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OPIS TECHNICZNY

|. Dane ogodlne
1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- ustalenia programowo-funkcjonalne

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- dokumentacja archiwalna

- badania geotechniczne
2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcego boiska o nawierzchni syntetycznej

z budowg pitkochwytow oraz budowa boiska do pitki siatkowej plazowej.
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, koszykowki, siatkdéwki i tenisa
ziemnego. Projektowana syntetyczna (poliuretanowa) nawierzchnia boiska przepuszczalna

dla wody.

3. Podstawowe dane

wymiary boiska wielofunkcyjnego - 240x44,0m
powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1056,0 m?
wymiary boiska do siatkdwki plazowej - 14,0x22,0m
powierzchnia boiska do siatkowki plazowej - 308,0 m?

II. Opis zagospodarowania dziatki

2.1. Dziatka jest zabudowana i ogrodzona. Teren planowanej inwestycji zajmuje tylko czesc¢
dziatki. Na dziatce znajduje sie budynek dydaktyczny.

2.2. Teren inwestycji nie znajduje w obszarze objetym formami ochrony prawnej dotyczacej
ochrony przyrody.

2.3. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.4. Nie przewiduje sie istotnych zmian w uksztattowaniu istniejgcego terenu.

2.5. Teren uzbrojony w instalacje wodociggowa, energetyczng, kanalizacje sanitarna,
kanalizacje deszczowa.

2.6. Dojazd do posesji istniejagcym zjazdem z drogi publicznej. Dojscie do projektowanego
boiska z budynku szkoty istniejagcym chodnikiem oraz dojscie z parkingu chodnikiem

projektowanym.



2.7. Inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
budynku szkoty oraz budynkéw sgsiednich.
2.8. Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.
2.9. Warunki gruntowe - pod istniejgcymi warstwami konstrukcyjnymi boiska wystepujg do
gtebokosci 0,70 m grunty nasypowe twardoplastyczne, a ponizej gliny. Warunki gruntowe
proste. Obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2.10. Informacja o obszarze oddziatywania

Projektowane boisko znajduje sie w miejscu istniejgcego boiska z nawierzchnig
syntetyczng — funkcja terenu nie ulegnie zmianie. Boisko otoczone pitkochwytami wysokosci
4,01 6,0 m zabezpieczajacymi przed wypadaniem pitki na tereny sasiednie.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki. Inwestycja nie

spowoduje ograniczeh na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu.

lll. Opis stanu istniej gcego

Istniejgca nawierzchnia syntetyczna boiska wykonanego w 2008 roku intensywnie
wykorzystywanego jest zuzyta. Na calej ptycie boiska wystepujg lokalne obnizenia
nawierzchni spowodowane osiadaniem podbudowy. W kilku miejscach nawierzchnia jest
rozerwana. Krawedzie boiska zabezpieczone obrzezem 8x30 na tawie betonowej.
Istniejgca nawierzchnia - trawa typu ,Masters” , obecnie wyglada jak zbita wykladzina
syntetyczna gr. okoto 2,0 cm, bez wypelnienia granulatem.

Istniejgca nawierzchnia boiska o wymiarach 27,85 x 44,30 m.

Boisko posiada sprawny drenaz odwadniajacy.

IV. Rozwigzania projektowe

1. Wymiana nawierzchni boiska.
Zdemontowac istniejgca nawierzchnie z trawy syntetycznej oraz obrzeza betonowe
wzdtuz krétszych bokéw boiska.
Projektowana piyta boiska z opaskami i chodnikiem wpisane w szerokosc istniejacego
boiska ( pomiedzy istniejgcymi obrzezami), dlugos¢ powiekszona o opaski za bramkami.
Projektowane krawedzie ptyty boiska zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na

na fawie betonowej z oporem.

Ze wzgledu na zmiane wymiaréw boiska nalezy wykona¢ nowe fundamenty z betonu B20
pod bramki i stojaki do siatkdwki i osadzi¢ w nich tuleje. Istniejacy stojak do kosza od strony

szkoty nalezy przenies¢ z fundamentem w nowe miejsce i obetonowac.



Wykopy pod fundamenty wykonywac recznie ze wzgledu na drenaz odwadniajgcy boisko.

W przypadku kolizji nalezy dokonac uzupenien.

Po spulchnieniu gornej warstwy kruszywa i wyprofilowaniu powierzchni boiska z
nierownosci, nalezy cate istniejace podtoze dogesci¢ do Is > 0,98.
Nastepnie wykonac nowg warstwe Sredniej gr. do 3,0 cm z kruszywa famanego (miatu

kamiennego) frakcji 1-5 mm.

Projektowana nawierzchnia boiska

* miat kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm
» podkiad elastyczny mineralno-syntetyczny gr. 35 mm przepuszczalny dla wody

« Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolorze ceglastym
gr. min. 13mm, bezspoinowa, wykonana ze spoiwa poliuretanowego oraz
granulatu EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wody, odporna na
zmienne warunki atmosferyczne ( niskie temperatury i promieniowanie UV).

Linie boisk malowane natryskowo specjalistyczng farbg poliuretanows.

Wymagania dotyczace nawierzchni boiska
* Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014
potwierdzajgcy parametry nawierzchni poliuretanowej,
» Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,
e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

e Granulat stosowany do nawierzchni boiska - granulat EPDM z pierwotnej produkcji.

2. Ogrodzenie i pitkochwyty

Za bramkami pitkochwyty wysokosci 6,0 m, a od strony pétnocnej wysokosci 4,0 m.
Pitkochwyty z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm, oczka 10 cm,
kolor zielony, na dole i gérze linka stalowa ocynkowana s$r. 6,0 mm w powioce z tworzywa
mocowana do stupow z rury kwadratowej 100x100x3.
Slupy zabetonowane w stopach fundamentowych wys. 140 cm z betonu B20 o wymiarach
40x40 cm. Wykopy wykonywac recznie ze wzgledu na drenaz odwadniajacy.

Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym.

Od strony potudniowej pomiedzy boiskiem i chodnikiem, ogrodzenie panelowe z siatki
zgrzewanej. Panele w formie kraty o oczku 50x200 mm z podwojnymi drutami poziomymi

$rednicy min. 6 mm i drutami pionowymi Srednicy min. 5 mm. Gorna krawedz paneli gtadka.



Wysokos¢ paneli min. 1,00 m. Wysokos¢ ogrodzenia 1,10 m.

Stupki z profili zamknietych 60x40x2 mm zabetonowane w fundamentach gt. min. 90 cm.
Brama przesuwna kompletna, szerokosci 6,0 m z profili dostosowanych do wielkosci,
wypetniona panelem jak ogrodzenie ze stupami i fundamentami systemowymi.

Furtka systemowa szerokosci 1,0 m z klamkg i zamkiem na klucz oraz blokadg potozenia po
otwarciu.

Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze

zielonym.

3. Boisko do pitki pla zowej
Wykonaé¢ wykop pod projektowane boisko a nastepnie doktadnie wyréwnac powierzchnie
dna i dogesci¢ mechanicznie. Na tak przygotowanym podtozu wykonac podsypke piaskowg
gr. 10 cm i podbudowe z suchego betonu B 7,5 grubosci po zageszczeniu 5,0 cm.
Krawedzie boiska zabezpieczyé obrzezem elastycznym 5x300 wykonanym z granulatéw
gumowych na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem obustronnym.
Goérna krawedz obrzeza powinna znajdowac sie okoto 3,0 cm nad powierzchnig trawnika,
aby zabezpieczy¢ boisko przed wlewaniem sie wod deszczowych. Wszystkie krawedzie

boiska w jednym poziomie.

Nawierzchnia boiska z piasku drobnoziarnistego bez zanieczyszczen (kamienie,

korzenie, itp.) o ptaskiej i jednorodnej nawierzchni. Warstwa piasku o grubosci 30 cm.

Wykona¢ fundamenty z betonu B20 pod stojaki i osadzi¢ w nich tuleje. Tuleje stalowe
ocynkowane dostosowane do istniejacych stupkow do siatkowki o dlugosci min. 50 cm.
Tuleja musi by¢ osadzona w fundamencie przynajmniej na giebokos¢ 30 cm. Gora
fundamentu musi znajdowac sie 20 cm ponizej projektowanej powierzchni piasku. Gora
fundamentu gtadka i z zaokrgglonymi krawedziami.

W fundamentach pod tulejg osadzi¢ rurke PCW srednicy 25 mm stuzgca do odprowadzania

wody opadowej z tulei. W tulei wywierci¢ otwor do spustu wody.

4. Chodniki

Rozebra¢ istniejgcy chodnik pomiedzy boiskiem i parkingiem.

Chodniki z kostki betonowej brukowej prostokatnej 10x20 cm w kolorze grafitowym gr. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Wzdluz boiska chodniki na istniejgcej podbudowie z kruszywa, za bramkami opaski z kostki
na warstwie odsgczajacej z piasku gr.15 cm.

Chodnik pomiedzy boiskiem i parkingiem oraz pod trybune na podbudowie z kruszywa

gr. 10 cm i warstwie odsgczajacej z piasku gr.10 cm.



Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej lub 6x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej.
Na potaczeniu z istniejgcym chodnikiem ( plac ze sceng ) po zdemontowaniu obrzeza

wykonac ciek szerokosci 20 cm i giebokosci 0,5 — 2,5 cm odprowadzajgcy wody na trawnik.

5. Roboty terenowe
Teren bezposrednio przy boiskach i chodnikach wyréwnac i wyplantowac teren, nawiez¢

humus i zasia¢ trawe.

6. Wyposa zenie boiska wielofunkcyjnego

e Stupki uniwersalne stalowe z napinaczem $rubowym do siatkéwki — 2 szt.
Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowo z regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki. Stupki z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do
treningu, nauki i rozgrywek szkolnych w pitke siatkowa, badmintona lub tenis
ziemny. Tuleja na stupki - zewnetrzna $rednicy 76 L-350 , z pokrywa tulei.

e Siatka do pitki siatkowej, biata — 1 szt.

* Tuleje do stupkéw bramek istniejacych — 4 szt.

7. Wyposa zenie boiska do siatkéwki pla zowej

» Stupki uniwersalne stalowe z napinaczem srubowym do siatkdéwki — 2 szt.

Wykonane z rur stalowych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo z regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki.

Tuleja na stupki — zewnetrzna stalowa ocynkowana, dtugosci minimalnej 50 cm, grubosé
scianki min. 3,0 mm, z pokrywa tulei.

»  Ostony stupkéw
Wykonane z gabki ostonietej materiatem typu skaj, w kolorze z6ttym lub niebieskim,
wysokos¢ - 200 cm.

» Siatka do siatkowki plazowej z antenkami - siatka do siatkbéwki plazowej bezweziowa w
kolorze czarnym lub czerwonym, obszycie zélte lub czerwone. Siatka wykonana z
wzmacnianymi bokami . Wymiary siatki: 8,5 x 1 m, wielkos¢ oczka 10 x 10 cm.

* Linie boiska
Linie do wyznaczania pola gry wraz z elementami mocujacymi, mozliwos¢ regulacji

dtugosci tasmy, szerokosc 5- 8 cm. Kolor granatowy lub czerwony, wymiar 8x16m.



V. Informacja BIOZ

1. Zakres robo6t budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczeg6lnych obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest:
« Remont boiska o nawierzchni syntetycznej z niezbedng infrastrukturg : pitkochwyty, chodniki,
oraz budowa boiska do pitki siatkowej plazowej.
2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania rob6t demontazowych i ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na instalacje
wewnetrzne i uzbrojenie terenu oraz rozgraniczy¢ lub kontrolowac ruch pojazdéw zwigzanych z
budowag w czasie funkcjonowania placowki.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji to:

- ruch maszyn i pojazdéw zwigzanych z budowa,
- praca elektronarzedzi i urzgdzeh mechanicznych
- wykopy.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci przed przystgpieniem do wykonywania rob6t
szczegolnie niebezpiecznych, ktére moga zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sagsiedztwie, w sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w_planie bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t

budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci:

1. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke zdrowia.
2. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty robocze,
kaski ochronne), zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP (na stanowisku
pracy) dla poszczegélnych grup zawodowych.

3. Plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy.

4. Plac budowy musi by¢ oznakowany tak, aby na teren wykonywania robét nie miaty wstepu
osoby trzecie.

5. Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno - bytowe,
magazyny i sktadowiska materiatow.

6. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego
nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrodia zasilania.

7. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

8. Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg skladajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m; wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a porecza nalezy wypeti¢ czesciowo lub catkowicie w spos6b zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.



