PRZEKROJ D-D
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obrzze elastyczne 5x30x75 cm
z granulatéw gumowych

trawnik
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tawa betonowa z oporami
beton B15 piasek drobnoziarnisty gr. 30 cm

chudy beton B7.5 gr. 5 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

grunt istnniejgcy wyprofilowany i dogeszczony powierzchniowo

" . PRZEKROJ C-C

W3

obrzeze betonowe 8x30 cm

DOJSCIE DO BOISKA Z PARKINGU na lawie betonowej
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fawa betonowa z oporem

Obiekt:
REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z BUDOWA
PIKOCHWYTOW ORAZ BOISKA DO PItKI SIATKOWEJ
PLAZOWEJ PRZY M.G.0.K. W SKARYSZEWIE

Adres inwestycji :

Skaryszew
ul. Wojska Polskiego 5
dziatka nr ew. 1106/2

beton B15

\ ‘ proj. kostka betonowa gr. 6 cm bezfazowa
proj. odsypka cem.-piask. gr. 6 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
C-CiDb-D

Skala: | Data: Nr rys.
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proj. kruszywo tamane gr. 10 cm
proj. podsypka piaszczysta gr. 10 cm

grunt rodzimy

Projekt:

mgr inz. Dariusz Cukrowski
upr. nr Kl - 170/94

Podpis:




