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Skaryszew - boisko wielofunkcyjne

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|kalkulacja |SST 2.1 |Demontaz sztucznej trawy - wyktadzina gr. 2,0 cm bez za- |m?2
d.1|wtasna sypki
27.85*%44.30 m?2 1233.76
RAZEM 1233.76
2/KNR 4-04 SST 2.1 |Transport zrolowanej sztucznej trawy samochodem skrzy- |t
d.1/1107-03 ana- niowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na
logia odlegtos¢ do 1 km
27.85*%44.30%0.02*1.50 t 37.01
RAZEM 37.01
3/KNR 4-04 SST 2.1 |Transport zrolowanej sztucznej trawy samochodem skrzy- |t
d.1/1107-04 ana- niowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - do
logia miejsca utylizacji wg. kalkulacji wtasnej
Krotnos¢ = 15
37.01 t 37.01
RAZEM 37.01
4|kalkulacja  |SST 2.1 |Koszty utylizacji sztucznej trawy t
d.1/wtasna
37.01 t 37.01
RAZEM 37.01
5/ KNR 2-31 SST 2.1 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
za bramkami 28.01%2 m 56.02
plac pod try- 10.0 m 10.00
buny
plac przy 16.45 m 16.45
scenie
RAZEM 82.47
6/KNR 2-31 SST 2.1 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
za bramkami 28.01*2*0.04 m3 2.24
RAZEM 2.24
7/ KNR 2-31 SST 2.1 |Rozebranie chodnikéw z kostki m2
d.1/0815-02
1.50*17.0 m?2 25.50
RAZEM 25.50
8/KNR 2-31 SST 2.1 |Rozebranie chodnikéw z kostki - do ponownego utozenia - |m?2
d.1/0815-02 potaczenia nowej z istniejaca
1.50*0.30+16.45*0.30 m?2 5.39
RAZEM 5.39
9/KNR 2-31 SST 2.1 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
17.0*2 m 34.00
RAZEM 34.00
10/ KNR 4-04 SST 2.1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.1/1103-04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km
82.47%0.08*0.30+2.24+25.50%0.06+34.0*0.06*0.20 m3 6.16
RAZEM 6.16
11/KNR 4-04 SST 2.1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.1/1103-05 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km
Krotnosc = 10
82.47%0.08*0.30+2.24+25.50*0.06+34.0*0.06*0.20 m3 6.16
RAZEM 6.16
2 Boisko wielofunkcyjne
12 kalkulacja |SST 2.1 |Przestawienie bramek do pitki recznej - wyniesienie poza te-|szt.
d.2|indywidual- ren budowy i ponowny montaz w nowych tulejach
na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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13/KNR 2-01 SST 2.1 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci |d6t.
d.2|0312-06 do 0.7 m (kat.gr.lll)
stojak do ko- 1*2 dét. 2.00
szykowki
bramki 2%2 dot. 4.00
siatkowka 2 dét. 2.00
RAZEM 8.00
14 KNR 4-01 SST 2.1 |Zasypanie wykopow kruszywem z podbudowy i ubiciem m3
d.2(/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il - d6t po stojaku do
koszykowki
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
15 kalkulacja |SST 2.1 |Przestawienie stojaka jednostupowego do koszykéwki obe- |szt.
d.2|indywidual- tonowanego - reczne odkopanie, przestawienie z funda-
na mentem w wykonany recznie wykop
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR 2-23 SST 2.1 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego |m3
d.2(/0308-02 0 0bj.0.3 m3 - beton B-20
stojak do ko- 0.30 m3 0.30
szykowki
bramki 0.30%2 m3 0.60
siatkdwka 0.20*2 m3 0.40
RAZEM 1.30
17|KNR 2-23 SST 2.1 |Osadzenie tulei stupkéw do siatkowki szt.
d.2(0309-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-23 SST 2.1 |Osadzenie tulei do bramek szt.
d.2(0309-02
2%2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR 2-31 SST 2.1 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- |m?2
d.2|0103-04 wy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV - wyréwnanie i
dogeszczenie istniejgcej podbudowy
24.30%45.0 m?2 1093.50
RAZEM 1093.50
20(KNR 2-31 SST 2.1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
24.60%2+44.0%2 m 137.20
RAZEM 137.20
21|/KNR 2-31 SST 2.1 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.2/0402-04
(24.60*2+44.0*2)*0.05 m3 6.86
RAZEM 6.86
22|KNR 2-31 SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias- |m
d.2|0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawga cem.
24.16%2+44.0%2 m 136.32
RAZEM 136.32
23|KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm - |m2
d.2(0110-03 kruszywo frakcji 1-5 mm
24.0%44.0 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
24|KNR 2-23 SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna za kazdy 1 |m?2
d.2(0110-04 cm réznicy - kruszywo frakcji 1-5 mm
Krotnos¢ =3
-24.0%44.0 m? -1056.00
RAZEM -1056.00
25/KNR 2-23 SST 2.1 |Podktad elastyczny mineralno-syntetyczny (mieszanina gra- |m?2
d.2|0303-05 nulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potaczonego ze
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24.0*44.0 m? 1056.00
RAZEM 1056.00
26|KNR 2-23 SST 2.1 |Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm przepuszczalna dla |m?2
d.2|0303-05 wody w kolorze ceglastym z wymalowanymi liniami boisk
szer 5,0 cm.
24.0%44.0 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
3 Wyposazienie
27|KNR 2-23 SST 2.1 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do |szt.
d.3/0310-02 siatkowki. Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakie-
rowanych proszkowo. Posiadajg regulacje wysokosci zawie-
szenia siatki. Elementem napinajacym linke siatki jest me-
chanizm srubowy. Stupki posiadaja ostony ochronne. Prze-
znaczone s3 do treningu, nauki i rozgrywek szkolnych w pit-
ke sitakowg, badmintona lub tenis ziemny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|/KNR 2-23 SST 2.1 |[Siatka do pitki siatkowej - kolor biaty szt.
d.3/0310-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Pitkochwyty i ogrodzenie
29|/KNR 2-01 SST 2.1 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami |m3
d.4/0301-01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-11)
pitkochwyty 20*0.40*0.40*1.30+0.55%0.55%1.30 m3 4.55
fundamenty 1.0*(0.50*0.80+0.40*0.60+0.40*0.40) m3 0.80
bramy
RAZEM 5.35
30|KNR 4-01 SST 2.1 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.4/0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
4.37 m3 4.37
RAZEM 4.37
31|KNR 2-02 SST 2.1 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.4/0203-01 reczne uktadanie betonu
pitkochwyty 20*0.40*%0.40%1.40+0.55*%0.55%1.40 m3 4.90
fundamenty 1.0%(0.50*0.80+0.40*0.60+0.40*0.40) m3 0.80
bramy
RAZEM 5.70
32/KNNR 11 SST 2.1 |Utozenie drenazu z rur drenarskich z PVC-u karbowanych m
d.4/0703-02 ana- $rednicy 92/80 z filtrem z wtékna syntetycznego z otwora-
logia mi 2,5x5,0 mm - uzupetnienia ewentualnych uszkodzen przy
kolizjach
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
33|/KNNR 1 SST 2.1 |Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego m3
d.4/0412-01 granulacji 16-32 mm - uzupetnienia ewentualnych uszko-
dzen przy kolizjach
0.15*0.30*12.0 m3 0.54
RAZEM 0.54
34|KNR 2-05 SST 2.1 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.4|0208-05 250 kg- stupki ogrodzeniowe
(12*7.0+9*5.0)*8.96/1000 t 1.16
RAZEM 1.16
35|/dostawa SST 2.1 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston - stupki 100x100x3 |t
d.4 ocynkowane i malowane proszkowo - dostawa materiatu
(12*7.0+9*5.0)*8.96/1000 t 1.16
RAZEM 1.16
36/ NNRNKB 202|SST 2.1 |Siatka polipropylenowa wysokiej wytrzymatosci srednicy 4, |m2
d.4{1622a-01 0 mm, oczka 10 cm, kolor zielony, na dole i na gérze linka
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6.0%24.56+4.0*44.56 m? 325.60
RAZEM 325.60
37|KNR 2-02 SST 2.1 |Ogrodzenie wys. 1,10 m panelowe z siatki zgrzewanej stalo- |m
d.4|1802-04 wej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolo-
rze zielonym RAL 6005, druty pionowe srednicy 5 mm, druty
poziome 2x6 mm .Oczko siatki - 50x200 . Stupki min.
60x40x2 w rozstawie maks. 260 cm, minimalna wysokos¢
paneli 1,00 m - komplet z fundamentami i montazem.
37.51 m 37.51
RAZEM 37.51
38/KNR 2-25 SST 2.1 |Kompletna brama przesuwna szerokosci 6,0 o wysokosci szt
d.4/0312-01 ana- 110 cm. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowa-
logia ne i malowane proszkowo .
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
39(KNR 2-23 SST 2.1 |Furtka stalowa - o wysokosci 100 cm. Furtka wyposazona w |szt.
d.4/0404-04 zamek z klamka i wktadky patentowg oraz blokade potoze-
nia przy otwarciu. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia
ocynkowane i malowane proszkowo .
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Chodniki, uksztattowanie terenu
40 KNR 2-31 SST 2.1 |Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce |m
d.5(1203-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa] - regulacja zapadnietych obrzezy
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
41/KNR 2-01 SST 2.1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.5/0205-02 ki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - istniejgca podbudowa
boiska - do wbudowania pod nowymi chodnikami
44.30*3.29%0.10 m3 14.57
RAZEM 14.57
42|KNR 2-01 SST 2.1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.5/0205-01 ki 0.15 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
za bramkami 0.40*0.27%(27.85+24.16+0.50) m3 5.67
plac pod try- 3.20*%10.20*0.32 m3 10.44
bune
dojscie 3.20*15.20%0.32 m3 15.56
RAZEM 31.67
43|KNR 2-01 SST 2.1 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.5/0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnosc = 18
31.67 m3 31.67
RAZEM 31.67
44/KNR 2-31 SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce ce- |m
d.5/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawga cemen-
towa
za bramkami 27.85+24.96 m 52.81
0.50*2 m 1.00
RAZEM 53.81
45/KNR 2-31 SST 2.1 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.5/0402-04
strona p6t- 0.40*2*0.05 m3 0.04
nocna -
przedtuzenie
plac pod try- (10.30+3.0*2)*0.05 m3 0.82
bune
dojscie 15.20%2*0.05 m3 1.52
RAZEM 2.38
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46| KNR 2-31 SST 2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.5/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawga cemen-
towa
strona pot- 0.40%2 m 0.80
nocna -
przedtuzenie
plac pod try- (10.30+3.0%2) m 16.30
bune
dojscie 15.20*2 m 30.40
RAZEM 47.50
47/KNR 2-31 SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej| m2
d.5/0104-07 w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm
za bramkami 0.40*(27.85+24.16+0.40*2) m?2 21.12
plac pod try- 3.0*10.0 m2 30.00
bune
dojscie 3.0*15.20 m?2 45.60
RAZEM 96.72
48/KNR 2-31 SST 2.1 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej| m2
d.5/0104-08 w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1
cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
za bramkami 0.40*%(27.85+24.16+0.40*2) m?2 21.12
RAZEM 21.12
49| KNR 2-31 SST 2.1 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m?2
d.5/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
plac pod try- 3.0*10.0 m?2 30.00
bune
dojscie 3.0*15.20 m?2 45.60
RAZEM 75.60
50(KNR 2-31 SST 2.1 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kaz- |m?2
d.5/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 2
plac pod try- 3.0*10.0 m?2 30.00
bune
dojscie 3.0*15.20 m? 45.60
RAZEM 75.60
51/KNR 2-31 SST 2.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m?2
d.5/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
wzdtuz bois- (44.30+0.33)*3.29+(16.45+10.0)*0.08 m? 148.95
ka
za bramkami 0.40*(27.85+24.16+0.40*2) m?2 21.12
plac pod try- 3.0*10.0 m2 30.00
bune
dojscie 3.0*15.20 m?2 45.60
RAZEM 245.67
52|KNR 2-31 SST 2.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna |m?2
d.5/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - ponowne utozenie roze-
branej kostki
1.50*0.30+16.45*0.30 m? 5.39
RAZEM 5.39
53|KNR 2-01 SST 2.1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll |m?2
d.5/0505-01
100.0 m? 100.00
RAZEM 100.00
54| KNR 2-01 SST 2.1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu- |m?2
d.5/0510-01 su5cm
100.0 m? 100.00
RAZEM 100.00
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