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.LWYMAGANIA OGOLNE

1. CZES€ OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ZABYTKOWYM BUDYNKU SZKOLY W MAKOWIE
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznych wykonywanych w ramach remontu czesci
pomieszczen w zabytkowym budynku szkoty w Makowie gm. Skaryszew

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
instalacji j.w. i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu

instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego

wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

W ramach niniejszych wymogoéw Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania i odbioru nastepujgcych robot:
. instalacja oswietleniowa

. instalacja gniazd wtykowych 230V,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zatgcznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentaciji
projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze
fachowej.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktdw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymaganiach Ogélnych”, a wymagania techniczne w dokumentac;ji
projektowej budowlanej i wykonawcze;.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji sanitarnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pézniejszymi
Zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozporzadzenia
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien , instalacji objetych
niniejszym opracowaniem dotyczg kody:

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach Ogdlnych, zgodnie z ustawa nalezy stosowac¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska
aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjag oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Materiaty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura,
urzgdzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach suchych. Cato$¢ urzadzen przed
wbudowaniem powinna by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie. Transport kotowy
bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj
positkowaé specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatow i urzgdzen o mniejszych
gabarytach.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
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— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkow
transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3.Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. Skladowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury
nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Skladowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Instalacje sanitarne powinny zapewnia¢ w budynku mozliwo$c¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

e  Bezpieczenstwa konstrukciji;

Bezpieczenstwa pozarowego;

Bezpieczenstwa uzytkowania;

Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

Ochrony przed hatasem i drganiami;

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

5.1.2. Powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.1.3. Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego czasu uzytkowania,
w sposOb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca
z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja

- Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
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Sprawdzenie wykonania potaczen rur i kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz prébe
szczelnoci.

Z préb sporzadzi¢ protokédt podajgcy wartos¢ cisnienia probnego, czas i wynik préby oraz zdefiniowac te czes¢
instalacji, ktéra byta objeta badaniem.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawic potgczenie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelno$ci.

6.3. Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z

Inspektor nadzoru musi miec zapewniona mo,liwosc udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie

wykonawca ma obowiazek przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci

co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego

realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mo,na wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak ni, w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwnie, przez niego zaaprobowanych jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

« posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ,e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.

* znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

* przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiar.) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
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* wyniki préb poszczegéinych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy rob6t.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu: polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany przez
Inspektora nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca do Inspektora nadzoru. Odbiér zostanie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 3 dni od dnia zgtoszenia.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy — ( jezeli umowa tego dotyczy)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegbinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wobudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(korncowy) robot”

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét montazowych sanitarnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kocowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$c¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji elektrycznych
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych rob6t ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych

— montaz przewodow , gniazd i opraw oswietleniowych,

— wykonanie pomiaréw,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

Il. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie instalacji elektrycznych w ramach remontu czesci pomieszczeh w Przychodni Rejonowej w
Skaryszewie ul. Marii Sktodowskiej Curie 12

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wymiany os$wietlenia oraz instalacji gniazd wtykowych 230V i teletechnicznych w remontowanych
pomieszczeniach Przychodni Rejonowej w Skaryszewie ul. Marii Sktodowskiej Curie 12

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

- demontaz listew instalacyjnych

- demontaz gniazd zasilajgcych i teletechnicznych

- demontaz okablowania

- montaz nowych opraw oswietleniowych

- montaz nowych gniazd zasilajgcych i komputerowych

- montaz listew sciennych i rur instalacyjnych RL

- montaz przewoddw w listwach i rurkach instalacyjnych

- badania

- pomiary

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania instalacji elektrycznych mogg byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Oprawy oswietleniowe

Stosowac oprawy zasilanie elekironiczne (wysokoczestotliwosciowe) sterujgce pracg swietldwek , eliminujace
wystepowanie efektu stroboskopowego i migotania Swiatta. W pomieszczeniu socjalnym wykona¢ oswietlenie
podszafkowe z oprawami LED. Nad umywalkami plafoniery LED . Zastosowano oprawy sufitowe 4x18W oraz
2x18W , a takze 4x18W z modutem zasilania awaryjnego 1h. £aczniki pojedyncze i $wiecznikowe .

2.3.Gniazda wtykowe 230V
Zastosowano gniazda wtykowe podtynkowe pojedyncze |IP44 oraz gniazda wtykowe podtynkowe podwdjne IP54.

Do instalaciji teletechnicznych zastosowano gniazda RJ-45 . Montaz w zestawach PELD.

2.4.Przewody

- przewdd zasilajgcy gniazda 230V typ YDYp 3x2,5mm2

- przewody transmisyjne skretka kat. 6e , 4-par UTP o przekroju zyty 0,5mm2
- Instalacja o$wietleniowa - przewod YDY3/4/5x2,5mm2

- Listwa $cienna

- Rurki instalacyjne RL lub karbowane RVKL

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz instalacji oswietleniowej

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

5.1.1. demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i przewodow

5.1.2 Uktadanie przewoddéw

5.1.2.1.Trasowanie

a. Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i
urzgdzeniami.

b. Trasa powinna przebiegaé wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

c. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych,
takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen
miedzy tymi instalacjami.

d. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

e. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac
utrzymania jednakowych wysokos$ci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.
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5.1.2.2.Mocowanie puszek

a. Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposo6b trwaty. Nalezy wykonac¢ $lepe otwory w cegle, a
nastepnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki.

b. Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.1.2.3.Ukfadanie przewoddéw w rurach lub listwach

a. Podioze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie.

b. Przewody nalezy mocowac¢ za pomoca specjalnych uchwytow.

c. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

d.Uktadac¢ na uprzednio przygotowanym podtozu rury instalacyjne lub listwy $cienne

e. Wprowadzaé do rur i do korytek odpowiednie przewody

f. Wszystkie przejscia obwodow instalaciji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

5.1.2.4.Montaz opraw os$wietleniowych

a. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:
* natezenie oswietlenia,

* rbwnomiernos¢ oswietlenia,

« stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

b. W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem ziemi.

3. Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przytaczyc¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami fluorenscencyjnymi.
4. Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczyé nadpradowym B 6A lub 10A.

5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowaé przez:

» wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

» wkrecenie w kotek rozporowy,

» wbetonowanie,

» zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

6. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg ztaczek z przewodami wypustow.

7. Oprawy przystosowane do podtgczen przelotowych, podtaczy¢ za pomocy ztgczy przelotowych.

5.1.2.5. Przygotowanie koncéw zyt przewoddw, wykonywanie potaczen elekirycznych przewodéw oraz
przytgczenie do opraw

a. Powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pradowych, przektadek i podktadek metalowych
przewodzacych prad powinny byé doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatéw,
przewody itp.) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami
chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.

b. Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

¢. W instalacjach wewnetrznych, tgczenie przewod6w nalezy wykonac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

d. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

e. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.

f. Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy
zapas niz przewody czynne.

g. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
h. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac¢ uszkodzen mechanicznych.

i. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

j- zyty wielodrutowe powinny mieé zakonczenia proste, nie wymagajgce obrobki; po zdjeciu izolacji podtgczone do
specjalnie przystosowanych zaciskow zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie powodujg uszkodzenia struktury
zakonczenia Syly, z koncéwka. 11. W gniazdach bezpiecznikowych przewéd doprowadzajgcy naleSy potaczyé z
szyng gniazda ($rubg stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem.

k. W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewod fazowy lub ,+” nalezy taczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,, - ” z gwintem (oprawka).

I. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie metalowg warstwg antykorozyjna.

5.1.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy realizowaé za pomocg $rodkéw podstawowych i dodatkowych. Srodki
ochrony przed dotykiem bezposrednim:

* izolowanie czesci czynnych ( izolacja podstawowa),

» obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,

*» wytgczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym r6znicowym pradzie nie wiekszym niz 30 mA,
szczegoblnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

* samoczynne wylgczenie zasilania,

* urzadzenia o Il klasie ochronnosci.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktérych przytgczony jest przewod ochronny PE.
Zastosowane oprawy oswietleniowe sg o | lub Il klasie ochronnosci i doprowadzi¢ do wszystkich wypustéw
oswietleniowych przewodu ochronnego PE.
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5.2. Préby instalacji

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami
odpowiednich norm i przepiséw. Ogledziny instalacji powinny obejmowac w szczegdlnosci
sprawdzenie:

¢ sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

e doboru urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych (Srodowiskowych),
¢ oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,

e umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

® oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tagcznikdw, zaciskdw i podobnych elementow,

e poprawnosc¢ potgczen wyrdéwnawczych,

¢ dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

e stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie

* bezpieczenstwa.

Préby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

¢ sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewoddéw potfaczen wyréwnawczych

e gtdwnych i dodatkowych,

® pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

¢ sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

* sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

¢ proby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedow,

e blokad, itp.)

¢ sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia ( zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w norma, probe te lub préby poprzedzajace, jezeli
mogg mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna byc¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
dla przewodow - m

dla opraw — szt

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania , nalezy dokonaé¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - wyd. COBRTI —INSTAL

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji grzewczej. Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatéw (Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw
materiatow)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét z préb szczelnosci instalacii

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

VI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6inych charakterystyk.;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.;

PN — IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.;

PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia.;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor grodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. ;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogdline. ;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate
przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.;
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PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. ;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.;

PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.;
PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Czes¢ D ( D1,D02,D3,D4)

10.3 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

10.4 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz
ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 33 z 20083 r., poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przewciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)
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