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Makéw - PSP (fazienki) DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Nazwa dziatu od | Do

INSTALACJE SANITARNE
1/INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA 1 43
2|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ 44 87
3|INSTALACJA C.O. 88 107
4|WENTYLACJA 108 108
5/ODCINEK ZEWNETRZNY KANALIZACJI SANITARNEJ 109 137
6/|ROBOTY UZUPELNIAJACE 138 159

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Makoéw - PSP (tazienki)

OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
INSTALACJE SANITARNE
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
1/KNR 4- |SST.IIl.1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1/02 0114-
02
18 m 18,00
RAZEM 18,00
2|KNR 4- |SST.lll.1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1/02 0114-
01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
3|/KNR 4- |SST.lIl.1 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/02 0132-
01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4/KNR 4- |SST.lIl.1 |Demontaz przeptywowych podgrzewaczy wody z bateriami szt.
d.1|02 0132-
01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 4- |SST.lIl.1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejs- |[szt.
d.1/02 0131- cia o $r. 15-20 mm
03
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
6/KNR 4- |SST.lIl.1 |[Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz spraw- |obiekt.
d.1/07 z.sz.3. dzenie szczelnosci instalacji wody zimnej dla obiektéw do 15 piono-pie-
5.a ter
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W |SST.lII.1 [Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 40 |m
d.1|2-15 mm o potaczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach nie-
0112-04 mieszkalnych
woda zimna
9 m 9,00
RAZEM 9,00
8|KNR-W |SST.III.1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 32 |m
d.1|2-15 mm o potgczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach nie-
0112-03 mieszkalnych
woda zimna
19,5 m 19,50
RAZEM 19,50
9/KNR-W |SST.IIl.1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o ér. zewnetrznej 25 |m
d.1|2-15 mm o potaczeniach zaprasowywanych na scianach w budynkach nie-
0112-02 mieszkalnych
woda zimna
21,5 m 21,50
woda ciepta
13 m 13,00
RAZEM 34,50
10/KNR-W |SST.lII.1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o ér. zewnetrznej 20 |m
d.1|2-15 mm, o potgczeniach zaprasowywanych w budynkach niemieszkalnych
0112-01
woda zimna
8,5 m 8,50
woda ciepta
4,5 m 4,50
RAZEM 13,00
11|KNR-W |SST.lII.1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 16 |m
d.1|2-15 mm, o potgczeniach zaprasowywanych w budynkach niemieszkalnych
0112-01

woda zimna
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Makoéw - PSP (tazienki)

OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
12 m 12,00
woda ciepta
17 m 17,00
RAZEM 29,00
12|KNR-W |SST.llI.1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.1|2-15 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
0127-03
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,00
9+19,5+34,5+13+29 m 105,00
RAZEM 105,00
13|KNR-W |SST.lII.1 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych -dwukrot- |m
d.1|2-15 nie
0128-01 Krotnos¢ = 2
105 m 105,00
RAZEM 105,00
14/KNR-W |SST.IlIl.1 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1|2-15 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
0132-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15/KNR-W |SST.IlIl.1 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1|2-15 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
0132-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
16/ KNR-W |SST.IlII.1 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1|2-15 o $r. nominalnej 15 mm
0132-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR-W |SST.III.1 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1|2-15 $r. nominalnej 20 mm
0132-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18|KNR-W |SST.lII.1 |[Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1|2-15
0134-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR-W |SST.lII.1 |Termostatyczne zawory mieszajace o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1|2-15
0132-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W [SST.III.1 |Drzwiczki rewizyjne dla zawordéw odcinajgcych przy pionie szt.
d.1|2-15
0142-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W [SST.III.1 |Elektryczne, pojemnosciowe podgrzewacze wody o poj. 50 dm3 kpl.
d.1|2-15
0143-01
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W [SST.III.1 |Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm wyposa- |szt.
d.1|2-15 zony w izolator przeptywow zwrotnych
0135-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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23|KNR-W |SST.IIIl.1 |Zawory przelotowe kulowe podbateryjne z filtrami (do baterii stojgcych) o |szt.
d.1|2-15 Sr. nominalnej 15 mm
0132-01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
24|KNR 2- |SST.III.1 |Zawory do ptuczki o $r.nom. 15 mm szt.
d.1{150114-
01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
25|KNR 2- |SST.III.1 |Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe o §r.nom. 15 mm szt.
d.1{150115-
02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
26|KNR 2- |SST.III.1 |Baterie zmywakowe $cienne jednouchwytowe o §r.nom. 15 mm szt.
d.1{150115-
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 2- |SST.III.1 |Baterie natryskowe $cienne o $r.nom. 15 mm wraz z przesuwnymi ze-  |szt.
d.1{150115- stawami natryskowymi
04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W |SST.III.1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1|2-15 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
0116-01 sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
2+2+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29|KNR-W |SST.III.1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1|2-15 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
0116-01 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR-W |SST.III.1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1|2-15 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
0116-02 sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR-W |SST.IIl.1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1|2-15 baterii o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
0116-08
772 szt. 14,00
RAZEM 14,00
32|KNR-W |SST.IIl.1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1|2-15 ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
0116-08
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
33|KNR-W |SST.IIl.1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1|2-15 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
0116-04 sztywnym o $r. zewnetrznej 40 mm - wigczenie projektowanych pionéw
analogia do istniejgcego pionu wody zimnej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34|KNR 0- |SST.III.1 |Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.1{34 0101- (przeznaczonymi do zatapiania w tynku)
18
29 m 29,00
RAZEM 29,00
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35|KNR 0- |SST.III.1 |Izolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.1{34 0101- (przeznaczonymi do zatapiania w tynku)
18
13 m 13,00
RAZEM 13,00
36|KNR 0- |SST.III.1 |Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.1/34 0101- (przeznaczonymi do zatapiania w tynku)
19
34,5 m 34,50
RAZEM 34,50
37|KNR 0- |SST.III.1 |Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.1/34 0101- (przeznaczonymi do zatapiania w tynku)
19
19,5 m 19,50
RAZEM 19,50
38|KNR 0- |SST.III.1 |Izolacja rurociagéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.1{34 0101- (przeznaczonymi do zatapiania w tynku)
19
9 m 9,00
RAZEM 9,00
39|KNR 5- |SST.IIIl.1 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i |szt.
d.1]/08 0802- $r. do 10 mm - dla listew maskujacych
01
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
40|/KNR 5- |SST.lII.1 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych szt.
d.1]/08 0809- Slepych otworach. - dla listew maskujgcych
01
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
41/KNR 5- |SST.lII.1 |Przykrecanie do gotowych otworéw listew maskujgcych szerokosci 100 |m
d.1|08 0705- mm
07
15 m 1,50
RAZEM 1,50
42|/KNR 5- |SST.lII.1 |Przykrecanie do gotowych otworéw listew maskujgcych szerokosci 200 |m
d.1|08 0705- mm
08
3 m 3,00
RAZEM 3,00
43|/KNR 5- |SST.lII.1 |Przykrecanie pokryw do listew maskujgcych m
d.1|08 0705-
09
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ
44/KNR 4- |SST.IIl.1 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wy- |m
d.2|02 0230- kopie
01
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
45/KNR 4- |SST.III.1 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na m
d.2|02 0230- $cianach budynku
04
36 m 36,00
RAZEM 36,00
46|KNR 4- |SST.IIl.1 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2|02 0233-
04
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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47/KNR 4- |SST.lIl.1 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.2|02 0233-
03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
48|/KNR 4- |SST.llI.1 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piwniczny $r. |szt.
d.2|02 0234- 100 mm
03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49|/KNR 4- |SST.lIl.1 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - rewizja szt.
d.2|02 0234-
10
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
50|KNR 4- |SST.IIl.1 |Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
d.2|02 0235-
08
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
51|KNR 4- |SST.IIl.1 |Demontaz pisuaru kpl.
d.2|02 0235-
01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 4- |SST.IIl.1 |Demontaz umywalki kpl.
d.2|02 0235-
06
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
53|KNR 4- |SST.IIl.1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-|ms3
d.2|01 0106- dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
01
dla demontazu
22,5%0,8%0,6 m3 10,80
dla montazu
(44-11)*0,8%(0,6+0,1) m3 18,48
RAZEM 29,28
54/KNR-W [SST.III.1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|2-18
0511-03
44*0,8*0,2 m3 7,04
RAZEM 7,04
55|KNR 4- [SST.III.1|Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.2|01 0105- do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
02
29,28-(7,04+0,43) m3 21,81
RAZEM 21,81
56|KNR 4- |SST.III.1 |Przewoz piasku taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il m3
d.2|01 0105-
04
7,04 m3 7,04
RAZEM 7,04
57|KNR 4- |SST.III.1 |Przewoz piasku taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m (40 m) m3
d.2|01 0105- Krotnos¢ = 4
07
7,04 m3 7,04
RAZEM 7,04
58/KNR 4- [SST.III.1 |Przew6z nadmiaru ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2|01 0105- I}
05
29,28-21,81 m3 7,47
RAZEM 7,47
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59|KNR 4- |SST.IIIl.1 |Przew6z nadmiaru ziemi taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m (40 m) |m3
d.2|01 0105- Krotnos¢ = 4
07
7,47 m3 7,47
RAZEM 7,47
60|KNR 2- |SST.III.1 |Rurociagi z PCW kl. S SDR34 SN8 o $r. 160 mm w gotowych wykopach, 'm
d.2|15 0228- wewnatrz budynkdéw
04
28,5+6 m 34,50
RAZEM 34,50
61|KNR 2- |SST.III.1 |Rurociagi z PCW kl. S SDR34 SN8 o $r. 110 mm w gotowych wykopach |m
d.2|15 0228- , wewnatrz budynkow
03
4 m 4,00
RAZEM 4,00
62|KNR-W |SST.III.1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2|2-15 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0207-03
16 m 16,00
RAZEM 16,00
63|KNR-W |SST.III.1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.2|2-15 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0207-01
17 m 17,00
RAZEM 17,00
64|KNR-W |SST.III.1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach |m
d.2|2-15 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0207-01
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
65|KNR-W |SST.IIIl.1 |Wpusty piwniczne o $r. 100 mm z kratkg ze stali nierdzewnej szt.
d.2|2-15
0216-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
66|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczo- |szt.
d.2|15 0217- nych metodg wciskowg
02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
67|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50 mm taczo- |szt.
d.2|15 0217- nych metodg wciskowg
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Montaz podtynkowych zaworéw napowietrzajgco - odpowietrzajgcych, szt.
d.2|15 0217- kanalizacyjnych z PCW, o $r.zewn. 50 mm tgczonych metoda wciskowg
01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR 2- |SST.III.1 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - rozeta maskujgca dla za- |szt.
d.2|17 0137- woréw napow.-odpowietzajgcych
01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70|KNR 2- |SST.III.1 |Drzwiczki stalowe dla czyszczakéw kanalizacyjnych szt.
d.2|15 0120-
03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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71|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplasty-|szt.
d.2|15 0208- fikowanego PCW o $r. 110 mm
05
7+3 szt. 10,00
RAZEM 10,00
72|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplasty-|szt.
d.2|15 0208- fikowanego PCW o $r. 50 mm
03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
73|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplasty-|szt.
d.2|15 0208- fikowanego PCW o $r. 40 mm
03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
74/KNR 2- |SST.IIIl.1 |Wiaczenie do istniejgcych odpowietrzen z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2|15 0208- wanego PCW o $r. 110 mm
05
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
75|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych prostokatnych szer 50 |szt.
d.2|15 0221- cm z syfonem gruszkowym chromowanym
02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
76|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych naroznych szer 35 cm z |szt.
d.2|15 0221- syfonem gruszkowym chromowanym
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77|KNR-W |SST.III.1 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|2-15
0230-05
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
78/KNR 2- |SST.IIIl.1 |Montaz zlew6w gospodarczych stalowych nierdzewnych na $cianie szt.
d.2|15 0220-
04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|15 0225-
02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR 0- |SST.IIIl.1 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, z szybami ze szkta hartowanego |kpl.
d.2|35 0123- z akrylowym gtebokim brodzikiem
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 2- |SST.IIl.1 |Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' - kpl.
d.2|15 0224- ptuczka 6/3 litry
03
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
82|KNR 2- |SST.IIIl.1 |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' - seria |kpl.
d.2|15 0224- dla przedszkoli, ptuczka 6/3 litry
03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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83|KNR-W |SST.III.1 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.2|2-15
0218-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR-W |SST.III.1 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - syfony brodzi- |szt.
d.2|2-15 kowe
0218-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR 2- |SST.III.1 |Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.2|19 0119-
04
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR 2- |SST.III.1 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r.nom.250/160 mm szt.
d.2|19 0122-
04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR 2- |SST.III.1 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych w rurach ochronnych - ptozy m
d.2|18 0412- systemowe o $r.nom.250/160 mm
01
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJA C.O.
88|KNR 4- [SST.IIl.2 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej  |kpl.
d.3|02 0520- do 5.0 m2
02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNR 4- [SST.IIl.2 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej  |kpl.
d.3|02 0520- do 7.5 m2
03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90(KNR 4- |SST.IIl.2 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.3|02 0512-
01
32 szt. 6,00
RAZEM 6,00
91|KNR 4- |SST.IIl.2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 |m
d.3|02 0506- mm
01
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
92|KNR 4- |SST.III.2 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.3|01 0354-
15
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
93 SST.111.2 |Ptukanie chemiczne grzejnikow szt.
d.3|wycena
wyko-
nawcy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
94 SST.11I.2 |Czyszczenie mechaniczne gatgzek grzejnikowych kpl
d.3|wycena
wyko-
nawcy
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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95|KNR 4- |SST.III.2 |Proba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 szt.
d.3/02 0514-
06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96|KNR 4- |SST.III.2 |Proba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.
d.3|02 0514-
07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR 2- |SST.IIIl.2 |Ponowny montaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrze- |kpl.
d.3|15 0416- walnej 2.5-5.0 m2
02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR 2- |SST.IIl.2 |Ponowny montaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrze- |kpl.
d.3|15 0416- walnej 5.0-7.5 m2
03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 2- |SST.III.2 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.15 |m
d.3]15 0403- mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
01
35 m 3,50
RAZEM 3,50
100|KNR 2- |SST.III.2 |Rury przytaczne o $r.15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych kpl.
d.3|15 0422-
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR 2- |SST.III.2 |Zawér grzejnikowy termostatyczny o $r.nom. do 15 mm szt.
d.3|15 0415-
01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
102|KNR 7- |SST.IIl.2 |Montaz gtowic termostatycznych do zaworéw grzejnikowych ukl.
d.3|08 0102-
01
3 ukl. 3,00
RAZEM 3,00
103|KNR 2- |SST.IIl.2 |Zawory odcinajgce powrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 15 |szt.
d.3|15 0408- mm
01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
104|KNR 2- |SST.III.2 |Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.3|15 0512-
01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
105|KNR 4- |SST.III.2 |Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz spraw- |obiekt.
d.3|07 z.sz.3. dzenie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15
7.a piono-pieter
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
106|KNR 2- |SST.III.2 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa grzejnikow radiatorowych |m2
d.3/02 1511-
08
3,3+3,63+7,92 m2 14,85
RAZEM 14,85
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107|KNR 2- |SST.III.2 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blasza- m
d.3|02 1512- nych o $r.do 50 mm
01
9 m 9,00
RAZEM 9,00
4 WENTYLACJA
108|KNR 2- [SST.IIl.2 |Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirni- |szt.
d.4{17 0201- kiem osadzonym na wale silnika - wentylatory tazienkowe o $r.125 mm
01 sterowane programatorem tygodniowym
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 ODCINEK ZEWNETRZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
109|KNR 2- |SST.III.3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5/01 0119-
03
0,033 km 0,03
RAZEM 0,03
110|KNR 2- |SST.III.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.5/01 0218- na odktad w gruncie kat.lll (80 %)
02
(34*1,0*(((1,3+1,5)/2)+0,1))*0,8 m3 40,80
RAZEM 40,80
111|KNR 2- |SST.III.3 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |[m3
d.5|01 0317- tory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wy-
0501 ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m (20 %)
(34*1,0*(((1,3+1,5)/2)+0,1))*0,2 m3 10,20
RAZEM 10,20
112|KNR 2- |SST.III.3 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o szer.do 1m i m2
d.5/01 0321- gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
02
(34*(((1,3+1,5)/2)+0,1))*2 m?2 102,00
RAZEM 102,00
113|KNR-W |SST.III.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5|2-18
0511-01
34*1,0"0,1 m3 3,40
RAZEM 3,40
114|KNR-W |SST.III.3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25cm (30 cm  |m3
d.5/2-18 ponad wierzch rury)
0511-04
34*1,0%(0,25*2) m3 17,00
RAZEM 17,00
115|KNR 2- |SST.III.3 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.5/01 0230- do 10 m w gruncie kat. |-l (80 %)
01
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+obj.rur)
((40,80+10,20)-(3,20+17,0))*0,8 m3 24,64
RAZEM 24,64
116|KNR 2- |SST.II1.3 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |ms3
d.5/01 0320- 11I-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m (20 %)
0201
zasypka -(podsypka-+obsypka i nadsypka+obj.rur)
((40,80+10,20)-(3,20+17,0))*0,2 m3 6,16
RAZEM 6,16
117|KNR 2- |SST.III.3 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.5|01 0236-
01
24,64+6,16 m3 30,80
RAZEM 30,80
118|KNR 2- |SST.III.3 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55|m2
d.5|01 0233- kW (75 KM) w gruncie kat. llI
02
200 m?2 200,00
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RAZEM 200,00
119|KNR 2- |SST.III.3 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill |m3
d.5/01 0212- uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
07 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(40,80+10,20)-(24,64+6,16) m3 20,20
RAZEM 20,20
120|KNR 2- |SST.III.3 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.5|01 0214- samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
04 -1V (9 km)
Krotnos¢ = 18
20,20 m3 20,20
RAZEM 20,20
121|KNR 4- |SST.III.3 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. do 110 mm (2.8 m) szt.
d.5|051 0124-
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR 4- |SST.III.3 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm (14.5 m) szt.
d.5|051 0124-
02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
123|KNR 4- |SST.III.3 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm (15,8 m) szt.
d.5|051 0124-
03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
124|KNR-W |SST.III.3 |[Kanaty z rur PVC kl. S SDR34 SN8 taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m
d.5|2-18 mm - wykopy umocnione
0408-02
z.82.3.4.
9908
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
125|KNR-W |SST.III.3 |Kanaty z rur PVC kl. S SDR34 SN8 taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 |m
d.5|2-18 mm - wykopy umocnione
0408-03
z.82.3.4.
9908
14,5+15,8 m 30,30
RAZEM 30,30
126|KNR 4- |SST.III.3 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej szt.
d.5/05ll 1000 mm - grubos$¢ osadu do 30 cm
0220-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
127|KNR 4- |SST.III1.3 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z kpl.
d.5|051 0410- pierscieniem odcigzajgcym i wtazem o $r. 120 cm - dla montazu nowego
06 dna studziennego
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
128|KNR 4- |SST.III.3 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.5|01 0212- do 15 cm - rozbidrka dna i kinet w studzienkach rewizyjnych
01
analogia
0,78 m3 0,78
RAZEM 0,78
129|KNR 9- |SST.III.3 |Montaz w istniejgcych studniach dna studziennego z tworzywa sztuczne- |szt.
d.5/18 0202- go wzmacnianego wiéknem szklanym (GRP) na bazie stopu hybrydowe-
15 go o $r. 1000 mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130|KNR-W |SST.III.3 |Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem o $r.1200 |kpl.
d.5/2-18 mm - ponowny montaz po wykonaniu dna studziennego
0523-06
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2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
131|KNR 4- |SST.III.3 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.5/01 0208- Zzwirowego o grubosci do 10 cm - powigkszenie otworéw w studniach
01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
132|KNR 2- |SST.III.3 |Przejscia szczelne dla rur PVC o $r. 160 mm szt.
d.5|28 0510-
02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR 2- |SST.III.3 |Przejscia szczelne dla rur PVC o $r. 200 mm szt.
d.5|28 0510-
03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
134|KNR 2- |SST.III.3 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.5|18 0804-
01
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
135|KNR 2- |SST.III.3 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.5|18 0804-
02
30,3 m 30,30
RAZEM 30,30
136|KNR-W |SST.III.3 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.5|2-18 mentu 4.0 m
0903-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
137|KNR-W |SST.III.3 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatoéw o rozpigtosci kpl.
d.5|2-18 elementu 4.0 m
0903-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 ROBOTY UZUPELNIAJACE
138|KNR 4- |SST.III.1 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |ms3
d.6|01 0212- do 15 cm - posadzki
01
56*0,8*0,10 m3 4,48
RAZEM 4,48
139|KNR 4- [SST.III.1 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6/01 0333- mentowo-wapiennej
08
442 szt. 6,00
RAZEM 6,00
140|KNR 4- [SST.III.1 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.6/01 0333- mentowo-wapiennej
09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
141|KNR 4- |SST.III.1 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.6/01 0339- cementowo-wapiennej
04
27 m 27,00
RAZEM 27,00
142|KNR 4- |SST.III.1 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.6/01 0336- cementowo-wapiennej
04
26 m 26,00
RAZEM 26,00
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143|KNR 4- |SST.III.1 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.6/01 0339- cementowo-wapiennej
03
11 m 11,00
RAZEM 11,00
144|KNR 4- |SST.III.1 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.6/01 0336- cementowo-wapiennej
03
25 m 2,50
RAZEM 2,50
145|KNR 4- |SST.III.1 |Uzupetnienie posadzek m3
d.6|01 0203-
01
4,48 m3 4,48
RAZEM 4,48
146|KNR 4- |SST.III.1 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.6|01 0323-
02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
147|KNR 4- |SST.III.1 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.6|01 0323-
03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
148|KNR 4- |SST.III.1 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami ins- |m
d.6|01 0326- talacyjnymi w Scianach z cegiet
03
11 m 11,00
RAZEM 11,00
149|KNR 4- |SST.IIl.1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami ins- |m
d.6|01 0326- talacyjnymi w Scianach z cegiet
01
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
150|KNR 4- |SST.III.1 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami insta- |m
d.6|01 0326- lacyjnymi w Scianach z cegiet
04
27 m 27,00
RAZEM 27,00
151|KNR 4- |SST.III.1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami insta- |m
d.6|01 0326- lacyjnymi w Scianach z cegiet
02
26 m 26,00
RAZEM 26,00
152|KNR BC- |SST.III.1 |Uszczelnienie przej$¢ p.poz masg uszczelniajgca spetniajgca warunki m2
d.6|02 0304- ogniochronnosci El 120
03
analogia
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
153|KNR 4- |SST.III.1 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km  |m3
d.6|01 0108- grunt.kat. llI
06
7,47 m3 7,47
RAZEM 7,47
154|/KNR 4- |SST.III.1 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.6/01 0108- (9 km)
08 Krotnos¢ = 9
7,47 m3 7,47
RAZEM 7,47
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155|KNR 4- |SST.III.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.6|01 0108- na odlegtos¢ do 1 km
11
4,48+1,2 m3 5,68
RAZEM 5,68
156|KNR 4- |SST.III.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.6|01 0108- na odlegtos¢ do 1 km (9 km)
11 Krotnos¢ = 9
4,48+1,2 m3 5,68
RAZEM 5,68
157|KNR 4- |SST.III.1 | Transport materiatéw z demontazu przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.6|04 1101- waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
02
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
158|KNR 4- |SST.III.1 |Transport materiatéw z demontazu przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.6|04 1101- waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
05 ty 1 km (9 km)
Krotnos¢ = 9
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
159 SST.III.1 |Utylizacja materiatéw rozbiérkowych kpl
d.6| wycena
wyko-
nawcy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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