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I11. OPIS TECHNICZNY - CZESC BUDOWLANA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu sanitariatow i czesci
pomieszczen budynku Publicznej Szkoty Podstawowej zlokalizowanej w Makowie ul. Szkolna
6 gm. Skaryszew, na dzialce nr ewidencyjny 144/12 obreb 0018-Makow ark. 1.

Inwestorem jest Gmina Skaryszew Publiczna Szkota Podstawowa w Makowie.

Budynek szkoty tj. dawnego dworu w Makowie, wpisany jest do rejestru zabytkow
bylego wojewddztwa radomskiego prawomocng decyzja WKZ w Radomiu pod rejestrem
117/A/81 z dnia 07.07.1981r.

Projektowany zakres robot budowlanych:

— remont sanitariatbw na parterze budynku z wymiang wszystkich instalacji sanitarnych i
elektrycznych oraz drzwi kabin sanitarnych;

— montaz elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;;

— przetozenie parkietow z ich cyklinowaniem i lakierowaniem we wskazanych miejscach;

— malowanie $cian wskazanych pomieszczen;

— wymiana zewngtrznych przewodow kanalizacji sanitarnej od sanitariatéw do zbiornika na
nieczystos$ci ciekle;

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek szkoty jest wolnostojacy, zlokalizowany w zabytkowym dworskim parku. Po
jego potudniowej stronie usytuowane sga przewody kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, zbiornik na nieczystosci ciekte oraz przytacze wody ze studzienka wodomierzows.

Projektowane roboty remontowe w budynku oraz wymiana zewnetrznych rur
kanalizacji sanitarnej po istniejgcej trasie, nie majg wptywu na istniejgce zagospodarowanie

terenu, pozostaje ono bez zmian.

3. Opis stanu istniejacego budynku

Budynek szkoly wolnostojacy, o rozcztonkowanej bryle, w wigkszosci parterowy z
poddaszem uzytkowym i strychami, w $rodkowej czgsci dwukondygnacyjny ze strychem
nieuzytkowym, z niepetnym podpiwniczeniem.

Budynek wybudowany zostal w drugiej potowie XIX w. jako zabudowania dworskie.
Pod koniec lat 80-tych XX w., przy jego przebudowie dla potrzeb szkoly podstawowej,
wykonano elementy zelbetowe stropow, klatki schodowej 1 nadprozy.

Pod sanitariatami z projektowang wymiang rur kanalizacji sanitarnej budynek bez
podpiwniczenia. Tylko przy $cianach zewnetrznych sal lekcyjnych prowadzone sg kanaty dla
rur centralnego ogrzewania i wody.
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Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg si¢ na parterze budynku w jego
zachodniej czg¢sci.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Fundamenty — murowane z cegly ceramicznej pelnej i kamienia polnego na zaprawie
wapiennej, posadowione bezposrednio na gruncie, bez taw fundamentowych na giebokosci
okoto 1,0m — 1,20m ponizej poziomu terenu. Od zewnagtrz $ciany fundamentowe posiadaja
obmurowke z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany — $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cem.-wap. Kominy murowane z cegly jw. Kanaly wentylacyjne w sanitariatach z
wentylacyjnych pustakow ceramicznych.

Scianki dzialowe sanitariatow z cegly dziurawki na zaprawie cem.-wap.

Nadproza — okien i drzwi murowane jako sklepienia z cegly ceramicznej peinej, czgs$¢
okien i drzwi z nadprozami lukowymi, nad otworami w $ciankach dziatowych sanitariatow
nadproza typu Kleina.

Stropy — nad piwnicami z ceglanych sklepien, nad cz¢s$cig parterowa oraz W miejscu
sanitariatow stropy ceglane typu Kleina na belkach stalowych w rozstawie co 1,45m. W czesci
dwukondygnacyjnej strop zelbetowy kasetonowy.

Balkon — plyta wspornikowa wylewana zelbetowa oparta na stalowych belkach
kotwionych w $cianie, wykonczona tylko gtadzig cementowa;

Klatka schodowa — dwubiegowa, ptyty wylewane zelbetowe z poprzeczng belka

spocznikowa;
Dach — wielospadowy, konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej, z pokryciem
blacha na rabek stojacy.

Stolarka — okienna drewniana, okna o$cieznicowe, typ tzw. polski, malowana olejno na
kolor bialy. Parapety wewngtrzne drewniane, malowane farba olejng na kolor biaty.

Drzwi wejSciowe drewniane plycinowe malowane olejno na kolor bragzowy. Drzwi
wewnetrzne z korytarza do pomieszczen drewniane ptycinowe, malowane olejno na kolor
biaty. Drzwi do kabin sanitariatow ptytowe, z matym przeszkleniem, z o$cieznicg drewniana,
malowane na kolor bialy.

Wykonczenie wewnetrzne — tynki §cian 1 sufitow cem.-wap., malowane farbg emulsyjna
na biato. W niektorych salach i na holu, na suficie i na styku sufit-Sciana sztukaterie.

W sanitariatach oktadzina z glazury do wysokosci 1,60m, powyzej $ciany i sufity malowane
farba, sufity gtadkie, bez sztukaterii.

W salach, na holu i na korytarzu podtogi z parkietu uktadanego w jodetke lub w kwadraty.
Nad kanatami c.o. zmieniony jest uktad klepek na prostokatny. Wtazy kontrolne do kanatu w
ramie z katownika, z wypetnieniem klepka parkietu.

W sanitariatach posadzki z ptytek drobnej terakoty na wylewce cementowej, ze spadkami do
kratek $ciekowych. Wtazy kontrolne do kanalu c.o. w ramie z katownika, z wypetieniem
ptytkami, jak pozostata posadzka.

Wykonczenie zewngtrzne — $ciany z tynkiem cem.-wap., z dekoracyjnymi opaskami
wokol okien i1 drzwi wejsciowych oraz rozbudowanym gzymsem okapowym i1 migdzy
pigtrowym.

Wyposazenie state — w sanitariatach przeznaczonych do remontu elektryczne suszarki
do rak oraz pojemniki na mydto w plynie.
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Instalacje:
instalacja elektryczna gniazd wtykowych, o$wietlenia, zasilania odbiornikow
technologicznych, odgromowa,;
instalacja wodociggowa — przylacze z sieci gminnej z opomiarowaniem w studzience
wodociggowej, wejscie do budynku w sanitariacie dziewczat, przez $cian¢ fundamentowg
do kanatu c.o., gdzie zlokalizowany jest zawor odcinajacy. Jest tylko woda zimna, rury
stalowe do przyboréw prowadzone sa po wierzchu Scian. W kazdym z sanitariatow, nad
jedng umywalka, jest elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody w komplecie z
wyptywka,
instalacja kanalizacji sanitarnej — $cieki z budynku odprowadzane do zbiornika na
nieczystos$ci ciekte. W sanitariatach piony odpowietrzajace z rur zeliwnych prowadzone po
wierzchu $cian, poziomy pod posadzkg i kanalizacja zewngtrzna tez z rur zeliwnych.
Scieki z przyboréw prowadzone rurami pve po wierzchu $cian;
instalacja centralnego ogrzewania — zasilana z lokalnej kottowni gazowej, piony i gatazki z
rur stalowych prowadzonych w podpodtogowych kanatach c.o. i po wierzchu $cian,
grzejniki zeliwne bez zaworéw termostatycznych. Kanaty c.o. maja wentylacje
grawitacyjng pionowymi kanatami w zewnetrznych $cianach sanitariatow;
wentylacja grawitacyjna — z murowanymi kanatami w $cianach oraz w sanitariatach z
pustakow ceramicznych z obmurdéwka, kominy wyprowadzone nad dach;

4. Projektowany remont sanitariatow

4.1. Demontaie i rozbiorki:

demontaz suszarek do rak, przeptywowych podgrzewaczy wody, wszystkich akcesoriow do
powtornego montazu;

demontaz drzwi kabin sanitarnych i drzwi z korytarza do sanitariatu dziewczat razem z
oscieznicami;

demontaz wszystkich przyborow sanitarnych, rur wodno-kanalizacyjnych, kratek
wentylacyjnych, lamp o$wietlenia, osprzetu elektrycznego, do utylizacji;

demontaz grzejnikdéw c.o. do powtdrnego montazu;

skucie glazury, fragmentow tynku, posadzek z ptytek terakoty tacznie z podktadem;
zdjecie do ponownego utozenia fragmentu parkietu z korytarza przy sanitariatach;
usunigcie kolejnych warstw podposadzkowych w miejscu kanalizacji sanitarnej, z
demontazem rur kanalizacyjnych;

wyciecie bruzd w $cianach dla poprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych do
poszczegblnych przyborow;

4.2.  PodloZa pod posadzki

Po ulozeniu nowych poziomow przewoddéw kanalizacji sanitarnej, zasypanie wykopow,

uzupetnienie podtoza z chudego betonu, izolacji przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej,
utozenie warstwy styropianu EPS 100-038 i odtworzenie wylewek cementowych.

Przewody instalacji wody utozy¢ pod posadzka w otulinach termoizolacyjnych w warstwie

styropianu.
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4.3.  lzolacje przeciwwodne

Wykonane na powierzchni sanitariatéw izolacji przeciwwodnej z tzw. ptynnej folii
izolacyjnej w 2 warstwach, bezposrednio pod ptytki z mineralnej masy uszczelniajacej z
wywinig¢ciem na §ciany.

W kabinie natryskowej oraz wokot pisuarow, nad umywalkami i nad zlewem
gospodarczym, izolacja jw. tylko jedng warstwa, jako fartuch.

Na styku posadzki ze $ciang oraz w pionowym narozniku w natrysku i przy zlewie
gospodarczym, systemowa tasma uszczelniajgca zatopiona w kleju.

4.4.  Scianka
Scianka przy pisuarze murowana z bloczkéw silikatowych gr. 8cm na zaprawie klejowej.
Do zamurowania wskazane na rysunku wejs$cia do kanalow wentylacyjnych.

45.  Tynki

Po skuciach, naprawa powierzchni $cian pod oktadziny zaprawg wyréwnujaca. Do naprawy
powierzchnia $cian po demontazach rur oraz po wykonaniu nowych instalacji, tynkiem
cementowo-wapiennym kat. 11l z wyréwnaniem do istniejacych plaszczyzn.

Tynki do przetarcia gtadzig gipsowa.

4.6.  Obudowy
Piony kanalizacji sanitarnej do obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na
systemowym ruszcie metalowym.

4.7.  Posadzka sanitariatow

Posadzka z ptytek matowego gresu 0 wymiarach 30x30cm, na zaprawie klejacej, w kolorze
szarym, uktadana réwnolegle do $ciany podtuznej. Do wymiany réwniez plytki na klapach
wlazow do kanatu c.o. Do fugowania ciemno szara spoina elastyczna, hydrofobowa.

Styk posadzki z glazurg na $cianach z zaokragleniem, z silikonu sanitarnego elastycznego,
wodoszczelnego. Do uszczelnienia silikonem jw. styk klapy wtazu z katownikiem.

Po zakonczeniu robdt plytki oczysci¢ 1 zakonserwowal Srodkiem chemicznym
antyposlizgowym.

4.8.  Podloga z parkietu

Po oczyszczeniu klepek z kleju, naprawa i impregnacja podtoza oraz ponowne utozenie
parkietu w korytarzu na klej, z odtworzeniem istniejagcego uktadu klepek, z wymiang
uszkodzonych. Ponowne przybicie listew przypodtogowych.

Cyklinowanie 1 lakierowanie parkietu oraz malowanie listew przypodtogowych.

4.9.  Okladziny scian
W sanitariatach oktadzina ptytkami ceramicznymi, na zaprawie klejowej, wysokosci min
200cm. Ptytki rowniez na o$ciezach i obudowie pionéw kanalizacyjnych. Ptytki matowe,
ghadkie, 0 wymiarach min 40x20cm, w uktadzie poziomym, w dwoch tonacjach szarosci.
Krawedzie wypukle oktadziny wykonczone profilami aluminiowymi, W naroznikach
wklestych $cian silikon sanitarny. Oktadzina z ptytek jw. takze w szafach gospodarczych.
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4.10. Drzwi wewnetrzne

Drzwi do kabin ustepowych o wymiarach jak istniejace, ptytowe, gladkie, z przeszkleniem
szyba z ramka kwadratowa, z podcigciem wentylacyjnym, komplet z o$cieznica drewniana,
lakierowane na kolor biaty, wyposazone w komplet klamek i blokadg tazienkowsa.

Drzwi z korytarza do sanitariatu wykonane indywidualnie, na wzor istniejacych, drewniane,
plycinowe, z oscieznicg drewniang, wyposazone w komplet klamek 1 zamek z wkiadka
patentow3.

4.11. Malowanie
Malowanie $cian nad glazura i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Malowanie
grzejnikow 1 stalowych rur gatazek c.o. farbami ftalowymi, w nawigzaniu do kolorystyki

plytek.

4.12. Parapety wewnetrine

Parapety drewniane okien do oczyszczenia z istniejacej farby olejnej, zaszpachlowanie
nierdwnosci i ponowne pomalowanie ich na biato farbg olejna.

Styk parapetu z ptytkami oktadziny na o$ciezach okien i z o$cieznicg okien uszczelniony
elastyczng masg silikonowa.

4.13. Kratki wentylacyjne
Kratki wentylacyjne pvc biate w §cianach na kanatach c.o. do wymiany.

4.14. Szafy wnekowe

Szafy w wykonaniu indywidualnym, z potkami statymi i o regulowanej wysokosci. Potki i
drzwi z ptyty meblowej widrowej obustronnie melaminowej, W kolorze jasno szarym, brzegi
okleinowane listwa pcw. Drzwi osadzone min 3cm nad posadzka, wyposazone w zamek z
wymienng wktadka patentows.

4.15. Akcesoria

Powtérny montaz suszarek do rak oraz nowego wyposazenia statlego sanitariatow:
— w kazdej kabinie sedesowej pojemnik na papier toaletowy;
— w kazdej kabinie sedesowej szczotka do wc z uchwytem przykrgcanym do $ciany;
pojemnik na mydto w ptynie przy umywalkach i w kabinie natryskoweyj;
— wieszak metalowy na $cianie obok kabiny natryskowej;

5. Remont podlog

5.1.  Rozbiorkii demontaze

— we wskazanych na rysunku pomieszczeniach z parkietem do przetozenia, demontaz dolnych
zaokraglonych listew przypodtogowych, do powtoérnego ich montazu,

— demontaz progow drzwi,

— zdjecie parkietu do ponownego utozenia;

ART PROJEKT 26-600 Radom ul. Szczecinska 12 7



PSP w Makowie — remont sanitariatow

5.2.  PrzeloZenie parkietu

Oczyszczenie podloza z jego naprawg, wyrOwnaniem Oraz gruntowaniem. Ponowne
utozenie parkietu na klej, z odtworzeniem istniejgcego uktadu klepek, w tym ze zmiang uktadu
klepek nad kanatem c.o., wymiana uszkodzonych klepek.

Ponowne przybicie dolnych listew przypodtogowych, z uzupetnieniem uszkodzonych przy
ich demontazu. Montaz w drzwiach drewnianych progéw.

5.3.  Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

We wskazanych na rysunku pomieszczeniach, bez przekladania parkietu, miejscowa
naprawa podtogi, uszczelnienie wigkszych szczelin odpowiednio docigtymi listewkami, a
mniejsze szczeliny wypelnione pylem z cyklinowania zmieszanego z lakierem.

Cyklinowanie we wskazanych na rysunku pomieszczeniach parkietdéw maszyng bezpylowa.
Lakierowanie ich lakierem bezbarwnym podktadowym i nawierzchniowym przeznaczonym do
wnetrz uzytecznos$ci publicznej, ilo$¢ warstw zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4.  Listwy przypodlogowe
Przeszlifowanie dolnych listew przypodtogowych i ponowne ich malowanie farba olejng na

kolor brazowy, jak istniejace tzn. te mocowane do $cian.

6. Uwagqi dodatkowe

Do remontu nalezy zastosowa¢ kompleksowe systemy. Wszystkie zastosowane
preparaty: do naprawy ubytkow w $cianach, tynkach i podlozach, wykonania izolacji
przeciwwodnych poziomych i pionowych itp. musza pochodzi¢ z jednego przyjetego systemu.

Aplikacja poszczegdlnych produktow $ciSle z wytycznymi producenta zawartymi w
kartach technicznych i w instrukcjach na opakowaniach.

W sprawach watpliwych nalezy kontaktowa¢ si¢ z doradcami technicznymi
poszczegolnych systemow lub projektantem.

Zastosowane materialy budowlane 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny zgodnosci 1
stosowne dopuszczenia oraz by¢ oznaczone znakiem budowlanym.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,
szczegblowymi wytycznymi wykonawczymi producentow systemOw 1 materialow
budowlanych.

Podane na rysunkach wymiary sg state pod wzgledem liczbowym, a nie rysunkowym.
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ROZDZIAL V
CZESC ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY

REMONT SANITARIATOW W BUDYNKU
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

MAKOW ul. Szkolna 6 gm. Skaryszew

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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4. Rysunki:
rys. nr 0le - rzut parteru - inst. elektr.



1  Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w budynku szkoty podstawowe;j.
Lokalizacja : Makow ul. Szkolna 6, dziatka nr ewid. 144/12, obreb 0018 ark.1 gm.
Skaryszew.

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
¢ Zlecenie Inwestora;
¢ Podktady architektoniczne;
¢ Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji elektrycznych;
¢ Obowigzujace normy , przepisy 1 zarzadzenia,
= PN-IEC/60364-4-443 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;
» PN-IEC/60364-5-523 — Obcigzalnos$¢ pradowa i dtugotrwata kabli
1 przewodow””;
= PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy;
= PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy / kod IP /;

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje:

- os$wietlenia pomieszczen / ogdlne,;
gniazd wtyczkowych 230V;
zasilania wentylatorow tazienkowych
ochrony przeciwporazeniowej;

1.4  Stan istniejgcy

Budynek szkoty jest przytaczony do sieci elektrycznej dystrybucyjnej niskiego napigcia.
Uktad pomiarowy istniejacy bez zmian. Projektowany remont nie spowoduje wzrostu
poboru mocy. Nie ma potrzeby wystgpowania do dystrybutora energii elektrycznej
0 dodatkowy przydziat mocy.

1.5 ZaloZenia elektroenergetyczne

Przy opracowywaniu projektu przyjeto nastepujace zatozenia:
¢ Remontem objeta jest tylko czes¢ pomieszczen na parterze budynku —
sanitariaty.
¢ Uklad pracy: sieci zasilajgcej TN-C, Istniejgca instalacja w budynku System
TN-C
¢ Instalacj¢ objeta remontem nalezy przystosowaé¢ do docelowego uktadu pracy
w systemie TN-C-S
¢ Pomiar energii elektrycznej 3-f, bez zmian



1.6 Tablice rozdzielcze

Dla potrzeb zasilania instalacji w remontowanych pomieszczeniach nalezy wykorzystac
istniejaca tablice ,,T1” usytuowang w Korytarzu. Tablica wyposazona jest w gniazda
bezpiecznikowe tablicowe. Niniejszy projekt nie obejmuje przebudowy tablicy. Do
podiaczenia projektowanych obwodow nalezy wykorzysta¢ istniejagce gniazda
bezpiecznikowe.

1.7 Instalacja elektryczna odbiory 1-f

W pomieszczeniach sanitarnych objetych remontem zaprojektowano instalacje gniazd
wtyczkowych 230V. nalezy zastosowaé gniazda wtyczkowe podtynkowe , szczelne
z klapka IP 44, 10/16A, 250 V. Przewiduje si¢ 1 gniazdo ogo6lnego przeznaczenia
w sanitariacie dziewczat oraz odrebne dla podiaczenia podgrzewaczy wody oraz
gniazda dla podtaczenia suszarek do rgk. Istniejace suszarki do rgk nalezy
zdemontowa¢ i zabudowaé ponownie wedtug lokalizacji na rysunku Ole.

Z tablicy ,,T1” wykona¢ odrebne obwody do suszarek rgk oraz obwod dla zasilania
podgrzewaczy wody i gniazda ogdlnego przeznaczenia.

Obwody gniazd wtyczkowych 1-f wykonaé przewodami 3 x DY2,5mm? 750 V,
uktadanymi pt. w rurkach RKLG16mm.

Gniazdo ogdlnego przeznaczenia zabudowaé na wys . 1,05m pozostate gniazda na wys.
1,7m.

1.8 Instalacja oswietlenia

Oswietlenie w remontowanych sanitariatach , zasili¢ przewodami 3 / 4 x DY 1,5mm?
750V, uktadanymi pt. w rurkach RKLG16mm. Zastosowac¢ oprawy o$wietleniowe
w obudowach IP 44, IK 10 . Oprawy w kabinach zamontowac na §cianach pozostate na
suficie.

Instalacja o$wietlenia podstawowego wykona¢ poprzez zastosowanie opraw dobranych
zgodnie z PN-EN-12461-1; 2012; przeznaczeniem pomieszczenia i przepisami.
Rozmieszczenie i parametry opraw podane na rysunku Ole.

Dobrana ilo$¢ i typ zastosowanych opraw os$wietleniowych gwarantuje natezenie
o$wietlenia 200 lux ,zgodne z PN-IEC-124641:

Oswietlenie sanitariatow projektuje si¢ w oparciu o oprawy ze zrodtami $swiatta LED
12W.

1.9  Zasilanie wentylatorow lazienkowych

W pomieszczeniach sanitariatow przewidziano wentylacje mechaniczng za pomoca
wentylatorow tazienkowych. Opis wentylacji mechanicznej podany jest w projekcie
branzy sanitarnej. Nalezy zastosowa¢ wentylatory ze sterownikami/programatorami
wyposazonymi W wylaczniki czasowe cykliczne/tygodniowe.

Wentylatory zasili¢ z obwodu o$wietlenia, przewodami 3 x DY 1,5mm? uktadanymi
pt. w rurkach.



Zastosowa¢ wentylatory z osprzetem w wykonaniu 1P44.

1.10 Montaz przewodow

Calo$¢ instalacji energetycznej nalezy wykona¢ przewodami . DY 1,5 mm? oraz DY 2,5
mm? o zytach miedzianych montowane pt. w rurkach instalacyjnych RKLG16mm.
Przewody winny mie¢ izolacj¢ 750 V.

1.11 Ochrona od porazen

W instalacji oprécz ochrony podstawowej, ktora spetnia izolacja aparatury i osprzetu,
przewidzie¢ ochrone przed dotykiem posrednim zgodnie z norma :
PN-HD-60364-4-41:2009 i PN-HD-60364-5-54:2010.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem elektrycznym przewiduje sie samoczynne,
szybkie wylaczenie zasilania.

Istniejagcy uktad sieciowy TN-C. Projektowang instalacje nalezy wykonaé¢ jako
przystosowang do pracy w uktadzie TN-C-S.

Woprowadzenie uktadu TN-C-S bedzie mozliwe po przystosowaniu pozostatej czesci
instalacji do pracy w tym uktadzie.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN IEC-60364.

2 Uwagi

a)Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004, PN-IEC 60364, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V ,Instalacje
elektryczne” oraz warunkami technicznymi przylaczenia do sieci energetycznej. Prace
powinna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym, zapewniajace wymagang jakosc¢ robot.
b)Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow zeliwnych i stalowych od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m w miejscach
skrzyzowan 0,05m

C)Przepusty instalacyjne o s$rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.

d)Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy wykona¢ : pomiary rezystancji izolacji obwodow
elektrycznych, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, Jedynie poprawny wynik
pomiarow 1 badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w
uzytkowanie.

e)Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty
dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych,
osprzetu elektroinstalacyjnego, instalowanych przewodow, itp.



f)W szerokim zakresie konsultowa¢ si¢ z inspektorem nadzoru i przysztym
uzytkownikiem tak aby dostosowa¢ si¢ do ich wymagan, nie obnizajac stopnia
bezpieczenstwa i parametrow technicznych rozwigzan.
g) Na biezaco dokumentowa¢ wprowadzone zmiany 1 sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza.

Projektowal:

mgr inz. Mieczystaw Bartodziej
GP-111-7342/248/91
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PSP w Makowie — remont sanitariatow

IV. PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu: wewnetrznej instalacji wodociggowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania w sanitariatach dziewczat oraz
chtopcow w Publicznej Szkole Podstawowej w Makowie ul. Szkolna 6 gm. Skaryszew.

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3:
- projekt architektoniczny;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- obowigzujace przepisy 1 normy;
- aktualne katalogi branzowe.

3. Instalacja wodociagowa

Zaprojektowano remont instalacji wodociggowej w sanitariatach dziewczat oraz
chlopcow.

Istniejacag instalacje wodociagowa wraz z punktami czerpalnymi nalezy zdemontowac.

Istniejacy pion wody zimnej =zasilajacy sanitariaty, zlokalizowany w kanale
podpodlogowym w sanitariacie dziewczat, wku¢ w bruzde $cienng i podzieli¢ na dwa obiegi:
dla sanitariatu dziewczat oraz dla sanitariatu chtopcow.

Dla kazdego obiegu zamontowaé¢ zawory odcinajace zlokalizowane w zamykanej
szafce wnekowej w sanitariacie dziewczat.

Projektowang instalacje wodociaggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
X/AL/PE.

Przewody instalacji wodociagowej prowadzi¢ w wykutych bruzdach $ciennych oraz
po wierzchu $cian - w maskownicach pcw.

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowaé¢ otuling 0 wspotczynniku przewodnosci
cieplnej A = 0,035 W/m'K przy temperaturze 40°C, o grubosci $cianki 30mm.

Podczas montazu instalacji stosowac si¢ do zalecen producenta danego systemu
dotyczacych kompensacji wydtuzen termicznych, mocowania przewodéw do przegrod
budowlanych poprzez punkty state i przesuwne. Stosowa¢ narz¢dzia i metodologie zalecang
przez producenta wybranego systemu.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca dwoch wiszacych
podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych o pojemnosci 501, mocy 1500W, o zakresie
podgrzewania wody do 70°C. Podgrzewacze zamontowa¢ w zamykanych szafach.

ART PROJEKT 26-600 Radom ul. Szczecinska 12 1



PSP w Makowie — remont sanitariatow

Na przewodach wody ciepltej, pod podgrzewaczami, zamontowaé termostatyczne
zawory mieszajace ograniczajgce temperature wody W punktach czerpalnych do 40°C.

Punkty czerpalne
Zaprojektowano nastepujace punkty czerpalne:

- baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe DN15, przeznaczone do montazu
jednootworowego, wyposazone w perlator, gietkie weze przylaczeniowe - 7 Szt.

- bateria zlewozmywakowa $cienna jednouchwytowa DN15, wyposazona W obrotowa
wylewke, montowana na wysoko$ci umozliwiajacej podstawienie wiadra porzadkowego -
1 szt.

- bateria prysznicowa $cienna jednouchwytowa DN15, wyposazona w perlator, z zestawem
natryskowym - 1 szt.

- zawOr pisuarowy z samoczynnym zamkni¢ciem wyplywu wody DN15 - 2 szt.

- zawor kulowy katowy DN15 ze ztaczka do weza i zaworem antyskazeniowym - 1 szt.

- zawory 1 gietkie weze przylaczeniowe do ptuczek ustepowych - 7 szt.

Na podejsciach wody zimnej i cieptej do punktow czerpalnych zamontowac zawory
odcinajace.

Plukanie instalacji wodociggowej
Po montazu instalacji rurowej, nalezy doktadnie wyptukaé przewody woda.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z remontowanej czesci budynku odbywacé si¢ bedzie do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte, zlokalizowanego na dziatce.

Istniejace przewody odplywowe prowadzone pod terenem nalezy zdemontowac.

Projektowane przewody odptywowe wykona¢ w systemie kanalizacji zewngtrznej z
PVC kl. S SDR34 SN8.

Przewody odptywowe prowadzi¢ po trasie zdemontowanych przewodoéw, zachowujac
spadek nie mniejszy niz 2%.

W istniejacych dwoch studzienkach betonowych nalezy wymieni¢ dna studzienne na
nowe.

Zastosowa¢ dna studzienne wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego
wioknem szklanym (GRP) na bazie stopu zywicznego hybrydowego ©1000mm z
uksztattowanym spadkiem.

Zamontowac¢ przejscia szczelne do przegubowego przylaczenia rury w $ciance studni
oraz uszczelki.

Kontrole poprawnosci wykonania rurociggdéw przeprowadzi¢, wykonujac probe
szczelnosci rurociagu, zgodnie z wymogami.

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz proby szczelnosci na eksfiltracje wypetnic
wykop w obszarze polaczen recznie, do poziomu odrobing wyzszego niz gorna powierzchnia
rury, uwazajac, zeby grunt stosowany do zasypki nie zawieral kamieni. Zaggsci¢ zasypke.
Dalsze prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi.
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Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejacg instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami sanitarnymi nalezy
zdemontowac. Nalezy pozostawi¢ piony odpowietrzajgce zeliwne @75mm od poziomu stropu
parteru do wywiewek.

Projektowane przewody odptywowe prowadzone pod posadzka wykona¢ w systemie
kanalizacji zewnetrznej z PVC kl. S SDR34 SNS, natomiast pozostala czes¢ w systemie
kanalizacji wewnetrznej] PVC-U HT. Przewody odpltywowe nalezy uktada¢ pod podtoga na
podsypce z piasku gr. 20 cm.

Podejscia i przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkami wynoszgcymi nie mniej niz
2%.

Przejscie rurociggu przez $Sciang fundamentowa wykona¢ w stalowej rurze ochronnej
2250mm ditugosci 100cm, uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Projektowane piony odpowietrzajace ©110mm wykona¢ do stropu parteru i wiaczy¢
do istniejacych piondow zeliwnych @75mm zakonczonych wywiewkami.

Zaprojektowano montaz dwoch zaworéw napowietrzajacych podtynkowych @50mm
ze ztaczka na @110mm i rozetg maskujacg na $cianie.

Przybory sanitarne
Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki ceramiczne prostokatne szer. 50 cm, zawieszone na wysokosci 80 cm, z otworem,
z przelewem, zestawem syfonowym chromowanym - 6 szt.;

- narozna umywalka Szer. 35cm, zawieszona na wysokosci 60 cm, z otworem, z przelewem,
zestawem syfonowym chromowanym - 1 szt.;

- sedesy ceramiczne kompaktowe z odplywem do dotu, ze sptuczkami 6/3litry - 6 szt.;

- sedes ceramiczny kompaktowy z serii dla przedszkoli z odptywem do dotu, ze spluczka
6/3litry - 1 szt.;

- pisuar ceramiczny z doplywem z géry oraz odptywem pionowym, przeznaczony do
sptukiwania woda - 2 szt.;

- kompletna kabina natryskowa potokragta z przesuwnymi drzwiami na dwie strony,
z akrylowym glebokim brodzikiem - 1 szt.

- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z zestawem syfonowym chromowanym zawieszony
na wysokosci 50 cm nad posadzkg - 1 szt.

- wpust podtogowy z odptywem poziomym 2110mm, z zasyfonowaniem, sitkiem na
zanieczyszczenia, z kratka Sciekowa ze stali szlachetnej - 3 szt.

Badania szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow..

5. Instalacja ogrzewania

Zaprojektowano remont instalacji centralnego ogrzewania wodnego w sanitariatach
dziewczat i chlopcow.

Istniejace grzejniki zeliwne nalezy zdemontowaé, przeptuka¢ chemicznie oraz
pomalowac farbg olejng i zamontowaé po zakonczeniu prac remontowych.
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Istniejace rury stalowe zasilania i powrotu nalezy pomalowac farbg olejna.

Na zasilaniu grzejnikbw zamontowa¢ nowe zawory ze wstgpng nastawg do
wyregulowania w sezonie grzewczym, a na powrocie zamontowa¢ zawory na Kklucz
imbusowy.

Istniejacy grzejnik w sanitariacie dziewczat (11 zeberek H=60cm) nalezy przenies¢ w
miejsce wskazane na rysunku. Do przenoszonego grzejnika wykona¢ pion zasilajacy stalowy
od istniejacego przewodu stalowego prowadzonego pod sufitem.

6. Instalacja wentylacji

Do okresowego wspomagania wyciggu powietrza dobrano wentylatory typu
tazienkowego ©125mm, z wyprowadzeniem istniejgcymi indywidualnymi przewodami
wentylacyjnymi pionowymi, murowanymi z blokéw wentylacyjnych o przekroju ¢160 mm.

Uruchamianie wentylatoréw programatorem tygodniowym.

7. Uwagi koncowe

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem wymagan aktualnych norm oraz
wytycznych producentéw systemow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami BHP oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé E - Roboty instalacyjne sanitarne”.
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