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II. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

L. Strona tytutowa
I1. Spis zawartosci projektu i podstawa opracowania

I11. Cze¢$¢ budowlana:

1.

No ok owd

Opis techniczny

Sytuacja rys. 01
Rzut pomieszczen parteru — inwentaryzacja rys. 02
Rzut pomieszczen parteru — remont rys. 03
Szafa wngkowa wc dziewczat rys. 04
Szafa wnekowa we chlopcow rys. 05
Drzwi D2 do wc dziewczat rys. 06

IV. Instalacje sanitarne:

1.

o gk whN

Opis techniczny

Zalaczniki przyborow

Rzut parteru fragment — kanalizacja wewnetrzna rys. 01s
Sytuacja — kanalizacja zewngtrzne;j rys. 02s
Rzut parteru fragment — instalacje wody cieptej i zimnej  rys. 03s
Rzut parteru fragment — instalacja centralnego ogrzewania rys. 04s

V. Instalacje elektryczne:

1.
2.

Opis techniczny
Rzut pomieszczen parteru rys. Ole

PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie Inwestora

uzgodniony z Inwestorem zakres robot

Decyzja nr 771/DR/20 z dn. 15.05.2020r Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow Delegatura w Radomiu

pomiary inwentaryzacyjne budynku

szczatkowa, wielobranzowa, dokumentacja archiwalna opracowana w latach
1978-1981r przez Pracownie Konserwacji Zabytkow Oddzial Kielce Pracownia
Projektowa Radom ul. Walowa 24 obejmujgca projekt przebudowy dawnego dworu w
Makowie na potrzeby szkoly podstawowe;.

obowigzujace przepisy i normy
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I11. OPIS TECHNICZNY - CZESC BUDOWLANA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu sanitariatow i
czesci pomieszezen budynku Publicznej Szkoty Podstawowej zlokalizowanej w Makowie ul.
Szkolna 6 gm. Skaryszew, na dziatce nr ewidencyjny 144/12 obreb 0018-Makoéw ark. 1.

Inwestorem jest Gmina Skaryszew Publiczna Szkota Podstawowa im. Kornela
Makuszynskiego w Makowie.

Budynek szkoty tj. dawnego dworu w Makowie, wpisany jest do rejestru zabytkow
bytego wojewodztwa radomskiego prawomocng decyzja WKZ w Radomiu pod rejestrem
117/A/81 z dnia 07.07.1981r.

Projektowany zakres robot budowlanych:

— remont sanitariatbw na parterze budynku z wymiang wszystkich instalacji sanitarnych i
elektrycznych oraz przyborow i osprzetu;

— wymiana drzwi kabin sanitarnych i drzwi do sanitariatu dziewczat;

— montaz elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej z instalacja c.w.u.;

— przelozenie parkietow z ich cyklinowaniem i lakierowaniem we wskazanych salach;

— miejscowa naprawa parkietow, ich cyklinowanie i lakierowanie we wskazanych
pomieszczeniach;

— malowanie $cian wskazanych pomieszczen;

— wymiana zewngetrznych przewodow kanalizacji sanitarnej od sanitariatéw do zbiornika na
nieczystos$ci ciekle;

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek szkoty jest wolnostojacy, zlokalizowany w zabytkowym dworskim parku. Po
jego potudniowej stronie usytuowane sa przewody kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, zbiornik na nieczystos$ci ciekte oraz przylacze wody ze studzienka wodomierzowa.

Projektowane roboty remontowe w budynku oraz wymiana zewnetrznych rur
kanalizacji sanitarnej po istniejgcej trasie, nie majg wptywu na istniejgce zagospodarowanie

terenu, pozostaje ono bez zmian.

3. Opis stanu istniejacego budynku

Budynek szkoly wolnostojacy, o rozcztonkowanej bryle, w wigkszosci parterowy z
poddaszem uzytkowym i strychami, w $rodkowej czgsci dwukondygnacyjny ze strychem
nieuzytkowym, z niepetnym podpiwniczeniem.

Budynek wybudowany zostal w drugiej potowie XIX w. jako zabudowa dworska. Pod
koniec lat 80-tych XX w., przy jego przebudowie dla potrzeb szkoty podstawowej, wykonano
elementy zelbetowe stropdw, klatki schodowej 1 nadprozy.
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Pod sanitariatami z projektowana wymiang rur kanalizacji sanitarnej budynek bez
podpiwniczenia. Tylko przy $Scianach zewnetrznych sal lekcyjnych prowadzone sg kanaty dla
rur centralnego ogrzewania i wody.

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg si¢ na parterze budynku w jego
zachodniej cze¢sci.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.

Fundamenty — murowane z cegly ceramicznej pelnej i kamienia polnego na zaprawie
wapiennej, posadowione bezposrednio na gruncie, bez taw fundamentowych na glebokosci
okoto 1,0m — 1,20m ponizej poziomu terenu. Od zewnatrz $ciany fundamentowe posiadaja
obmurowke z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany — $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cem.-wap. Kominy murowane z cegly jw. Kanaly wentylacyjne w sanitariatach z
wentylacyjnych pustakow ceramicznych.

Scianki dzialowe sanitariatow z cegly dziurawki na zaprawie cem.-wap.

Nadproza — okien i drzwi murowane jako sklepienia z cegly ceramicznej peinej, czgs$¢
okien i drzwi z nadprozami lukowymi, nad otworami w $ciankach dziatowych sanitariatow
nadproza typu Kleina.

Stropy — nad piwnicami z ceglanych sklepien, nad czgscig parterowa oraz W miejscu
sanitariatow stropy ceglane typu Kleina na belkach stalowych w rozstawie co 1,45m. W czesci
dwukondygnacyjnej strop zelbetowy kasetonowy.

Balkon — plyta wspornikowa wylewana zelbetowa oparta na stalowych belkach
kotwionych w $cianie, wykonczona tylko gtadzia cementowa;

Klatka schodowa — dwubiegowa, ptyty wylewane zelbetowe z poprzeczna belka

spocznikowa;
Dach — wielospadowy, konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej, z pokryciem
blachg na rabek stojacy.

Stolarka — okienna drewniana, okna o$cieznicowe, typ tzw. polski, malowana olejno na
kolor bialy. Parapety wewngtrzne drewniane, malowane farba olejng na kolor biaty.

Drzwi wejsciowe drewniane ptycinowe malowane olejno na kolor brazowy. Drzwi
wewnetrzne z korytarza do pomieszczen drewniane ptycinowe, malowane olejno na kolor
biaty. Drzwi do kabin sanitariatow ptytowe, z matym przeszkleniem, z o$cieznicg drewnianag,
malowane na kolor bialy.

Wykonczenie wewnetrzne — tynki $cian 1 sufitow cem.-wap., malowane farbg emulsyjna
na biato. W niektorych salach 1 na holu, na suficie i na styku sufit-$ciana sztukaterie.

W sanitariatach oktadzina z glazury do wysokosci 1,60m, powyzej $ciany i sufity malowane
farba, sufity gtadkie, bez sztukaterii.

W salach, na holu i na korytarzu podtogi z parkietu uktadanego w jodetke lub w kwadraty.
Nad kanatami c.o. zmieniony jest uktad klepek na prostokatny. Wtazy kontrolne do kanatu w
ramie z katownika, z wypekieniem klepka parkietu.

W sanitariatach posadzki z ptytek drobnej terakoty na wylewce cementowej, ze spadkami do
kratek §ciekowych. Wtazy kontrolne do kanatu c.o. w ramie z katownika, z wypetnieniem
ptytkami, jak pozostala posadzka.
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Wykornczenie zewnetrzne — Sciany z tynkiem cem.-wap., z dekoracyjnymi opaskami

wokol okien 1 drzwi wejsciowych oraz rozbudowanym gzymsem okapowym i1 migdzy

pietrowym.

Wyposazenie — W sanitariatach przeznaczonych do remontu elektryczne suszarki do

rak oraz pojemniki na mydto w ptynie.

Instalacje:
instalacja elektryczna gniazd wtykowych, o$wietlenia, zasilania odbiornikow
technologicznych, odgromowa,;
instalacja wodociggowa — przylacze z sieci gminnej z opomiarowaniem w studzience
wodociggowej, wejscie do budynku w sanitariacie dziewczat, przez $cian¢ fundamentowa
do kanatu c.o., gdzie zlokalizowany jest zawor odcinajacy. Jest tylko woda zimna, rury
stalowe do przyborow prowadzone sa po wierzchu scian. W kazdym z sanitariatow, nad
jedng umywalka, jest elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody w komplecie z
wyptywka,
instalacja kanalizacji sanitarnej — $cieki z budynku odprowadzane do zbiornika na
nieczystos$ci ciekte. W sanitariatach piony odpowietrzajace z rur zeliwnych prowadzone po
wierzchu $cian, poziomy pod posadzka i kanalizacja zewngtrzna tez z rur zeliwnych.
Scieki z przyboréw prowadzone rurami pvc po wierzchu $cian;
instalacja centralnego ogrzewania — zasilana z lokalnej kottowni gazowej, piony i gatazki z
rur stalowych prowadzonych w podpodtogowych kanatach c.o. i po wierzchu $cian,
grzejniki zeliwne bez zaworéw termostatycznych. Kanaty c.o. maja wentylacje
grawitacyjng pionowymi kanalami w zewnetrznych $cianach sanitariatow;
wentylacja grawitacyjna — z murowanymi kanatami w $cianach oraz w sanitariatach z
pustakow ceramicznych z obmurowka, kominy wyprowadzone nad dach;

4. Projektowany remont sanitariatow

4.1. Demontaze i rozbiorki:

demontaz suszarek do rak do powtérnego montazu,

demontaz przeptywowych podgrzewaczy wody znad umywalek do przekazania
Inwestorowi do dalszego uzytkowania w innym miejscu;

demontaz wszystkich akcesoridow przy umywalkach i sedesach do przekazania Inwestorowi;
demontaz drzwi kabin sanitarnych razem z oScieznicami;

demontaz wraz z o$cieznicg drzwi z korytarza do sanitariatu dziewczat;

demontaz wszystkich przyboréw sanitarnych, rur wodno-kanalizacyjnych, lamp
o$wietlenia, osprze¢tu elektrycznego, do utylizacji,

demontaz grzejnikéw c.o. do powtdrnego montazu;

demontaz kratek wentylacyjnych do utylizacji;

skucie glazury oraz fragmentéw tynku do wysoko$ci min 200cm, a we wngkach szaf do
wysokosci 240cm,;

skucie w sanitariatach posadzek z ptytek terakoty tacznie z podktadem;

skucie z klap wtazowych do kanatu c.o. ptytek terakoty;

demontaz dolnych listew przypodtogowych w miejscu zdejmowanego parkietu korytarza;
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— zdjgcie do ponownego utozenia fragmentu parkietu z korytarza przy sanitariatach od okna
do listwy poprzecznej pod podciggiem,;

— usuniecie kolejnych warstw podposadzkowych tj. izolacji przeciwwilgociowej, podktadu z
chudego betonu, zasypki piaskowej w miejscu istniejgcej kanalizacji sanitarnej, z
demontazem rur kanalizacyjnych;

— wyciecie warstw podposadzkowych jw. w miejscu nowych poziomdéw Kkanalizacji
sanitarnej;

— wycigcie bruzd w $cianach dla poprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych do
poszczegblnych przyborow;

— rozglifienie z jednej strony o$ciezy drzwi w sanitariacie dziewczat;

Szczegdtowe rozbiodrki i demontaze instalacji ujete w dalszych czgéciach projektu.

4.2.  PodloZa pod posadzki

Po utozeniu nowych poziomdéw przewodow kanalizacji sanitarnej, zasypanie wykopow
piaskiem z zageszczeniem, uzupeknienie podtoza z chudego betonu do poziomu istniejgcego.

Uzupelnienie izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw papy asfaltowej izolacyjnej, klejonej
na lepiku, na zagruntowanym podtozu.

Dla zniwelowania ewentualnych réznic w poziomach wylewek oraz dla uzyskania spadkow
do kratek sciekowych utozy¢ warstwy styropianu EPS 100-038. Przewody instalacji wody
utozy¢ pod posadzka w otulinach termoizolacyjnych.

Wykonanie nowych wylewek cementowych gr.5cm pod ptytki gresu, z odpowiednio
uksztattowanymi spadkami do kratek §ciekowych i w nawigzaniu do poziomu korytarza.

Odtworzy¢ wszystkie warstwy jw. oraz wylewke w korytarzu przy sanitariatach w
nawiazaniu do pozostalego poziomu korytarza.

W miejscach napraw podtoza i pod nowe wylewki, powierzchni¢ zagruntowac specjalnym
preparatem gruntujacym poprawiajacym przyczepnos¢ podtogowych zapraw wyréwnujacych.

Wykonanie uzupelniajacej wylewki cementowej z pozostawieniem dylatacji obwodowe;.

4.3.  lzolacje przeciwwodne

Wykonane na calej powierzchni sanitariatow izolacji przeciwwodnej z tzw. ptynnej folii
izolacyjnej w 2 warstwach, bezposrednio pod ptytki z mineralnej masy uszczelniajacej z
wywinigciem na $ciany.

W  kabinie natryskowej oraz wokol pisuaréw, nad umywalkami i1 nad zlewem
gospodarczym, izolacja jw. tylko jedng warstwg bezposrednio pod ptytki, jako fartuch.

Na styku posadzki ze $ciang oraz w pionowym narozniku w natrysku i przy zlewie
gospodarczym, systemowa tasma uszczelniajgca zatopiona w kleju.

4.4. Scianka

Scianka przy pisuarze murowana z bloczkéw silikatowych gr. 8cm na zaprawie klejowej, na
wylewce cementowej, laczona z istniejacg S$ciang na systemowe metalowe laczniki z
perforowanej blachy ocynkowanej, mocowane z jednej strony do istniejacej $ciany i odginane
pod katem prostym w kazdej warstwie nowej Scianki.

Do zamurowania wskazane na rysunku wejscia do kanatow wentylacyjnych od strony kabin
sedesowych.
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45.  Tynki

Po skuciach glazury i tynku do wysokosci min 200cm, naprawa powierzchni §cian pod nowe
oktadziny z ptytek glazury na $cianach tylko zaprawa wyrdwnujaca. Zaprawa wyréwnujaca
takze na $ciance przy pisuarze i na rozglifionym oS$ciezu.

Do naprawy powierzchnia $cian po demontazach rur instalacji wody i odpowietrzajacych
kanalizacje sanitarng oraz po wykonaniu nowych instalacji elektrycznych i wod.-kan., tynkiem
cementowo-wapiennym kat. III z wyréwnaniem do istniejacych plaszczyzn.

Do uzupehienia takze tynk jw. na zamurowanych otworach wentylacyjnych i po demontazu
oscieznic drzwi do wymiany.

Tynki wewng¢trzne do przetarcia gtadzig gipsows.

4.6.  Obudowy

Piony kanalizacji sanitarnej do obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na
systemowym ruszcie metalowym z profili C50 i U50, nalezy minimalizowa¢ wielko$¢
obudowy.

4.7.  Posadzka sanitariatow

Posadzka z ptytek matowego gresu o wymiarach 30x30cm, na zaprawie klejacej, w kolorze
szarym, ukladana roéwnolegle do $Sciany podtuznej, zaczynajac pod umywalkami w kierunku
kabin sanitarnych oraz od $ciany z oknem w kierunku drzwi z korytarza. Do wymiany rowniez
ptytki na klapach wtazéw do kanatu c.o.

Do fugowania ciemno szara spoina elastyczna, fuga o wtasciwosciach hydrofobowych tj.
odporna na wnikanie wody.

Styk posadzki z glazurg na $cianach wykona¢ jako wklesty, z zaokragleniem, z silikonu
sanitarnego elastycznego, wodoszczelnego, odpornego na plesnie 1 grzyby oraz $rodki
czyszczace 1 detergenty.

Do uszczelnienia silikonem jw. styk klapy wlazu z katownikiem, szczegdlnie starannie
nalezy to wykona¢ pod pisuarem.

Zakonczenie posadzki z gresu w drzwiach na korytarz z systemowego profilu aluminiowego
z uszczelnieniem szarg fuga elastyczna.

Po zakonczeniu robot ptytki oczysci¢ 1 zakonserwowaé $rodkiem chemicznym
antyposlizgowym.

4.8.  Podloga 7 parkietu

Po oczyszczeniu klepek z kleju, wyrownanie 1 odkurzenie podtoza z jego miejscowa
naprawg, wyréwnaniem i zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym.

Ponowne utozenie parkietu w korytarzu na klej, z odtworzeniem istniejacego uktadu klepek
1 z ewentualng wymiang uszkodzonych klepek.

Ponowne przybicie dolnych listew przypodtogowych, z uzupetnieniem uszkodzonych przy
ich demontazu.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz malowanie listew przypodtogowych razem z
pozostatg powierzchnig korytarza i1 holu.
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49.  Okladziny scian

W sanitariatach oktadzina ptytkami ceramicznymi, na zaprawie klejowej, wysokosci min
200cm, zaleznie od przyjetej wysokosci ptytki, praktycznie w grubosci tynku.

We wnekach szaf, na trzech §cianach, oktadzina z ptytek ceramicznych na petng wysokosé
szaf tj. do wysokosci 240cm.

Ptytki ceramiczne odpowiednio docigte réwniez na osciezach drzwi i okien oraz jako
obudowa pionéw kanalizacyjnych odpowietrzajgcych.

Ptytki matowe, gtadkie, o wigkszych wymiarach, min 40x20cm, w uktadzie poziomym, w
dwoch tonacjach kolorystycznych, w cieptych szarosciach, z delikatnym wzorem. Zmiana
koloru powyzej umywalek. Szczegotowa kolorystyka ptytek ustalona z Uzytkownikiem na
etapie wykonawstwa, po przedstawieniu probek materiatow.

Wszystkie narozniki wypukte i gorne krawedzie oktadziny wykonczone profilami
aluminiowymi typu ¢wieréwatek. W naroznikach wklestych $cian, przy urzadzeniach
sanitarnych i na potaczeniach $cian z posadzka zastosowa¢ silikon sanitarny.

Oktadzina z ptytek jw. takze w szafach gospodarczych, moze by¢ tylko w jednym kolorze.

4.10. Drzwi wewnetrzne

Drzwi do kabin ustgpowych o wymiarach w §wietle o$cieznicy 60x200cm, jak istniejace.
Drzwi ptytowe, gtadkie, z przeszkleniem wzorzystg szyba z ramka kwadratowg, wypelnienie
plaster miodu, z podcigciem wentylacyjnym o przekroju szczeliny min 200cm2, komplet z
oscieznicg drewniang, lakierowane na kolor biaty. Skrzydta mocowane na trzech zawiasach,
wyposazone w komplet klamek i blokadg¢ tazienkowa.

Drzwi z korytarza do sanitariatu dziewczat wykonane indywidualnie, na wzor istniejacych,
jako drewniane, ptycinowe, z os$cieznicg drewniang, z profilowang opaska, wyposazone w
komplet klamek i1 zamek z wkladka patentows.

Styk o$cieznic z posadzka wykonczony masg elastyczng silikonowa.

4.11. Malowanie

Malowanie $cian nad glazurg i sufitow sanitariatow min 2x farbami emulsyjnymi w kolorze
bialym.

Malowanie grzejnikow i stalowych rur gatgzek c.o. farbami ftalowymi, w kolorze jasno
szarym, w nawigzaniu do kolorystyki ptytek.

Przed malowaniem do zabezpieczenia okna sanitariatow przed zabrudzeniem farba, a po
robotach doktadne ich umycie.

4.12. Parapety wewnetrzne

Parapety drewniane okien do oczyszczenia z istniejacej farby olejnej, zaszpachlowanie
nieréwnosci i ponowne pomalowanie ich na bialo farbg olejna.

Styk parapetu z ptytkami oktadziny na osciezach okien i z oscieznicg okien uszczelniony
elastyczng masg silikonowa lub akrylowa.

4.13. Kratki wentylacyjne
Do wymiany kratki wentylacyjne w $cianach na kanatach c.o. na pvc biate.
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4.14. Szafy wnekowe

W przedsionkach sanitariatow szafy w wykonaniu indywidualnym o wymiarach zblizonych
jak na rysunkach, z potkami staltymi, a czesciowo o regulowanej wysokosci.

Potki 1 drzwi z plyty meblowej widrowej obustronnie melaminowej gr.18mm, w kolorze
jasno szarym, brzegi okleinowane listwa pvc gr.2mm. Drzwi osadzone 10cm nad posadzka,
zawieszone na min pieciu zawiasach jednoprzegubowych, mocowanych do listwy przysciennej
z ptyty meblowej jw., wyposazone w zamek z wymienng wktadkg patentowg z min 5 kluczami.

Uchwyty dwupunktowe, proste, wyoblone, kolor stare ztoto. Wymiary szczegotowe szafy
zdja¢ z natury po wykonaniu oktadziny z glazury oraz po montazu podgrzewacza wody.

4.15. Akcesoria
Montaz nowego wyposazenia statego sanitariatow, elementy z tworzywa sztucznego:

— w kazdej kabinie sedesowej pojemnik na papier toaletowy, dostosowany do roli o
maksymalnej $rednicy 19cm, z okienkiem do kontroli zuzycia;

— w kazdej kabinie sedesowej szczotka do wc z uchwytem przykrecanym do $ciany, z
wyjmowanym wktadem z tworzywa sztucznego;

— pojemnik na mydto w ptynie pomigdzy dwoma umywalkami, 1 szt. w wc chtopcow, 2 szt. w
wc dziewczat, 1 szt. w kabinie przedszkolaka, 1 szt. w kabinie natryskowej;

— lustro nad kazdg umywalka, 40x60cm, bezpieczne, z folii lustrzanej klejonej do ptyt pev;

— wieszak metalowy maty na recznik na $cianie obok kabiny natryskowej;

5. Remont podlog

5.1.  Rozbiorkii demontaze

— we wskazanych na rysunku pomieszczeniach z parkietem do przetozenia, demontaz dolnych
listew przypodtogowych, ¢wier¢walek, do powtdrnego ich montazu;

— zdjecie parkietu do przetozenia,

5.2.  Przeloienie parkietu

Po demontazu parkietu i oczyszczeniu klepek, oczyszczenie podtoza z jego naprawg i
wyréwnaniem Oraz gruntowaniem.

Ponowne utozenie parkietu na klej, z odtworzeniem istniejacego uktadu klepek, w tym ze
zmiang uktadu klepek nad kanatem c.o. Wymiana uszkodzonych klepek.

Ponowne przybicie dolnych listew przypodtogowych, z uzupetnieniem uszkodzonych przy
ich demontazu.

Montaz w drzwiach drewnianych progéw, ale z minimalizowaniem ich wysokosci nad
poziomem ptaszczyzny podtogi.

5.3.  Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

We wskazanych na rysunku pomieszczeniach, bez przektadania parkietu, miejscowa
naprawa podtogi, uszczelnienie wigkszych szczelin odpowiednio docigtymi listewkami, a
mnigjsze szczeliny wypetnione kitem drzewnym z pytu drzewnego, o dobranej kolorystyce do
istniejacych klepek.

ART PROJEKT 26-600 Radom ul. Szczecinska 12 9



PSP w Makowie — remont sanitariatow

Cyklinowanie, we wszystkich wskazanych na rysunku pomieszczeniach, parkietow
maszyng bezpytowa.

Lakierowanie ich lakierem bezbarwnym podktadowym i nawierzchniowym, odpornym na
zarysowania, przeznaczonych do wnetrz uzytecznosci publicznej, z atestem dopuszczenia do
szkol, ilos¢ warstw zgodnie z instrukcja producenta, przewaznie jedna warstwa podktadowa i
dwie nawierzchniowe.

5.4.  Listwy przypodlogowe
Przeszlifowanie dolnych listew przypodtogowych i ponowne ich malowanie farbg olejng na

kolor brazowy, jak istniejace tzn. te mocowane do $cian.

6. Malowanie pomieszczen

Malowanie wskazanych na rysunku pomieszczen dotyczy tylko $cian, ponizej sztukaterii
lub do styku $ciana-sufit.

Naprawa drobnych uszkodzen $cian przez szpachlowanie. Malowanie 1x farbg emulsyjng w
kolorze biatym. Miejsca szczego6lnie zabrudzone 2x.

Nalezy zabezpieczy¢ drewniane listwy narozne S$cian, okna i parapety, przed ich
zabrudzeniem w czasie robot.

7. Uwagi dodatkowe

Do remontu nalezy zastosowa¢ kompleksowe systemy. Wszystkie zastosowane
preparaty: do naprawy ubytkdw w S$cianach, tynkach 1 podlozach, wykonania izolacji
przeciwwodnych poziomych i pionowych itp. musza pochodzi¢ z jednego przyjetego systemu.

Aplikacja poszczegdlnych produktow $ci§le z wytycznymi producenta zawartymi w
kartach technicznych i w instrukcjach na opakowaniach.

W sprawach watpliwych nalezy kontaktowaé si¢ z doradcami technicznymi
poszczegblnych systemow lub projektantem.

Zastosowane materialy budowlane 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny zgodnosci 1
stosowne dopuszczenia oraz by¢ oznaczone znakiem budowlanym.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
szczegotowymi  wytycznymi  wykonawczymi producentow systemOw 1 materiatow
budowlanych.

Podane na rysunkach wymiary sg state pod wzgledem liczbowym, a nie rysunkowym.
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SANITARIAT CHLOPCOW
pow.10,42m2

POSADZKA Z TERAKOTY 5x5cm ZE SPADKIEM DO KRATKI SCIEKOWEJ

GLAZURA DO WYSOKOSCI 160cm

WSZYSTKIE RURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WODY STALOWE PROWADZONE PO WIERZCHU SCIAN
PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ ZELIWNE, PROWADZONE PO WIERZCHU SCIAN

ODPROWADZENIE SCIEKOW Z UMYWALEK | PISUAROW RURAMI PVC PO WIERZCHU SCIAN

CIEPLA WODA UZYTKOWA TYLKO W JEDNEJ UMYWALCE Z PRZEPLYWOWEGO PODGRZEWACZA WODY

— OKNO | PARAPET WEWNETRZNY DREWNIANE, MALOWANE OLEJNO NA BIALO | Iz \ N | I e e
WENTYLACJA WeAZ S5x75em L INO X ae T T T N ZEm* EaN A S P ,4
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T A 2 IS el o f A o At N -
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2 SANITARIAT DZIEWCZAT
~ 15,17m2
230 ) pow.19,
! {
| — POSADZKA Z TERAKOTY 5x5cm ZE SPADKIEM DO KRATKI SCIEKOWEJ
_. L — GLAZURA DO WYSOKOSCI 160cm

o - WSZYSTKIE RURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WODY STALOWE PROWADZONE PO WIERZCHU SCIAN
I N — RURY KANALIZACJI SANITARNEJ ZELIWNE, PROWADZONE PO WIERZCHU SCIAN
STUDZIENKA — ODPROWADZENIE SCIEKOW Z UMYWALEK RURAMI PVC PO WIERZCHU SCIAN
KANALIZACYJNA |

— OKNO | PARAPET WEWNETRZNY DREWNIANE MALOWANE OLEJUNO NA BIALO

— CIEPtA WODA UZYTKOWA TYLKO W JEDNEJ UMYWALCE Z PRZEPtLYWOWEGO PODGRZEWACZA WODY

OZNACZENIA:

l@

— DRZWI ISTNIEJACE

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

ISTN. KANAL WENTYLACYJINY
WEJSCIE DO KANALU WENTYLACYJNEGO

— WYMIARY ISTNIEJACYCH SCIAN PODANO W SWIETLE TYNKOW | OKtADZIN

— WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY

— WYMIARY OKNA W SWIETLE TYNKOW OD WNETRZA POMIESZCZENIA
— POWIERZCHNIA PODLOGI LICZONA W SWIETLE WYKONCZONYCH SCIAN

RZUT PARTERU - INWENTARYZ.
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ROZDZIAL V
CZESC ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT SANITARIATOW W BUDYNKU
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

MAKOW ul. Szkolna 6 gm. Skaryszew

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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4. Rysunki:
rys. nr 0le - rzut parteru - inst. elektr.



1  Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w budynku szkoty podstawowe;j.
Lokalizacja : Makow ul. Szkolna 6, dziatka nr ewid. 144/12, obreb 0018 ark.1 gm.
Skaryszew.

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
¢ Zlecenie Inwestora;
¢ Podktady architektoniczne;
¢ Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji elektrycznych;
¢ Obowigzujace normy , przepisy 1 zarzadzenia,
= PN-IEC/60364-4-443 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;
» PN-IEC/60364-5-523 — Obcigzalnos$¢ pradowa i dtugotrwata kabli
1 przewodow””;
= PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy;
= PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy / kod IP /;

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje:

- os$wietlenia pomieszczen / ogdlne,;
gniazd wtyczkowych 230V;
zasilania wentylatorow tazienkowych
ochrony przeciwporazeniowej;

1.4  Stan istniejgcy

Budynek szkoty jest przytaczony do sieci elektrycznej dystrybucyjnej niskiego napigcia.
Uktad pomiarowy istniejacy bez zmian. Projektowany remont nie spowoduje wzrostu
poboru mocy. Nie ma potrzeby wystgpowania do dystrybutora energii elektrycznej
0 dodatkowy przydziat mocy.

1.5 ZaloZenia elektroenergetyczne

Przy opracowywaniu projektu przyjeto nastepujace zatozenia:
¢ Remontem objeta jest tylko czes¢ pomieszczen na parterze budynku —
sanitariaty.
¢ Uklad pracy: sieci zasilajgcej TN-C, Istniejgca instalacja w budynku System
TN-C
¢ Instalacj¢ objeta remontem nalezy przystosowaé¢ do docelowego uktadu pracy
w systemie TN-C-S
¢ Pomiar energii elektrycznej 3-f, bez zmian



1.6 Tablice rozdzielcze

Dla potrzeb zasilania instalacji w remontowanych pomieszczeniach nalezy wykorzystac
istniejaca tablice ,,T1” usytuowang w Korytarzu. Tablica wyposazona jest w gniazda
bezpiecznikowe tablicowe. Niniejszy projekt nie obejmuje przebudowy tablicy. Do
podiaczenia projektowanych obwodow nalezy wykorzysta¢ istniejagce gniazda
bezpiecznikowe.

1.7 Instalacja elektryczna odbiory 1-f

W pomieszczeniach sanitarnych objetych remontem zaprojektowano instalacje gniazd
wtyczkowych 230V. nalezy zastosowaé gniazda wtyczkowe podtynkowe , szczelne
z klapka IP 44, 10/16A, 250 V. Przewiduje si¢ 1 gniazdo ogo6lnego przeznaczenia
w sanitariacie dziewczat oraz odrebne dla podiaczenia podgrzewaczy wody oraz
gniazda dla podtaczenia suszarek do rgk. Istniejace suszarki do rgk nalezy
zdemontowa¢ i zabudowaé ponownie wedtug lokalizacji na rysunku Ole.

Z tablicy ,,T1” wykona¢ odrebne obwody do suszarek rgk oraz obwod dla zasilania
podgrzewaczy wody i gniazda ogdlnego przeznaczenia.

Obwody gniazd wtyczkowych 1-f wykonaé przewodami 3 x DY2,5mm? 750 V,
uktadanymi pt. w rurkach RKLG16mm.

Gniazdo ogdlnego przeznaczenia zabudowaé na wys . 1,05m pozostate gniazda na wys.
1,7m.

1.8 Instalacja oswietlenia

Oswietlenie w remontowanych sanitariatach , zasili¢ przewodami 3 / 4 x DY 1,5mm?
750V, uktadanymi pt. w rurkach RKLG16mm. Zastosowac¢ oprawy o$wietleniowe
w obudowach IP 44, IK 10 . Oprawy w kabinach zamontowac na §cianach pozostate na
suficie.

Instalacja o$wietlenia podstawowego wykona¢ poprzez zastosowanie opraw dobranych
zgodnie z PN-EN-12461-1; 2012; przeznaczeniem pomieszczenia i przepisami.
Rozmieszczenie i parametry opraw podane na rysunku Ole.

Dobrana ilo$¢ i typ zastosowanych opraw os$wietleniowych gwarantuje natezenie
o$wietlenia 200 lux ,zgodne z PN-IEC-124641:

Oswietlenie sanitariatow projektuje si¢ w oparciu o oprawy ze zrodtami $swiatta LED
12W.

1.9  Zasilanie wentylatorow lazienkowych

W pomieszczeniach sanitariatow przewidziano wentylacje mechaniczng za pomoca
wentylatorow tazienkowych. Opis wentylacji mechanicznej podany jest w projekcie
branzy sanitarnej. Nalezy zastosowa¢ wentylatory ze sterownikami/programatorami
wyposazonymi W wylaczniki czasowe cykliczne/tygodniowe.

Wentylatory zasili¢ z obwodu o$wietlenia, przewodami 3 x DY 1,5mm? uktadanymi
pt. w rurkach.



Zastosowa¢ wentylatory z osprzetem w wykonaniu 1P44.

1.10 Montaz przewodow

Calo$¢ instalacji energetycznej nalezy wykona¢ przewodami . DY 1,5 mm? oraz DY 2,5
mm? o zytach miedzianych montowane pt. w rurkach instalacyjnych RKLG16mm.
Przewody winny mie¢ izolacj¢ 750 V.

1.11 Ochrona od porazen

W instalacji oprécz ochrony podstawowej, ktora spetnia izolacja aparatury i osprzetu,
przewidzie¢ ochrone przed dotykiem posrednim zgodnie z norma :
PN-HD-60364-4-41:2009 i PN-HD-60364-5-54:2010.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem elektrycznym przewiduje sie samoczynne,
szybkie wylaczenie zasilania.

Istniejagcy uktad sieciowy TN-C. Projektowang instalacje nalezy wykonaé¢ jako
przystosowang do pracy w uktadzie TN-C-S.

Woprowadzenie uktadu TN-C-S bedzie mozliwe po przystosowaniu pozostatej czesci
instalacji do pracy w tym uktadzie.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN IEC-60364.

2 Uwagi

a)Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004, PN-IEC 60364, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V ,Instalacje
elektryczne” oraz warunkami technicznymi przylaczenia do sieci energetycznej. Prace
powinna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym, zapewniajace wymagang jakosc¢ robot.
b)Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow zeliwnych i stalowych od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m w miejscach
skrzyzowan 0,05m

C)Przepusty instalacyjne o s$rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.

d)Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy wykona¢ : pomiary rezystancji izolacji obwodow
elektrycznych, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, Jedynie poprawny wynik
pomiarow 1 badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w
uzytkowanie.

e)Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty
dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych,
osprzetu elektroinstalacyjnego, instalowanych przewodow, itp.



f)W szerokim zakresie konsultowa¢ si¢ z inspektorem nadzoru i przysztym
uzytkownikiem tak aby dostosowa¢ si¢ do ich wymagan, nie obnizajac stopnia
bezpieczenstwa i parametrow technicznych rozwigzan.
g) Na biezaco dokumentowa¢ wprowadzone zmiany 1 sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza.

Projektowal:

mgr inz. Mieczystaw Bartodziej
GP-111-7342/248/91
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PSP w Makowie — remont sanitariatow

IV. PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu: wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania w sanitariatach dziewczat
oraz chtopcow w Publicznej Szkole Podstawowej w Makowie ul. Szkolna 6 gm. Skaryszew.

Dodatkowo zaprojektowano remont odcinka zewnetrznego kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajacej $Scieki z sanitariatow dziewczat oraz chtopcoéw, do istniejacego zbiornika
bezodplywowego na nieczystosci ciekte.

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3:
- projekt architektoniczny;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- obowigzujace przepisy 1 normy;

3. Instalacja wodociagowa

Zaprojektowano remont instalacji wodociggowej w sanitariatach dziewczat oraz
chtopcow.
Istniejacy instalacje wodociggowa wraz z punktami czerpalnymi nalezy zdemontowac.
Punkty czerpalne do demontazu:
- podgrzewacz elektryczny przeptywowy w komplecie z baterig umywalkowa $cienny - 2 Szt.;
- zZawoOr pisuarowy - 2 Szt.;
- bateria umywalkowa $cienna - 4 Szt.;
- spluczki ustepowe — 7 szt.;

Istniejacy pion wody =zimnej zasilajacy sanitariaty, zlokalizowany w kanale
podpodtogowym centralnego ogrzewania w sanitariacie dziewczat, wku¢ w bruzde $cienng i
podzieli¢ na dwa obiegi: dla sanitariatu dziewczat oraz dla sanitariatu chtopcow.

Dla kazdego obiegu zamontowaé zawory odcinajace zlokalizowane w zamykanej
szafce wnekowej W sanitariacie dziewczat.

Projektowang instalacje wodociggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
X/AL/PE.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ w wykutych bruzdach $ciennych oraz
po wierzchu $cian - w maskownicach pcw, zgodnie z rysunkiem.

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ otuling 0 wspdtczynniku przewodnosci
cieplnej A = 0,035 W/m-K przy temperaturze 40°C, o grubosci $cianki 30mm.

ART PROJEKT 26-600 Radom ul. Szczecinska 12 1



PSP w Makowie — remont sanitariatow

Podczas montazu instalacji stosowac si¢ do zalecen producenta danego systemu
dotyczacych kompensacji wydtuzen termicznych, mocowania przewodow do przegrod
budowlanych poprzez punkty stale i przesuwne. Stosowaé narzedzia i metodologi¢ zalecang
przez producenta wybranego systemu.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca dwoch wiszacych
podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych o pojemnosci 501, mocy 1500W, o zakresie
podgrzewania wody do 70°C.

Podgrzewacze zamontowa¢ w szafach wngkowych.

Na przewodach wody ciepltej, pod podgrzewaczami, zamontowaé termostatyczne
zawory mieszajace ograniczajgce temperature wody W punktach czerpalnych do 40°C.

Punkty czerpalne

Zaprojektowano nastepujace punkty czerpalne:
- baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe DN15, przeznaczone do montazu
jednootworowego, wyposazone w perlator, gigtkie weze przylaczeniowe - 7 Szt.
- bateria zlewozmywakowa $cienna jednouchwytowa DN 15, wyposazona W obrotowa
wylewke, montowana na wysokosci umozliwiajacej podstawienie wiadra porzadkowego -
1szt.
- bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa DN15, z zestawem natryskowym - 1 szt.
- zawOr pisuarowy z samoczynnym zamkni¢ciem wyplywu wody DN15 - 2 szt.
- zawor kulowy katowy DN15 ze zlaczka do weza i zaworem antyskazeniowym - 1 Szt.
- zawory 1 gietkie weze przylaczeniowe do ptuczek ustepowych - 7 szt.
Na podejsciach wody zimnej i cieptej do punktéw czerpalnych zamontowa¢ zawory
odcinajace.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy doktadnie wyptuka¢ woda i poddac probie
ci$nieniowej, zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych, Czes$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne”.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z remontowanych sanitariatow odbywac si¢ bedzie do
istniejacego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte, zlokalizowanego na dziatce.

Istniejace przewody odptywowe prowadzone pod terenem nalezy zdemontowac.

Projektowane przewody odptywowe wykona¢ w systemie kanalizacji zewngtrznej z
PVC kl. S SDR34 SNS8.

Przewody odptywowe prowadzi¢ po trasie zdemontowanych przewodoéw, zachowujgc
spadek nie mniejszy niz 2%.

W istniejacych dwoch studzienkach betonowych nalezy wymieni¢ dna studzienne na
nowe.
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Zastosowa¢ dna studzienne wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego
wloknem szklanym (GRP) na bazie stopu zywicznego hybrydowego ©@1000mm z
uksztalttowanym spadkiem.

Zastosowany material charakteryzuje wysoka odporno$¢ na obcigzenia chemiczne i
mechaniczne. Zalane dno studzienne chroni trwale beton w obszarze kinety i spocznika przed
szkodliwym dziataniem $ciekow. Optymalne pod wzglgdem hydraulicznym uksztaltowanie
dna studzienki gwarantuje bezproblemows eksploatacj¢ kanatu oraz tatwa konserwacje i
czyszczenie.

Zamontowac przejscia szczelne do przegubowego przylaczenia rury w $ciance studni
oraz uszczelki.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zastosowa¢ umocnienie w postaci szalunkow klatkowych.

Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. Szeroko$¢ wykopu
wynika z potrzeby obsypki ochronne;j i stosowania umocnien i wynosi 0,9 m + 1,1 m. Miejsca
wykonania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami przez
ich oznakowanie i ustawienie barier.

Ukladanie rur

Rury uktada¢ w wykopie na podtozu z piaskiem gr. 10 + 20 cm z zaggszczeniem
podtoza i obsypka ochronng z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Podsypke piaskowa wysokosci 10 cm lekko zageszczong wyprofilowaé z
zaprojektowanym spadkiem do ksztattu rur w obrgbie 90°. Przed montazem obydwie
koncéwki musza by¢ oczyszczone, nastepnie wsuwaé bosy koniec rur do kielichow z
uszczelka.

Rury podbija¢ piaskiem w strefie kielichow. Przewod po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podioza na catej dlugosci, na co najmniej %4 swojego obwodu.

Ubija¢ pod sklepieniem rury az do $cian wykopu i do wysokos$ci linii graniczne
podparcia rur. Ubijanie prowadzi¢ ostroznie, aby unikng¢ uniesienia si¢ rur.

Zasypka

Zasypka kanatéw w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej i grubosci 30 cm ponad wierzch rury kanatowe;,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.
Zasypke przeprowadza si¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej dla rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztgczach.
2. Po probie szczelnosci ztacz kanatowych - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen.

ART PROJEKT 26-600 Radom ul. Szczecinska 12 3



PSP w Makowie — remont sanitariatow

3. Zasyp wykopu warstwami 30 - 50 cm, piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
umocnien $cian wykopu.

Wyjecie szalunku klatkowego powinno nastgpowaé z zachowaniem ostroznosci -
rownolegle z zasypka ze wzglgdu na mozliwos$ci obsunigcia si¢ Scian wykopu.

Warstwe ochronng rury kanatowej nalezy wykona¢ z piasku sypkiego (grubo-
ziarnistego) bez grud i kamieni.

Zageszczenie tej warstwy nalezy wykonac¢ przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci z
uwagi na krucho$¢ materialu przewodow, warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury, maksymalnie 10 cm. Najistotniejsze jest zageszczenie
1 podbicie w pachach przewodu, ktore nalezy podbija¢ ubijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakéw mechanicznych dopuszcza si¢ w odlegtosci 15 cm od rury

Kontrola rurociagu po wykonaniu

Kontrole poprawnosci wykonania rurociagéw przeprowadzi¢, wykonujac probe
szczelno$ci rurociagu.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy wypeti¢ wykop (pozostawiajac odkryte ztacza),
aby ciezar gruntu ustabilizowal rury przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Nalezy
réwniez upewnic si¢, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje), a zwlaszcza zaslepki
sa wlasciwie wzmocnione i zabezpieczone.

Proba szczelnosci rurociagu na eksfiltracje

Probe szczelnoSci  przeprowadza si¢ odcinkami  pomiedzy  studzienkami
kanalizacyjnymi. Badany odcinek nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca
korkow lub pneumatycznych workdow.

Urzadzenia do zamykania badanych kanaléw muszg by¢ na czas proby wyposazone w
kro¢ce z zaworami dla odprowadzenia wody, odpowietrzenia w najwyzszym punkcie oraz
oproznienia rurociggu po probie.

Rurocigg podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 3 m stupa wody w czasie 30 min.

Rurociag uwaza si¢ za szczelny, gdy po napelnieniu woda na czas proby nie nastgpi
ubytek wody.

Badany odcinek przed proba powinien pozosta¢ przez jedng godzing catkowicie
napetniony. Przeprowadzona proba szczelno$ci przewodu jest gwarancja zabezpieczenia
przewodu przez infiltracje wod gruntowych.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ probe szczelnosci osobno dla kanatéw 1 studzienek
kanalizacyjnych.

Sposoéb przeprowadzenia proby szczelnosci dla studzienek jest analogiczny z tym ze
zamiast urzadzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub przezroczystego tworzywa,
dokonuje si¢ pomiaru lustra wody w badanej studzience kanalizacyjnej.

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz proby szczelnosci na eksfiltracje wypetnié
wykop w obszarze potaczen rgcznie, do poziomu odrobing wyzszego niz goérna powierzchnia
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rury, uwazajac, zeby grunt stosowany do zasypki nie zawierat kamieni. Dalsze prace nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami sanitarnymi nalezy
zdemontowac.
Przybory sanitarne do demontazu:
- sedesy ceramiczne - 7 szt.;
- umywalki ceramiczne - 6 szt.;
- pisuar ceramiczny - 2 szt.

Nalezy pozostawi¢ piony odpowietrzajace zeliwne @75mm od poziomu sufitu parteru
do istniejagcych wywiewek.

Projektowane przewody odptywowe prowadzone pod posadzka wykona¢ w systemie
kanalizacji zewnetrznej z PVC kl. S SDR34 SNS, natomiast pozostata czes¢ w systemie
kanalizacji wewngtrznej PVC-U HT.

Przewody odptywowe nalezy uktada¢ pod podtoga na podsypce z piasku gr. 20 cm.

Podejscia i przewody odpltywowe prowadzi¢ ze spadkami wynoszacymi min 2%.

Przej$cie rurociggu przez $ciang fundamentowa wykona¢ w stalowej rurze ochronnej
2250mm dtugosci 100cm, uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Projektowane piony odpowietrzajace ©110mm wykona¢ do stropu parteru i wiaczy¢
do istniejacych piondow zeliwnych @75mm zakonczonych wywiewkami.

Zaprojektowano montaz dwoch zaworéw napowietrzajacych podtynkowych @50mm
ze ztaczka na @110mm i rozetg maskujacg na $cianie.

Przybory sanitarne
Zaprojektowano nastgpujace przybory sanitarne:

- umywalki ceramiczne prostokatne szer. 50 cm, zawieszone na wysokosci 80 cm, z otworem,
z przelewem, zestawem syfonowym chromowanym - 6 szt.;

- narozna umywalka szer. 35cm, zawieszona na wysokosci 60 cm, z otworem, z przelewem,
zestawem syfonowym chromowanym - 1 szt.;

- sedesy ceramiczne kompaktowe z odptywem do dotu, ze spluczkami 6/3litry 1 deska

sedesowg - 6 szt.;

- sedes ceramiczny kompaktowy z serii dla przedszkoli z odptywem do dotu, ze spluczka
6/3litry i deskg sedesowa typu ,,junior” - 1 szt.;

- pisuar ceramiczny z doplywem z géry oraz odptywem pionowym, przeznaczony do
splukiwania woda - 2 szt.;

- kompletna kabina natryskowa potokragta z przesuwnymi drzwiami na dwie strony,
z akrylowym glgbokim brodzikiem z obudowg i syfonem nadstropowym - 1 szt.

- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z zestawem syfonowym chromowanym zawieszony
na wysokos$ci 50 cm nad posadzka - 1 szt.

- wpust podtogowy z odptywem poziomym 2110mm, zasyfonowaniem, sitkiem na
zanieczyszczenia, z kratka Sciekowa ze stali szlachetnej - 3 szt.
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Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej

Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. Badania
szczelnosci powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu wody. Szczelno$¢ podej$¢ 1 piondw
odprowadzajacych $cieki bytowe bada¢, obserwujac swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odplywowe nalezy
napelni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddaé
obserwacji.

Badane przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

5. Instalacja ogrzewania

Zaprojektowano remont instalacji centralnego ogrzewania wodnego w sanitariatach
dziewczat i chlopcow.

Istniejace grzejniki zeliwne nalezy zdemontowaé, przeptukaé chemicznie oraz
pomalowac farba olejng i zamontowaé po zakonczeniu prac remontowych.

Demontaz grzejnikéw przeprowadzi¢ po spuszczeniu wody z instalacji.

Istniejace rury stalowe zasilania i powrotu nalezy pomalowac farba olejna.

Na zasilaniu grzejnikbw zamontowal nowe zawory ze wstepng nastawa do
wyregulowania w sezonie grzewczym, a na powrocie zamontowa¢ zawory na Kklucz
imbusowy.

Istniejacy grzejnik w sanitariacie dziewczat (11 zeberek H=60cm) nalezy przenies¢ w
miejsce wskazane na rysunku. Do przenoszonego grzejnika wykona¢ pion zasilajacy stalowy
od istniejagcego przewodu stalowego prowadzonego pod sufitem, z wykorzystaniem
istniejacych rur.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy ponownie napelni¢ i poddaé probie
ci$nieniowej, zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych, Czg¢$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne, E3 Instalacje ogrzewcze”.

6. Instalacja wentylacji

Do okresowego wspomagania wyciggu powietrza dobrano wentylatory typu
tazienkowego ©@125mm, z wyprowadzeniem istniejagcymi indywidualnymi przewodami
wentylacyjnymi pionowymi, murowanymi z blokow wentylacyjnych o przekroju ¢160 mm.

Uruchamianie wentylatoréw programatorem tygodniowym.

7. Uwagi koncowe

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan aktualnych norm oraz
wytycznych producentow systemow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly
wprowadzone do obrotu.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami BHP oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, Cz¢$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”.
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ZALACZNIKI

PODGRZEWACZ C.W.U.

DANE TECHNICZNE:

- Pojemnosc 50 L
- Masa pustego podgrzewacza: 18,6 kg

- Masa napelnionego podgrzewacza: 68,6 kg
Wymiary:

- wysokosd catkowita: 804 mm

- srednica: 386 mm

- rozstaw srub montazowych: min. 220 max. 300 mm

Dane techniczne (mm):
- srednica; 386
- wysokosé catkowita: 804

- szerckos od mocowania sciennego do termometru: 400

- podigczenie wody gwint 1/2'

PSP w Makowie — remont sanitariatow

- wysokosC od mocowania sciennege do delnej czesci podgrzewacza: 619

Woda
- Maks. dopuszczalne cisnienie na wejscie: 8 bar

- Przylacza wody: 1/2 cala
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Elektryka

- Moc: 1500 W, KILASA ENERGOOSICIEDMNA C

- Czas nagrzewania (T - 50%C): Th 56 min

- Mapiecie zasilania: 230 W AC

- Czestotliwosc: 50 Hz

- Matezenie pradu elekirycznego: 6,5 A

- Kabel sieciowy z wtyczksg (typ): HDSW - F 3x1,5 mm2, standard
- Klasa ochrony: |

- Stopief ochrony: IPX2

- Temperatura wody

- Zakres temperatury: do 70*C

Jest to wysokiej jakosci wiszgcy pionowy ogrzewacz wody o pejemnosdi 50 |

Bojler posiada zawar bezpieczenstwa, kidry zapewnia bezpieczng i trwatg eksploatacje.

Dobrze tgczy w sobie funkcjonalnosE oraz estetyczny wyglad.

Elekiryczne podgrzewacze pojemnosciowe Cw.U. przeznaczone sg do podgrzewania i magazynowania wody uzytkowej.
Emaliowany zbicrnik podgrzewacza ze stali zgodny z eurcpejskimi normami.

Wysoka stabilnos cidnieniowa.

Obudowa sciany zewnetrznej: blacha stalowa i tworzywo sztuczne.

tatwa obstuga.

Materiat izolacyjny, poliuretan niezawierajgcy freondw.

Magnezowa anoda ochronna
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GLEBOKI
BRODZIK
POLOKRAGLY

Brodzik potokragty.

355 Waga: 9 kg
200 60 Wymiary: 80 x 80 cm
m— T Gtebokos¢: 21 cm
j jﬁf_g 2 Odptyw: 52 mm
= 100 Materiat: akryl

1131

Obudowa do brodzika -
wysokos¢ 33 cm.

930 ‘

330 |
365
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T Th KABINA

POLOKRAGEA

Kabina potokragta 80 cm,
drzwi rozsuwane.

Wypetnienie: szkto przezroczyste
Kolor oku¢: srebrny potysk

Kolor profili: srebrny potysk
Zakres requlacji: 790 - 810 mm
Szerokos¢ wejscia: 450 mm
Wysokosé: 1850 mm

Waga: 28 kg

===
———)
1850
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PISUAR

Pisuar doptyw z gory,

odptyw pionowy.

Waga: 7,7 kg

Wymiary: 32,5 x 45 cm

255
g
SITKO DO
222 o PISUAROW
Sitko ze stali nierdzewnej do
pisuarow
Waga: 0,04 kg

Wymiary: 10x9,4 cm

94

100
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Informacje dodatkowe:
W komplecie zestaw montazowy.

Mozliwe kompletowanie z natynkowa
sptuczka cisnieniowg
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DESKA
SEDESOWA

|
Deska sedesowa
antybakteryjna z tworzywa
Duroplast.

Waga: 1,6 kg

Kolor: biata, zawiasy z tworzywa

i MISKA STOJACA

\"'-..__‘_‘-__- -

¢

|
Miska ustepowa lejowsa,
stojaca o wysokosci 33 cm

z odptywem poziomym.

Waga: 9,5 kg
Wymiary: 33 x 40,5 x 33 cm
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ZESTAW WC
KOMPAKT

Zestaw WC kompakt
sktadajacy sie z:

- Miska kompaktowa lejowa

z odptywem pionowym

Waga: 23,2 kg
Wymiary: 35,7 x 66,5 x 39 cm

- Sptuczka owalna z armaturg
6/31

Waga: 1 kg

- Sptuczka prostokatna z
armaturg 6/3 |

Waga: 11 kg
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UMYWALKA

Umywalka 50 cm prostokatna
z otworem, z przelewem.

Waga: 12,0 kg
Wymiary: 50 x 42 cm

Informacje dodatkowe:

Mocowana na Srubach

_E; UMYWALKA

Umywalka narozna z
otworem, z przelewem.

Waga: 6,9 kg
Wymiary: 35 x 414 cm

a0 Informacje dodatkowe:
-LI J S Mocowana na srubach
S
3
|
. 8
g 8
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Komora wielofunkcyjna
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Wielofunkeyjna komora gospodarcza. Montowana do Sciany. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubo$é¢ materiatu
0,9 mm. Profilowana sciana przednia komory. Wysrodkowany otwor odptywowy z odptywem sitkowym G 1 1/2 B. Zintegrowane z
komorg, metalowe wsporniki do montazu $ciennego. Bez syfonu. W komplecie: zestaw montazowy.

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 500 x 241 x 450 mm

Zawor napowietrzajacy podtynkowy

Dane
Material PP/ABS ) Buart pworih
Przylacze DN50/75 A
Przeplyw powietrza 13 l/s TVl ,
Norma PN-EN12380 - A2, B
PN - EN12056-2
Polecany Do $ciany w suchej i mokrej
zabudowie w celu napowietrza-
nia przewodéw spustowych jak
i podej$¢ kanalizacyjnych oraz
do pojedyniczych przyborow
sanitarych, ktére sq oddalone od max. 165
przewodu spuslowego ponad 4m.
(Zgodnie z PN-EN12056-2)
Informacje Poprzez zabudowe zaworu
dodatkowe napowietrzajacego w $cianie np.
na podejsciu w fazience, zapobiega N

sie wysysaniu zasyfonowar w =
najdalej polozonych przyborach
oraz diawieniu si¢ instalacji. Dzigki

temu nie ma ryzyka wydzielania si¢ | onso
zapachow z syfonow. Zawor jest | DN75
przebadany i przetestowany | gwa- __la8
ganlule ;zc_zeltn?sé: Zapewnlavatw’y
lostep do instalacji przez wyciagalny .
element funkcyjny. W kompleciéég Srednica Pokrywa
obudowa montazowa oraz biala, DN50/75 Biala
estetyczna pokrywa. DN50/75 Bez pokrywy

.‘/
|

Waga EAN Stk/opak.
383¢g +036011 1
3369 +036066 1

Wopust stropowy DN75/110z odej$ciem poziomym, z kotnierzem bitumicznym d 500 mm,

zasyfonowaniem i kratkg Sciekow3 ze stali szlachetnej 138 x 138mm

Wpust podtogowy DN75/110z odejsciem poziomym, z
kotnierzem bitumicznym d 500 mm, zasyfonowaniem i
kratka Sciekowa ze stali szlachetnej 138 x 138mm

ART PROJEKT 26-600 Radom ul. Szczecinska 12

15



PSP w Makowie — remont sanitariatow

’ Sitko
—
Nadstawka d 145mm, 148x148 mm z kratka sciekowa ze stali szlachetnej 138x 138mm
DANE TECHNICZNE
materiat PP wysokos¢ zabudowy 170 mm
$rednica DN75/10 nasada 20-70mm/147x147mm
przepustowosé 1.5Us kratka $ciekowa Edelstahl 138x138mm
waga 2,201 klasa obcigzenia K- 300 kg

zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4"
plynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60 °C
blokada temperatury na poziomie 38 °C
max. ci$n. stat. 10 bar , max. ci$n. uzytk. 6 bar min. cisn. uzytk. 0,5 bar
zalecane ci$n. uzytk. min. 2 bar max. 5 bar &
max. temp. wody na wejsciu: 70 °C
zalecana temp. wody cieptej na wejsciu: 60 °C
max. wyplyw wody przy p = 3 bar 30 I/min
zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcigcie wyptywu
wody gorgcej w przypadku zamknigcia doptywu wody zimnej na wejsciu.
zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejsciach termostatu
Cisnienia wody zimnej i cieptej na wej$ciu powinny by¢ poréwnywalne!
@ W przypadku duzych réznic nalezy zastosowaé reduktor cisnienia.

314",

-

ANTYLEGIONELLA: zawor wytrzymuje dezynfekcije termiczng 75 °C przez okres 30 minut
przeznaczenie: plywalnie, szkoly, przedszkola, osrodki dla oséb niepetnosprawnych

Dna studzienne

Dna studzienne z tworzywa sztucznego sg idealnym wykornczeniem chronigcym studnie betonowe.
Nawet beton wysokiej jakosci jest chroniony przez jednolita powtoke z tworzywa sztucznego przed
chemicznym dziataniem s$ciekéw, a jednoczesnie przed uszkodzeniami mechanicznymi (np.
uderzenie urzadzeniem czyszczgcym lub inne). Bezfugowa gtadka powierzchnia tworzywa
sztucznego oraz optymalne pod wzgledem hydraulicznym uksztattowanie kinety zmniejszajg wysitek
przy pracach czyszczacych i konserwujgcych i minimalizujg tym samym koszty dla uzytkownika

ART PROJEKT 26-600 Radom ul. Szczecinska 12 16



PSP w Makowie — remont sanitariatow

BETON | DNO STUDZIENNE - perfekcyjne pofaczenie! Juz
sama produkcja gwarantuje najwyzsza jakosé¢ - metoda
odlewang powstaje monolityczna dolna czes¢ studzienki,
:déra) wykazuje wytrzymalosé betonu co najmniej C40/50
B45).

Zalane dno studzienne chroni trwale beton w obszarze kinety i
spocznika przed szkodliwym dziataniem sciekéw. Optymaine
pod wzgledem hydraulicznym uksztattowanie dna studzienki
gwarantuje bezproblemowa eksploatacje kanatu oraz atwg
konserwacjg i czyszczenie.

Juz dzi$ dno studzienne moze by¢ wykonane w
srednicach znamionowych DN 600, 800, 1000, 1200, 1500 i
DN 2000 w ponad 100.000 wariantach. Niezaleznie od katow,
doptywdéw bocznych, spadku w kinecie, asymetrycznego
utozenia kinety czy doptywow na zmiennej wysokosci - nie ma
praktycznie studni. dla ktérej nie moglibysmy dostarczy¢
pasujacego dna , oczywiscie z pasujgcymi
przytaczami do wszystkich typéw rur dostepnych w handlu.

Caly asortyment standardowych den studziennych w zakresie
$rednic znamionowych DN 600, DN 800 i DN 1000
produkowany jest z przyjaznego dla s$rodowiska
polipropylenu (kopolimer PP, udarnos¢ do -30C), przy czym
odpady mozna w catosci poddac recyklingowi i przywroci¢ do
obiegu przetwarzania materiatu. Dla wykonan specjalnych i
$rednic znamionowych powyzej 1000 mm, z przyczyn
technologicznych stosujemy sprawdzone od wielu lat
tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GRP)
na bazie stopu zywicznego hybrydowego. Obydwa materiaty
cechuje niezwykle wysoka odporno$¢ na obcigzenia
chemiczne i mechaniczne, dlatego nadajg sie optymalnie do
stosowania w branzy kanalizacyinei.

Aprobata Techniczna
AT/2004-02-1457-01
COBRTIINSTAL

Przejscia szczelne
- szczelne i przegubowe polaczenie wszystkich rodzajéow

rur dostepnych w handlu (zgodnie z DIN 4060/EN 681/1)
- zapora wodna (kotnierz) zapobiega przesigkaniu wody
- na zyczenie przycinane do ksztattu form:

S~

/| Doplywy

4l - mozliwe pod kazdym katem

- ksztait korzystny dla strumienia przeptywu

- mozliwos¢ pézniejszego podigczenia w dolnej
czesci studni poprzez wircenie rdzeniowe

Kineta
- gladka, bezspoinowa, gwarantuje najlepsza hydraulike
- dzigki temu mniej pracy przy konserwaciji i mspekql

Kotwy (dno studzlenne z PP)
. - kotwy i zgrzewany granulat zapewniajq

trwale polgczenie z powloka betonowa
studzienki

Dokumonucja studzlenkl
- "legitymacja" kazdej studzienki - zawiera wszystkie dane studzienki ;
- gwarantuje peing dokumentacj¢ od produkcji dna do osadzenia studni |
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SANITARIAT CHt OPCOW

T

ISTN. GRZEJINIK ZELIWNY
24 7EBERKA

WENT1
o0

o0
WENT1

WENT1
o0

WENT100

ISTN. GRZEJNIK
I \\DO PRZENIESIENIA

E= T

ISTN. GRZEJNIK ZELIWNY
10 ZEBEREK H=60Q

ISTN. PRZEWOD ZASILANIA POD SUFITEM
| PRZEWOD POWROTU NAD PODLOGA
PROWADZONE PO WIERZCHU SCIANY

OZNACZENIA:
P1 — PROJ. PION ZASILANIA DO
DOLACZENIA DO ISTN, PRZEWODU
PROWADZONEGO POD SUFITEM
G1 — GRZEJINIK ZELIWNY
11 ZEBEREK H=600
Z PRZENIESIENIA

— PROJ. WENTYLATORY 8125
TYPU LAZIENKOWEGO WEACZANE
PROGRAMATOREM TYGODNIOWYM

WENT1

GRZEJINIKI PRZEPLUKAC CHEMICZNIE | ODMALOWAC
FARBA OLEJNA RAZEM ZE STALOWYMI
RURAMI ZASILANIA | POWROTU

NA ZASILANIU GRZEJNIKOW ZAMONTOWAC ZAWORY
ZE WSTEPNA NASTAWA DO WYREGULOWANIA

W SEZONIE GRZEWCZYM

NA POWROCIE GRZEJINIKOW ZAMONTOWAC ZAWORY
NA KLUCZ IMBUSOWY

SANITARIAT DZIEWCZAT

IN

STALACJA OGRZEWANIA

RZUT PARTERU - REMONT

BUD. PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ

SKALA:

1:50

BRANZA:

MAKOW ul. SZKOLNA 6 gm. SKARYSZEW
dziatka nr ewid. 144/12 obreb 0018 ark.1

INST.SAN.

PROJEKTANT | inz. Andrzej Nowakowski

NR UPR. PROJ.| 261/Ki/74
SPECJALNOSC | instalacje i urzadzenia sanitarne

OPRACOWAtA | mgr inz. Agata Piaskowy

A&t projelt

04s

26-600 RADOM ul. SZCZECINSKA 12 tel. 48 365-39-81

07.2020r




