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Makéw tazienki - bud

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Remont sanitariatéw 1 54
1.1/ Roboty rozbiérkowe 1 12
1.2/ Roboty remontowe 13 16
1.3|Posadzki 17 28
1.4|Oktadziny $cienne, malowanie 29 44
1.5/Stolarka i wyposazenie 45 54
2|Remont sal lekcyjnych 55 74
2.1|Remont podtdg 55 69
2.2|Malowanie $cian 70 74
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1 Remont sanitariatow
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|SST. |ZKNR C-1 |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.1.|ll.1 |0101-01
1
1,30%1,90*2+1,0*2,05%4 m?2 13,14
RAZEM 13,14
2|SST. |KNR 4-01 Demontaz suszarek do rgk - do ponownego montazu szt.
d.1./ll.1  |0354-15
1 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|SST. |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./lll.1  |0354-04
1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
4|SST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./ll.1  |0354-13
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5/SST. |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1.|ll.1 |0819-15
1
san. chtop- |1,60%(2,56+3,05)*2-(0,70*1,60*2+0,95*1,60+1,30*0,75)+0,27*0,75*2+0,15*| m2 14,18
cow (2,23+0 75*2)
(1,60*(1,09+0,82)*2-0,70%1,60)*2 mz2 9,98
1,60%(0,96+3,05)*2-0,75*1,60 m?2 11,63
san. dziew- |1,60%(2,21+1,70+4,24*2)-(0,70*1,60"4+0,75*1,60+1,30%0,75)+0,27*0,75* |m2 14,72
czat 2+0,15*(1,42+0,75*2)+0,22*1,60*2
1,60%(0,58+1,23+1,20+0,74+0 80) -0,70*1,60 mz2 6,16
(1,60*(1,20+0,87)*2-0,70%1,60)*2 m?2 11,01
1,60%(1,02+0,87)*2-0,70*1,60 mz2 4,93
1,60%(1,24+1,80)*2-(1,0*1,60+0,70*1,60*2) m2 5,89
1,60%(0,78+1,06)*2-0,70*1,60 m?2 4,77
RAZEM 83,27
6/SST. |KNR 4-01 |Odbicie tynkobw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.1.|lll.1 - |0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
san. chtop- |0,40%*(2,56+3,05)*2-(0,70*0,40*2+0,95*0,40+1,30*0,40)+0,27*0,40*2 m?2 3,24
cow
(0,40%*(1,09+0,82)*2-0,70%0,40)*2 m?2 2,50
0,40%(0,96+3,05)*2-0,75%0,40+0,40%(0,45*2+0,83) m2 3,60
san. dziew- |0,40%*(2,21+1,70+4,24*2)-(0,70*0,40*4+0,75*0,40+1,30%0,40)+0,27*0,40* |m2 3,41
czat 2+0,2270,40%2
0,40%(0,58+1,23+1,20+0,74+0,80)-0,70%0,40 m?2 1,54
(0,40%*(1,20+0,87)*2-0,7070,40)*2 m2 2,75
0,40*(1,02+0,87)*2-0,70%0,40 m?2 1,23
0,40*(1,24+1,80)*2-(1,070,40+0,700,40*2)+0,40%(0,45"2+1,24) m2 2,33
0,40*(0,78+1,06)*2-0,70%0,40 m?2 1,19
RAZEM 21,79
7|SST. |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./ll.1 0811-07
1
10,42+15,17 m?2 25,59
RAZEM 25,59
8|SST. |KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowe;j m2
d.1./lll.1  |0804-07
1
10,42+15,17 m?2 25,59
RAZEM 25,59
9|SST. |KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m?2
d.1.|ll.1 |0102-01
1
10,42+15,17 m?2 25,59
RAZEM 25,59
10/SST. |KNR 4-01 |Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m?2
d.1.|1l1 0347-09 wapiennej - rozglifienie otworu
1
2,05*0,22 m?2 0,45
RAZEM 0,45
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11|SST. |KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1./ll.1 |0310-03
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|SST. |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.|ll.1 |0108-11
1 0108-12
(1,40"9*0,05+(83,27+21,79)*0,03+25,59*0,07)*1,30 m3 7,25
RAZEM 7,25
1.2 Roboty remontowe
13|SST. |KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.|l1.3 |0310-04
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|SST. |KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m
d.1.|ll.3  |0332-05 cementowo-wapiennej
2
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
15/SST. |[KNR 9-01 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 8 cm m?2
d.1.|l1.3 |0105-01
2
1,0"0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
16/SST. |KNR 2-02 |Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalo- |m?2
d.1.|ll.3  |2004-01 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2
3,65%0,15*2*4 m?2 4,38
3,65%(0,15+0,20) m?2 1,28
RAZEM 5,66
1.3 Posadzki
17|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- m?2
d.1./lll.2  |0101-01 czenie i zmycie podtoza
3
10,42+15,17 m?2 25,59
RAZEM 25,59
18/SST. |KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 wars-|m2
d.1.[lll.2  |0601-03 twami papy asfaltowej z wyréwnaniem podtoza
3
25,59 m2 25,59
RAZEM 25,59
19|SST. |KNR 2-02 |Wykonanie warstwy wyréwnujacej ze styropianu EPS 100 m2
d.1.|ll.2 |0609-03
3
25,59 m?2 25,59
RAZEM 25,59
20|SST. |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2
d.1./l1.2  |1102-01 mm zatarte na ostro
3 1102-03
25,59 m2 25,59
RAZEM 25,59
21|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m2
d.1.[/lll.2  [0101-02 ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
25,59 m?2 25,59
RAZEM 25,59
22|SST. |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na powierzchni po- |[m2
d.1./ll.2  |0309-04 ziomej
3 Krotnos¢ = 2
25,59 m2 25,59
RAZEM 25,59
23|SST. |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej - wklejenie tasmy |m
d.1.[lll.2  |0309-06 uszczelniajacej na powierzchni poziome;j
3
san. chtop- |(2,56+3,05)*2-(0,70*2+0,95)+0,15*2 m 9,17
cow
((1,09+0,82)*2-0,70)*2 m 6,24
(0,96+3,05)*2-0,75 m 7,27
san. dziew- |(2,21+1,70+4,24*2)-(0,7074+0,75+1,30*0,75)+0,15*2+0,22*2 m 8,60
czat
(0,58+1,23+1,20+0,74+0,80)-0,70 m 3,85
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((1,20+0,87)*2-0,70)*2 m 6,88
(1,02+0,87)*2-0,70 m 3,08
(1,24+1,80)*2-(1,0+0,70*2) m 3,68
(0,78+1,06)*2-0,70 m 2,98
RAZEM 51,75
24|SST. |KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.1.[lll.2  |0206-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3 analogia
25,59 m?2 25,59
RAZEM 25,59
25|SST. |KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej silikonem m
d.1./ll.2 |0102-06
3
Sciany 51,75 m 51,75
witaz (0,75+0,55)*2*2 m 5,20
RAZEM 56,95
26|SST. |KNR AT-23 |Obsadzenie proflilu ochronnego na styku z istniejacg posadzka m
d.1./ll.2 |0102-04
3
1,0+0,80 m 1,80
RAZEM 1,80
27|SST. |KNR-W 2- |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni z ceramiki m?2
d.1.|l.2 |02 1129-04
3
25,59 m?2 25,59
RAZEM 25,59
28|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w posadzce - pojedyncze de- |szt.
d.1.|lll.2  |0615-04 szczutki przy drzwiach
3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
14 Oktadziny scienne, malowanie
29|SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie |m2
d.1./ll.3  |0101-01 i zmycie podtoza
4
san. chtop- |2,0%(2,56+3,05)*2-(0,70*2,0*2+0,95*2,0+1,30*1,15)+0,27*1,15*2+0,15* m?2 17,43
cow (2,23+0,75*2)
(2,0%(1,09+0,82)*2-0,70*2,0)*2 m?2 12,48
2,0%(0,96+3,05)*2-0,75"2,0+0,40%(0,45*2+0,83) m?2 15,23
san. dziew- |2,0%(2,21+1,70+4,24*2)-(0,70*2,0*4+0,75*2,0+1,30*1,15)+0,27*1,15"2+ |m2 18,12
czat 0,15*(1,42+0,75*2)+0,22"2,0*2
2,0%(0,58+1,23+1,20+0,74+0,80)-0,70*2,0 m?2 7,70
(2,0%(1,20+0,87)*2-0,70*2,0)*2 m?2 13,76
2,0%(1,02+0,87)*2-0,70*2,0 m?2 6,16
2,0%(1,24+1,80)*2-(1,0*2,0+0,70*2,0*2)+0,40%(0,45*2+1,24) m2 8,22
2,0%(0,78+1,06)*2-0,70*2,0 m2 5,96
RAZEM 105,06
30(SST. |KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |m2
d.1.|l1.3 |0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4
105,06 m?2 105,06
RAZEM 105,06
31|SST. |KNR 9-03 |Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m2
d.1./l1.3 |0109-08
4
105,06 m2 105,06
RAZEM 105,06
32|SST. |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na powierzchni pio-|m2
d.1./l1.3 |0309-05 nowej
4
2,0%(0,96+0,91*2)+1,50%(2,56+0,90*3+0,70)+1,0*0,50 m2 15,00
1,50%(3,20+0,90*2) m?2 7,50
RAZEM 22,50
33|SST. |ZKNR C-1 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pionowej m
d.1.|l1.3 |0309-07
4
2,072+1,50*4+1,0 m 11,00
RAZEM 11,00
34|SST. |KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1.|ll.3  |0204-06 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
4
105,06 m2 105,06
RAZEM 105,06
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35|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w za- |m
d.1.|ll.3 |0104-03 prawie klejowej cienkowarstwowej
4
san. chtop- |(2,56+3,05)*2+0,75 m 11,97
cow
(1,09+0,82)*2*2 m 7,64
(0,96+3,05)*2 m 8,02
2,074+1,15*2 m 10,30
san. dziew- |(2,21+1,70+4,24*2)+0,75*2+1,15*2 m 16,19
czat
(0,58+1,23+1,20+0,74+0,80) m 4,55
(1,20+0,87)*2*2 m 8,28
(1,02+0,87)*2 m 3,78
(1,24+1,80)*2 m 6,08
(0,78+1,06)*2 m 3,68
2,0"5 m 10,00
RAZEM 90,49
36(SST. |[KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej silikonem m
d.1.|l1.3 |0105-06
4
0,35"2+0,50"6+0,35"2+1,30*2 m 7,00
RAZEM 7,00
37|SST. |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m2
d.1./ll.3  |0711-02 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
4 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
san. chtop- |1,65%(2,56+3,05)*2 18,51
cow
0,45*(1,09+0,82)*2*2 3,44
1,65%(0,96+3,05)*2-0,40%(0,45"2+0,83) 12,54
san. dziew- |1,65%(2,98+4,24)*2 23,83
czat
0,45*(0,58+1,23+1,20+0,74+0,80) 2,05
0,45*(1,20+0,87)*2*2 3,73
0,45*(1,02+0,87)*2 1,70
1,65%(1,24+1,80)*2-0,40%(0,45"2+1,24) 9,18
1,65%(0,78+1,06)*2 6,07
A (obliczenia pomocnicze) ========
81,05
81,05*5% m?2 4,05
RAZEM 4,05
38|SST. |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m2
d. 1.3  |0711-13 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na
4 podiozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(10,42+15,17)*5% m?2 1,28
RAZEM 1,28
39|SST. |KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1./l1.3  |0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
81,05-4,05 m?2 77,00
RAZEM 77,00
40|SST. |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1.|ll.3  |0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
(10,42+15,17)-1,28 m?2 24,31
RAZEM 24,31
41|SST. |[KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.[ll.3  |2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4
81,05 m?2 81,05
RAZEM 81,05
42|SST. |[KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.|ll.3  |2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4
10,42+15,17 m?2 25,59
RAZEM 25,59
43|SST. |[KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.[lll.5  [1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
4
81,05+25,59 m?2 106,64
RAZEM 106,64
44|SST. |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.1./llL5  [1209-13 powierzchni do 0.52 m2
4

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Makéw tazienki - bud

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 Stolarka i wyposazenie
45|SST. |KNR-W 2- |Drzwi do kabin ustgpowych o wymiarach w $wietle oscieznicy 60x200cm. |m?2
d.1.[lll.4 |02 1027-02 |Drzwi ptytowe, gtadkie, z przeszkleniem wzorzystg szybg z ramka kwadra-
5 towa, wypetnienie plaster miodu, z podcigciem wentylacyjnym o przekroju
szczeliny min 200 cm2, komplet z o$cieznica drewniang, lakierowane na
kolor biaty. Skrzydta mocowane na trzech zawiasach, wyposazone w kom-
plet klamek i blokade tazienkowa.
0,70*2,05*(2+5) m?2 10,04
RAZEM 10,04
46|SST. |KNR-W 2- |Drzwi do sanitariatu dziewczat wykonane indywidualnie, na wzoér istniejg- |m2
d.1.[lll.4 |02 1027-02 |cych, jako drewniane, ptycinowe, z oscieznicg drewnianag, z profilowang
5 opaska, wyposazone w komplet klamek i zamek z wktadkg patentowa.
1,0"2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
47|SST. |[KNR 2-02 |Szafy w wykonaniu indywidualnym o wymiarach zblizonych jak na rysun- |m2
d.1.[lll.4  [1021-03 kach, z potkami statymi, a czgsciowo o regulowanej wysokosci. Potki i
5 drzwi z ptyty meblowej wiérowej obustronnie melaminowej gr.18mm, w ko-
lorze jasno szarym, brzegi okleinowane listwg pvc gr.2mm.
2,30%(1,24+0,83) m?2 4,76
RAZEM 4,76
48|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.1.[lll.4 |0102-02 przy uzyciu 2 wkretow lub hakdw - montaz suszarek do rak ( z demontazu)
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.1.[lll.4  |0102-02 przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw - dozownik mydta
5
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
50|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.1.|lll.4 |0102-02 przy uzyciu 2 wkretéw lub hakéw - pojemnik na papier toaletowy, dostoso-
5 wany do roli o maksymalnej srednicy 19cm, z okienkiem do kontroli zuzy-
cia;
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
51|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.1.|lll.4 |0102-02 przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw - szczotka do we z uchwytem przykreca-
5 nym do $ciany, z wyjmowanym wktadem z tworzywa sztucznego;
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
52|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.1.[lll.4  |0102-02 przy uzyciu 2 wkretow lub hakoéw - lustro 40x60cm, bezpieczne, z folii lus-
5 trzanej klejonej do ptyt pcv
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
53|SST. |KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.1.|lll.4 |0102-02 przy uzyciu 2 wkretow lub hakéw - wieszak
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|SST. |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych pcv w $cianach z cegiet szt.
d.1.|ll.4 0322-02
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 Remont sal lekcyjnych
2.1 Remont podidg
55|SST. |KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.2.|lll.1  |0816-06
1
80,78+19,84+44,98+40,51 m?2 186,11
RAZEM 186,11
56|SST. |KNR 4-01 |Oczyszczenie deszczutek z rozbiodrki z posegregowaniem i powigzaniem w|m?2
d.2.|ll.2 |0816-07 wigzki
1
186,11 m?2 186,11
RAZEM 186,11
57|SST. |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- m2
d.2.|lll.2 |0101-01 czenie i zmycie podtoza
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10,42+15,17 m2 25,59
RAZEM 25,59
58|SST. |KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0. |miejsc
d.2.|ll.2 |0804-01 25 m2 w jednym miejscu
1
20 miejsc 20,00
' RAZEM 20,00
59|SST. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.2.|ll.2 |202 1134-01
1
186,11 m?2 186,11
RAZEM 186,11
60[SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju - parkiet z rozbiorki m?2
d.2./lll.2  |0612-01
1
186,11 m2 186,11
RAZEM 186,11
61|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w posadzce - pojedyncze de- |szt.
d.2.|ll.2 |0615-04 szczutki
1
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
62|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, po- |m2
d.2.[lll.2  |0614-02 mieszczenie powyzej 8 m2
1
240,77 m2 240,77
RAZEM 240,77
63|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.2.|lll.2 |0615-01
1
przetozony |186,11 m2 186,11
remontowa- |18,64+8,73+27,29 m2 54,66
ny
RAZEM 240,77
64|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe, parkiet |m2
d.2.|[lll.2 |0614-08 mozaikowy, pomieszczenie powyzej 8 m2
1
240,77 m?2 240,77
RAZEM 240,77
65|SST. |ZKNR C-2 |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m2
d.2.|lll.2 |0616-01
1
240,77 m?2 240,77
RAZEM 240,77
66|SST. |[KNR 19-01 |Wymiana progu szt.
d.2./lll.2  |0410-11
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
67|SST. |KNR AT-23 |Obsadzenie proflilu ochronnego na styku z istniejacg posadzka m
d.2.|ll.2 |0102-04
1
1,73+1,49 m 3,22
RAZEM 3,22
68|SST. |ZKNR C-2 |Demontaz i ponowny montaz cokotow m
d.2./lll.2  |0615-07
1
(8,91+7,29+6,92+9,50+1,73+0,42+0,50)*2-(1,40*2+1,73+1,38*3+1,06+ |m 54,53
1,34)
(3,45+5,79+0,42+0,40)*2-1,0*2 m 18,12
(8,47+5,31)*2-1,38 m 26,18
(7,26+5,58)*2-1,38 m 24,30
RAZEM 123,13
69|SST. |KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng cokotéw - pasy o szerokosci do 20 m
d.2.|ll.2  |1209-16 cm
1
123,13 m 123,13
(5,08+3,67)*2-1,0 m 16,50
(2,53+3,45)*2-1,0 m 10,96
(5,14+5,31)*2-1,0 m 19,90
RAZEM 170,49
2.2 Malowanie scian
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70|SST. |ZKNR C-1 |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.2.|ll.5 |0101-01
2
1,30%1,90*15+1,34*2,66+1,38*2,10*6+1,0*2,10*10 m2 79,00
RAZEM 79,00
71|SST. |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig m?2
d.2./ll.5 |01 1216-01
2
240,77 m2 240,77
RAZEM 240,77
72|SST. |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2.[lll.5 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
3,53*(8,91+7,29+6,92+9,50+1,73+0,42)*2-(1,0*2,05*6+1,34*2,63)+0,25* |m?2 231,30
(1,34+2,63*2)
3,57%(5,08+3,67)*2-1,0"2,05 m?2 60,42
3,48%(2,53+3,45)*2-1,0*2,05 m2 39,57
3,48%(3,45+5,79+0,42+0,40)*2-1,02,05*2 m2 65,92
3,50%(8,47+5,31)*2 m2 96,46
3,58%(7,26+5,58)*2 m2 91,93
3,57%(5,14+5,31)*2 m2 74,61
RAZEM 660,21
73|SST. |KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.2.|llI.5 |1204-05 nych $cian i sufitow
2
660,21*80% m?2 528,17
RAZEM 528,17
74|SST. |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2./llL.5  |1204-02 $cian
2
660,21*20% m?2 132,04
RAZEM 132,04
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