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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;
e PT budowlane budynku,
* Obowizujace przepisy i normy.

2. Dane ogdine.
Przedmiotem opracowanj@st remont wewgtrznej instalacji wodoggowo-kanalizacyjnej oraz instalaciji

ogrzewaniav sanitariatach dziewgzoraz chtopcoéw w Publicznej Szkole Podstawowej akblvie
Dodatkowo przewidziano remont odcinka zewmnego kanalizacji sanitarnej, odprowadeaj scieki z
sanitariatéw dziewci oraz chtopcéw, do istniggego zbiornika bezodptywowego na nieczystaiekte.
3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje :

WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

W sanitariatach chtopcéw i dziewatzprzewidziano catkowity demontastniejacej instalaciji
wodochgowej wraz z armatar.

Wymianie ulegnie istniagy pion na poziomie parteru wraz z rozdzialem na daebne obiegi.
Przewody rozdzielcze oraz poiga do przyboréw projektujecsk rur wielowarstwowych z tworzyw
sztucznych, dczonych przy pomocy @tzek z piescieniem zaprasowywanym. Przewody
rozprowadzajce naley prowadzé w i bruzdachsiciennych oraz listwach ostonowych w izolacji
termicznej. Instalagjnalery wyposay¢ w armatug odcinajca kulowa, czerpalq oraz baterie nad
przyborami (umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskpweaz zawory sptukdage do pisuarow.

WYKONANIE INSTALACJI WODY CIEPLEJ.

Ciepta woda na potrzeby bytowe przygotowywaedzie w wisacych podgrzewaczach elektrycznych
0 poj. 50 dm3. Na przewodach wody cieptej przevedai monta termostatycznych zaworéw
mieszagcych. Na przewodach i podejach do przyboréw zamontowaawory kulowe odcinage.
Przewody rozdzielcze instalacji wody cieptej i p@dia do przyborow projektujeesk rur
wielowarstwowych z tworzyw sztucznyckckonych przy pomocy #tzek z piefcieniem
zaprasowywanym dla instalacji wody cieptej do 7C stprowadzt rownolegle do ruroagéw wody
zimnej w bruzdaclciennych w otulinach izolacyjnych.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Istniejaca instalacg kanalizacji sanitarnej z raeliwnych wraz z przyborami nag zdemontowaw
czeséci parterowej. Odpowietrzenia pionow parey remontowanej kondygnacji nalezostawé do
dalszego wykorzystanidcieki sanitarne odprowadzaneda przez instalagjwewrgtrzng w systemie
grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej poprzez pgege. Projektowaninstalacg wykona z rur PVC
taczonych za pomacksztattek PVC z uszczelnieniem uszczelkami gunmivddpowietrzenie
instalacji casciowo przez istniejce piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach budyalkaczone
rurami wywiewnymi oraz zaworami hapowietrgag-odpowietrzajcymi. Piony uzbrojono w rewizje
zamykane hermetycznie. Pomieszczenia sanitarnesagno w umywalki na postumencie, zlew
gospodarczy, brodzik natryskowy z kafimiski us¢powe oraz pisuary.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zwiazku z remontem tazienek przewidziano demsigtiejcych grzejnikow wraz z armatur
Grzejniki naley przeptuk& chemicznie, natomiast rury pragine oczycic mechanicznie. W zwiku

ze zmial rozmieszczenia przyboréw sanitarnych przewidziameniesienie jednego z grzejnikdw wraz
Z rurami przydcznymi. Przed grzejnikami naidg zastosowéazawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi, natomiast na powrotach zaworyraggce. Przed ponownym zamontowaniem
grzejnikow, po remoncie pomieszézaalery je pomalowa. Malowaniu podlegabgda rowniez rury
instalacji c.o.



WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Do okresowego wspomagania wa@il powietrza dobrano wentylatory typu tazienkow@d@®5mm, z
wyprowadzeniem istniegymi indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi piongmi, murowanymi z
blokow wentylacyjnych o przekroju 160 mm. Uruchanié wentylatoréw programatorem
tygodniowym.

WYKONANIE ZEWN ETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenigciekow z remontowanej ¢gci budynku odbywaési¢ bedzie do istniejcego zbiornika
bezodptywowego na nieczyst ciekte, zlokalizowanego na dziatce.

Istniejace przewody odptywowe prowadzone pod terenemzpademontowé.

Projektowane przewody odptywowe wykdéna systemie kanalizacji zewtiznej z PVC kl. S SDR34
SN8. Przewody uktadane w wykopi@askoprzestrzennym, umocnionym na ppodsypce piaskowej
Przewody odptywowe prowadzpo trasie zdemontowanych przewodow, zachawepadek nie
mniejszy nk 2%.

W istniejacych dwoéch studzienkach betonowych aglerymienic dna studzienne na nowe.
Zastosowa dna studzienne wykonane z tworzywa sztucznego waiamaego wioknem szklanym (GRP)
na bazie stopaywicznego hybrydowego @1000mm z uksztattowanym kigad oraz zamontowa
przegcia szczelne do przegubowego pagglenia rury wsciance studni oraz uszczelki.



. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji techngj (OST) § wymagania ogolne dotygze wykonania

I odbioru instalacji wewgtrznych: wod-kan. i centralnego ogrzewania orazeeenej instalacji kanalizaciji
sanitarnej dla remontu sanitariatow ¢& pomieszczéw zabytkowym budynku szkoty w Makowie.
ul.Szkolna 6, dziatka nr.ewid.144/12 eib0018 ark.1

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podgtapracowania szczegotowej specyfikacji technic¢B8iT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktpvzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wipk
1,1.

1.3. Zakres rob6t olfiych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeimgimagania ogéine, wspdlne dla robét

budowlanych olgfych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST

- Raboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000-3
(Nr specyfikacji - SST.IIL.1)
- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7

Instalowanie umdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych KOD CPV 45331000-6
(Nr specyfikacji - SST.III.2)

Roboty budowlane w zakresie rusgéw wodysciekowej OR CPV 45232411-6
(Nr specyfikacji - SST.II1.3)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST Zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za ich zgodda@ dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj wspéirzdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekeziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty amwmie wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1 .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawegyes, cz& graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowyehirunkach umowy,

1.5.3. Zgodnée robét z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmerekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione weblggednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catdjatoentacji. W przypadku rozlxeosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentow ohauje kolejnd¢ ich wanasci wymieniona w ,,0gdinych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mge wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich armjzoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjafmy¢ zgodne z dokumentagprojektovs i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneagodchylenia w ramach olélenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli mubge jednorodne i wykazywiazgodnéc z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie kgda zgodne z dokumentagprojektova
lub SST i mag wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneguamie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy




Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaitawealizaciji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztlaie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragszelkie inngrodki nieztedne do
ochrony robd6t, wygody spoteczimdi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podleggbodf zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cen
UMowra.

1.5.5. Ochron&odowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datgcochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wieeniowych Wykonawcaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemdy stojicej,

b) podejmowéawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanig sio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy okgizle unika uszkodz# lub ucikzliwosci dla oséb lub wiasioi
spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepastvie jego sposobu
dziatania. Stosag sk do tych wymaga Wykonawca &dzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopawg dojazdowych,

2) srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnydamylub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) maziwoscia powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biycbwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dtla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovimarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasid publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni d¢awe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i ydzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégjonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychztkownikOw oraz bdzie z nimi wspotpracowalt, dostarcgajvszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawacglkie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi adean podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie olagien osi pojazdow

Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na & przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rigrzé zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone riaviezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polecenianmelba@m nadzoru.

1.5.9. Bezpiec#estwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawaealbie przestrzeggprzepiséw dotyeych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pigrgapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spita
odpowiedn, odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uzisaj ze wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@mobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od dary rozpoegia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegsdlo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpastwowej i
samorzdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqaas prowadzenia robét. Np. rozpglzenie Ministra
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infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pii¥l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zal26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstzea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idolzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie wykorzystania opatentowanychagdzei lub metod i w sposob

ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgwkopie zezwolei inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdiaformacije dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téczhre lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkaffawca zobowgzany jest do prowadzeniaglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskanedopuszczalnegerodia spetniaj
wymagania SST w czasie pgat rob6t. Pozostate materiaty budowlane powimersa® wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavai@g@go i jest zobowkzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczpiem eksploatacji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyabraz
zaproponowamprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitaza spethienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéwe
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, cliglyostanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakuiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypakultywacji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegbwykorzystane do robét lub odwiezione na odidd@owiednio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym zostam przez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaiayodzaj robét, w ktorym znajdugie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawkamuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebndo
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakas¢ i whasciwosé do robot
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatédslziokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnijazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykoaguasviadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wyhraagkceptowany rodzaj materiatu niezaby¢ p&zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien léyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jaka lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanymzeg Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnig sprz:;tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadespektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Bdzie spetni@ normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaneliJ



dokumentacja projektowa lub SST przewidumiazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaci
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptaciji Inspektora nadzoru, niezenby¢ p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dargmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewda po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelgatspetnia wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych atieh na osie i innych parametréw techniczny&todki transportu nie
odpowiadagce warunkom dopuszczalnych afen na osie mogby¢ dopuszczone przez weawy zarad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaderéou budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory paesi sktadé sic z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizaciji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeolt zgodnie z umosub kontraktem oraz za
jakas¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentaagj projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizatjot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. 1Wykonawca ponosi odpowiedziaktwa pet obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét oksenych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpsmie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek ktHu spowodowanego przez Wykonawewytyczeniu i wykonywaniu
robot zostas jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoravwacwasny koszt.
5.2.3Decyzje Inspektora hadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentiaobwy, dokumentacji  projektowej
I w SST, a take w normach i wytycznych

5.2.4P0'ecenia Inspektora nadzoru dotycrealizacii robot &da wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakéci

Do obowazkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanrizgnspektora
Nadzoru programu zapewnienia j&gioPZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spasgkonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaractiyykonanie robét zgodnie z dokumentac]
projektows, SST. Program zapewnienia jagowinien zawiera:

organizac wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenladt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpidstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow roboczycdh, i
kwalifikacje i przygotowanie praktyczneykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania
poszczegdllnych elementow robsystem (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaki
wykonywanych robotwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktbremu Wykonawca zaraietect prowadzenie bad sposob oraz foren
gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwycaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyopgmowany sposéb i forgrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn iqglzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-

kontrolne, rodzaje i il& srodkdw transportu oraz wdzenh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i proceduwmiarow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja sprawdzanieagzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayrania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdatro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot | stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc w to personel, laboratorium, sgirzaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaaterialdw oraz robot. Wykonawcedaie przeprowadza



pomiary i badania materiatdw oraz robot gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjighktmwej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwoici 53 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam éknee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konjest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzorugolzie mie nieograniczony dogb do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisjrektor Nadzorudalzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegdgaicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatnd badawczych. Zai niedocagniecia te lada tak
powazne,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgcie do
rob6t badanych materiatéw i dailje do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki lxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prapektych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do badanspektor Nadzorugdlzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawgdzle przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez Wykonawgusungte
lub ulepszone wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kotz{yokrywa Zamawiagy .Pojemniki do pobierania
probek leda dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dixsine
przez Wykonawg do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkgepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeemte przez inspektora Nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiarow lub bafdlawWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomialbibadania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikamid¥ajk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonymw programie zapewnienia jas@.

Wyniki bada (kopie) eda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonrath wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisgorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do umliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robobywadzonego przez Wykonagydxdzie oceniéd zgodndé
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikéw bada dostarczonych przez Wykonayc
Inspektor nadzoru nie pobierdé prébki materiatdw i prowad&ibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezal@emu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatd@wych bada albo
oprze st wylacznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgaminaateriatéw i robét z dokumentaci
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtatmlub dodatkowych bada pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpieartwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&oz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyicla oraz wiéciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodni z: Polsla Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie s objgte certyfikacy okreslona
w pkt. | i ktére spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobdow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST,A&daich partia dostarczona do
robot kedzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwietiemnady,
ktére nie speiajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedazvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaioa okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 udiesyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy Zapi
w dzienniku budowy dda dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu robét stanu bezpietzgva ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatlechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokurpdxitla oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Whpis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania i

Projektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robot,

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegtl kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przepazsest sukcesywnie w jednostkach praych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnai materiatéw, orzeczenia o jakm
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki batidykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jade@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [I]-[3] nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezbbezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudo&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiagiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostan poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowychoboét kedzie
przeprowadzony z estascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania iloici rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych luKMR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jediansitiokrelonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledhlzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Ugdzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcaddlzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.



7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf W sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezncsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleg@astpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacjrzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cgzsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu @iapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jaavykonywanych robot oraz
ilosci tych robat, ktére w dalszym procesie realizatgigra, zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatisviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpest¢pu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem derdzrka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi¢aidie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikatbyd powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakda¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podsteakementow zawieragych
komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji z
dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie fldi i jakosci wykonanych cgci robot.

Odbioru czsciowego robét dokonujecsila zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownyaly zasad
jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu ~ do zakres
(ilosci) oraz jakaci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nagst w terminie ustalonym w dokumentach umowy,diced  dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zékaenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2..
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznacparez Zamawiagego w obecnwi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiege roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafdlapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodriovykonania robot
zdokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow giowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @egowych lub robét uzupemnigych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyicia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizenia przez komigjze jakaé wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbigtggymaganej dokumentagprojektovs i SST z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, &anaiceni
pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagezyjctych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegac¢kave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzawy przygotowanastpujace
dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powyeczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstgnz dokumentéw umowy i ew. uzupetacg lub
Zzamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegaiych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw eZciowych,
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kskki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

8. deklaracje zgodsd lub certyfikaty zgodnixi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaeJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét toysacych (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawca roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidalgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zalzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeégjo.Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresdejmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usurtiem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizktu
uwzgkdnieniem zasad opisany(,:h w punkcie 8,4. ,Odbi@testzny robot(kacowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykegaa jednostik obmiarove ustalor
dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaitowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyijeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoee ryczattowedalzie uwzgtdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub vgmdzenie ryczattowe robotds obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

» warté¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiyawentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e wart@¢ pracy spretu wraz z narzutami,

» koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obaziljacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw emigacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonacizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstaiiozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robot

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiestera ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, racimdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowei dreneau,
(H  tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykryciuniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)  utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orgatji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objéme przejazddw i organizacii ruciponosi Wykonawca lub
Zamawiagjcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgeadnolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z
p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwig publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdaidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztgeknicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zm&m.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oniiérodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4ndzm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacliqanych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z
2086).
10.2. Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny zgodio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanicozvemiem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upoméonych do wydawania europejskich aprobat techyicznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldamzmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrzénia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D2\NkA7, poz. 401).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teotariych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu amak@ ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
pbz. 204!).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mowtai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych, (tom I, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtdowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieastalacji. Centralny €odek Badawczo - Rozwojowy
Warszawa 2003.
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lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacphrecznej § wymagania dotycze wykonania

i odbioru robo6t w zakresie wykonania wesnznej instalacji wodoagowo-kanalizacyjnej i cieptej wody
uzytkowej dla remontu sanitariatow iggzi pomieszczew zabytkowym budynku szkoty w Makowie,
ul.Szkolna 6, dziatka nr.ewid.144/12 e»0018 ark.1.

1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji dimicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacja Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej i cieptej wodyzytkowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

. - demonta istniejacej kanalizacji wod-kan wraz z armatumprzyborami,
. - monta rurocigow

. - monta armatury wody zimnej i cieplej

. - monta przyboréw sanitarnych,

. - préby szczeln&i i badania instalaciji,

. - wykonanie izolacji termicznej,

. - regulacja dziatania instalaciji.

1.3.1. Zalaenia projektowe
Instalacja wody zimnej i cieptej

W sanitariatach chtopcow i dziewtprzewidziano catkowity demontastniepcej instalacji
wodochgowej wraz z armatgn punktami czerpalnymi..
Wymianie ulegnie réwnieistniefcy pion wody zimnej, ha poziomie parteru, wraz zdmatem na dwa
odrebne obiegi, dla sanitariatu dziewatpraz sanitariatu chtopcéw. Dlazdego obiegu zamontowa
zawory odcinajce zlokalizowane w zamykanej szafceckowej w sanitariacie dziewgtz
Przewody rozdzielcze oraz pofiga do przyboréw projektujecsk rur wielowarstwowych z tworzyw
sztucznych, dczonych przy pomocy atzek z piescieniem zaprasowywanym. Przewody
rozprowadzajce naley prowadzé¢ podtynkowo w bruzdackciennych oraz natynkowo w listwach
ostonowych z tworzywa sztucznego. Gétmnstalacji w izolacji termicznej.
Ciepta woda na potrzeby bytowe przygotowywaedzie w wisacych podgrzewaczach elektrycznych
0 poj. 50 dm3. Podgrzewacze nglevyposay¢ w zawory bezpieczstwa oraz armatgrodcinajca i
zwrotm. Na przewodach wody cieptej, pod podgrzewaczamgwidziano montatermostatycznych
zaworow mieszagych, ograniczacych temperatgrwody w punktach czerpalnych do 40 st.C.
Przewody rozdzielcze instalacji wody cieptej i p@dia do przyborow projektujeesk rur
wielowarstwowych, z tworzyw sztucznychgczonych przy pomocy @tzek z piescieniem
zaprasowywanym, dla instalacji wody cieptej do #C sPrzewody prowad&irownolegle do ruroggow
wody zimnej, podtynkowo w bruzdaébiennych oraz natynkowo, w listwach ostonowych arzywa
sztucznego, w otulinach izolacyjnych.
Na podejciach wody zimnej i cieptej do punktow czerpalnyeimontowd zawory odcinajce.
Jako armaturodcinajca przewiduje si zawory przelotowe kulowe. Zasilenie ptuczekepstvych
poprzez przewody elastyczne oraz zawory odgteaprzy ptuczce. Jako armatwzerpalm przyjmuje
sig baterie umywalkowe i zlewowe s#gop lub typusciennego, zawory sptukage do pisuaréw oraz
zawor czerpalny ze a#tzka do weza. Baterie natryskoywv kabinie wyposay¢é w zestaw natryskowy i
waz elastyczny lub natrysk zamontowany na state.
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Po wykonaniu instalacji wodagjowe]j naley przeprowadzi préby cénieniowe oraz ptukanie
rurociagdw. Dezynfekaj wody przeprowadziw przypadku, gdy wyniki badavskazuj na talq
potrzelg.

W trakcie montau nalery zadb& o wiasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewoddéwdaiqgod
uwag: ich rozszerzalni@ termiczra.

Armature wodochgows, zawory kulowe zastosowano narsenie 1,0MPa

Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty powinny posiatlaktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty PZH dopuszcazeg do stosowania przy wodzie pitnej.

Kanalizacja sanitarna

Istniejaca w remontowanych pomieszczeniach tazienek, ingtakamalizacji sanitarnej z raeliwnych
wraz z przyborami sanitarnymi najezdemontowé.

Nalezy pozostawd piony odpowietrzajcezeliwne @75mm od poziomu stropu parteru do wywiewek
zlokalizowanych na poddaszu.

Projektowane przewody odptywowe prowadzone podgmigavykona w systemie kanalizacji
zewretrznej z PVC kl. S SDR34 SN8, natomiast pozastats¢ w systemie kanalizacji wewtrznej
PVC-U HT.

Przewody odptywowe natg uktada& pod podtog na podsypce z piasku gr. 20 cm.

Podecia i przewody odptywowe prowadzie spadkami wynogeymi nie mniej nk 2%.

Przegcie rurocagu nad fundamentem wykaohav stalowej rurze ochronnej dn 250mm disgjal00cm,
uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Projektowane piony odpowietrzae PVC @110mm wykortado stropu parteru i wezy¢ do istniegcych
pionowzeliwnych @75mm zakigczonych wywiewkami na poddaszu. Piony uzbrojon@wizje
zamykane hermetycznie.

Ponadto zaprojektowano moatdwdch piondéw zakaeczonych zaworami napowietraap-
odpowietrzajcymi podtynkowymi dn 50mm, z rozetnaskujca nascianie.

Pomieszczenia sanitarne wyposazono w umywalki na postumencie, zlew gospodarczy, brodzik
natryskowy z kabig miski us¢powe oraz pisuary.

Badania szczelrdoi nalezy przeprowad#i przed zakryciem przewodow. Badania szcz@npowinny
by¢ wykonane przy zastosowaniu wody. Szczétrmmodegé i piondw odprowadzagychscieki bytowe
bad&, obserwuic swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowonagigch przyboréw
sanitarnych. Przewody odptywowe najenapeiné wodh do poziomu powsej kolana 4czacego te
przewody z pionem i poddabserwacji.

Badane przewody i ich pgizenia nie powinny wykazywarzeciekow.

Przejcia przewodow kanalizacji przez przegrody budowlaalezy wykona w rurach ochronnych
wypetnionych niepalnym plastycznym materiatem ushtiajacym. Przepusty instalacyjne w elementach
oddziel&é pazarowych powinny mié klasz odporndci ogniowej EI 120 i EI 60 w elementach
budowlanych dla ktérych wymagana jest odpéémmgniowa REI/El 60. Przepusty te nglevyposay¢
w kasety ogniochronne lub uniwersalny kotnierz oghronny. Wszystkie elementy instalacji nsle
mocowa do przegréd budowlanych zgodnie z wytycznymi pahia zastosowanych mocawa
Zdemontowane elementy instalacji wod-kan. agl@o uzgodnieniu z inwestorem, Zzyg w miejsce
wskazane przez inwestora lub dokémaywozki i utylizacii.

1.4. Ogollne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaabot zgodnie z dokumentagprojektowvs,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskie@z zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techniczrymylionania i odbioru sieci wodagjowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigam wykonania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemmliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementpl@zonych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmbgn powodowé obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a pgeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakti
eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-morntawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowRd]|skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodagjiowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centoéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu
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akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

. Instalacja wodoggowa — gtdwne przewody na parterze (pion) z rutavarstwowych z
tworzywa, hczonych przy pomocy g¢zek z piegcieniem zaprasowywanym.
. Instalacja rozprowadzgja do przyboréw z rur wielowarstwowych z tworzywzonych przy

pomocy zhczek z piegcieniem zaprasowywanym. Pogldp do baterii i zaworéw — zaprasowywane w

scianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwajmy

. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonanar Xanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w

kielichach gumowymi pigcieniami i zaopatrzonych w rewizje. Przewody odmywe prowadzone pod

posadzk wykona w systemie kanalizacji zewtrznej z PVC kl. S SDR34 SN8, natomiast pozastat

czes¢ w systemie kanalizacji wewtrznej PVC-U HT.

2.2. Armatura

. Instalacja ma bywyposaona w typovwy armatug odcinajca oraz armatuy wyplywows :

- zawory odcinajce kulowe oraz zawory zwrotne,

- termostatyczne zawory mieszeg — szt.2

- do ptuczek zawory chromoniklowe ziykiem elastycznym — szt.7

- zawor czerpalny zeadzka do weza — niklowany z izolatorem przeptywow zwrotnycbkzt.1

- podejcia do baterii — zawory z filtrami siatkowymi gwiwane — szt.14

- do umywalek baterie stme, jednouchwytowe, przeznaczone do manjadnootworowego,
wyposaone w perlator, gtkie weze przyhczeniowe - 7 szt,

- do zlewu gospodarczego bateria zlewozmywak@ienna, jednouchwytowa, wypaosma w
obrotowg, wylewke, montowana na wysoko umazliwiajacej podstawienie wiadra - 1 szt.

- do natrysku — bateriienna, jednouchwytowa, natryskowa, wypmss w perlator z zestawem
natryskowym — 1 szt.

- do pisuaréw zawory pisuarowe z samoczynnym zasolem wypltywu wody — szt.2

. Na przewodach rozdzielczych zawory odcicaj kulowe z kielichami gwintowanymi.
2.3. Podgrzewacze wody
. Dla celéw podgrzania cieptej wody przewidziano

- elektryczne, pojemioiowe podgrzewacze wody 0 poj. 50 dm3, moc 150030/A2, klasa
energooszna C
- na podejciach do podgrzewaczy nalezamontowa zawory bezpieczestwa, armatuy odcinagca
oraz zwrotm
2.4. Przybory i urzadzenia sanitarne
. Pomieszczenia sanitarne rglavyposayé w nasgpujace przybory sanitarne:
- umywalki ceramiczne prostatke szer. 50 cm z syfonem chromowanym z postumehiém
potpostumentami — szt.6
- umywalle ceramiczn narazng szer. 35 cm z syfonem chromowanym — szt.1
- miski us¢powe ceramiczne z ptuczkami 6/3 | i deskami sedgsowantybakteryjnymi — szt.6
- miski usgpowe ceramiczne z ptuczkami 6/3 | i deskami sedgsowntybakteryjnymi (w wersji
przedszkolnej) — szt.1
- pisuary ceramiczne z syfonami chromowanymit-2sz
- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z syfozamieszony 50 cm nad podipg szt.1
- brodzik natryskowy akrylowy gboki z obudow, z kabira natryskova pétokragta wyposaona w
drzwi przesuwne i syfon nadstropowy — szt.1
- wpusty podtogowe z odptywem poziomym, zasyfoaniem, sitkiem na zanieczyszczenia i z kgatk
sciekowg ze stali nierdzewnej — szt.1
2.5. 1zolacja termiczna
. Izolacg cieptochronn rurockhgdéw z tworzywa, wielowarstwowych, zaizologvatulinami
posiadagcymi atest 0 wspotczynniku przenikania ciepta KBOV8/m” K.
. Przewody prowadzone w bruzdach oraz warstywasadzkowych izolowane otulinami
przeznaczonymi do zalewania w tynku lub betonie.
. Grubdgi¢ izolacji przewodow dla:

- wody zimnej 30 mm,

- wody cieptej 30 mm

. Otuliny musz posiada aprobat techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..
° Rury wody zimnej prowadzone po wierzaduiian, naley zaizolowa zimnochronnie otulia,

aby nie wys¢powata kondensacja pary wodnej na ich powierzchmbtach 0110°C< 0,038 W/(mK) -
NRO. Zgodnie z obowrujacymi warunkami technicznymi (Dz.U. Nr 75 poz. 692002 r z
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pé&zniejszymi zmianami). zolagjnalezy wykona zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej
izolaciji.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych rolpak, tez przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ggugsztaltki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek naley unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

. Transport elementow wypasania do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predi&. Elementy wyposania
nalezy przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkgych. Baterie oraz armatutransportowé krytym srodkiem
transportu, natomiast sktadogyalo czasu monta, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w
pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingesepspb postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzgje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@gplnych naley przechowywé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nataunikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ulbaiafiowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi&ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssie w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

. Rurochgi taczone kda przez skecanie za pomagcksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztattek zaciskowych lub zgrzewanlyahy z tworzywa) . Wymagania ogélne dla
pofaczen gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych gkree & w tomie Il ,\Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot .....".

. Instalacja p.ppwykonana zgodnie z nogPN/B-02865.

. Przy monta rur z tworzyw sztucznych nate uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG
W-Wa. | w odpowiednich normach przedmiotowych.

. Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt trag; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolgwec.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykoémna tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé migdzy
zewrgtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wicksza od grubgei sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego nalgy wykonywat za pomog odpowiednich tulei zabezpiecaaych.

16



. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytdw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi kiyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

. Przepusty instalacyjne w elementach oddzaigl@arowych powinny miéklas; odporngci
ogniowej EIl 120 i El 60 w elementach budowlanych ktibrych wymagana jest odpo&dmgniowa
REI/EI 60. Przepusty te nalgwyposay¢ w kasety ogniochronne lub uniwersalny kotnierz
ogniochronny. Wszystkie elementy instalacji aglenocowa do przegréd budowlanych zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych mocowa

. Wykonan, instalacg wodochgowa nalery zaizolowa antyroszeniowo i termicznie.
. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniantigowykond rewizje.
. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykdnegodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-

EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5
5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta
. Zawory hydrantowe uméei¢ na wys. 1,35 m od podtogi.
. Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne mal@ocowa& w sposob zapewnigy

tatwy ich demonta, oraz wiaciwe wytkowanie. Wysok& montowania poszczegoélnych przyborow
sanitarnych mierzona od ich gornej kegi do podtogi winna wynoéi

- umywalki - 0,75-0,8 m

- miski ustpowe - 0,55 -0,6 m

- zZlewy gospodrcze — 0.5 m

. Wszystkie przybory sanitarne winne hiadywidualne zamkmricia wodne (syfony).

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@manzolacji termicznej przewodow musidy
poddana prébie szczeku.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedobnalezy przeprowad

dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Po wykonaniu préb szczelfw Instalacje naley przeptuka i oczyéci¢ woda surows z predkoscia

minimalmg 1,7 m/s, awoda ledzie czysta. Jako minimalne o wody potrzebnej do ptukania przyjmuje
sig 3+5 krotry objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wodygmowadat w przypadku,
gdy wyniki bada wskazug na talg potrzelg.
Catas¢ instalacji wodnych nalsy podd& dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych rozéw:

- wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonegrodzie w ildci 80+100 mg/m3 wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegddNa+5H20 na 1 dm3 wody,

- 20 +30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwér wprowaddi do instalaciji na czas 48 h, po czym wathlorowan wypusci¢ z rurocagu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozosfatohloru w wodzie powinna wyndasokoto 10 mg Cl2/dm3 wody.
. Jaka¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wodyrajub cieplej powinna spetriia
wymagania obowzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarczeefyalkykona petne badanie
wody instalacyjnej w zakresie bakteriologicznynezykochemicznym oraz dostarczprotokét z bada
do Inwestora.
. Badanie szczelroi przewodow kanalizacyjnych powinnodwykonane wodl. Szczelnéé
podej¢ i piondw odprowadzagychscieki bytowe bada siobserwugc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanyizn
Przewody odptywowe natg napetné wodq do poziomu powsej kolana 4czacego te przewody z
pionem i poddaobserwaciji. Badane przewody nie powinny wykazywezeciekdw.
. Z przeprowadzonych bafl@dbiorczych nakey sporadzi¢ protokoty. Jeeli wynik badania byt
negatywny nalgy okresli¢ termin ponownego bada
. Z préby szczelnei nalezy sporadzi¢ protokot.
5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
. Roboty izolacyjne nalg rozpocza¢ po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgbni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtovd wykonania powyszych robot protokotem odbioru.
. Otuliny termoizolacyjne powinny Bynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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. Kontrola jakaci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t, zigordmvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materialdw powinna gopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robét
uzn& za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

. W stosunku do nagpujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodn& z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.

. Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementow do prawidtowego monia

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalaciji.

. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mimjanami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycrce jak@ci wbudowanych materiatéwwiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdlriaale] instalacii,

. Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczicych usungcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

« 0Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanzig ogdline”.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

» Ogolne wymagania dotysee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warsz&988.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwg@yowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wosigmiva
wewRrtrzna przeciwpgarowa.”

* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroagow, armatury i
urzadzenr. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie udzen cieptej wody uytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagabiadania.”

* PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odi®otnstalacje kanalizacyjne.”
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PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odeoizrzewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

PN-82/M- 54910 ,Wodoagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacidecagowe).”

PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjiniedizacyjnej. Wymagania i badania.”
PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania”
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
WENTYLACJI

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

KOD CPV 45331000-6
(INSTALOWANIE URZ ADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJINYCH |
KLIMATYZACYJNYCH)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycece wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzeéawawentylacji dla remontu sanitariatow eéa
pomieszczéw zabytkowym budynku szkoly w Makowie, ul.Szkoalziatka nr.ewid.144/12 offy 0018
ark.1.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dimicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegdtow Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji c.o.. Niniejsza specafila techniczna zwizana jest z wykonaniemzaj
wymienionych robat:

. monta rurociagow,

. monta armatury,

" monta przewodow

" monta grzejnikoéw

. préby szczelngi i badania instalacji,

. regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe wewrgtrznej instalacji c.o.

W zwiazku z remontem tazienek przewidziano dempigtiepcych grzejnikow wraz z armatur
Grzejniki naley przeptuk@ chemicznie, natomiast rury pragkne oczyci¢ mechanicznie.

W zwiazku ze zmiaa rozmieszczenia przyboréw sanitarnych w taziengevezzt, przewidziano
przeniesienie jednego z grzejnikdw wraz z ruramyfacznymi. Dla whczenia przenoszonego grzejnika
do istniejcej instalacji c.0., naly wykona pion zasilajcy z rur stalowych, od istnigjego przewodu
biegracego pod sufitem pomieszczenia. Przed grzejnikahezy zastosowazawory termostatyczne z
glowicami termostatycznymi, natomiast na powrotaatvory odcinajce. Przed ponownym
zamontowaniem grzejnikdéw, po remoncie pomiesizcaalezy je pomalowé. Malowaniu podlega
beda réwniez rury instalacji c.o., w olebie remontowanych pomieszaze

Przed zatleeniem glowic termostatycznych najeinstalacg przeptuk@ 3- krotnie mieszanipwody i
powietrza o wydatku dwukrotnie przeaszahcym przeptywy nominalne.

Ptukat do osagnigcia poziomu zanieczyszaz@aie przekraczagych 5 mg/ dm3.

Przed oddaniem instalacji c.o. daytku i przed préb na gosco naley instalacg podd& prébie
hydraulicznej na ¢nienie 0,6 MPa.

Wentylacja mechaniczna

Do okresowego wspomagania wa@il powietrza dobrano wentylatory typu tazienkow@g®5mm, z
wyprowadzeniem istniegymi indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi piomgmi, murowanymi
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z blokéw wentylacyjnych o przekroju g160 mm. Urucienie wentylatoréw programatorem
tygodniowym.

1.4. Og6lne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagprojektowa,
specyfikacj techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techniczrynylionania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowsrkady, Warszawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zabtipienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalaciji, a jeeli dotycz
zamiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraayimi przepisami dotyezymi przedmiotowej
instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogia@ia mog by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosasvaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wimien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Rurochgi oraz rury przydczne nalgy wykon& z rur stalowych czarnych ogélnego stosowania
wg.PN-80/H-742194czonych przez spawanie.

. Dostarczone na buda@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami meclmmyimi.

2.2. Grzejniki

. Jako elementy grzejne instalacji zastosowano gkiejaliwne — demontai ponowny monta
2.3. Armatura

. Grzejniki naley zaopatrzy w zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznyoniaz na
powrotach w zawory odcingge.

. Glowice termostatyczne typowe, cieczowe..

2.4. Wentylatory tazienkowe

. Do okresowego wspomagania wy@il powietrza dobrano nakanatowe wentylatory typu
tazienkowego @125mm .

. Uruchamianie wentylatoréw programatorem tygodniowym

2.5. Izolacja termiczna — (jéli zaistnieje taka koniecznd¢)

. Nalezy zaizolowd rurocikgi prowadzone w bruzdach wg. rozpgizenia M.1. otuli z pianki

PU - Lambda (40°C) - 0,035W/mK.

. Przewody utaone w warstwie podtogowej zaizolodatulinami grubéci 20 mm. Izolacje
przewoddéw wykon&otuling termoizolacyja przystosowamdo zalewania w betonie..

. Na zakaczeniach izolacji np. przy pgizeniach z armatarstosowé mankiety aluminiowe o
szerokdéci 20 mm.

. Przewody cieplne nalg izolowa’ zgodnie z Rozpogrlzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 201
poz. 1238 z 06.11.2008 - Zaknik nr 2) tj.
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Minimalna grubé¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mK))
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwideednicy wewmtrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.. 1-4 przechgez Y2 wymaga z poz.: 1-4

przezsciany lub stropy, skrzypwania przewodéw
6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz.. 1-4, Y%2wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami zrych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

. Otuliny musz posiada aproba¢ techniczr o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&..

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez przy
wykonywaniu czynngéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiaxzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éttugésztattki
nalezy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
i ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

. Transport grzejnikow powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie
grzejnikdéw na paletach dostosowanych do ich wymiblaikadej palecie powinny kiypakowane
grzejniki jednego typu i wielkai. Palety z grzejnikami powinny byistawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchgrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza gitransportowanie grzejnikow luzem, admych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Sktadowanie gkrejnw zadaszonych, suchych i zamkych
pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczelni. Armatuk nalezy
sktadow& w magazynach zamigtich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpagvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producéxrtaatur, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zagtich w pojemnikach.

4.4. |1zolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieszaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mieptaszczyzny i krawdzie
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nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosudkunominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd sie¢ w granicach tolerancji okémne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci aggow

. Rurochgi taczone lada przy pomocy ksztattek zaciskowych. Wymagania ngdla paiczen
gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dkree s w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t”.

Przy monta rur z tworzyw sztucznych nadg uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragbw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W
Wa. i w odpowiednich normach przedmiotowych.

Prace instalacyjne wykodagodnie z niniejsgdokumentagj oraz przepisami zawartymi w tomie
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6tbwlano-montaowych” tom IV Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rurochgi stalowe 4czone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi” COBRTI INST &észyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

. Przed uktadaniem przewodéw natesprawdzt tras oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (npepr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwiac.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. Rurockgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynoseym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédia ciepta. Poziome odcinki mustzy¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgni odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przé§ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciam rury i wewretrzm tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrdgedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wicksza o 6+8 mm od gruba $ciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okiene jako granice
oddzielenia pgarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayahocowa do scian za pomaog
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaorérednicy 15+20 mm, przy czym nazdej
kondygnacji musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nyaleczy¢ do rurocagéw
poziomych za pirednictwem odsadzek o diugm ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydben przewodéw.

5.3. Montaz grzejnikow

. Grzejniki montowane przicianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyd@s najmniej 110 mm.
. Kolejnos¢ wykonywania robaot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhkczenie grzejnika z rurami przgznymi.
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. Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeiMaudynek podczas prac wykazeniowych, lub by go osuszayrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aalg inny sposéb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zalecg, saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

. Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagtowalyzadne napzenia. Niedopuszczalna gziatlania mogce
powodowa deformacg grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone da z armatug i osprztem za pomag polaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqash wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie porubunkdéw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajcym,

- skrecenie padczenia.

. Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mozliwosci ustawt w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry #éo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez ¢ przewodu.
. Zawory na pionach i gatkach oraz odpowietrzniki naig umieszczé&w miejscach widocznych
oraz fatwo dosipnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjse
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zamostopowym, montowanych w najigzych
punktach instalacji. Bezgrednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowéa zawor kulowy.
5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnélementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw mustipoddana prébie szczekub.

. Przed przysipieniem do badania szczefwonalezy instalacg podlegaica probie (lub jej cgsé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwtocznie po zakazeniu ptukania naky instalacg
napetné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjactzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakdci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wyspuje kilka odebnych ztadéw, badania szcze$obnalezy przeprowadz
dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelroi instalacji na zimno naby przeprowadzaprzy temperaturze zewimznej
powyzej 0°C.
. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy gnieniu prébnym 13 bardw.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdav nie powinno przekraczad 0 baréw. Préb
szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rgl@rzeprowadd zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-maomaych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. dinienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #ibary. Cénienie podczas
proby szczelngi nalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 12 barow.

. Do pomiaru dinien prébnych naley uzywat manometru, ktéry pozwala na beginy odczyt
zmiany cénienia o0 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji.

. Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, jgeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia.

. Z proby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.
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. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczedoinalery przeprowadd préke na goaco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpazzajcych
parametréw obliczeniowych.

. Préba szczelrimi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalaciji.

. Zmontowan instalacg mozna uzna za spetniajca wymagania szczeloi eksploatacyjnej peeli
w czasie 3-dobowej obserwacji po pozytywnej pr@ziezelnéci na goaco uzupetnienie wody w
zladzie nie bdzie potrzebne przy catkowitym odpowietrzeniu ifestf grzewczej.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zak@éczeniu montau rurocagoéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego @oaghni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny lBynatazone na styk i powinnycisle przylega& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowbtwowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw
nastpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

. Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji
technicznej wgcej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

. Kontrola jakaci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvpowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zigorlmvymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné gopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla

danej fazy rob6t zostaly spetnioneslktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze
robot uzna za niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pragadze badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamddery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ngiN-64/B-10400.

. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagbujacych robét:

- przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach: wymiary, czysfo bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbioréw médzyoperacyjnych nahy spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatné¢ robo6t i elementéw do prawidiowego monta

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesa

. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej marai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatévéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcoéw materiatéw ),
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protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelkiaatej instalacji,

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek,

- aktualng¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wazgszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanaig ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
. Ogdlne wymagania dotyaee ptatndci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, \8zawa 1988.
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
oprac.PKTSGG W-wa
. .Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd.pdziernik 2001 r.
. PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymagania i badania techniczne pryiarde”.
. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabéczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zaméteigo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezenie wodnyclzamknitych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
. PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszezdudynkach”
. PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.
. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Ogdlne wymagania i badania”.
. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@=$¢ 1: Wymagania i badania”.
. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkglaiczne”.
. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”.
. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddw, armatury
i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze”.
. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotysgze jakdci
wody”.
. PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodow, armatutyzdzen”
. PN-91/B-02415 ,Uzupetnienie instalacji w wgd
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3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232411-6
(ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCI AGOW WODY SCIEKOWEJ )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngji\ymagania dotycece wykonania i odbioru rob6t w
zakresie budowy zewtrznej kanalizacji sanitarnej dla remontu sanitévia cz$ci pomieszczéw
zabytkowym budynku szkoty w Makowie, ul.Szkolnaiatka nr.ewid.144/12 okp 0018 ark.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
budowe instalacji zewntrznej kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna agéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robot.

- wykonanie ruroggéw kanalizacyjnych z rur PVC-kl.S

- wykonanie uzbrojenia zewtnznej kanalizacji sanitarnej

1.4.Przyjete rozwiazania projektowe

Odprowadzeniéciekdw z remontowanej egci budynku odbywa si¢ bedzie do istniejcego zbiornika
bezodptywowego na nieczysto ciekte, zlokalizowanego na dzialce.

Istniejace przewody odptywowe prowadzone pod terenenzpademontowai wymienic na nowe w/g
srednic zgodnie z projektem.

Projektowane przewody odptywowe wykaéna systemie kanalizacji zewtiznej z PVC k.S SDR34
SN8. Przewody odptywowe prowadzio trasie zdemontowanych przewodéw, zachawapadek nie
mniejszy nk 2%.

W istniepcych dwoch studzienkach betonowych aglerymienic dna studzienne na nowe.
Zastosowa dna studzienne wykonane z tworzywa sztucznego wazimaego wioknem szklanym (GRP)
na bazie stopuywicznego hybrydowego @1000mm z uksztattowanym kigadl Zastosowany materiat
charakteryzuje wysoka odpoggmna obcizenia chemiczne i mechaniczne. Zalane dno studziemrmai
trwale beton w obszarze kinety i spocznika przéadliwym dziataniemsciekéw. Optymalne pod
wzgledem hydraulicznym uksztattowanie dna studzienkirgwauje bezproblemayeksploatae kanatu
oraz fatw konserwagj i czyszczenie.

Przed przysipieniem do rob6t naiy dokonad usunecia zalegajcego w studzienkach osadu.

W istniefacych studzienkach rewizyjnych zamont@yazegcia szczelne do przegubowego pazyenia
rury w sciance studni oraz uszczelki.

Przed rozpoazxiem robét ziemnych zabezpiec¢zgptyw wod deszczowych w taki sposéb abyadnym
wypadku woda gruntowa nie mogta przedéstia do wykopu.

Roboty ziemne nalg rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zdoinia istniejcych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skraywan, przez wykonanie przekopow kontrolnych. rigle
wykona® recznie.

Wykopy projektuje si wykona jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniéomln.

W miejscach kolizji i zbliten z istniepcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonytvacznie z
zachowaniem szczegolnej ostnasci. W przypadku zbkien do kabli energetycznych lub telefonicznych
na odlegté¢ mniejsz niz 30cm, naley kabel zabezpieczyura ochronm z PCV.

Na czas budowy wykopy zabezpieéharierky a w nocy éwietlié.
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Przed przysipieniem do rob6t w pasie drogowym powiadémnistytucje wyszczego6lnione w protokéle
ZUD-u i uzyska stosowane pozwolenia do prowadzenia robot.

Przewiduje si utozenie kanatow kanalizacji sanitarnej w wykopigskoprzestrzennym zabezpieczonym
przy pomocy pionowego deskowania z ptyt praeych lub przesuwnych, wygijanych w trakcie
wypelniania wykopu gruntem.

Podbudow kanatu sanitarnego z rur PVC, stanbiidzie podsypka o gruba 10 cm.. Materialem zasypki
powinien by piasek bez grud i kamieni oraz grunt rodzimy.

Wszystkie rozebrane elementy utwardzone nawierzchiaty przywroct do stanu istnigcego. W
wykopach biegacych pod projektowanymidalz istniejacymi chodnikami lub drogami, natg dokona
wymiany gruntu na piasek z odpowiednim stopnienegacgenia.

Kontrola ruroci agu po wykonaniu

Kontrole poprawndci wykonania rurocigow przeprowadzi wykonupc prole szczelnéci rurociagu.

Po zmontowaniu rurogiju naley wypetnic wykop (pozostawiaic odkryte zicza), aby cizar gruntu
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem probyshtci. Nalezy rowniez upewnt sie, czy
wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje)zataszcza zdepki s wtasciwie wzmocnione i
zabezpieczone.

Proba szczelnéci ruroci agu na eksfiltracje

Proly szczelnéci przeprowadza siodcinkami pomidzy studzienkami kanalizacyjnymi. Badany odcinek
nalezy zamkra¢ mechanicznie w studzienkach za pomkarkéw lub pneumatycznych workow.
Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw ralm2 na czas préby wypogane w kr@&ce z zaworami
dla odprowadzenia wody, odpowietrzenia w najsaym punkcie oraz opzgienia rurocigu po prébie.
Rurochg podda prébie szczelniei na cénienie 3 m stupa wody w czasie 30 min.

Rurochg uwaza sk za szczelny, gdy po napetnieniu vath czas proby nie nagi ubytek wody.
Badany odcinek przed pralpowinien pozostaprzez jeda godzire catkowicie napetniony.
Przeprowadzona préba szczeliqprzewodu jest gwarancgabezpieczenia przewodu przez infilteac]
waéd gruntowych.

Zaleca st przeprowadzapréke szczelnéci osobno dla kanatéw i studzienek kanalizacyjnych.
Sposo6b przeprowadzenia proby szczédndla studzienek jest analogiczny z tygzamiast urgdzenia
pomiarowego w postaci rurki szklanej lub przezratego tworzywa, dokonujeespomiaru lustra wody
w badanej studzience kanalizacyjnej.

Prék; szczelnéci uwaza sk za pozytywn jezeli ubytek wody nie przekroczy 2,1*mpowierzchni
nawilzonej w cahgu doby.

Po przeprowadzeniu proby szczelciooraz préby szczeldoi na eksfiltrags wypetnic wykop w obszarze
pofaczer recznie, do poziomu odrohbirnwyzszego ni gérna powierzchnia rury, ugajac, zeby grunt
stosowany do zasypki nie zawierat kamieni. Udéptsypls. Dalsze prace natg wykonywa zgodnie z
wytycznymi

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z obowizujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacy Techniczia

Pojecia ogolne

. Kanalizacja sanitarna sie€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeciakdéw
komunalnych.

Kanaty

. Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzenidciekow
komunalnych.

. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierafigekéw komunalnych z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

. Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki do kanatu zbiorczego.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

. Studzienka kanalizacyjnastudzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyreznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataath osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na calcingrostych.

. Studzienka paiczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
. Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjnad¢zaca kanaty dochodze na rénej wysokdci, w

ktorej scieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub popredziazajacy
przewoéd pionowy.

. Rura ochronna rura osrednicy wikszej od rury przewodowej, siaca do przenoszenia ohgen
zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pizejpod przeszkagterenovd.

Elementy studzienek

. Komora robocza zasadnicza e%¢ studzienki przeznaczona do czyseiceksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki aedrng spocznika lub dna studzienki.

. Komin wtazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do
zejécia obstugi do komory roboczej.
. Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywaica komoe roboca.

. Wiaz kanatowy- elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynggh, umali-
wiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

1.6. Ogdélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

. Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wylarzauzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inwestora.

2.1. Rury kanatowe

. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnefieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC — U ty[s
SDR34SN8 wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:199tzbne na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
producent rur;

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PV@ ®WN-85/C-89203 i 1ISO 4435:1991

- tuleje ochronne z uszczglkrétkie (dla przejcia szczelnego przéeianki betonowe studzienek)
- piasek na podsypkobsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100

- mieszankzwirowa jako podbudowa pod ruragj i dla drenau roboczego

- rury drenawe osrednicy 50 mm w przypadku wykonania dremaoboczego

2.2.1. Rury ochronne

. Przewody elektryczne oraz teletechniczne w miefsskezyzowan z projektowan sieci
wodochgowa nalezy zaopatrzy w:

- rury ochronne

. Przejcia rurociagu pod drogami oraz przéeiany naley wyposay¢ w:

- rury ostonowe stalowe wg. PN-H-74218czbne poprzez spawanie elektryczne, z powiok
bitumiczra, pokczenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez izola&ng bitumiczry..

- zak@éczenie rur ostonowych manszetami systemowymi

- monta rurociagu przewodowego w rurach ostonowych przy pomocy pistemowych

2.3. Elementy studzienek kanalizacyjnych — dna stuienne

. W istniepcych dwoch studzienkach betonowych vglerymienic dna studzienne na nowe:

- Zastosowadna studzienne wykonane z tworzywa sztucznego waiaaego wtoknem szklanym
(GRP) na bazie stoptywicznego hybrydowego @1000mm z uksztattowanym kiead

- Zastosowany materiat charakteryzuje wysakaoona¢ na obcizenia chemiczne i mechaniczne.
Zalane dno studzienne chroni trwale beton w obszerety i spocznika przed szkodliwym dziataniem
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sciekow. Optymalne pod wzgdem hydraulicznym uksztattowanie dna studzienkirgwauje
bezproblemow eksploatagj kanatu oraz fatwkonserwagj i czyszczenie..

2.4 Studzienki drenaowe

. Dla wykonania drenau roboczego stosujegsstudzienki drensowe betonowe ér. 500 mm

2.5. SKEADOWANIE

2.5.1. Rury PVC

. Magazynowane rury powinny Byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarinie
stonecznych, temperatura niegya nk 40°C i opadami atmosferycznymi. hre skladowanie rur
powinno odbywa sic w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakigwa
uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nychsérednicach i grub&ziach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest taztiwee, ru-
ry o grubszegciance winny znajdowssi¢c ha spodzie.

Rury powinny by skladowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wy-
soka¢ stosu nie powinna przekra€zh,5 m. Sposéb sktadowania nie sagpowodowa nacisku na
kielichy rur, powodujc ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniemdslnej warstwy rur mana dokona za pomoa kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania nafeczesci uszko-
dzone odci¢, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczellkérodki do czyszczenia itp.) powinny bgkladowane w spo-
séb uporadkowany, z zachowaniem vgj oméwionychérodkoéw ostranasci.

2.5.2. Elementy studzienek

. Sktadowanie elementow studzienekza@dbywé sie na gruncie nieutwardzonym,
wyréwnanym, pod warunkiernae nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®Ra.M

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
elementow.

2.5.3. Kruszywo

. Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhiej wykonywanego odcinka
kanalizaciji.

Podiaze sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsi¢ania i poboru.

3. SPRZET

. Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

. Warunki ogoélne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej itugo

Wytadunek rur w wizkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lukzdiignia z
belka umazliwiaj aca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaawiesin z lin metalowych
lub tancuchow. Gdy rury tadowane seleskopowo (rury 0 mniejszé&jednicy wewatrz rur o wekszej
srednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”.

. Z uwagi na specyficzne wdeiwosci elementéw z tworzywa nade przy transporcie zachowywa
nastpujace dodatkowe wymagania:

przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, prayrcpowinna by
zachowana szczegolna ogimosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackazory kruchaé
tworzywa, na platformie samochodu rury powinnsetekielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, ufmnych prostopadle do osi
rur, wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekradza, rury powinny b§ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez poghaie tektury falistej i desek poditauchy spinajce bocznéciany
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skrzyh samochodu, przy zatadowaniu rur niezma ich rzucé ani przetaczapo pochylni, przy
diugasciach wikszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne naty przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci jak
dla rur z PVC.

4.2. Elementy studzienek

. Transport elementéw studzienek powinien odhygia samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ut@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykdcmmamisrodka transportowego
nalezy stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub julh odpowiednich materiatéw oraz
ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepowsrakach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie elementéw studzienekynalgkona za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réGwnomiernie na ocbwod@éaprykatu.

4.3. Mieszanka betonowa

. Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i caasisportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

. Og6blne warunki wykonania robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbprganizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichddzie wykonane przytze kanalizacji sanitarnej.

5.2. Roboty przygotowawcze

. Projektowana ©kanatu powinna byyoznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z givo
dziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c@0460 m.
Na kazdym prostym odcinku natg utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotidwiadki wbija sk po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata aliavos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdeiéhie
zabudowanym repery robocze ngl@sadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadCi
reperéw roboczych natg nawiazat do reperdw sieci ggstwowe;.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych najewykona urzadzenie odwadniafe, zabezpieczaje
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymringtowymi. Uradzenie odprowadzage naley
kontrolow& i konserwowad przez caly czas trwania robdét.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podiczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne

. Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona o $cianach pionowych lub ze skarpami¢znie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 ,G8MB-06050 .

Wykop pod kanal nafsy rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowigda
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaimtzliwos¢é grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopowatvonych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza pirzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaldigrasy
kanatu, potowy szerokai wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krasiziowych, nacigniccie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie kradzi na gruncie topat

Wydobywar, ziemig na odktad natey sktadow@ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhgz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu dgbgkasci 4,0 m powinno wynosizgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilskgch sgkanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinactimoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu woéd opadowych od kraxdzi wykopu z
pasa terenu szerod@ rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione.
Wykopy wykonywanegcznie , gébsze nt 1 m naley odeskowa.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdygkapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystawa 15 cm ponad teren.
Spod wykopu nabey pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykoplery wykona bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanejgunej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodwzdrantrok rzednych dna.
tawy naley montowa& nad wykopem na wysoka ok. 1,0 m nad powierzchpnterenu w odgpach co
30 m. Lawy powinny mi@wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomygvanego wykopu, krzyjace sk lub biegrace
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie [bgtrze
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploatagj
Wyijscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osiagniecia gkbokasci wickszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odle§tiach nie przekraczgych 20 m.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginfaojektowe;.
Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekrac2z8 cm dla gruntéw zwiztych, +5 cm dla
gruntéw wymagaicych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokavykopu wynosi £5 cm.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku
. Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa gina powierzchni terenu przez przerzucanie nad keewia
wykopu.
Transport nadmiaru urobku nayeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez
Inwestora.
5.3.2. Obudowacian i rozbidrka obudowy
. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi sgélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOow na czas budowy kanalizaojtarnej, zapewniagy bezpieczistwo pracy i
ochrore wykonywanych robot.
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw
. Z uwagi na maliwos¢ wystpowania wody gruntowej nalg wykona drena roboczy w
dolnej czsci wykopu, poprzez ut@nie aczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo —
piaskowej. §czki drenarskie naky wprowadzé do studzienki z kigéw betonowychp 50 cm, z ktorej
woda kedzie odpompowywana. Na warstwdsiczapca przewidziano taw zwirowa o grubdci 20 cm, na
ktorej naley uformowa podbudow pod rurocig, wykonupc wgkebienia pod ziczami rur ( kielichy ).
5.3.4. Podiage
5.3.4.1. Podiée naturalne
. Podlae naturalne stosujecsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilggtipz
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegaopu.
Podiaze naturalne powinno umiiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.
Podtaze naturalne naky zabezpieczy/ przed:
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. rozmyciem przez ptygte wody opadowe lub powierzchniowe za pogmwka o gébokasci 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub oburstina wykopu w sposéb zapobiegaj dostaniu s
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg st w nich wody;

. dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbmigenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m poniej poziomu podiga naturalnego. Badania pogéonaturalnego wykorta

5.3.4.2. Podlee wzmocnione (sztuczne)

. W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, rii te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona podiaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona: jako:

. podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepoweé miat poditae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytinygity), makroporowatych i kamienistych;
. podtaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatyedsliwych (muty, torfy, itp.) o matej grukiei po ich
usuntciu;

- przy gruntach wodoroych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagjch);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statnowiat podtae naturalne dla przewodoéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczn&i obetonowania rur.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno bywykona po prébie szczelrai
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padiiemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedrwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keglai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powimprzekracza

. dla przewodoéw PVC I0 cm,

. dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopoditaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze nk 10%.

Dopuszczalne odchylenieednych podiaa od rednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracZav zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podiza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiemny PN-81/B-10735 .
Materiat na podsypkpowinien spetni@warunki:

nie powinny wystpowa czastki o wymiarach powsej 20 mm, materiat nie powinien bgmrazony, nie
moze zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamisipowodowauszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji werktzelnej. Grubig warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poaviginosé co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap| —wykonanie warstwy ochronnej rury kamej z wyhczeniem odcinkéw na atzach;
etap Il — po probie szczelfw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgach
pofaczen;

etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i rozbidek

odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypwmnien byt
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggtmym uwzgidnieniem wykopu pod z€za,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopowyzej warstwy ochronnej dokonujesggruntem

33



rodzimym, jeeli spetnia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesra@szczeniem i
ewentualn rozbiorlkg odeskowa i rozpérscian wykopu.

W terenach zielonych, zeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serefiebezpiecznej powinna
by¢ zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stoiggszczenia
powinien wynosi 0,85.

Po skontrolowaniu spadkéw zmontowanego ru@einaley przystpi¢ do zasypania warstwowo
wykopow wykonujc obsypl rurociagu, ubijapc grunt warstwami do wysoko 30 cm powyej
wierzchu rury. Wymagany stogieag:szczenia obsypki wynosi 85% zmodyfikowanej waetd’roctora.
Materiat do wykonania obsypki powinien spethia same warunki co materiat do wykonania paalto
Zagszczanie mze by wykonane mechanicznie. Pierwsza warstwa do ogipawinna by
wykonywana ostriznie, aeby unikmé uniesienia & rury.

Zasypanie wykopu musi byvykonana z materiatow w taki sposéb by spetnioytg wymagania
struktury nad ruroagiem, odpowiednie dla drog, chodnikéw czy terendeionych.

Pozostata ag¢ zasypki mae by wykonana za poma@runtu rodzimego, o ile nie zawierastek
przekraczajcych 300mm.

Zagszczanie zasypki w terenach zielonych nie jest vgana.

5.4. Roboty montaowe

. Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3.4.1 i 5.3.4.2:m@ przysipi¢ do
wykonania montzowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgat robot montzowych naley przestrzegazasady

budowy kanatu od najimzego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spéiidadanie kanatu nalg
rozpoca¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. Kareey uktada odcinkami o diuggci
co najmniej 20 m ( przy czym odcinki momtave musz odpowiadéa odcinkom roboczym wykopu).
Rury naley uktada ,pod spad” kanatu, na podbudowie z uprzednio wiffm@anym katem
posadowienia,. spadki igdokasci posadowienia kolektora powinny dggodne z Dokumentag]
Projektovy.

5.4.1. Ogélne warunki uktadania kanatow

. Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. ura przysipi¢ do wykonania
montazowych rob6t kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowyaka
tow w wykopie otwartym mgna przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona
odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nateutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
Materialy wyte do budowy przewodéw powinny bggodne z DokumentacProjektove i ST. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopuzgalezysci¢ od wewntrz i zewrytrz z ziemi oraz
sprawdzt czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieear
do wykopu. Rury naley uktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.
Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niweleta powinnascisle przylegé do podiaa na catej swej
dhugdéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doofsj

Dopuszcza gipod zhkczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazaalu umdaliwienia
wiasciwego uszczelnieniaadzy. Poszczegdlne rury najeunieruchomd (przez obsypanie ziempo
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiegivego potéenia do czasu
wykonania uszczelnieniaadzy. Naley sprawdzt prawidiowaé utozenia rury (6 i spadek) za pomac
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzedinimieszczonych na dnie wykopu reperéw pomoc-
niczych.

Odchyika osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezemprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien djednostajny, a odchytka spadku niezm@rzekracza+l cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naty otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vaagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoionalezy rury zasypé do takiej
wysokasci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienitiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2. Kanat z rur PVC

. Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pktgdaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przgg@anym podtaem, naley:

- wstpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest waisy bosy koniec nagtnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwchronm 30 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem odcinkow
pofaczenia rur. Osieatzonych odcinkdw rur mugsiec znajdowé na jednej prostej, co naleuregulowé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych pohczer weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaenontau przewodu
nalezy wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych ko6w rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod ktem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinnychgkie, aby powierzchnia potowy grudmb scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy gicbokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wkiladapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowar piescieniowg uszczelk gumowa, a nastpnie wciskaac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasitkvym. Do wciskania bosegonaa rury przy
srednicach powsej 90 mm uywa nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania ggzenia powinno byosihgniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowbdtaczonych elementow.

Podobne wymagania odnassic do khczenia bosych odcinkéw rursoednicy 630 mm za pomac
nasuwki z piefcieniem gumowym. Naky przy tym zwrdct uwag: na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinréypgmglane przez producenta.

Pohkczenia kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Rurochgi nalezy uklad& na 10 cm podsypce z piasku.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne - dna

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

. W istniepcych dwoch studzienkach betonowych aglerymienic dna studzienne na nowe.
Zastosowa dna studzienne wykonane z tworzywa sztucznego wazimaego wioknem szklanym (GRP)
na bazie stopuywicznego hybrydowego @1000mm z uksztattowanym kigaal

. Powyzsze naley zleci specjalistycznej firmie magej odpowiednie daviadczenie, kwalifikacje
i sprzt.

. Przed przysipieniem do rob6t naky dokon& usungcia zalegajcego w studzienkach osadu.
5.4.4. Proba szczelrii

. Proly szczelnéci przewoddw nakey przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Utozony w wykopie przewdd kanalizacji sanitarnej, przadypaniem naky podda odbiorowi
technicznemu. Poza sprawdzeniem fakoizytych materiatéw i staran§oi wykonania paiczen rur i
polaczen rur ze studzienkami, natg sprawdzt wymiary, rzdne dna kanatéw, prostolinijg®osi w
planie i profilu, na odcinkach poruzy studzienkami.

Nastpnie naley przeprowadd badania szczeldoi kanatu.

. Polska norma wymaga:

Zamkraé¢ specjalnymi korkami kiccowki badanego ruroggu, napetni kanat wod do poziomu
przekraczajcego o 0,3 m wysokci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostapvizez
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dwie godziny. Pomiar iki wody potrzebnej do uzupetnienia wyciekowzaady wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innynziypzadami gwarantujcymi doktadnéé nie
mniejsz niz 2%. Wynik testu jest pozytywny§ew kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczkaywod
. EN — Europejska Norma wymaga:

Jeszcze przed badaniem napetniony kanat pozaspmez minimum 1 godzénpod cénieniem 5,0 m
stupa wody ( 50 kPa=0,5 bar ), ( Norma B10-73509rrh ta dotyczy szczeldd polaczen rur i ksztattek.
. Préba szczelrioi kanatu - na eksfiltragj

Proke przeprowadza siodcinkami ponmgdzy studzienkami rewizyjnymi. Badany odcinek ngleamkmé
mechanicznie w studzienkach za pomkarkéw lub pneumatycznych workow.

. Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw ralgZ na czas préby wypogene w kréce z
zaworami dla:

- odprowadzania wody -

- odpowietrzenia (w najwyszym punkcie)

- przylczenia uradzenia pomiarowego,

- opr&nienia rurocigu po proébie.

Rurockg z rur kanatowych z PVC poddaje girdbie na dinienie o wartéci 3,0m st.w.

Czas trwania proby 30 min.

Cisnienie mae by mniejsze, o ile to wynika z zagfienia kanatu oraz studzienek spednich. Ruroeig
uwaza Sk za szczelny, w czasie trwania préby nie g@isibytek wody.

Badany odcinek przed pralpowinien pozostawaprzez jeda godzire catkowicie napetniony. Po
sprawdzeniu na szczekt zlacza zabezpieczaesbbsyph z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zag:szczeniem.

Przeprowadzona wcaeiej proba szczelrioi przewodu na énienie 3,0 m st.w. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteagjod gruntowych do w/w warfoi.

Zaleca st przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewodu z rur PVC, a osobno dldz¢ének
rewizyjnych..

Sposob przeprowadzenia proby szczéndla studzienek kanalizacyjnych jest analogiczitymze
zamiast urzdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lulvarzywa przeéroczystego dokonujecsi
pomiaru lustra wody w badanej studzience kanajizag.

Proke uwaza sk za pozytywan, jezeli ubytek wody nie przekracza 21 mm/m2 powierzawilzonej w
ciagu doby.

Istniejace odcinki kanalizacji przewidziane do wykorzystanaley skontrolowa pod kytem ich
droznaosci i stanu technicznego oraz przeplak@rzeprowada proke szczelnéci.

Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego pozew

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca gizeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacgywariu.
Proly przeprowadza sispecjalnym urmdzeniem, wsuwanym do wtiza rury na odlegke min. 3,0m od
studzienki rewizyjnej.

Pionowe odksztalcenie rury przy dobrze posadowiokgmale nie powinno liywicksze od 3-4%
zewrgtrznejsrednicy rury.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

. Kontrola zwhzana z wykonaniem przdza kanalizacji sanitarnej powinnadlqgyrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiaoniny PN-92/B-10735.Wyniki przeprowadzonych
bada nalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgsspletnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze robét uznd za niezgodp z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadi#dania ponownie. Kontrola jada robot po-
winna obejmowa nastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj Projektovs, badania wykopow
otwartych, podt@a naturalnego, zasypu przewodu, padtaevzmocnionego, materiatéw, utnia przewo-
dow na podtau, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek
przed korozj.
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. Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentagj Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robét z Dokumentadprojektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflriana podstawie
ogledzin i pomiaréw.

. Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpitiez
wykopow przed zalaniem wad opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéwibezgstwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

. Badania podiza naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podko stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpgada wymaganiom normy PN-86/B-02480 .
W przypadku niezgodroi z warunkami okrédonymi w Dokumentacji Projektowej nedg przeprowadzi
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i s@pgresywnéci srodowiska i wprowadzi korekt
w Dokumentacji Projektowej oraz przedstéawo akceptacji Inwestorowi.

. Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu praewo
do powierzchni terenu.
. Badania warstwy ochronnej zasypu pglerykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem

kanalu, zbadanie dotykiem sygkomateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomia
nalezy wykon& z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m.

. Badania nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotnéei zag:szczonego gruntu.
. Badania podtza wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy

czym grubéc¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanitopa w planie, rzdne podiaa i
gtebokas¢ utozenia podiaa.

. Badanie materiatbwaytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentéw
okreslajacych jak@é¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami aglktoeymi w ST oraz bezgoednio na budowie przez eglziny
zewretrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

. Badania w zakresie przewodu , studzienek, obeajemrynndgci wskpne sprowadzage sé do
pomiaru dtugéci (z doktadnécia do 10 cm) krednicy (z doktadnécia 1 cm), badanie ui@nia przewodu
na podtau w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewmoiparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur i prefabrykatéw naley przeprowadd przez ogddziny zewrtrzne.

. Badania szczelrgi odcinka przewodu na eksfiltrgapbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waaddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. &b préby
nalezy prowadzt kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaech
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niepizvosci oznaczy miejsce wycieku wody i
przerwa& badanie do czasu usuaia przyczyn nieszczeldoi.

. Badanie szczelrai odcinka przewodu na infiltragpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej doevodu. W czasie trwania préby szczéhio
nalezy prowadzt obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwierciadta wody gruntowej na
zewmtrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek paedjk nalezy wykona od zewntrz po
probie szczelni@i odcinka przewodu na eksfiltracjzad od wewntrz po probie szczelsoi na infiltracg.
Izolacje powierzchniowy przewodu i studzienek nalesprawdzté przez opukanie miotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpiegzagh izolacg studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
. Jednostlk obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
. Jednostlk obmiarow studzienki rewizyjnej jest 1 komplet (kpl.)
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8. ODBIOR ROBOT

. Og0blne zasady odbioru robo6t podano w OST.
8.1. Odbidr czsciowy
. Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi rgd mmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét, dane geotechniczne obejaug: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej katégag PN-
86/B-02480 ; wyniki badagruntéw, ich uwarstwig glkbokasci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtaa gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wod gruntchiviypowierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow; stofpiegresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodondnych; stan terenu ok$ieny przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw
wysokasciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebimgajo wzdta i w poprzek trasy przewodu,
a takee przekroje poprzeczne i przekrdj padty terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyere jakaci wbudowanych materiatéw;

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. sposobu wykonania wykopow pod wegém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
wodg gruntow i z opaddw atmosferycznych, przydatciopodiaza naturalnego do budowy kanalizaciji
(rodzaj podiaa, stopi@ agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow
do powierzchni terenu, zeéggczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tho

. podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci
utozenia, jakéci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamgg@nzotowymi; utgenia przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym; dtugoi i §rednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagzeénia rur i
prefabrykatéw; szczelgoi przewoddw i studzienek na infiltragcjmateriatow aytych do zasypu i stanu
jego ubicia, izolacji przewodéw i studzienek.

. Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicw Dokumentagj Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatow, prawidtowd&zi montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegajgego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtad¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych;

. protokot przeprowadzonego badania szczglncatego przewodu;
. swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw laagch sytuacyjnych wykonana przez

uprawniora, jednostk geodezyija.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunecia usterek;

. aktualng¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia robo6t
. Ogolne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w OST .
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9.2. Szczeg6towe wymagania rozliczenia robot

. Oferent jest zobowkzany do zasigniccia w trakcie opracowywania swojej oferty konieczmy
informacji odndénie wszelkich dokumentéwetacych podstaw przetargu. Obowazkiem oferenta jest
zlozenie ryczattowej oferty uwzgliniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonarstalaciji
w taki sposéb, aby spetniaty wymagania inwestasprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowizany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infoji@awartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sie skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

. PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

. PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowiemzd@rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

. PN-68/B-06050 »Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

. PN-88/B-06250 .Beton zwykty”.

. PN-92B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

. PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kanaliaey Wymagania i badania przy
odbiorze”.

. PN-90/B-14501 ~Zaprawy budowlane zwykte”.

. PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okgenia.”

. PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowany na zirhn

. PN-74/B-24622 .Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

. PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanatowe klasy B, C, D”.

. PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

. PN-88/H-74080/04  ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych klasy C”.

. PN-64/H-74086 ~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

. PN-79/H-74244 »Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

. PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadblkg
skrawania i odchytki masy”.

. PN-85/C-89203 .Ksztaltki kanalizacyjne z niepidikowanego polichlorku winylu.”

. PN-85/C-89205 ~Rury kanalizacyjne z nieplastyfikmego polichlorku winylu.”

. PN-87/B-01100 .Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodzial, nazwy i okékenia.”
10.2. Normy brarnzowe

. BN-62/6738-03 .Beton hydrotechniczny. Sktadrkitonéw. Wymagania techniczne.”
. BN-62/6738-04 .Beton hydrotechniczny. Badanissnbetonowej.”

. BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny. Skladigtonéw. Wymagania techniczne.”
. BN-77/8931-12 ».0znaczanie wgkdéka zagszczenia gruntu”.

. BN-83/8836 02 ~Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy
odbiorze”.

. BN-72/8932-01 ~Budowle drogowe i kolejowe. R&pziemne.”

. BN-83/8971-06.02 ,Rury bezcieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C, Cs.”
. BN-86/8971-08 ~Prefabrykaty budowlane z betdRury i ksztaltki cinieniowe. Kegi

betonowe Eelbetowe.”
10.3. Inne dokumenty

. ISO 4435:1991 ~Rury i ksztattki z nieplastyfikowaygepolichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”
. KB-38.4.3/1/ - 73 Piyty pokrywowe
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. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDjammwany przez ,Transprojekt”,
Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomijmatyzacji, Warszawa 1994 r.

. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurocagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

. DIN 19580 Korytka odwadniage dla wéd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.
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