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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. "BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECH-
NICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ"

INWESTOR: GMINA SKARYSZEW
UL. JULIUSZA StOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW

2. Przedmiot opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje szacunowe ilosciowe zakresy prac oraz rozwigzan materiatowych elementéw budowlanych i wy-
konczeniowych z zakresu branzy architektonicznej i zieleni.

3. Charakterystyka obiektu
Budynek w techn. tradycyjne;.

Parametry techniczne

" powierzchnia zabudowy 259,36m2

" powierzchnia uzytkowa 213,30m2

" wysokos$¢ budynku:

" wysokos¢ gornej krawedzi elewac;ji frontowej - attyki 4,00m
" wysokos$¢ w kalenicy 3,77m

" ilos¢ kondygnacji - 1 kondygnacja nadziemne
" kubatura 970,00m3

" wymiary:

- szerokos$¢ budynku 8,66m

- dtugo$¢ budynku 29,96m

4. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - wyko- |m3
d.1/0122-01 py przy rozbieranym budynku
1,20*1,00*300*0,50 m3 180,000
RAZEM 180,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m?2
d.1/0126-01 spycharek - wykopy przy rozbieranym budynku
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
3|KW Zabezpieczenie zebranego humusu przed degradacjg - wykopy przy rozbieranym |kpl.
d.1|kalk. wiasna |budynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 |m3
d.1/0203-08 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
1,20*1,00*300*0,50 m3 180,000
RAZEM 180,000
5|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km|m3
d.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ = 10
1,20*1,00*30*0,50 m3 18,000
RAZEM 18,000
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
40 m 40,000
RAZEM 40,000
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymséw |m2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
9|KNR-W 2-02 |Okna i drzwi - demontaz m?2
d.1/1001-01
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
10|KNR 4-04 Rozebranie parapetéw zewnetrznych okieni, z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.1|0506-04
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
11|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1|0506-04
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
analogia
80*0,2 m3 16,000
RAZEM 16,000
13|KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegly za pomocg ciggnika i liny m3
d.1|/0601-01
analogia
40*3%0,5 m3 60,000
RAZEM 60,000
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzek - warstwa wierzchnia m2
d.1|0807-04
analogia
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
15/KNR 4-01 Zerwanie posadzek - wylewka m2
d.1|0807-04
analogia
poz.14 m2 250,000
RAZEM 250,000
16|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty m3
d.1/0212-03
analogia
60*0,60*0,40 m3 14,400
RAZEM 14,400
17|KNR 19-01  |Wywoz i utyliacja zdemontowanych materiatéw powstatych po robotach rozbiér- |m3
d.1)/0118-13 kowych,
analiza indy- [samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
widualna
p0z.16+p0z.15+poz.13+poz.12 m3 340,400
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RAZEM 340,400
18|KNR 19-01  |Wywdz i utyliacja zdemontowanych materiatéw powstatych po robotach rozbiér- |m3
d.1/0118-14 kowych, samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km po-
analogia nad 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.17 m3 340,400
RAZEM 340,400
2 BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO
21 Stan zerowy
211 Roboty ziemne
19/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - obrys |m3
d.2./0122-01 budynku wraz z pasem o szerokosci 1.5m
1.1
300*0,50 m3 150,000
RAZEM 150,000
20|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 |m3
d.2.|/0203-08 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.1 odlegtos¢ do 1 km
poz.19 m3 150,000
RAZEM 150,000
21|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km|m3
d.2./0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
1.1 Krotnos¢ = 10
poz.19 m3 150,000
RAZEM 150,000
22|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 1-2 m spycharkami w gruncie m3
d.2.|0235-04 kat. I-1l (zasypywanie wykopéw fundamentowych)
1.1
80*1,20 m3 96,000
RAZEM 96,000
23|KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-1ll  |m3
d.2.|0237-03
1.1
poz.22 m3 96,000
RAZEM 96,000
2.1.2 Fundamenty
24|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka piasko- |m3
d.2.{1101-07 wa pod fundamenty, gr. 30cm)
1.2
0,30*(80+10,30*4+11,50)*0,60 m3 23,886
RAZEM 23,886
25|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaz- |m3
d.2./0236-01 z.sz. |nik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
1.22.5.2. 9907
poz.24 m3 23,886
RAZEM 23,886
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3
d.2.{1101-01 z.sz. |[samochodzie. (podkiad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
1.2/5.4. 9913
0,10*(80+10,30*4+11,50)*0,60 m3 7,962
RAZEM 7,962
27|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym - gruntowanie podktadéw beto- |m?2
d.2.|0604-07 nowych pod projektowanymi fundamentami
1.2|analogia
(80+10,30*4+11,50)*0,60 m?2 79,620
RAZEM 79,620
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami masy asfaltowo-kauczukowej taw |m?2
d.2./0604-02 fundamentowych betonowych (izolacje pod fundamentami, na chudym betonie)
1.2
poz.27 m?2 79,620
RAZEM 79,620
29|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym - gruntowanie faw, stép, ptyt i m2
d.2.|0604-07 scian fundamentowych (pow. poziome i pionowe)
1.2
poz.27+(80+10,30*4+11,50)*1,40*2 m?2 451,180
RAZEM 451,180
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji  |m?2
d.2./0602-01 asfalt.- pierwsza warstwa na fundamentach i $cianach zelbetowych
1.2
poz.27 m2 79,620
RAZEM 79,620
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji  |m?2
d.2.|/0602-02 asfalt.- druga warstwa na fundamentach i Scianach zelbetowych
1.2
poz.30 m2 79,620
RAZEM 79,620
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32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - fundamenty - wyko- |m2
d.2.|0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.2
poz.29-poz.27 m2 371,560
RAZEM 371,560
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|m?2
d.2./0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.2
poz.29-poz.27 m2 371,560
RAZEM 371,560
34/KNR 0-29 Ocieplenie scian fundamentowych ptytami styrodurowymi XPS 300-035 gr. 14 m2
d.2.|0642-02 cm, mocowanymi catopowierzchniowo na klej
1.2
80*1,03 m?2 82,400
RAZEM 82,400
35|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-  |m?2
d.2./0207-01 wierzchni - izolacja od poziomu goérnego faw/stép do poziomu terenu
1.2
poz.34 m?2 82,400
RAZEM 82,400
2.2 Stan surowy
2.21 Podloga na gruncie
36|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka piasko- |m3
d.2.|/1101-07 wa pod podtoge na gruncie, gr. 30cm)
2.1
(225)*0,15 m3 33,750
RAZEM 33,750
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaz- |m3
d.2./0236-01 z.sz. |nik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod podtoga na gruncie)
2.1|12.5.2. 9907
poz.36 m3 33,750
RAZEM 33,750
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3
d.2.|/1101-01 z.sz. |[samochodzie. (podktad z chudego betonu pod podtoge na gruncie gr. 10cm)
2.115.4. 9913
(225)*0,10 m3 22,500
RAZEM 22,500
2.2.2 Sciany dziatlowe
39/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z pustakéw silikatowych m2
d.2.|0105-02
2.2|analogia
3,20%(4,10*2+8+4+8+3+3+8+5+6,10*2) m?2 190,080
RAZEM 190,080
40|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych (nadproza |m
d.2.|0126-05 L19)
22
1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800
41|/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z pustakéw silikatowych m2
d.2.|0105-02
2.2|analogia
3,20%(4,10*2+8+4+8+3+3+8+5+6,10*2) m?2 190,080
RAZEM 190,080
42|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.2.|0128-07
22
4,20*10 m 42,000
RAZEM 42,000
2.2.3 Stropodach
43|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza oraz izolacje przeciwwilgociowe z masy asfaltowo-kauczko- |m?2
d.2./0604-03 wej na stropodachu z wywinieciem na attykach
23
260+75*0,80+85 m?2 405,000
RAZEM 405,000
44|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa z ptyt pur m2
d.2.|0612-01
2.3|analiza indy-
widualna
poz.45 m?2 315,000
RAZEM 315,000
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt PUR gr. 20cm m2
d.2.|0613-03
2.3|analogia
230+85 m?2 315,000
RAZEM 315,000
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46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt PUR gr. 5cm - mury attykowe i kominy |m2
d.2.|0613-03
2.3|analogia
0,75*80+2,30*7+100%0,75 m?2 151,100
RAZEM 151,100
47|NNRNKB 202|Pokrycie stropodachéw papg zgrzewalng modyfikowang SBS - papa podktadowa |m2
d.2./0534-02 wraz z wywinieciami na attykach
23
poz.43 m2 405,000
RAZEM 405,000
48|NNRNKB 202|Pokrycie stropodachdw papg zgrzewalng modyfikowang SBS - papa wierzchnia |m2
d.2.|0534-02 wraz z wywinigeciami na attykach
23
poz.47 m?2 405,000
RAZEM 405,000
49|KNR 2-02 Montaz elementéw z ptyt MFP gr. 22 mm zwienczajacych attyki m2
d.2.|0410-01
2.3|analogia
170*0,50 m?2 85,000
RAZEM 85,000
50{KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2.|0506-02 - obrébki attyk
23
170*0,90 m?2 153,000
RAZEM 153,000
51|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2.|0506-02 - obrébki kominéw
23
2,30*7 m?2 16,100
RAZEM 16,100
52|KW Montaz kominkéw wentylacyjnych do pokryé z papy szt
d.2.|kalk. wtasna
23
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
53|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych - przepusty attykowe, system kompletny szt.
d.2.|0514-06
23
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2./0290-02 wane o $r. do 7 mm
23
1,00*7*7*9000/1000*0,012*0,012/4 t 0,016
RAZEM 0,016
55|KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.|/0219-05
23
4*7 m?2 28,000
RAZEM 28,000
2.2.4 Stolarka zewnetrzna
56/KNR-W 2-02 |Okno PVC - O1 m?2
d.2./1003-03
24
2,00"1,30*2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
57|KNR-W 2-02 |Okno PVC - 02 m?2
d.2./1003-03
24
1,00*1,30*3 m?2 3,900
RAZEM 3,900
58/ KNR-W 2-02 |Okno PVC - O3 m?2
d.2./1003-03
24
1,80*0,60%6 m?2 6,480
RAZEM 6,480
59|KNR-W 2-02 |Okno PVC - O4 m?2
d.2./1003-03
24
2,00*0,60 m?2 1,200
RAZEM 1,200
60|KNR-W 2-02 |Blaty wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm, szer. 40 cm m
d.2.|2119-02
24
2,00*2+1,00*3+1,80%*6+2,00 m 19,800
RAZEM 19,800
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61|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m2
d.2.|0514-01
2.4|analogia
(poz.60)*0,25 m?2 4,950
RAZEM 4,950
62|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne Dz1 m2
d.2.|1040-06
24
3,50*2,50 m?2 8,750
RAZEM 8,750
63|KNR-W 2-02 |D2z - Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./1203-02
24
1,05*2,08 m?2 2,184
RAZEM 2,184
64| KNR-W 2-02 |D3z - Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./1203-02
24
0,95*2,08 m?2 1,976
RAZEM 1,976
65|KNR-W 2-02 |D4z - Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./1203-02
24
1,05*2,08*2 m?2 4,368
RAZEM 4,368
66|KNR-W 2-02 |D5z - Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./1203-02
24
1,05*2,08 m?2 2,184
RAZEM 2,184
67|KNR-W 2-02 |D6z - Wrota stalowe do garazy przesuwne o powierzchni do 13 m2 m2
d.2./1206-05
24
2,50*2,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
2.3 Roboty wykonczeniowe
2.31 Tynki
68|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie z transportem mechanicz- |m2
d.2./0802-02 nym na $cianach
3.1
3,10%(9,30+9+9,90+9,70+9,90+6,45+19,50+19,50+20,70+20,70+8,40+27,80+ m?2 733,701
9,00+9,00+10,60+7,80+14+8,60+8,80+22,60)-(poz.100+poz.101+poz.102+poz.
103)*2-(p0z.56+p0z.57+p0z.58+p0z.59+p0z.63+p0z.64+p0z.65+p0z.66+p0z.67)
RAZEM 733,701
69|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie z transportem mechanicz- |m2
d.2.|/0802-02 nym na osciezach
3.1
0,20*((2,00+1,20*2)*2+(1,00*1,30*2)*3+(1,80+0,60*2)*6+(2,00+0,60*2)) m?2 7,560
RAZEM 7,560
70|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie z transp.mechanicznym na stropach i m2
d.2./0802-04 podciggach
3.1
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
2.3.2 Posadzki
71|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym - gruntowanie chudego betonu  |m?2
d.2.|0604-07
3.2
poz.74 m2 220,000
RAZEM 220,000
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji  |m?2
d.2.|0602-01 asfalt.- pierwsza warstwa na chudym betonie
3.2
poz.71 m?2 220,000
RAZEM 220,000
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji  |m?2
d.2./0602-02 asfalt.- druga warstwa na chudym betonie
3.2
poz.72 m2 220,000
RAZEM 220,000
74/KNR 2-02 Ocieplenie posadzki ptytami EPS gr. 5cm pokryte jednostronnie laminatem z folii |m?2
d.2.|0609-03
3.2|analogia
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
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75|KNR 2-02 Ocieplenie posadzki ptytami EPS gr. 5cm - izolacja brzegowa wzdtuz $cian m2
d.2.|0609-03
3.2|analogia
(9,30+9+9,90+9,70+9,90+6,45+19,50+19,50+20,70+20,70+8,40+27,80+9,00+ m?2 26,125
9,00+10,60+7,80+14+8,60+8,80+22,60)*0,10
RAZEM 26,125
76|KNR 2-02 Woylewka betonowa gr. 7cm ze zbrojeniem rozproszonym i siatkg zgrzewana m3
d.2./1101-02
3.2|analogia
poz.74*0,07 m3 15,400
RAZEM 15,400
77|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych m2
d.2./1109-05
3.2|analogia
5,43+5,09+5,89+5,97+5,92+2,34+14,90+14,90+22,61+22,61+4,66+4,75+4,48+ |m2 151,240
4,59+27,10
RAZEM 151,240
78|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ptytek gresowych m
d.2./1115-02
3.2|analogia
9,30+9+9,90+9,70+9,90+6,45+19,50+19,50+20,70+20,70+9,00+9,00+8,60+8,80+ |m 192,650
22,60
RAZEM 192,650
79|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PVC m?2
d.2./1112-05
3.2|analogia
poz.71-poz.77 m2 68,760
RAZEM 68,760
80|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.2./1112-09
3.2
poz.79 m2 68,760
RAZEM 68,760
81|KNR 2-02 Cokoliki z wyktadzin PVC m?2
d.2./1112-05
3.2|analogia
poz.75*10-poz.78 m2 68,600
RAZEM 68,600
82|KNR 0-33 Listwy progowe na potgczeniach réoznych materiatéw posadzek m
d.2.|0123-03
3.2|analogia
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
2.3.3 Sciany
83|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01 Wykaz pomieszczen w czesci opisowej projektu
3.3
poz.84 m2 332,750
RAZEM 332,750
84|KNR 2-02 Izolacje pionowe podptytkowe z folii ptynnej w pomieszczeniach mokrych m2
d.2.|0607-01
3.3|analogia
(9,30+9+9,90+9,70+9,90+6,45+19,50+19,50+9,00+9,00+8,60+8,80+22,60)*2,20 |m?2 332,750
RAZEM 332,750
85/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami m2
d.2.|0829-08
3.3
poz.84 m?2 332,750
RAZEM 332,750
86|KNR 2-02 Warstwa gtadzi gipsowej na $cianach i osciezach otynkowanych m2
d.2.|0815-03
3.3
poz.68+poz.69-poz.85 m2 408,511
RAZEM 408,511
87|KNR-W 2-02 |Montaz listew aluminiowych wykonczeniowych do okfadzin $cian z ptytek cera- m
d.2.{1124-04 micznych - listwy poziome
3.3|analogia
9,30+9+9,90+9,70+9,90+6,45+19,50+19,50+20,70+20,70+9,00+9,00+8,60+8,80+ |m 192,650
22,60
RAZEM 192,650
88|KNR-W 2-02 |Montaz listew aluminiowych wykonczeniowych do okfadzin $cian z ptytek cera- m
d.2.{1124-04 micznych - listwy pionowe naroznikowe
3.3|analogia
2,20*24 m 52,800
RAZEM 52,800
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89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych podtozy |m2
d.2.|/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
3.3
poz.86 m?2 408,511
RAZEM 408,511
90| KW Scianki kabin sanitarnych z ptyt HPL (wysoko$é x mb $cianek) m2
d.2.|kalk. wtasna
3.3
2,03*(2,10+1,50+2,50+5+5+2,10) m?2 36,946
RAZEM 36,946
2.3.4 Sufity
91|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych podtozy |m?2
d.2.{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
3.4
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
2.3.5 Elewacje
92|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe;j m
d.2.|0703-01
3.5
80+1,60*2 m 83,200
RAZEM 83,200
93|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 14cm pionowe na |m?2
d.2.|0608-11 zaprawie z siatkg metalowg
3.5
(80+1,60%2)*4,10-p0z.56-p0z.57-p0z.58-p0z.59-p0z.63-p0z.62-poz.64-poz.65- m2 298,628
poz.66-poz.67
RAZEM 298,628
94| KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 2cm na zaprawie z |m?2
d.2.|0608-11 siatkg - na osciezach
3.5
0,10*(((2,00+1,20*2)*2+(1,00*1,30*2)*3+(1,80+0,60*2)*6+(2,00+0,60*2))) m?2 3,780
RAZEM 3,780
95|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych i osciezy przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.|0702-01
3.5
4,10*4+4,10*16+2,10*16+0,60*34 m 136,000
RAZEM 136,000
96|KNR 0-33 Tynk silikonowy wykonywany recznie + gruntowanie powierzchni przed tynkowa- |m2
d.2.|/0126-02 niem - (tynk na scianach)+(tynk na osciezach)
3.5
poz.93+poz.94 m2 302,408
RAZEM 302,408
97|KNR 2-02 Montaz zbiorniczkdw z blachy ocynkowanej do rur spustowych przy przepustach |szt.
d.2./0508-09 attykowych
3.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
98|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej - odwodnienie m
d.2.|0510-02
3.5
6*3,50 m 21,000
RAZEM 21,000
99|KNNR 7 Konstrukcje aluminiowe - Listwy WPC m2
d.2.|0504-03
3.5|analogia
22,80+16,20+22,80 m?2 61,800
RAZEM 61,800
2.3.6 Stolarka wewnetrzna
100|KNR-W 2-02 |D1 - drzwi drewnopochodne, swiatto 90x200cm m2
d.2.|1022-01
3.6
(1,05*2,08)*2 m?2 4,368
RAZEM 4,368
101|KNR-W 2-02 |D2 - drzwi drewnopochodne, $wiatto 90x200cm m2
d.2.|1022-01
3.6
(1,05*2,08)*5 m?2 10,920
RAZEM 10,920
102|KNR-W 2-02 |D3 - drzwi drewnopochodne, swiatto 90x200cm m2
d.2.|1022-01
3.6
(0,95*2,08)*2 m?2 3,952
RAZEM 3,952
103|KNR-W 2-02 |D4 - Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./1203-02
3.6
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0,95*2,08 m?2 1,976
RAZEM 1,976
2.4 Wyposazenie
104 | KW Szafka ubraniowa metalowa BHP szt
d.2.4|kalk. wtasna
48 szt 48,000
RAZEM 48,000
105|KW Szafka na $rodki czystosci szt
d.2.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106|KW Blaty umywalkowe systemowe HPL m
d.2.4|kalk. wtasna
2,75*2+4 m 9,500
RAZEM 9,500
107|KW Pochwyty w toalecie dla. os. niepetnosprawnych - ze stali nierdzewnej - zestaw  |szt
d.2.4|kalk. wiasna |do jednej toalety ogélnodostepnej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108|KW Wieszaki do kabin sanitarnych szt
d.2.4|kalk. wtasna
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
109|KW Lustro, wym. 60x120cm +/- 1cm szt
d.2.4|kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
110|KW Dozownik do mydta ze stali nierdzewne;j szt
d.2.4|kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
111|KW Zawieszka na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt
d.2.4|kalk. wtasna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
112|KW Pojemnik na reczniki papierowe szt
d.2.4|kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
113|KW Kosz na $mieci szt
d.2.4|kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
114|KW Wyposazenie w gasnice kpl.
d.2.4|kalk. wtasna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
115|KNR-W 2-02 |Pochwyty na wspornikach przy pochylni m
d.2.4/1208-03
18 m 18,000
RAZEM 18,000
116|KW Oznakowanie ppoz. budynku kpl.
d.2.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117|KW Bateria prysznicowa szt
d.2.4|kalk. wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
118|KW Kuchenka elektryczna szt
d.2.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Plac zabaw
119|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.1|0301-02 na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
(0,40*0,40*1,20)*(32) m3 6,144
RAZEM 6,144
120|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.3.1/0203-03
poz.119 m3 6,144
RAZEM 6,144
121|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.3.1/0290-02 wane o $r. 12 mm
(32)*(4*1,20)*3,14*0,012*0,012*0,25*7860/1000 t 0,136
RAZEM 0,136
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122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - 8mm |t
d.3.1/0290-01
(32)*(8*1,20)*3,14*0,008*0,008*0,25*7860/1000 t 0,121
RAZEM 0,121
123|KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Maty zestaw wielofunkcyjny - posado- |kpl.
d.3.1|kalk. wtasna |wiony na blokach betonowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124 KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Bujak - posadowiony na blokach beto- |kpl.
d.3.1|kalk. wtasna |nowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
125|KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Hustawka wahadtowa pojedyncza - po-|kpl.
d.3.1|kalk. wtasna |sadowiona na blokach betonowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126|KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Piaskownica - posadowiona na blo- kpl.
d.3.1|kalk. wtasna |kach betonowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127|KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Hustawka dwustanowiskowa - posado- |kpl.
d.3.1|kalk. wtasna |wiona na blokach betonowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
128/ KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Tablica informacyjna - posadowiona na |kpl.
d.3.1|kalk. wtasna |bloku betonowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
129|KW tawki z oparciem kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
130|KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym na gteboko$¢ 18-20cm w gruncie kate- |ha
d.3.1/0206-02 gorii lll
0,17 ha 0,170
RAZEM 0,170
131|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 2cm |ha
d.3.1]0211-01 na terenie ptaskim
0,17 ha 0,170
RAZEM 0,170
132|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie kategorii |ha
d.3.1/0405-05 I, przy uprawie mechanicz- nej z nawozeniem
0,17 ha 0,170
RAZEM 0,170
133|KNR 9-11 Wykonanie maty przerostowej na nawierzchni placu zabaw m2
d.3.1/0101-0202
170 m?2 170,00
RAZEM 170,00
3.2 Ogrodzenie placu zabaw
134 KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.2|0301-02 na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
0,6*0,6*0,4*42 m3 6,048
RAZEM 6,048
135|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (poduszka z pias- |m3
d.3.2|1101-07 ku gr. 10cm)
0,30*0,30*0,10*42 m3 0,378
RAZEM 0,378
136|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaz- |m3
d.3.2|0236-01 z.sz. |nik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
2.5.2. 9907
poz.135 m3 0,378
RAZEM 0,378
137|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z prefabrykowanymi fundamentami m
d.3.2|1803-02
analogia
58 m 58,000
RAZEM 58,000
138|KNR 2-02 Furty wejsciowe kpl.
d.3.2|1808-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Sitlownia zewnetrzna
139|KW Montaz przeniesionych urzadzen i wykonanie fundamentéw betonowych, zbrojo- |kpl.
d.3.3|kalk. wtasna |nych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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140/ KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o |m2
d.3.3/0101-0202 umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtoknina
145 m?2 145,00
RAZEM 145,00
141/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grub.po za- m2
d.3.3]0114-07 geszcz. 8 cm
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa goérna - za kazdy dalszy |m?2
d.3.3]0114-08 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 32
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
143|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o |m2
d.3.3|0101-0202  |umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina
145 m?2 145,00
RAZEM 145,00
144|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - rozscielana recznie - grub.po zageszcz. 5 cm m2
d.3.3/0202-05 Krotnos¢ = 4
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
34 Boisko do pitki plazowej
145/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 |m3
d.3.4/0202-06 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holo-
wanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0.5 km
(360)*0,60 m3 216,000
RAZEM 216,000
146|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o |m2
d.3.4{0101-0202  |umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina
360 m?2 360,00
RAZEM 360,00
147|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.3.4/0114-05 15cm
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
148|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3.4|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
149|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntacho  |m2
d.3.4/0101-0202 umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtoknina
360 m?2 360,00
RAZEM 360,00
150|KNR 2-31 Piasek atestowany - piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i prze- |m?2
d.3.4/0202-01 badany pod kontem zawartosci substancji szkodliwych. Wielko$¢ ziaren od 0.06
analogia do 1 mm, warstwa rozscielana recznie - grubo$¢ 10 cm
Krotnos¢ = 2
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
151/ KW Wykonanie obrzeza z tkaniny PVC kpl.
d.3.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.3.4/0203-01
(0,40%0,40*1,00)*2 m3 0,320
RAZEM 0,320
153|KW Stupki do siatkéwki na boisko zewnetrzne, z ptynna regulacjg wysokosci oraz kpl.
d.3.4|kalk. wtasna |siatka do siatkdwki. Montaz do fundamentu poprzez tuleje montazowe. W komp-
lecie Rama PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni. Zakup + montaz.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.5 Wiata smietnikowa
154 KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.5/0301-02 na odl. do 1 km (kat.gr.1ll)
poz.156*1,5*2 m3 6,336
RAZEM 6,336
155|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3.5/1101-01
12*0,10*0,4*0,4 m3 0,192
RAZEM 0,192
156|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.3.5/0203-01 10 stop fundamentowych
(0,40*0,40*1,10)*12 m3 2,112
RAZEM 2,112
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157|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.3.5/0290-02 wane o $r. 12 mm
(poz.159*12)*(4*1,20)*3,14*0,012*0,012*0,25*7860/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
158|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - 8mm |t
d.3.5/0290-01
(poz.159)*(8*1,20)*3,14*0,008*0,008*0,25*7860/1000 t 0,004
RAZEM 0,004
159 Wiata $mietnikowa kpl.
d.3.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.6 Stojaki rowerowe
160|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.6/0301-02 na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
(0,30*0,30%1,20)*2*11 m3 2,376
RAZEM 2,376
161|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.3.6/0203-03
poz.160 m3 2,376
RAZEM 2,376
162|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.3.6/0290-02 wane o $r. 12 mm
11*2*(4*1,20)*3,14*0,012*0,012*0,25*7860/1000 t 0,094
RAZEM 0,094
163|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - 8mm |t
d.3.6/0290-01
11*2*(8*1,20)*3,14*0,008*0,008*0,25*7860/1000 t 0,083
RAZEM 0,083
164 Zakup stojakéw rowerowych szt
d.3.6
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
165|KNR 2-05 Montaz stojakéw rowerowych do fundamentéw betonowych t
d.3.6/0101-01
analogia
11*3,60%(3,14*(0,0424)*(0,0424)*7860/1000-3,14*(0,0404)*(0,0404)*7860/1000) |t 0,162
RAZEM 0,162
3.7 Ogrodzenia i pitkochwyty boiska
166|KNR-W 4-01 |Demontaz pitkochwytéw i ogrodzenia szt.
d.3.7|1305-03
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
167|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m (kat.gr.ll) m3
d.3.7|0307-02 307- |- Wykopy pod fundamenty dla ogrodzenia boiska
06
(0,50*0,50*1,00)*(20) m3 5,000
RAZEM 5,000
168|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.3.7|0203-01
(0,50*0,50*1,00)*(20) m3 5,000
RAZEM 5,000
169|KNR-W 2-02 |Montaz pitkochwytéw m
d.3.7(1209-01
analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
170|KNR 2-02 Furta wejsciowa szer. 1Tm kpl.
d.3.7|1808-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNR 2-02 Brama szer. 2.30m kpl.
d.3.7|1808-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 2-02 Brama szer. 3.50m kpl.
d.3.7|1808-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.8 Pozostale elementy matej architektury
173|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.8/0301-02 na odl. do 1 km (kat.gr.1ll)
(0,30%0,30%1,20)*2*(48+20) m3 14,688
RAZEM 14,688
174|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.3.8/0203-03
poz.173 m3 14,688
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RAZEM 14,688
175|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.3.8/0290-02 wane o $r. 12 mm
(48+20)*2*(4*1,20)*3,14*0,012*0,012*0,25*7860/1000 t 0,580
RAZEM 0,580
176|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - 8mm |t
d.3.8/0290-01
(48+20)*2*(8*1,20)*3,14*0,008*0,008*0,25*7860/1000 t 0,516
RAZEM 0,516
177 KW tawki kpl.
d.3.8|kalk. wtasna
48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000
178|KW Kosze na $mieci kpl.
d.3.8|kalk. wtasna
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
4/45112500-0 |ROBOTY AGROTECHNICZNE
179|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4/0218-03
(3000)*0,05 m3 150,000
RAZEM 150,000
180|KNR 2-21 Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozéw zielonych (kat. gruntu I-Il|m?2
d.4|0216-05 )
3000 m?2 3000,000
RAZEM 3000,000
5/45111000-8 |URZADZENIE TERENOW ZIELENI
181 Utozenie agrowtdkniny m2
d.5|kalk. wtasna
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
182|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z |szt.
d.5/0310-07 catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
183|KNR 2-21 Wykonanie mis wokét posadzonych drzew - korowanie w promieniu 0,5 m o gru- |m3
d.5/0218-01 bosci 10 cm
kalk. wlasna
(3,14*0,5%0,1)*37 m3 5,809
RAZEM 5,809
184|KNR 2-21 Rozscielenie grysu na terenie ptaskim m3
d.5|0218-01
kalk. wtasna
10*0,05 m3 0,500
RAZEM 0,500
185|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.5|0401-05
3000 m?2 3000,000
RAZEM 3000,000
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