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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze

PROJEKT BUDOWLANY - TOM 6 Projekt branzy elektrycznej, pn.:

,BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ,
PLACU ZABAW ORAZ SILtOWNI ZEWNETRZNEJ”

zlokalizowany na dziatka nr: 1265 — cze$¢ Skaryszew, ul. Bolestawa Prusa zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant:
mgr inz. MAP/0052/POOE/13
Tomasz Knapik upr. bud. do projektowania

spec. elektryczna

Sprawdzajacy:
mgr inz. MAP/0055/POOE/03
Bogdan Mitka upr. bud. do projektowania

spec. elektryczna




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipea 2013 1.
_ OKREGOWA
K| Z B A
=1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0064/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. Ul z 2001 r. Ne 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst fednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt I, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwiectnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péZn. zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 267 z pdin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Grzegorz Knapik

urodzony dnia 30.11.1971 r. w Olkuszu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0052/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowic na podstawic
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Tomasz Knapik
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyz)i shuzy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednicowem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad Orzekaggey
Okregowe) Komisji Kwalifikacyne):

1. Praewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
dr iz Zygmunt Rawicki

2. Czlonck Skiadu Ovzekajacego
dr inz. Janusz Cicslinski

3. Czlonek Skiadu Orzekaggcego
mgr inz. Ryszard Damijan
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Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaognym:

MAP-SCT-WVMR-EN] *

Pan Tomasz Grzegorz Knapik o numerze ewidencyjnym MAF/IE/0364/13

adres zamieszkania ul. Strzelcow Olkuskich 7a/36, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-07-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzymierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rawnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcziymi.)

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadozeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikaCyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okre gowej lzby Indynierow

Budownictwa.

==



MALOPOLSKA Krakow, dnia 17 grudnia 2003 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/30/03

DECYZJA

Napodstawiemldust.lmZszISMMr.oanmldﬁnkm.imﬂm
budownictwa oraz urbanistow (D= 1. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = picn. zm.j, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt |, art. 14 ust.
| pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm.),
§9wt.lmmMmhMﬁmwﬁmnjinmthhlmannwie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. = 1995 r. Nr 8 poz. 38, z picn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Bogdan Stanislaw Mitka

urodzony dnia 22.02.1974 r. w Olkuszu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0055/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektryczaych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, uchwalg Nr 21 z dnia 16 grudnia
2003r.muMMMnamMmammmMimkcmkonmm
MWWWw«y&jmkﬂw@Wimﬂkamhum
uprawnienia budowlane,

POUCZENIE

Od mimiegsrey decyzsi shuzy odwolanie do Krajows) Komisji Kwalifikacyjnc) Polskicy bzby Inzymicrow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskie) Okregowel Lzby Inzynierow Boedownictwa w Krakowic w tcrminic 14 dni od daty j¢j dorgczenia

1. mgr Protr Lechowicz

Ractawice 45

32049 Przeginia
2. Ghowny Inspekior Nadzory Budowlancgo
3 aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-85R-R6C-ZAM *

Pan Bogdan Stanistaw Mitka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6669/02

adres zamieszkania Przeginia 398, 32-049 Przeginia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SIEOWNI
ZEWNETRZNE]

BRANZA - ELEKTRYCZNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt.
,Budowy budynku zaplecza sanitarno-technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni
zewnetrznej”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowa: ,G&G PROJEKT” w Czestochowie,
a Gming Skaryszew ul. Juliusza Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew na wykonanie dokumentacji
technicznej

e Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

¢ Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i przepisy budowlane

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci: Skaryszew
DZIALKA NR: 1265 — CZESC SKARYSZEW UL. BOLESLAWA PRUSA
4. INWESTOR

GMINA SKARYSZEW
UL. JULIUSZA StOWACKIEGO 6,
26-640 SKARYSZEW




BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SIEOWNI
ZEWNETRZNE]

BRANZA - ELEKTRYCZNA

5. UKLAD ZASILANIA OBIEKTU I INSTALACJI

W pomieszczeniu korytarzu w budynku zainstalowana zostanie tablica elektryczna dla budynku W
tablicy wykona¢ podtgczenie PE. W tym celu do tablicy wprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 potgczony z
otokiem fundamentowym budynku.

Tablice elektryczng zasilic z istniejgcego zlacza kablowo-pomiarowego kablem
YAKY 4x35mm2 . Kabel zasilajgcy WLZ nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m oraz
szerokosci dna 0,6m. Kabel uktada¢ na 10 cm warstwie piasku i taka samg warstwg piasku kabel
przysypac¢ po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie kalendrowang koloru niebieskiego dla oznaczenia trasy
kabla. Cato$¢ zasypac ziemig z odktadu. Nie dopuszcza sie uziemienia zyty neutralne;j.

. Uktad sieci zewnetrznej: TN-C
. Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.
. Napiecie zasilania: 3+N 230/400 V

Przed uruchomieniem obiektu inwestor wystgpi o zwiekszenie przydziatu mocy z 15 na 40kW

6. TABLICA ROZDZIELCZA

Tablica bedzie zasilata obwody zainstalowane w budynku oraz obwody o$wietlenia terenu i przytaczy
szafek zamykanych z gniazdami elektryczniumi dla zasilania obstugi imprez realizowanych w plenerze.
Poszczegdlne obwody beda podzielone na grupy, tak aby przy zwarciach nastgpito wylgczane jak
najmniejszej liczby obwoddw koricowych. Tablice wyposazone bedg w ostony punktéw zasilania, listwy
przytaczowe z oznakowaniem. Przewody w tablicach powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposéb, aby
byta mozliwa ich identyfikacja w czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalaciji.
Rozmieszczenie elementéw wyposazenia poszczegolnych tablic, powinno stanowi¢ przejrzysty uktad
funkcjonalny, umozliwiajgcy tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji konserwacji i ewentualnej
rozbudowy.

W budynku nalezy zastosowa¢ obudowe podtynkowg. Obudowe wyposazy¢ dodatkowo w zamek
patentowe drzwiczek. Wewnatrz tablicy nalezy obok planu rozdzielni umiesci¢ na wewnetrznej stronie,
trwale zafoliowany, wykaz z numerami obwodoéw prgdowych oraz ich oznaczenia.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYZzo 3x1.5mm? w izolacji 750V
podtynkowo. Osprzet elektroinstalacyjny montowa¢ w puszkach gtebokich podtynkowych i w nich dokonaé
niezbednych potgczen instalacji. W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych nalezy stosowaé osprzet
oraz oprawy 0 podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44

Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 12464-1:2012. Nalezy
stosowac zrodto swiatta o barwie Swiatta neutralnej oznaczonej symbolem 840. Mozna stosowac¢ oprawy
dowolnych firm, jednak z zachowaniem wskazanych parametréw, zachowaniem wskaznika oddawania
barw Ra>80 oraz o temperaturze barwowej T=4000K,

Wysokos¢ instalowania tgcznikow: 1.4 m od poziomu posadzki.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oswietlenie awaryjne

Jako oswietlenie awaryjne projektuje sie zastosowanie dodatkowych opraw. Oprawy awaryjne muszg
zapewniajgcym Swiecenie lampy przez okres min. 1h od chwili zaniku napiecia. Wszystkie oprawy




BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SIEOWNI
ZEWNETRZNE]

BRANZA - ELEKTRYCZNA

oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1lx w osi drogi ewakuacyjnej, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ 0,5Ix.

Hydranty nalezy doswietli¢ oprawami na wysiegniku 0.5m na wysokosci 2.5m od posadzki , tak aby
doswietli¢ ptyte czotowg hydrantu. Zgodnie z PN-EN 1838:2013 natezenie sSwiatla na ptycie czotowej
hydrantu powinno wynosic 5 Ix

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomocag opraw kloszowych instalowanych w wersji $ciennegj i
zwieszanej Wszystkie oprawy osw. ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy z zaznaczonym kierunkiem
ewakuacji. Na drogach ewakuacji minimalne $rednie natezenie oswietlenia na poziomie podtogi i w jej osi
wynosi 1 Ix. Wymaog ten nalezy spetni¢ przy zastosowaniu osw. ewakuacyjnego i awaryjnego razem.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umiesci¢
o przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
e w poblizu schodow,
w poblizu kazdej zmiany poziomu,
obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
przy kazdej zmianie kierunku,
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
w poblizu kazdego wyjscia korncowego,
w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napiecie 750V prowadzona pod
tynkiem.

9. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2.5 mm? i izolacji 750V. Przy instalowaniu gniazd nalezy
zachowa¢ minimalny odstep od rur stalowych, grzejnikéw, umywalki: - 0.6m. Tam, gdzie nie moze by¢
spetniony ten warunek nalezy instalowac gniazda p/t IP55.

Wszystkie gniazda stosowaé z bolcem uziemiajgcym.

W pomieszczeniach wilgotnych, WC stosowac gniazda o podwyzszonym stopniu szczelnosci min IP
44. W pozostatych pomieszczeniach zastosowac gniazda o stopniu szczelnosci IP 20.

10.OCHRONA PRZEPIECIOWA WEWNETRZNA

Dla ochrony urzgdzen i obiektu przed skutkami przepie¢ zaleca sie zastosowaé w tablicy TGS
ogranicznik przepie¢ klasy B+C (typu I+Il). W podtablicach nalezy zastosowac ograniczniki przepieé¢ klasy
C (typ Il). Ograniczniki przepie¢ instalowa¢ w uktadzie ,V”’ tak aby przewody uziemiajgce i przewdd
zasilajgcy byt jak najkrotszy — maksymalnie obydwie dtugosci do 0,5 m.

11.PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przewody prowadzi¢ podtynkowo. W pomieszczeniach technicznych instalacje mozna prowadzi¢
natynkowo w rurkach instalacyjnych instalowanych na uchwytach systemowych. W miejscach przejscia
instalacji przez przegrode pozarowg przejscie nalezy zabezpieczy¢é masg p. poz. o odpowiadajgcej
odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.
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12.0CHRONA P. POZAROWA

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujgce srodki:

. zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o pragdzie réoznicowym
In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed prgdami uptywowymi.
. dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw. wewnetrznych
. zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg — Il stopien.
. dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodéw i odpowiednie ich zabezpieczenie

przecigzeniowe i przetezeniowe.
13.0CHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normalnych
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
. izolacja przewodow na nap. 750 V
+ zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20 dla pozostatych,
. rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,
* uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koncowe gniazd wtykowych
zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi, In = 0.03A
Ochrona w warunkach uszkodzenia
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
* samoczynne wytgczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarcia w
uszkodzonym obwodzie o prgdzie znamionowym In>32A w czasietv<5s
— dla obwodoéw odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie
tv<0/4s
+  Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczyé wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi serii S
300 o wskazanej charakterystyce. Uktad sieci TN-S.
* Potgczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien mie¢ izolacje w kolorze zétto-zielonym. Do
przewodéw PE nalezy przytgczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp i wszystkich urzgdzen
elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowg w Il klasie izolacji.
* Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomocg potgczen wyréwnawczych bezposrednich:
wszystkie urzgdzenia metalowe na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, znajdujgce
sie wewnatrz chronionego obszaru oraz urzgdzenia do niego wprowadzone, nalezy tgczy¢ miedzy
sobg i z uziemieniem w tym celu nalezy wykorzystaé lokalne szyny ekwipotencjalne potgczone z
gtébwng szyng wyrownawczg. W szczegodlnosci do lokalnych szyn wyrownawczych nalezy podtgczyc
metalowe stoty laboratoryjne, metalowe obudowy urzgadzen technologicznych, zlewozmywaki ,
brodziki itp.
Gtéwng szyne wyrdwnawczg potgczy¢ nalezy z uziomem fundamentowym budynku oraz z szyna PE
rozdzielni RG. Lokalne szyny wyréwnawcze, fgczy¢ nalezy do gtdwnej szyny wyrdwnawczej, lub do uziomu
fundamentowego. Do szyn wyrdwnawczych nalezy takze podtgczyé stalowe korytka kablowe.

14.INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowsg. Jako elementy instalacji odgromowej
zaprojektowano:

e Uziom fundamentowy. Przed zalaniem fundamentéw w przygotowanej fawie fundamentowej
utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 40x5mm w pozycji pionowej. Ptaskownik przymocowac do najnizsze;j
warstwy zbrojenia drutem wigzatkowym nie rzadziej niz co 2 m. W miejscach wystepowania
ztgczy kontrolnych oraz potgczenia Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej, uziemienia szybu windy,
Rozdzielni Gtéwnej , wyprowadzi¢ przewody uziemiajgcy wykonane ptaskownikiem Fe/Zn
30x4mm.,.

e sztuczne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej wykonane za pomocg przewoddéw
izolowanych,

e zigcza kontrolne
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e zwody pionowe izolowane

Zwody poziome wykonac jako siatke zwodow nienaprezanych. Zwody wykona¢ z drutu o Srednicy
8mm. Dopuszcza sie zastosowanie drutu wykonanego z jednego z podanych materiatéw: Fe/Zn, Al,
AlMgSi. Zwody poziome biegngce po attyce montowac do attyki za pomocg zigcz skrecanych. W celu
zabezpieczenia urzadzen zainstalowanych na dachu nalezy zastosowac zwody pionowe.

Pofgczenia podziemne ptaskownikow wykonaé metodg spawania, a nadziemne metodg skrecania z
uzyciem srub z podktadkami sprezynujacymi. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Zigcze kontrolne — ZK, nalezy instalowa¢ w puszcze instalowanej na elewacji budynku, przewdd
odprowadzajgcy wykonaé z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm wyprowadzi¢ z puszki rewizyjnej i potgczyé go z
uziomem fundamentowym.

Opornos¢ uziomu - R < 10 Q - wymagana rezystancja dla rezystywnosci gruntu 500Q

15. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu zostanie zrealizowane za pomocag naswietlaczy LED oraz z opraw drogowych
instalowanych na stupach oswietleniowych o wysokosci 6m oraz 5m Do stupdéw oswietleniowych
doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej kabel YAKYZo 4x25mm2. Nalezy wykona¢ uziemienie kazdego stupa.
W tym celu wraz z kablem w wykopie uktada¢ ptaskownik Fe/Zn 25x4. Kable zasilajgce stupy
oswietleniowe nalezy utozyé w rowie kablowym o gtebokoéci 0,5m oraz szerokosci dna 0,6m. Kabel
uktada¢ na 10 cm warstwie piasku i taka samg warstwg piasku kable przysypa¢ po utozeniu. Nad kablem
utozy¢ folie kalendrowang koloru niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli. Row kablowy zasypac¢ ziemig z
odkfadu, bez kamieni, nastepnie utwardzic¢ i odtworzyé nawierzchnie. W miejscach skrzyzowania i zblizenia
z istniejgcym uzbrojeniem dopuszcza sie prowadzenia roboét tylko recznie. Doktadnej lokalizacji istniejgcych
infrastruktury uzbrojenia dokona¢ za pomocg wykopdéw kontrolnych. W miejscach skrzyzowania i
zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych.

16. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na budynku przewiduje sie instalacje systemu fotowoltaicznego polegajgcego na produkcji energii
elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci prgdu statego o zmiennym natezeniu i statej
polaryzacji, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 230/400 V, 50 Hz przez falownik
sieciowy. Energia ta bedzie wykorzystywana na witasne potrzeby budynku. Moduty fotowoltaiczne o tgcznej
mocy szczytowej 10 kWp zostang zainstalowane na dachu. Moduty mocowane bedg pod katem 30 st.
wzgledem powierzchni poziomej . Rozmieszczenie takie umozliwia dedykowana, systemowa konstrukcja
nosna zamocowana do pokrycia dachowego. W ramach projektu dla zwigkszenia uzyskow energetycznych
zaprojektowano wykorzystanie optymalizatorow — uktadow elektronicznych montowanych przy panelach
fotowoltaicznych i potgczonych z panelami potgczeniami prefabrykowanymi. Uktady te, komunikujgc sie z
inwerterem, jednoczesnie zapewniajg odtgczenie panelu od instalacji DC w przypadku zaniku zasilania po
stronie AC inwertera, skutkujgcego jego wytgczeniem (zabezpieczenie przed pracg wyspowg). W ten
spos6b cato$¢ okablowania na dachu (okablowanie AC i DC) nie bedzie pod napieciem w przypadku
zaniku zasilania sieciowego. Rozwigzaniem réwnowaznym jest zastosowanie mikroinwerteréw -
inwerterow matej mocy montowanych przy poszczegolnych panelach zapewniajgcych podobne
funkcjonalnosci: zwigkszanie uzysku energetycznego z panelu i jego odtgczenie w przypadku zaniku
zasilania po stronie AC inwertera. Projektowana instalacja bedzie przytgczona réwnolegle do sieci niskiego
napiecia poprzez wewnetrzng linie zasilajgcg instalacji odbiorczej w budynku. Inwerter nalezy zabudowac
W pomieszczeniu magazynu. Inwerter potgczy¢ z tablicg przewodem YDYzo 5x6mm2. Okablowanie strony
DC wykona¢ kablami solarnymi o przekroju zyty roboczej 6mm2
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17. UWAGI KONCOWE

zachowaniu odpowiednigj

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w sScistej koordynacji z innymi branzami przy
kolejnosci
instalacyjnych dokonaé pomiary i proby, z ktérych nalezy sporzgdzi¢ protokoty

18. OBLICZENIA TECHNICZNE
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robot

budowlanych.
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DANE OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-
TECHNICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ
SILOWNI ZEWNETRZNE]

ADRES: DZIALKA NR: 1265 — CZESC SKARYSZEW, UL. BOLESEAWA PRUSA

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XV

INWESTOR: GMINA SKARYSZEW
UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW

JEDNOSTKA G&G PROJEKT
PROJEKTOWA: UL. DEKABRYSTOW 29/2
42-218 CZESTOCHOWA
nr. tel.; 889 056 827; 792 696 034

AUTORZY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant:
mgr inz. MAP/0052/POOE/13
Tomasz Knapik upr. bud. do projektowania

spec. elektryczna

Sprawdzajacy:
mgr inz. MAP/0055/POOE/03
Bogdan Mitka upr. bud. do projektowania

spec. elektryczna
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» PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120
pozycja 1126);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 1207, pozycja 2016 z
pozniejszymi zmianami).

> ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 ust. 3 pkt 1)

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowe budynku zaplecza sanitarno-technicznego, boiska
do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej przy ulicy Bolestawa Prusa w miejscowosci
Skaryszew.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
e przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem zaplecza

wykonanie robot przygotowawczych

roboty murowe — wykucie wnek oraz bruzd

montaz tablic rozdzielczych lokalnych

montaz tras kablowych

montaz instalacji elektrycznej

montaz osprzetu

montaz opraw oswietlenia

montaz urzgdzen

préby, pomiary, testy instalaciji

likwidacja placu budowy

» WSKAZANIE ELEI\/_IENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI (§ 2 ust. 3 pkt 3)

Przy realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejgce elementy zagospodarowania
przestrzeni przedmiotowej nieruchomosci nie majg wptywu na zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi. Na terenie dziatki nie ma zadnych niebezpiecznych miejsc czy elementéw budowlanych typu:
obiekty czy fragmenty Scian zagrazajgce zawaleniem lub wysokie drzewa moggce ulec przewrdceniu.

> WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA,

Zagrozenia wynikajgce z pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi — prace budowlane, i montazowe z
uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych ( betoniarka, pita do ciecia drewna itp. ) i osobistych
(mtotowiertarki udarowe, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzajg ryzyko urazéw u
pracownikéw w skutek np. nieprawidlowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w narzedzi i urzadzen.
Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem urzgdzenh i narzedzi elektrycznych mogg okazaé sie
niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem.

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym wystepuje przy pracach w istniejgcych zigczach i
tablicach.
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» WSKAZANIE _ SPOSOBU _ PROWADZENIA INST,RUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

° pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie szkolen stanowiskowych, poinformowani zostang o
przydzielonych im obowigzkach oraz o niebezpieczenstwach wystepujacych na budowie

. kazdy elektromonter powinien legitymowac sie swiadectwem kwalifikacji SEP - E minimum do
wykonywania prac montazu urzgdzen i instalacji o napieciu nie wyzszym niz 1 kV

° pracownik dokonujgcy pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej powinien mie¢ stosowne do tego
uprawnienia: SEP - E do wykonywania pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej o napieciu nie
wyzszym niz 1 kV

° pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej ( kaski, rekawice,
okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)

. zostanie podane do wiadomosci pracownikdw iz prace szczegolnie niebezpieczne bedg
wykonywane pod nadzorem kierownika budowy

> Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace zwigzane z montazem instalacji, urzgdzeh elektrycznych nalezy przeprowadzaé przy
wytgczonym napieciu zasilania. Miejsca odtgczenia zasilania nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem oraz odpowiednio oznakowac. Wytgczone obwody zasilania gtéwnego
uziemic i oznakowac.

Na placu budowy nalezy stosowac jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej
szybkie wytgczenie zasilania. Wszystkie elektronarzedzia stosowac w |l klasie ochronnosci.

Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP i Polskimi Normami, a pracujacy przy tych robotach winni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony osobistej posiadajgce aktualne certyfikaty na znak B lub deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami.
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