Urzadzenie montowacé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176-7.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rbwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkow technicznych.

Sposob montazu

1.MontaZ ogrodzenia rozpoczynamy od wyznaczenia w terenie linii biegu ogrodzenia.
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2.Kopiemy pierwsze dwa wykopy fundamentowe o wymiarach 570x570mm w rozstawie osiowym ok.1630mm na gteboko$¢ 400mm
ponizej poziomu terenu.

3.Dno wykopu wyktadamy ok. 100mm warstwa podsypki piaskowej, zageszczamy ja i wyréwnujemy jej poziom.

4.Na dno wykopu uktadamy stupki z przykreconymi fundamentami i za pomocg poziomicy ustawiamy je w pionie.

Przymierzamy rozpieto$¢ przesta do rozstawu fundamentéw ze stupkami tak aby otwory ptaskownikéw montazowych na stupkach
i w przesle natozyly sie na siebie.

5.Prawidtowo ustawione stupki zasypujemy ziemig z urobku, pamietajac aby zageszczac kazdg 100mm warstwe zasypywanego
gruntu wokot stupkow

6.Zaktadamy przesto urzadzenia przykrecajac je dostarczonymi Srubami M10x20.

7.Przy montazu kolejnych przeset postepujemy analogicznie.

8.Po zakonczeniu montazu ogrodzenia teren wyrdwnujemy i sprzatamy.

Zestawienie przeset ogrodzenia
Przesta typowe 163cm - 27szt.
Przesta nietypowe:

155cm - 1szt.,

147cm - 1 szt.,

91cm - 1szt.,

87,5cm - 2 szt.,

60cm - 1 szt.,

54cm - 1 szt.,

Furtka szer. 100cm (szer. w osiach stupkéw 127cm) - 1 szt.

Dlugos¢ tgczna ogrodzenia - 50,83m + furtka

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rbwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.
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1.Montaz bramki rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca jej montazu na ciggu ogrodzenia.
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2. Montaz bramki rozpoczynamy od wykonania dwoch wykopow fundamentowych o $rednicy Z700mm na gtebokos¢ 520mm ponizej
poziomu terenu. Rozstaw osiowy otwordw i sposéb montazu pokazano na rysunku.

3.Dno wykopu wyktadamy ok.100mm warstwg podsypki piaskowej, zageszczamy jg i wyrdwnujemy jej poziom.

4 Na dno wykopu uktadamy urzadzenie z przykreconymi fundamentami. Za pomoca poziomicy ustawiamy stupki bramki w pionie.

5.Gdy bramka jest ustawiona w pionie zasypujemy fundamenty ziemig z urobku. Zasypujac otwory nalezy zageszcza¢ kazda kolejng 100mm

warstwe zasypywanego gruntu wokét stupkdw.
6.Po zakoriczeniu montazu bramki wyrownujemy i sprzatamy teren po pracach montazowych.
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