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Czes¢ 2 Projekt rozbidrki Czesc¢ 6 Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
Czes¢ 3 Projekt wykonawczy branzy architektonicznej |Czes¢ 7 Projekt wykonawczy branzy drogowe;j
Czes$¢ 4 Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno- |Czes¢ 8 Charakterystyka energetyczna
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Lp |Branza Imie i nazwisko Numery uprawnien Podpis

1 |Drogowa
Czesc 7

projektowat mgr inz.
Ryszard Mazur

MAP/0286/POOD/12
upr. bud. do projektowania
spec. drogowej bez ograniczen

sprawdzit mgr inz.
Krystyna Kania

SLK/2141/POOD/08
upr. bud. do projektowania
spec. drogowej bez ograniczen
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

.  KOPIE DOKUMENTOW STWIERDZAJACYCH PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

lll.  OPIS TECHNICZNY

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

V.  RYSUNKI
Plan orientacyjny D-01
Plan sytuacyjny D-02
Profil podtuzny D-03.1-3.2
Przekrdj normalny D-04.1-4.3

Przekroj poprzeczny D-05.1-5.4




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczamy,
ze projekt wykonawczy dotyczgcy inwestycji pn. :

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA  SANITARNO-
TECHNICZNEGO, BOISKA DO PItKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SILOWNI
ZEWNETRZNEJ

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartosc¢ projektu wykonawczego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant MAP/0286/POOD/12
DROGOWA mgr inz. Ryszard upr. bud. do projektowania
Mazur spec. drogowej bez ograniczen
Sprawdzajgcy SLK/2141/POOD/08
mgr inz. upr. bud. do projektowania
Krystyna Kania spec. drogowej bez ograniczen




ll.  KOPIA DOKUMENTOW PROJEKTANTA

MALOPOLSKA Krakdw, dnin 21 grudnin 2012 r.

R DKREGOWA
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T INZYNIERGW
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MAPF OLB/EEDOS-0352112

DECYZJA

Ma podstawee ard, 24 ust, | pkt 2 ustoay 7 dnia 15 grudnia 20040 1. o samorzgdach zewodowych architekndw, ingynlerdw
budownictwa oraz urbanistdw Dz L 2 2000 . Nr § por. 42 2 pide. zee)), aft, 12 wse 1 phe 10 5, arl 12 wst, 3,

arl. 1% wst. | pkt 1 omz art. 13 wst, 4 ok 14 st | opht 22 wstowy z dnia 7 lipea 1994 . Frawo budowlans
fteksr fednolie: e L8 2 2000 v Ne 243 poz. 1623 = pddn. zme), § 10 ust | pke 0, §15 0 § 18 wst | rorporesdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. wsprawic samodzielnych funke)l technicenyveh
w budownicowic (De. U 2 2008 r. Nr 83 poz. $78 7 pddn. zm ) oraz o, 104 ustawy = dnia 14 czerwen 1960 1. Kodeks
prstepowania administrocyjnego (fekss fednoline D, LD 2 2000 v Nr 98, poz. JO7 ] 2 pdén zm

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, fo

Pan mgr inz. Ryszard Adam Mazur

urpdzony dnia 23,03, 1983 r. w Dagbrowie Gomices)
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAPARZEGTOODINI2

do projekiowania bez ograniceen
w specjalnoici drogowej.

LLAZADNIENIE

Oicrppown Komisja Ewalifikacyjna Mabopolskie) Okrggowej 1eby Inzyniertw Budownictwa w Krnkowie na podstawie
pratpkodiw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego epzaminw, stwierdzita, 2o Pan Ryszasd Maour
posiada wymagane prawem wyksstaboenie | praktyks zmwodown koniecmng do uzyskonia uprawnied budowlamych
W wyae) wymicnionej specialnode | uzyskal pozytvwny wynlk egzaming na uprawnienia budowlane.

Srczegitowy mkres nodanych uprawnien budowlamych wskazana na odwrocie decyzji.

PUILIC ZENE

Tl mmicprcj decyzji shuly adwolbmas do Krajoweg Eomisji Kwaliftacyjng] Polskie kzhy Ireyniectim Budownictes w 'Warszpes=, za podrednictwem
Matopalstiej Okrpgowey rhy Inynienior Budownicrwe w Krakowie w terminde 14 did od dany &) dorgzzenin

Skiad Ovzekajeey
Gl porwsj Komigji Kwalilkacxjng

1. Praewodnbeamey Oloegowe) Fomis)s Ewalifasyjes
dr iy, Fypmun) Rawicki

I Cehinck Skkade Crackajacogn
drind. Jeresz Cietliteki

1 Cxbonek Sktade Ormokajgoen
mgr inz. Jan Dizied g




Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodel drogowej

[. Ma mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 pst. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz L. z 2000 r. Nr 243, poz. 1623 7 poin. zm.), w zakresie objetym wyviej wymieniong

specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I profeltowania,  sprowdzonio projekiow  archifelfoniczno-budowlamech 1 sprawowania
Hirdrory aidorskiego,

2p sprawowania komiroli techniczne) wtrzymania obiektdw budowlanych

Il. Ma mocy & 18 wst. | rorporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. L.

Z 2006 v, Nr 83 poz, 378 z pain. 2m.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projeftowania ehigl budowlanego fakiego jak:

Iy droga, w rozumieniy preepisdw o drogach publicznpch, = wylgezeniem drogowych abiekiow
intynierskich oprocz prrepustiw;

2} droga dla ruchu | postofu statkow powietrznych oraz prrepust.

Zopodnie z § 15 w'w rozporzgdeenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie)
specjalnosel uprawniajy do sporesdeama projekiu sapospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnogel.

Sklnd Dmekgmcy
Olrgmegg Komisji Kwalifkacynig
I Proswidniceigey Olegpoves Komisii Kualilikacying _— ',IIP
dr ime. Fygmuni Fawicki |- I"u'\-ﬂ-—'.-lh
1. Cohunck Skindu Crzekajaoego ‘:,/"
dr ine. Jarusz Clelisski ""‘::-—
1. Crinnek Skindy Creckeinoegn _; Cher ol oL @1 o o

mgr ing- Jan Diedeis

e
& b

Otriysenijn
1. Pan Eysamrd Moo
wl M. Reg 542
J2-30% Olioasz
I fildany nspekinr Nadaom Rudowlinggn
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werytikacgjrym:

MAP-52N-5LI-ZFT *

Pan Ryszard Adam Mazur o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0238/13

adres zamieszkania ul. Mikotaja Reja 5/42, 32-305 Olkusz

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-10 roku przez:

Mirostaw Borpczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) cane w postad
elekbroniczresj opatrzons bezpiscznym podpisem elsktroniconym wergfikowanym proy pomocy waneps bwalifikowsnege cortyfikatu sy
rownowaine pod wegledem skutkow prawrych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorecznymi.|

* wieryfikacjs poprawnasci damych w niniejszym zafwisdoeniu modna sorewdzic 2a pomocy numery weryfikacyinego zaswisdczania na
stronie Folskiej lzby Indynierow Budownichas was_pilo.org.pl lub kontaktujqc sig T biurem wiasciwe] Okrggowe] lzby Indynieraw
Budowrictwa.




JBLDOWHICTWA

SLK/OKKIT131/2141/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, intynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. = 2001 r. Nr 5, poz. 42 Z podn. zm.),
art 13 wst. 1 pkt 1§ ust.2, art. 14 ust, 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz, z 2006 r. Nr 1588, poz. 1118 z pdin. zm) oraz § 11 uwst 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzisinych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.) w zwiazku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pa2n. zm.}

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Krystynie Kania
Migr inz. budownichwa
ur. dnla 28 crensca 1980 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2141/POOD/08

do projektowania bez egraniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaming,
stwierdzita, ze Pan(l) Krystyna Kania posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodows
oraz uzyskakia) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnodci drogawej.

Szczegilowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninlefsze) decyzji.

Pouczenis
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywanla samodzielywch funkeii
technicemych w budownichwie slancwl wpis do centrainego rejestry Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na istg crlonkdw wiaschwaj izby samorzadu
2.0d ninlejsze) decyz|l shury odwokanke do Krajowe] Koms)i Mlﬂhﬁm Palskiej lzby Inkyniendw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] SLOIE w Katowlcach w terminie 14 dni
od dnia pej dorecrenia,

Dtmymu_la_
Pan{i] Krystyna Kania
Sienkiewicz 3708
41-200 Sosnowies
2, Chrggowa Rada lzby 2
S oy ek e G T A—
4.  ab ) 3.

Mgr ink. Tadeusz Lipifski

Skiad orekajacy OKK

1.
Mgr inz. Zbigrjew Dzi ez




zakres:

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 i art 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych
funkcji  technicznych w  budownictwie Pan(i) Krystyna Kania jest uprawniony(a)
w specjalnoéct drogowej do.
1) projektowania obiektdw budowtanych, takich jak:

2) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjainosci,

PRZEWODN|
OKREGOWE) KON E ) (mc= zu’V?Nl‘

§REY Y LR 1L ST
-

mQr 2. Zuigniew




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8CA-X2P-6FG *

Pani Krystyna Kania o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5810/08

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 3/706, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




lll. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej inwestycji pn. ,Budowa budynku
zaplecza sanitarno-technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni
zewnetrznej”

Niniejsza czeS¢ obejmuje projekt drogi wewnetrznej i placu na ktérym zlokalizowane bedag
miejsca postojowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa pomiedzy firmg Pracownia projektowg G&G Projekt, ul. Dekabrystow 29/2,
42-218 Czestochowa i Gming Skaryszew, ul. Juliusza Stowackiego 6, 26-640
Skaryszew
e Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem
e Aktualna mapa do celéw projektowych
e Opinia geotechniczna ustalajgca warunki geotechniczne opracowana W
marcu 2020r. przez firme Geologiczna Obstuga Inwestycji GeolN Jan Czech
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. z 2015r. poz.
1422) ze zmianami rozporzgdzenia z dnia 14 listopada 2017 r.
¢ Obowigzujgce normy, rozporzadzenia i przepisy budowlane

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
radomskim, miejscowosci Skaryszew, na dziatce o numerze ewidencyjnym 1265 — czes¢
Skaryszew, ul. Bolestawa Prusa

4. INWESTOR
Gmina Skaryszew
Ul. Juliusza Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka 1265 jest czeSciowo ogrodzona. Na dziatce w czesci potnocnej
zlokalizowany jest budynek o$wiatowy, wraz z wewnetrznymi drogami dojazdowymi oraz
parkingami. Wiekszg czes¢ dziatki zajmujg dwa boiska o nawierzchni trawiastej, w czesci
zachodniej dziatki znajduje sie budynek zaplecza sanitarno-technicznego oraz budynek
gospodarczy. Teren posiada wjazd od strony pétnocnej od ulicy Bolestawa Prusa poprzez
tereny szkolne.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie istniejgce podziemne sieci: elektroeneretyczna,
wodocigg oraz kanalizacja.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie cigg pieszo-jezdny umozliwiajgcy wjazd samochoddw od strony ul.
Bolestawa Prusa. Dlugos¢ drogi wewnetrznej to ok. 293m, a szerokos¢ bedzie wynosita
4m. Spadek jednostronny bedzie wynosit 3%. Po obu stronach zaprojektowano pobocze
20cm. Cigg pieszo jezdny bedzie wykonany z kostki betonowej obustronnie ograniczone;j
kraweznikiem wtopionym o wymiarach 12x25cm na tawie betonowe;.
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Projektowany plac wykonany bedzie z kostki betonowej i bedzie ograniczony
kraweznikiem wtopionym o wymiarach 12x25cm. Na placu bedg znajdowac sie miejsca
postojowe do czasowego wykorzystania dla matej gastronomii. Spadek poprzeczny placu
jednostronny bedzie wynosit 3%. Od strony potudniowej zaprojektowano skarpy o
pochyleniu 1:3.

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Projektowane spadki dla drogi wewnetrznej :
o Spadek podtuzny: od 0.20 % do 2.20%

e Spadek poprzeczny jednostronny 3%, w kierunku od istniejgcego boiska

e Zatomy niwelety zostaty wyokrgglone tukami pionowymi o promieniach R=300 i R=1000m

Projektowane spadki dla placu :

e Spadek podtuzny 1%
o Spadek poprzeczny jednostronny 3%, w kierunku do rzeki

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla oséb niepetnosprawnych zostat zapewniony poprzez zaprojektowanie
ciggu pieszo-jezdnego o pochyleniu podtuznym nieprzekraczajgcym 6%.

9. ELEMENTY KONSTRUKCJYJNE
Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo jezdnego z kostki betonowej:

" 8 cm — w-wa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej

" 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

. 20cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

. 25cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu

niewysadzinowego o CBR=20%
razem 57 cm

Konstrukcja nawierzchni placu z kostki betonowej:

" 8 cm — w-wa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej

" 4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

. 48cm — Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR= 25%

. Geowlidknina igtowa nietkana

razem 60 cm
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UWAGA:
Na podstawie badan geologicznych okreslono grupe nosnosci podtoza G4.

W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem warstwy ulepszonego
podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy
wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Wartos¢ wtérnego
modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod obcigzeniem statycznym.

Wymagania dla materiatéw do warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac jak
dla KR2.

Warstwa ulepszonego podioza:

Mieszanki niezwigzane do podbudowy zasadniczej powinny spetnia¢ Wymagania
Krajowe przenoszgce zapisy normy PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.
Podstawowe wymagania i zakres stosowania dotyczgce mieszanek niezwigzanych
podano w tablicy ponizej.

Tablica 7.3. Zakres stosowania i wymagania dotyczace mieszanek niezwiazanych do warstw konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podioza

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do zastosowania w warsjwie
Lp Wiasciwosci Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza Warstwa Warstwa )
mrozoochronna ulepszonego podioza
KR1-KR2 | KR3-KR4 [KR5-KR7| KR1-KR2 KR3-KR7 KR1-KR2 [ KR3-KR7 KR1-KRT
1 2 3 4 [ 5 6 7 8 [ 9 10
1. | Uziarnienie 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; D/63 od 0/8 do 0/63 od 0/8 do 0/63
ch o Com
Zawartosé ziaren przekruszonych lub w0z Caona
2. tamanych Céu-‘al: Cauo Ceoa g © Cur Cur Cur
NR T O
Maksymalna w typowych 85 3w
3 zawarto&é zastosowaniach UFs 52 %’E UFs UFis UFis
- Q @ <+ °v
© | pytow w gdy peni role warstwy . ENEo
warstwie: odsa_czajqcej Nie dotyczy 8'2 § E Nie dotyczy UFs UFg
)
4. | Odpernost na rozdrabnianie LAss z § §§ LAsp LAwg LAz
5. | Wskaznik piaskowy, SE, co najmniegj, % 45 E o § E 40 40 35
6. | Mrozoodpornosé Fa E % g % Fs Fio Fio
7. | Wskaznik CBR, co najmniej % 60 80 g % &s 60 25 | 35 20
Wspolczynnik | W typowych 78 ; ;
. ﬁllr:?::j\ kY Zastosowaniach Nie dotyczy § N Nie dotyczy Brak wymagan Brak wymagan
© | warstwy, co gdy petni role warstwy Nie dotyczy Nie dotyczy 0,0093 cm/s, 0,0093 cmis,
najmniej: odsaczajacej (8 m/dobe) (8 m/dobe)

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem:

Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy
mrozoochronnej powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszgce zapisy norm w
zakresie od PN-EN 14227-10 do PN-EN 14227-14. Do wykonania warstwy
mrozoochronnej z gruntéw stabilizowanych mozna stosowac¢ spoiwa hydrauliczne lub
wapno. Zakres stosowania gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem
oraz wybrane parametry podano w tablicy 7.5.
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Tablica 7.5. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace gruntow stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
lub wapnem do warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
Grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznm lub wapnem
Warstwa
Lp. Rodzaj warstwy Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza Warstwa mrofoochronna | ulepszonego
podioza
KR1-KR2 KR3-KR7 KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7 KR1-KR2 KR3-KR4 KR1-KR7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Grunty stabilizowane cementem C3/4 Nie stosuje T _m C3/4 Nie stosuje C1,5/2 C1,5/2 C0,4/0,5
© |wg PN-EN 14227-10 < 6,0 MPa sie 3 é T <6,0 MPa sie <40 MPa <4,0MPa =20MPa
c® 5N
o c o
5 Grunty stabilizowane wapnem wg Nie stosuje | Nie stosuje E §§¥ Nie stosuje | Nie stosuje Ro10 Nie stosuje R.0.5
© |PN-EN 14227-11 sie sie S é S sig sie el sie s
X
>
3 Grunty stabilizowane zuzlem wg C3/4 Nie stosuje % 2 i B C3/4 Nie stosuje C1,5/2 C1,5/2 C0,4/0,5
* |PN-EN 14227-12 <6,0 MPa sig k] z % g 6,0 MPa sig =40 MPa =40MPa =20MPa
2ec s
5 I 0:=
4 Grunty stabilizowane spoiwem C3/4 Nie stosuje 2 & % S C3/4 Nie stosuje C1,5/2 C1,5/2 C0,4/0,5
* |drogowym wg PN-EN 14227-13 < 6,0 MPa sie © 'ﬁ ég’ =6,0 MPa sie <40 MPa <4.0MPa =2,0MPa
o
: i : : %E}ZE‘ ; : C1,5/2 C1,52
5 Grunty stabilizowane popiotami C3/4 Nie stosuje = C3/4 Nie stosuje <4 O‘MF 40 I‘»}1P C0,4/0,5
* |lotnymi wg PN-EN 14227-14 <6,0 MPa sie = N <6,0 MPa sie =% a , a =20MPa
Uwaga Okreslenie  nie stosuje sie” oznacza, ze material ten nie wystepuje w rozwiazaniach zaproponowdnych w Katalogddla danej warstwy_
Krawezniki

Nalezy stosowac krawezniki wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej z oporem — Beton C12/15.

Podsypka:
— mieszanka cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem w
stosunku wagowym 1:4;
— kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
Gr80, zawarto$ci pytow fio,
— kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-
20, zawartosci pytdw foekiarowana (max. do 10% pytow).

Kostka betonowa bezfazowa

Nalezy zastosowaé kostke bezfazowg o grubosci 8cm.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Przy uktadaniu pierwszego rzedu wskazane jest ustalenie wymaganej szerokosci rozkta-
dania, tzn. odstepu miedzy poszczegdlnymi kraweznikami, poprzez probne utozenie linii
kostki. Jezeli obrzeza czy krawezniki sg juz obsadzone, przed rozpoczeciem uktadania
moze by¢ wskazane utozenie i wyrdwnanie kilku linii kostki. Przy uktadaniu kostek bez
fazowych nalezy: zwréci¢ szczegdlng uwage na wrazliwe na uszkodzenia kanty podczas
uktadania. Nieprawidtowosci i btedy wykonawcze mogg prowadzi¢ do uszkadzania brze-
gow kostek.

Przy uktadaniu kostek i ptyt nalezy zachowac spoiny - fugi, ktére nie powinny byc¢
mniejsze niz 2-3 mm. Znajdujgce sie na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe
nie zwalniajg z obowigzku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z
kostki brukowej (wypetniania szczelin miedzykostkowych) nalezy stosowac piaski ptukane
Z pewnego zrodta. Zastosowanie piaskow zbyt drobnych lub zapylonych moze powodowaé
trwate zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkosci fugi
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moze spowodowac uszkodzenie krawedzi przylicowych.
Jesli odstepy pomiedzy poszczegdinymi elementami bedg zbyt waskie, wraz z uptywem
czasu krawedzie kostek mogg ulec zniszczeniu.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowac
zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztafcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po proce-
sie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. stu-
dzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych
urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzy-
wac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaitek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na bu-
dowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (pty-
towej) z ostong z tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

10.0dwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych drég odbywac sie bedzie poprzez
odpowiednie uksztattowanie powierzchni za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
na teren wiasny inwestora.
Wody opadowe sptywajgce z powierzchni nie bedg zawieraty zadnych zanieczyszczen,
w zwigzku, z czym dopuszczalne jest wprowadzanie ich bezposrednio do gleby. Zgodnie
z art. 9 ust. 1 pkt. 14c ustawy Prawo wodne oraz § 19. 2. Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
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lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego,
ktéry stanowi, iz cyt. ,\Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz
powierzchnie,

o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania”,
z uwagi na fakt, iz zjazd indywidualny, jako obiekt budowlany nie zostat wymieniony w
§ 19. 1. ww. rozporzgdzenia, dozwolone jest wprowadzanie wéd opadowych z jego
powierzchni bezposrednio do gleby.

11.CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH | WODNYCH POD-
LOZA GRUNTOWEGO

11.1. Warunki gérnicze
Przedmiotowy teren potozony jest poza granicami Obszaréw Goérniczych.

11.2. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wykonanych do niniejszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podtoza
zostaty podzielone na warstwy geotechniczne o zréznicowanych parametrach fizyko-
mechanicznych. Podstawg podziatu stanowity wiek, geneza i odmiennos¢ litologiczna.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntow organicznych, gruntow
mineralnych niespoistych i gruntow mineralnych spoistych. Grunty organiczne wystepujg
w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty mineralnie niespoiste
wystepujg w postaci sredniozageszczonej pospotki, wystepujgcej w rejonie otworu nr 3 pod
warstwg gleby, o stopniu zageszczenia ID=0,60. Grunty mineralne spoiste wystepujg w
rejonie otworu nr 1 i 2, w postaci twardoplastycznych piaskow gliniastych, o stopniu
plastycznosci 1L=0,20, =zalegajgcych bezposrednio pod warstwg gleby oraz z
twardoplastycznych piaskow gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi, o
stopniu plastycznosci IL=0,25, zalegajgcych ponizej.

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokos$ci wiercenia
0,5m p.p.t.

W stwierdzonym ukfadzie warunkéw gruntowo-wodnych projektowang budowe drogi na-
lezy posadowi¢ bezposrednio na gruntach rodzimych, oraz normowej gtebokosci przema-
rzania rownej 1,0 m p.p.t.

11.3. Wnioski i zalecenia

o Wyniki badan przedmiotowej opinii przedstawiajg rozpoznanie warunkoéw gruntowo-
wodnych dla dziatki nr ew. 1265, obreb Skaryszew, gmina Skaryszew, powiat radom-
ski, wojewoddztwo mazowieckie.

e Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalo-
nym ze Zleceniodawca.

e W marcu 2020 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe
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e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi HZ = 1,0 m p.p.t.

e Rozpoznanie budowy poditoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okresle-
nie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych
punktow badawczych.

e Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste — dla otwordw nr 1 i 2 oraz ztozone
— dla otworu nr 3.

o Doktadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnosci
urzgdzen pomiarowych.

11.4.Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) warunki gruntowo-wodne na
dz. nr ew. 1265, obreb Skaryszew, gmina Skaryszew, powiat radomski, wojewddztwo
mazowieckie, okresla sie jako proste — dla otworéw nr 1 i 2 oraz ztozone — dla otworu nr
3.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem, zaleca sie zaklasyfikowa¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne,;.

Zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnych i pétsztywnych grupe nosnosci podtoza
okreslono jako G4. Przed posadowieniem nawierzchni nalezy polepszy¢ parametry gruntu
za pomocg warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o gr. 25cm oraz
zastosowaniu warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o
gr. 20cm, ktéra jednoczesnie bedzie petnic¢ funkcje warstwy odsgczajgce;j.

12.0cena wptywu projektowanego uktadu komunikacyjnego na otoczenie

Dziatka, na ktérej jest projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie, a takze nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem chronionym ,Natura 2000”.
W rejonie nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.

Materiaty uzyte do budowy drég wewnetrznych w zaden negatywny sposob nie
oddziatywajg na otoczenie. Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia robét
budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg o odpadach, sktadowa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

Utrzymywanie uktadu komunikacyjnego nalezy do witascicieli i uzytkownikéw gruntow.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:

ADRES:

DANE OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-
TECHNICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SILOWNI
ZEWNETRZNEJ

DZIALKA NR: 1265 — CZESC SKARYSZEW, UL. BOLESLAWA PRUSA

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XV

INWESTOR:

JEDNOSTKA

GMINA SKARYSZEW
UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW

G&G PROJEKT

PROJEKTOWA: UL. STARZYNSKIEGO 8 lok.170, 42-224 CZESTOCHOWA

nr. tel.: 889 056 827; 792 696 034

Cze$ 7

Zawartos¢: Czes¢ 1 Projekt zagospodarowania terenu Czesc¢ 5 Projekt wykonawczy branzy sanitarnej
Czes¢ 2 Projekt rozbidrki Czesc¢ 6 Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
Czes¢ 3 Projekt wykonawczy branzy architektonicznej |Czes¢ 7 Projekt wykonawczy branzy drogowe;j
Czes$¢ 4 Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno- |Czes¢ 8 Charakterystyka energetyczna
budowlanej

Lp |Branza Imie i nazwisko Numery uprawnien Podpis

1 |Drogowa projektowat mgr inz. MAP/0286/POOD/12

upr. bud. do projektowania
spec. drogowej bez ograniczen

sprawdzit mgr inz. SLK/2141/POOD/08

Krystyna Kania upr. bud. do projektowania
spec. drogowej bez ograniczen

Ryszard Mazur
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegol-
nych obiektow.

Inwestycja polega na ,, Projekt wykonawczy budowy budynku zaplecza sanitarno-technicznego,
boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej”

Zakres prac budowlanych na terenie dziatki sprowadza sie do:
oznakowanie terenu budowy,

przygotowanie terenu,
wytyczenie robot,
roboty ziemne,

a
a
]
a
O roboty drogowe,
]

prace przy zagospodarowaniu terenu,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Planowana inwestycja stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z ruchu ko-
munikacyjnego, ktory zostanie zmieniony na czas budowy.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Q zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopow i nasypow,

Q zagrozenie zwigzane z prowadzenie robo6t przy réwnoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego.

Personel techniczny i pracownicy na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosow-
nie do rodzaju zagrozenia.

Wydzielone beda:

o Caly plac budowy

a Miejsce sktadowania drobnych elementéw do wbudowania

o Miejsca, gdzie wykonywane bedg prowadzone prace w wykopach.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroze-
nia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunika-
cje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

0 Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy Pozarnej oraz
WSZysCy pracownicy pouczeni zostang, gdzie muszg sie ewakuowac oraz gdzie znajduje sie pod-
reczny sprzet gasniczy.

o Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

o Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac bedzie znajdowata sie na terenie budowy
w pomieszczeniu Kierownika.

a Stosowanie przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualne;j
o Wykopy i nasypy powinny mie¢ stosowne zabezpieczenia, zgodnie z przepisami technicznymi

a Okolica pracy sprzetu powinna by¢ trwale oznakowana, z brakiem publicznego dostepu.
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Przepisy zwigzane
[1 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac wy-
magajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.1996 nr 62 poz.287)

[0 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie przeprowadza-
nia badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 2016
poz. 2067)

[0 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz.704 z p6zh. zmianami)

[1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pézn. zmianami)

0 Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. 2018 poz. 1202)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zmianami)

[ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogo-
wych (Dz.U. 2018 poz. 583)

[0 Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229)

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030)

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719)
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V. RYSUNKI

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Przekréj normalny

D-01
D-02
D-03
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