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do piłki plażowej
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siłownia zewnętrzna

przeniesione piłkochwyty (5 przęseł)
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projektowane
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WEJŚCIE GŁÓWNE

WEJŚCIA DO TOALET

projektowane ogrodzenie

zasięg linii napowietrznej
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PROJEKTOWANE NASADZENIA

Grab pospolity 'Fastigiata' Carpinus betulus 13 szt..

Dereń rozłogowy 'Kelseyi' Cornus sericea 400 szt.

Irga Dammera 'Major' Cotonaster dammeri 300 szt.
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Kaseta sterująca

oświetlenia - montaż na

słupie oświetleniowym

1 x rura ochronna Ø75 750N

1 x rura ochronna Ø75 750N

1 x rura ochronna Ø75 750N

1 x rura ochronna Ø110 750N

2 x rura ochronna Ø110 750N

2 x rura ochronna Ø110 750N

2 x rura ochronna Ø110 750N

3 x rura ochronna Ø110 750N

Mufa kablowa

Rura ochronna Ø75 750N
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część sanitarna

ogólnodostępna

WEJŚCIE LETNIE

LEGENDA

GRANICA DZIAŁKI

GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE BOISKA O NAWIERZCHNI

TRAWIASTEJ

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZAPLECZA

SANITARNO-TECHNICZNEGO DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA

SANITARNO-TECHNICZNEGO 259,36 m2

PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJU KARETKI

POGOTOWIA

PROJEKTOWANE MIEJCA POSOJOWE DLA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANY CIĄGPIESZO-JEZDNY

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

PROJEKTOWANA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

PROJEKTOWANE BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJU

POJAZDÓW MAŁEJ GASTRONOMII

PROJEKTOWANE CZASOWE MIEJSCE

GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

PROJEKTOWANE STOJAKI ROWEROWE

OGRODZENIE DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA:

KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY

JASNY - 2650,20 m2

KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY 

CIEMNY - 191,10 m2

ŻWIR - 758,63 m2

PIASEK - 360 m2

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU 

ZABAW - 174,37 m2
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DRZEWA DO WYCINKI (wg odrębnego opracowania)

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW

PROJEKTOWYCH - NUMER EWIDENCYJNY ZGŁOSZENIA
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