
magazyn
A: 27,10
H: 300
gres techniczny

 m2
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zaplecze gospodarcze`
A: 4,75
H: 300
płytki ceram.
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 cm

garderoba 1
A: 22,61
H: 300
wykładzina PCV
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garderoba 2
A: 22,61
H: 300
wykładzina PCV

 m2

 cm

łazienka 1
A: 14,90
H: 300
płytki ceram.

 m2

 cm

łazienka 2
A: 14,90
H: 300
płytki ceram.

 m2

 cm

wc nn/ogólnodostępny
A: 5,92
H: 300

 m2
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sch. porządkowy
A: 2,34
H: 300
płytki ceram.

 m2
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magazyn

H: 300
A: 3,89

wykładzina PCV

 m2

 cm

pomieszczenie gospodarza

H: 300
A: 6,88

wykładzina PCV

 m2

 cm

pom. biurowe/administracyjne
A: 11,83
H: 300
wykładzina PCV

 m2

 cm
sch.porz./pralnia podr.

H: 300
A: 4,66

płytki ceram.

 m2

 cm

łazienka

H: 300
A: 4,59

płytki ceram.

 m2

 cm

śluza
A: 4,07
H: 300
wykładzina PCV

 m2

 cm

komunikacja

H: 300
A: 35,48

wykładzina PCV

 m2

 cm

hydrofornia

H: 300
A: 4,48

gres techniczny

 m2

 cm

wc damski

H: 300
A: 5,97

płytki ceram.

 m2

 cm

wc męski

H: 300
A: 5,89

płytki ceram.

 m2

 cm

przeds. męski
A: 5,09
H: 300
płytki ceram.
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kurtyna powietrzna

przeds. damski
A: 5,43
H: 300
płytki ceram.

 m2

 cm

Główna Szyna Wyrównawcza - Płaskownik Fe/Zn 30x4 - Montaż na uchwytach
ściennych bednarki. Wysokość montażu 0.3m od poziomu posadzki
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WP.6

TABLICA
ELEKTRYCZNA

INWERTER
DC SPD

Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasilić przewodem
YDYżo 3x2.5mm2 450/750V

Gniazdo elektryczne - Zasilić przewodem YDYżo
3x2.5mm2 450/750V

LEGENDA:

Gniazdo elektryczne 3f 16A z wyłącznikiem
 - Zasilić przewodem YDYżo 5x2.5mm2 450/750V

16A

IN Wypust kabla - zasilanie płyty kuchennej - doprowadzić z tablicy
przewód YDYżo 5x2.5mm2 450/750V - kabel zakończyć kostką
w pusce 75x75 p/t. Wysokość montażu 0.5m od posadzki

OG.x Wypust kabla - zasilanie ogrzewacza wody - doprowadzić z
tablicy przewód YDYżo 3x2.5mm2 450/750V - kabel wprowadzić
bezpośrednio do urządzenia i zakończyć na zaciskach.

KUR Wypust kabla - zasilanie kurtyny powietrznej - doprowadzić z
tablicy przewód YDYżo 5x6mm2 450/750V - kabel wprowadzić
bezpośrednio do urządzenia i zakończyć na zaciskach.

Sterownik elektrycznego ogrzewania podłogowego - doprowadzić
z tablicy przewód YDYżo 3x2.5mm2. Wysokość montażu 1.4m w
puszce p/t. Od puszki do posadzki przygotować peszel Ø16 do
wprowadzenia czujnika.

C°

OP.x

UWAGI:

1. Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3x2.5 mm 450/750V, p/t
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizaca osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia

wysokość montażu  0.3 m
4. Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod

osprzętem lub na zaciskach gniazd.

WP.x Wypust kabla - zasilanie podgrzewanych wpustów - doprowadzić
z tablicy przewód YDYżo 3x1.5mm2 450/750V
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