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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 1525Im; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z
samogasnacedo, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy
ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy
wzrost dodatkowej oszczednoséci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawa oparte na klasycznych tacznikach
oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp, pobor mocy: 11W; klasa energetyczna A++; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C +
+40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471

A.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 2750lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakdw; obudowa z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieciag ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy
ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy
wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawa oparte na klasycznych facznikach
os$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp.; pobdr mocy: 22W; klasa energetyczna A++; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C +
+40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED 218SD

A.3 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 3100lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakdw; obudowa z
samogasnacedo, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy
ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy
wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawa oparte na klasycznych tacznikach
oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp.; pobdr mocy: 23W; klasa energetyczna A++; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C +
+40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471

A.4 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 5500lm; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakdw; obudowa z
samogasnacedo, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy
ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy
wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawa oparte na klasycznych tacznikach
oéwietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp.; pobdr mocy: 46W; klasa energetyczna A++; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C +
+40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471

B.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny=3300lm, pobdr mocy 38W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci,
do montazu nastropowego 600x600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotno$¢: 35000h

C.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =5300Im, pobdr mocy 41W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubo$¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢
oprawy 130Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane
strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii
do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tgcznikach oéwietlenia - nie wymaga stosowania
dodatkowych urzadzen sterujacych takich jak panel, zasilacz, router itp., Zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z
tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcja
autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =315Im dla
pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW?2 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, pikt. typ1, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy
sie z tadowarki, zrddta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloécig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcja
autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =800Im dla
pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EWS3 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, pikt. typ2, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy
sie z tadowarki, zrddta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloécig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrddta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcja
autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =800Im dla
pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu
statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania rowng
7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcja autotest, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

AW2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu
statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoécig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwna
7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcja autotest, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

LEGENDA:
tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m
tacznik swiecznikowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik schodowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik krzyzowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m

YDYzo 3x1.5mm2 t450/750V

450/750V - sterowanie czujkg ruchu

450/750V - sterowanie czujkg ruchu

ol MmM 9O 89 o

UWAGI:

Czujka ruchu z czujnikiem zmierzchu - 360 st. Montaz na suficie - zasieg 6m

Wentylator $cienny - zasili¢ z obwodu o$wietlenia przewodem

Wentylator $cienny - zasili¢ z tablicy przewodem YDYZo 3x1.5mm2

Wentylator kanatowy - zasili¢ z tablicy przewodem YDYZo 3x1.5mm2

Czujka ruchu - 360 st. Montaz na suficie - zasieg 6m - sterowanie wentylatorami

1. Obwody os$wietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3x1.5mm2 450/750V
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny min. IP 44

3. Wysoko$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedtug oznaczen.

braku oznaczenia wysoko$¢ montazu 1.4 m

W przypadku

4 Rozgatezienia obwodoéw realizowa¢ poprzez tgczenie przewoddw w puszkach
instalacyjnych pod osprzgtem lub bezposrednio w oprawach os$wietleniowych

Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazen:

SZYBKIE WYLACZENIE
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\1/

Inwestycja:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA
SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PIKI PLAZOWEJ, PLACU
ZABAW ORAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ
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