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OPIS ROZBIOKI BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO ORAZ
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1. Podstawa opracowania
* Umowa pomiedzy firmg Pracownia projektowa G&G Projekt, ul. Dekabrystow 29/2, 42-218
Czgstochowa 1 Gming Skaryszew, ul. Juliusza Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew
* Mapa do celéw projektowych
* Inwentaryzacja wtasna budynkow istniejacych
*  Wizja lokalna w miejscu inwestycji

* Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka budynku zaplecza sanitarno-technicznego
istniejacych boisk sportowych oraz budynku gospodarczego w Skaryszewie, ul. Bolestawa Prusa,
na czgsci dz. nr 1265.

Calos$¢ inwestycji przewidziana jest do realizacji na terenie nieruchomosci potozonej w w

Skaryszewie, ul. Bolestawa Prusa, na dziatce nr 1265. Nieruchomos$¢ jest wtasnoscig Inwestora.

3. Opis istniejacego zagospodarowania dzialki:

Przedmiotowa dziatka 1265 jest czgsciowo ogrodzona. Na dziatce w czg$ci pétnocnej zloka-
lizowany jest budynek o$wiatowy, wraz z wewnetrznymi drogami dojazdowymi oraz parkingami.
Wigksza czes¢ dziatki zajmujg dwa boiska o nawierzchni trawiastej, w czesci zachodniej dziatki
znajduje si¢ budynek zaplecza sanitarno-technicznego oraz budynek gospodarczy przeznaczone do
rozbiorki. Przy potnocnym boisku znajduje si¢ zadaszona trybuna. Istniejacy bezodptywowy
zbiornik na nieczysto$ci ciekle oraz istniejacy odcinek instalacji wody ze studni do likwidacji.
Caly teren boisk jest ogrodzony, dodatkowo kazde boisko posiada wtasne ogrodzenie. Teren bu-
dynku oswiatowego wraz z przylegtymi terenami posiada wtasne ogrodzenie. Na dzialce, wzdhuz
granicy zachodniej i w ponocno-zachodniej czgsci terenow zajmowanych przez boiska sportowe
znajduje si¢ roslinnos¢ sredniowysoka i wysoka. Teren posiada wjazd od strony pdétnocnej od ulicy
Bolestawa Prusa poprzez tereny szkolne. Wej$cia na teren od strony potnocnej od ulicy Bolestawa
Prusa poprzez tereny szkolne oraz od strony potudniowej. Na sgsiednich dziatkach od strony za-
chodniej w czesci centralnej dziatki znajduja si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
zabudowg uzupeltniajaca gospodarcza. Od pozostatych stron znajduja si¢ tereny niezabudowane.
Istniejacy budynek o§wiatowy pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania.

Do istniejacego budynku zaplecza sanitarno-technicznego doprowadzone sa nastepujace media:

woda z istniejacej studni, kanalizacja sanitarna do istniejacego bezodplywowego zbiornika na nie-




czystos$ci ciekte, energia elektryczna. Do budynku gospodarczego nie sg doprowadzone zadne me-
dia.

Bilans powierzchni:

* Powierzchnia czesci dziatki 2 584,14m?

* Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza sanitarno-technicznego (A) 152,16m*

* Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (B) 4,11m?
Laczna powierzchnia zabudowy budynkow przeznaczonych do rozbiorki 156,27m’

4. Opis budynku zaplecza sanitarno-technicznego (A):

e Obiekt parterowy o funkcji sanitarno-technicznej, uzupetniajacej zabudowe dziatki.

e Budynek przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest w zachodniej cz¢$ci dziatki.

e Budynek murowany, niepodpiwniczony, przekryty dachem jednospadowym.

e powierzchnia zabudowy — 152,16m2

e powierzchnia uzytkowa — 128,90m2

e kubatura — 532,50m3

e wysoko$¢ - 3,27 —3,75m

e Konstrukcja tradycyjna, budynek posadowiony na fundamentach murowanych

e Sciany - cegla petna grubosci 25cm,

e Dach — jednospadowy ze spadkiem 6%, z odprowadzeniem wody na teren wlasny
konstrukcja dachu — drewniana, pokrycie dachu papa asfaltowa na deskowaniu petnym.

e Nadproza zelbetowe prefabrykowane

e Stolarka drzwiowa stalowa i okienna PCV

e Posadzka plytki gresowe, deski podtogowe

e Tynki cementowo-wapienne wapienne gtadkie $ciany — ptytki ceramiczne

e Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowane;j..

e Budynek jest wyposazony w instalacje: energii elektrycznej, kanalizacji 1 wody

4.1. Kolejnos¢ wykonywania robot:

J Demontaz drzwi i okien

J Zdjecie istniejacego poszycia dachu z papy
o Demontaz konstrukcji dachu

o Rozbiodrka $cian

o Reczne skucie istniejacej posadzki




Rozbiorka fundamentow

Oczyszczenie terenu

5. Opis budynku gospodarczego (B):

5.1.

Obiekt parterowy o funkcji gospodarczej, uzupetniajacej zabudowe dzialtki.
Budynek przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest przy zachodniej granicy dziatki,
jest od nie odsunigty o Im.

Budynek murowany, niepodpiwniczony, przekryty dachem jednospadowym.
powierzchnia zabudowy —4,11m2

powierzchnia uzytkowa — 2,44m2

kubatura — 9,45m3

wysokos$¢ - 2,23 —2,35m

Konstrukcja tradycyjna, budynek posadowiony na fundamentach murowanych
Sciany - cegta petna grubosci 24cm,

Dach — jednospadowy ze spadkiem 6%, z odprowadzeniem wody na teren wlasny
konstrukcja dachu — ptyta zelbetowa, pokrycie dachu papa asfaltowa

Nadproza zelbetowe prefabrykowane

Stolarka drzwiowa drewniana

Posadzka betonowa

Tynki cementowo-wapienne wapienne gtadkie

Budynek nie jest wyposazony w zadne instalacje

Kolejnos¢ wykonywania robot:

Demontaz drzwi

Zdjecie istniejacego poszycia dachu z papy
Demontaz konstrukcji dachu

Rozbidrka §cian

Reczne skucie istniejacej posadzki
Rozbidrka fundamentéw

Oczyszczenie terenu




6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych oraz sposobu zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia w odniesieniu do rozbiorki budynku zaplecza sanitarno-

technicznego oraz budynku gospodarczego:

Teren, na ktorym odbywac si¢ bedzie rozbiorka obiektow budowlanych, nalezy ogrodzi¢ i

oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odtaczy¢

od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, elektryczna, kanalizacyjng. Przed przystapieniem do
robot rozbiorkowych nalezy upewnic sig, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach
zagrozonych nie znajdujg si¢ w czasie wykonywania robot osoby postronne. Prowadzenie robot
rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czg¢$ci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkos$ci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
Niezbegdne jest zbadanie elementow podlegajacych rozbiorce w celu stwierdzenia ich wielkosci 1
konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia innego. Roboty rozbiorkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzac
elementy nos$ne konstrukcji. Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu powinno by¢ nalezycie
zabezpieczone. Usuwajac gruz z wigkszych plaszczyzn, nalezy stosowac zsuwnice pochylte lub
rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Na
placu budowy (rozbiorki) zorganizowa¢ sktadowisko materiatéw rozbiérkowych do czasu ich

wywozu. Materialy nalezy skladowa¢ w sposob uniemozliwiajacy ich wywrocenie lub zsunigcie.

Rozebrane pokrycie dachu z papy nalezy podda¢ utylizacji. Gromadzenie gruzu na stropach, i
innych konstrukcyjnych czg¢sciach obiektu jest zabronione. Obalanie $cian lub innych czgsci
obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. Roboty rozbiérkowe prowadzone by¢

powinny pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do prowadzenia robot rozbiorkowych.

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy wykazac przy prowadzeniu prac w sasiedztwie dziatki
sasiedniej od strony zachodniej. Prace nalezy wykonywac tylko z terenu wlasnej dziatki, elementy
rozbieraé rgcznie.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie bezpieczenstwa przy robotach rozbidrkowych
dachu. Pracownicy powinni posiada¢ ochronne ubrania i kaski. W celu zapobiegania
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot rozbiorkowych nalezy:

- przestrzega¢ przepisow BHP

- zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do robot, w
szczegblnosci ogrodzenie i przejscia dla ruchu pieszego

- oznakowa¢ miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace przedmioty)

- przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy zabezpieczy¢ barierkg z

deski o wysokosci 0,15 m




- rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej dla zatrudnionych

- przejscie obok rusztowan i wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na
wysokosci 2,4 m

- utrzymywac porzadek na terenie placu robot rozbiorkowych

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Karol Major mgr inz. arch. Piotr Klar
upr. nr 193/75 Pw upr. nr 35/08/SLOKK
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