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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory- Nazwa Wartos¢ Udziat
sowe procento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 3-9 PRACE ZWIAZANE USUNIECIEM DRZEW KOLIDUJA-
CYCH
3 10-10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4 11-12 ROBOTY ZIEMNE
5 13-20 PODBUDOWY
5.1 13-13 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZE-
NIEM PODLOZA
5.2 14 -18 PODBUDOWY
5.3 19-20 WARSTWA MROZOODPORNA ODSACZAJACA
6 21-22 NAWIERZCHIE
7 23-23 GEOWLOKNINA
8 24 - 31 ELEMENTY ULIC
8.1 24 -27 KRAWEZNIKI BETONOWE
8.2 28 - 29 OBRZEZA BETONOWE
8.3 30 - 31 WARSTWY SCIERALNE Z KOSTKI BETONOWEJ
9 32-33 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 32-32 WYKONANIE TRAWNIKOW | ZIELENCOW
9.2 33-33 SCINANIE | UZUPEELNIANIE POBOCZY
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SI-
LOWNI ZEWNETRZNEJ

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1]/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ISTNIEJACE
CHODNIKI PRZY BUDYNKU DO ROZBIORKI

80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 2-31 |Rozbidrka istniejacych kraweznikow/obrzezy wraz z tawami - ISTNIEJACE m
d.1/0813-04 OBRZEZA
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2 PRACE ZWIAZANE USUNIECIEM DRZEW KOLIDUJACYCH
3|KNR 2-21 |Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2|0111-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2|01 0105-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

5|KNR-W 2- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, ko-  |m2
d.2|01 0111-01 |rzenie, kora i wrzos)

90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
6|KNR-W 2- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|01 0110-01
0.77*6 mp 4.620
RAZEM 4.620
7|KNR-W 2- |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|01 0110-04 |Krotnos¢ = 8
0.77*6 mp 4.620
RAZEM 4.620
8|KNR-W 2- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|01 0110-03
2.62*6 mp 15.720
RAZEM 15.720
9|KNR-W 2- |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|01 0110-05 |Krotnos¢ = 8
0.88"6 mp 5.280
RAZEM 5.280
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

10/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.3|0111-01 rowninnym
0.38 km 0.380

RAZEM 0.380

4 ROBOTY ZIEMNE

11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.4/0201-06 w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi - WYKONANIE WYKOPOW

385.8 m3 385.800

RAZEM 385.800

12/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.4|/0407-02 kat. Ill - WYKONANIE NASYPOW

509.34 m3 509.340
RAZEM 509.340
5 PODBUDOWY
5.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
13/KNKRB 6 |Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV gr 20 cm m3
d.5.1]0101-01
2746.74 m3 2746.740
RAZEM 2746.740
5.2 PODBUDOWY

14/KNR 2-31 |Podbudowa warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z m2
d.5.2/0114-01 gruntu niewysadzinowego gr 25 cm - POD DROGE
1186.97 m?2 1186.970

RAZEM 1186.970

15/KNR 2-31 |Podbudowa warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z m2
d.5.2|/0114-02 gruntu niewysadzinowego gr 25 cm - POD DROGE, - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
1186.97 m?2 1186.970

RAZEM 1186.970

16/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro- |m2
d.5.2/0201-01 dzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - CHODNIK
PRZY BUDYNKU
Krotnosé = 0.75
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
148.07 m?2 148.070
RAZEM 148.070
17/\KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5mm o gru- |m?2
d.5.2/0113-01 bosci 15cm - CHODNIK PRZY BUDYNKU
148.07 m?2 148.070
RAZEM 148.070
18/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5mm o gru- |m?2
d.5.2/0113-02 bosci 40 cm - NAWIERZCHNIE ZWIROWE
Krotnosé = 2
221.65 m?2 221.650
RAZEM 221.650
5.3 WARSTWA MROZOODPORNA ODSACZAJACA
19/KNR AT-03 |Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub ~ |m2
d.5.3/0201-02 gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr 20 cm - POD
DROGE
1460.83 m?2 1460.830
RAZEM 1460.830
20|KNR AT-03 |Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub  |m2
d.5.3/0201-02 gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr 48 cm - POD
PLAC
Krotnos¢ = 2.4
1190.06 m?2 1190.060
RAZEM 1190.060
6 NAWIERZCHIE
21|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubos¢ po zageszcze- |m?2
d.6|/0202-05 niu 5 cm
221.65 m?2 221.650
RAZEM 221.650
22|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.6|/0202-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 15
221.65 m?2 221.650
RAZEM 221.650
7 GEOWLOKNINA
23|KNR 9-11 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej |mz2
d.7/0101-02 nosnosci sposobem recznym
1907.22 m?2 1907.220
RAZEM 1907.220
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
24|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8.1/0403-03 towo-piaskowej
41.46 m 41.460
RAZEM 41.460
25/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.8.1/0402-04
3.11 m3 3.110
RAZEM 3.110
26|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.8.1/0403-03 towo-piaskowej
949.38 m 949.380
RAZEM 949.380
27|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.8.1/0402-04
54.59 m3 54.590
RAZEM 54.590
8.2 OBRZEZA BETONOWE
28|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8.2|/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
201.9 m 201.900
RAZEM 201.900
29/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.2/0402-04
9.69 m3 9.690
RAZEM 9.690
8.3 WARSTWY SCIERALNE Z KOSTKI BETONOWEJ
30|KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.8.3/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA KOLORU JASNO-
SZAREGO
2165.96 m?2 2165.960
RAZEM 2165.960
31/KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.8.3/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA KOLORU CIEM-
NOSZAREGO
359.13 m?2 359.130
RAZEM 359.130
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
9.1 WYKONANIE TRAWNIKOW | ZIELENCOW
32/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.9.1/0510-01
273.86 m?2 273.860
RAZEM 273.860
9.2 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY
33/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.9.2/0113-05 gr20cm
Krotnosé¢ = 2
151.64 m?2 151.640
RAZEM 151.640
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.[robocizna

5090.7229

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16362 Uzytkownik: G&G PROJEKT

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 138.7819
2.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 2.6956
3.|geosiatki m2 1983.5088
4.|kostka betonowa bezfazowa grubosci 8 cm, ciemnoszara m?2 366.3126
5.|kostka betonowa bezfazowa grubosci 8 cm, jasnoszara m?2 2209.2792
6. krawezniki drogowe obnizone betonowe 12x25 cm m 968.3676
7. krawezniki drogowe wystajace betonowe 15x30 cm m 42.2892
8.|miat kamienny t 4.3369
9.|mieszanka betonowa m3 70.0856

10.|nasiona traw kg 3.2863
11.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 205.9380
12.|piasek m3 46.9395
13.|Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 206.5524
14.|Pospoka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1393.9452
15.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0418
16.|szpilki z pretéw stalowych szt. 133.5054
17.|ttuczen kamienny t 299.3408
18.|woda m3 205.4362
19.|ziemia urodzajna (humus) m3 14.2407
20.|zwir m3 37.2594
21.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 30.5853
2.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 4.5217
3.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 4.5217
4.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 30.5853
5.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM)' m-g 11.7713
6. koparka 0.40 m3 m-g 20.9104
7.|pita motorowa tancuchowa m-g 26.7000
8.|przyczepa diuzycowa 4,5 t' m-g 4.3428
9.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 14.8570

10.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 37.1844
11.]samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5700
12.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 65.2002
13.|spycharka gasienicowa 55 kW m-g 77.1947
14.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6440
15.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 52.1881
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 41.1491
17.|walec wibracyjny samojezdny m-g 79.6555
18.|wibrator powierzchniowy m-g 328.2617
19.|zespét do stabilizacji gruntu m-g 30.5853
RAZEM
Stownie:
-8-
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