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II.  Zalaczniki
— Uprawnienie projektanta

— Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow Budownictwa

— warunki techniczne na wykonanie przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

— znak DTW.521.46.2020.GD z dnia 30.03.2020

— protokot z narady koordynacyjnej nt GKN-1.6630.153.2020 z dnia 25.06.2020r wraz z mapg

III. Cze$¢ rysunkowa

L.p. skala Nr rys.
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 S1
2. Schemat uktadu przytaczy 1:500 S2
3. Rzut przyziemia — instalacja wody zimnej i cieptej 1:100 S3
4. Rzut przyziemia — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100 S4
5. Profil podtuzny przytacza wody 1:100/500 S5
6. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/500 S6
7. Studnia rewizyjna DN425 z polietylenu - S7
8. Schemat utozenia rury kanalizacyjnej w wykopie - S8
9. Schemat zabezpieczenia wykopow liniowych - S9



I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
— zlecenia Inwestora,
— uzgodnien z Inwestorem oraz architektem prowadzacym,
— projektu architektonicznego i konstrukcyjnego
— uzgodnien migedzybranzowych,
— obowigzujacych przepisow 1 norm branzowych.
— warunkow  technicznych  usytuowania hydrantu, wydane przez ZBGKiM
Gminy Wielowie$ nr sprawy 7033/WT/16/01/2020 z dnia 28.01.2020r.
— warunkow technicznych budowy przytacza wodociggowego 1 kanalizacyjnego wydane
przez ZBGKiM Gminy Wielowies$ nr sprawy 7033/WT/17/01/2020 z dnia 3.01.2020r.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przytacza kanalizacji sanitarnej
1 przylacza wody wraz z hydrantem zewngtrznym DNS8O dla budowy budynku zaplecza
techniczno-sanitarnego zlokalizowanego przy istniejgcych boiskach sportowych w Skaryszewie

dziatka nr ewid. 1265.

3. Zasilanie w wode¢
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku i hydrantu zewnetrznego DNS8O
rozwigzano w oparciu o istniejacg sie¢ wodociggowa @110 zlokalizowang na dzialce inwestora

nr ewid. 1265. Wlaczenie w punkcie W1.

4. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych
Odprowadzenie $ciekow bytowych z projektowanego budynku do istniejgcej kanalizacji

sanitarnej zlokalizowanej na dziatce inwestora nr ewid. 165. Wlaczenie w istniejacg studnie S.

5. Przylacze wodociagowe wraz z hydrantem zewne¢trznym
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku i hydrantu zewngtrznego DN80 rozwigzano
w oparciu o istniejacg sie¢ wodociggowa @110 zlokalizowang na dzialce nr ewid. 1265.

Wiaczenie w punkcie W1.



5.1.Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla instalacji wodociagowej i hydrantowej
Obiekt zasilany bedzie w wod¢ z projektowanego przylacza wody. Wodomierz glowny

wraz z zaworem antyskazeniowym klasy EA zlokalizowany bedzie za pierwsza $ciang zewnetrzng

w budynku w pom. wodomierza.

Zuzycie wody na cele bytowe i1 socjalne projektowanego budynku okresla si¢ na podstawie:

Polskiej normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu".

q = 0,682 (Z qn)o'45 — 0,14 ldT3l

gdzie:
q, - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku
(normatywny wyptyw z punktoéw czerpalnych)

L.p. | Rodzaj punktu Ilo$é¢ | Normatywny Normatywny
[szt.] | wyplyw wyplyw

(woda zimna) (woda ciepla)

q, [dm¥/s] q, [dm¥/s]
1. Umywalka 18 0,07 1,26 0,07 1,26
2. Zlewozmywak, Zlew 3 0,07 0,21 0,07 0,21
4, Natrysk 5 0,15 0,75 0,15 0,75
5. Miska ustepowa 7 0,13 0,91 - -
8. Pisuar 2 0,30 0,60 - -
9. Zawor czerpalny ze z/w | 7 0,15 1,05 - -

X q,=4,78 [dm’/s] X q,=2,22 [dm’/s]

dm3
q= 0,682(7,00)0'45 —-0,14 =1,49 [ S l

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo — socjalne dla budynku wynosi 1,49 dm?/s.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN20 o przeplywie cigglym wody Q3=4,0 [m’/h]

5.2.Doprowadzenie wody do budynkow i hydrantu DN80 — opis rozwigzania projektowego
Projektuje si¢ doprowadzenie wody do przedmiotowego budynku i hydrantu zewngtrznego

DN8O z istniejagcego wodociagu PE @110 zlokalizowanego na dzialce nr 1265. Wlaczenie

w punkcie W1. Przylacze wody zaprojektowano:

e do budynku rurociggiem ¥40x 3,7 mm PE 100 SDR11. Dtugos¢ przytacza L=36,0 m

¢ do hydrantu rurrociagiem ©@90x 8,2 mm PE 100 SDR11. Dtugo$¢ przytacza L=114,50 m

Rury nalezy uktada¢ na glgbokosci 1,60 — 1,70 m Rury powinny posiada¢ atest przeznaczenia dla

wody pitne;j.



Montaz przylacza wody do hydrantu nadziemnego DN80

Przytacze do hydrantu nadziemnego DNS80 projektuje si¢ poprzez zamontowanie
(wlaczenie pkt. W1) na istniejagcym wodociggu @110 mm trojnika z zeliwa sferoidalnego
kotierzowego redukcyjnego DN100/80 wraz z tacznikami z jednym kotnierzem do rur PE. Do
trojnika zamontowa¢ zasuwe klinowa kolnierzowg Z2 DNS8O z zeliwa sferoidalnego migkko
uszczelniajaca, rownoprzelotowa. Zasuwa zgodna z EN 1074-1 1 EN 1074-2.

Wilaczenie projektowanego wezta hydratowego w projektowany trdjnik kolnierzowy DN8O
z zeliwa sferoidalnego (wlaczenie pkt. W2).

Zastosowano hydrant nadziemny DNS80O typu H4 z kontrolowanym miejscem tamania.
Przed hydrantem DNS80 =zastosowaé kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego, krociec
dwukotnierzowy FF DN80 L=0,5m oraz zasuw¢ klinowa kotnierzowag Z2 DNS8O0 z zeliwa
sferoidalnego migckko uszczelniajaca, réwnoprzelotowa. Zasuwa zgodna z EN 1074-1
1 EN 1074-2. Zasuwe¢ wyposazy¢ w obudowe teleskopowa, klucz oraz skrzynke uliczng. Skrzynke
uliczng umiesci¢ w obudowie betonowej o wym. 50 x 50 cm gr. 10 cm. Miejsce zamontowania

armatury nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Montaz przylacza wody do budynku

Przytacze do budynku projektuje si¢ poprzez zamontowanie (wlaczenie w pkt W2)

na projektowanym trojniku DN80 kolnierza redukcyjnego z gwintem wewnetrznym DN80/40 oraz

zlaczki ISO z gwintem zewnetrznym DN32..

Pomiar wody bytowej odbywac¢ si¢ bedzie poprzez wodomierz skrzydetkowy o $rednicy DN20

i przeptywie ciagtym Q3;=4,0m’/h..

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- Zawor kulowy odcinajacy DN20 - montaz instalacja bytowa — 2szt.

- Redukcja DN32/DN20 — 2szt.

- Kréciec gwintowany DN20 montowany przed wodomierzem, odcinek L>=6xDr
(Dr — $rednica przewodu) — 1szt.

- Krociec gwintowany DN20 montowany za wodomierzem, odcinek L>=4xDr
(Dr - $rednica przewodu) — 1szt.

- Zawor antyskazeniowy typ EA DN32 — montaz instalacja bytowa — 1szt.

- Konsola montazowa (montaz do §ciany) L=300mm —1szt.

Przejscie przewodu przez fundament budynku wykonaé za pomoca ostony wodo i gazoszczelnej

np. WGC. Przy przej$ciu przewodu przez fundament zastosowac rur¢ ochronng dwudzielng

?80mm HDPE i1 wyprowadzi¢ ja poza fundament zgodnie z cze$cig rysunkowa. W celu

odpowiedniego prowadzenia rury przewodowej w rurze ochronnej przestrzen miedzy rurg
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przewodowa a rurg ostonowa wypetni¢ co 0,5m plozami typu BR. Dodatkowo konce rury
ostonowej uszczelni¢ za pomoca manszety typu ,,N”, ktorej zadaniem jest chroni¢ przestrzen

przepustu przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen ( ziemia, piasek, woda).

5.3.Proba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlacz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe ci$nienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztagcza winny by¢ odkryte.
Probe cisnienia wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 10at. Sposob przeprowadzenia proby na

szczelno$¢ rurociaggu podaje norma PN-EN 805:2002.

5.4. Dezynfekcja i plukanie instalacji

Przed wtaczeniem wykonanej instalacji wodociggowej do miejskiej sieci nalezy ja poddac
ptukaniu 1 dezynfekcji. Roztwor dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl
2 w ilosci 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy
pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wodg¢ chlorowa spusci¢ i rurocigg przeptukac
czysta wodg. Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $§wiadectwa

poswiadczajacego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

6. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekow bytowych z projektowanego budynku do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dzialce inwestora nr ewid. 1265. Wigczenie w istniejaca studnie S.
Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur kielichowych PVC grubosciennych gtadkich o §ciance litej,
o klasie sztywnosci obwodowej SN8 SDR34, taczonych na uszczelki gumowe (EPCM, TPE).
Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosowano studnie rewizyjne S1, S2..- S9 z polietylenu
DN425 z zakonczeniem teleskopowym. Studzienka sklada si¢ z prefabrykowanych elementow.
W sklad studzienki rewizyjnej wchodza nastgpujace elementy:

- kineta przelotowa (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg)

- 2xuszczelka

- ruratrzonowa

- rura teleskopowa

- wilaz zeliwny klasy A15 na terenach zielonych

- wilaz zeliwny klasy D400 na drogach dojazdowych

Przejscia rur przez $ciany studzienek z polipropylenu wykonaé poprzez wkiadki ,,in situ”.



UWAGA! Zakonczenie studzienek i ulozenie wlazow zeliwnych wykona¢ w czasie robot

nawierzchniowych celem wypoziomowania wlazu z nawierzchnia.

6.1.Profil podluzny
Potozenie wysokosciowe kanatu jest uwarunkowane:

- istniejacym zaglebieniem sieci kan. sanitarnej

- projektowanym i istniejgcym uksztattowaniu terenu.
7. Kolizje z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem
Projektowane przylacze wody 1 kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ na swojej trasie
z projektowanym i istniejagcym uzbrojeniem.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego jednoznacznego ustalenia przebiegu istniejagcego uzbrojenia podziemnego zarowno w
poziomie jak i w pionie.
W miejscach kolizji przytaczy z projektowanymi i istniejagcymi kablami podziemnymi, nalezy
kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng HDPE o $rednicy 110 mm dt. nie mniejszej niz
3 mb.
Z uwagi na mozliwos$¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie syt-wys.

na catej dtugos$ci prace prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.

8. Roboty ziemne

Roboty przylacza wody 1 kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych umocnionych. Rurociggi i studzienki nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce
z piasku atestowanego. Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu i studzienki przez
kierownika budowy nalez wykona¢ obsypke przewodu. Osypke prowadzi¢ az do uzyskania
zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania
1 przejezdzania cienkiego sprzetu. Uzupetnienie osypki wzdtuz rury wykonywa¢ podajgc grunt
z najmniejszej mozliwie wysokos$ci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi
z samochoddw, przyczep bezposrednio na rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne
jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg.
Do upychania warstw osypki pod rura mozna uzy¢ drewnianych ubijakow np. deski.
Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystagpi¢ do wypehienia (zasypki) pozostatego wykopu.
Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materialu i w taki sposob, by speiniata wymagania

struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
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Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 30 mm.

Nad przylgczem wodociggowym na wysokosci 0,30 m nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczq
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos$¢ spadkow

z projektem oraz dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610/2002.

9. Uwagi koncowe

a) Przed rozpoczgciem robdt ziemnych wykonaé¢ przekopy probne w celu potwierdzenia

przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu,

b) Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czes¢ 11
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa 1 Przemystu
Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot

c) Projekt zostal skoordynowany z wszystkimi branzami 1 nalezy go realizowac
w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

d) Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieuje¢te, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtlowego funkcjonowania obiektu.

e) Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujacych norm, przepisow oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa

od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.



