25

10

20

12

Przekroj A-A - przez droge
skala 1:20

08 drogi

(miejscce prowadzenia niwelety)’

N
=3
o

- Kostka brukowa, gr 8cm (kostka szara)
- Podsypka cementowo piaskowo 1:4, gr. 4cm

Razem konstrukcja: 57cm

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 20cm

- Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzane;j
lub z gruntu niewysadzinowego o CBR2 20% ,

gr. 25cm

Kraweznik wtopiony 12x25
na podsypce cementowo piaskowej 5cm
i tawie betonowej z oporem

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA
SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU
Obiekt: ZABAW ORAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Inwestor: | GMINA SKARYSZEW

UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW

Adres
inwestycji:

DZIALKA NR: 1265 - CZEgC SKARYSZEW, UL. BOLESLAWA PRUSA

sanza: | DROGOWA

nwew: | PRZEKORJE NORMALNE

Projektant: | MQr inZ. Ryszard Mazur
upr. do projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen nr MAP/0286/POOD/12

Podpis:

Skala:
1:20

sprawdzajacy:| MQT iNZ. Krystyna Kania
upr. do projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen nr SLK/2141/POOD/08

Data:

05.2020

Nrrys.:

D-4.1




