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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pt.
.Budowy budynku zaplecza sanitarno-technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz
sitowni zewnetrznej”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowa: ,G&G PROJEKT” w Czestochowie,
a Gming Skaryszew ul. Juliusza Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew na wykonanie

dokumentacji techniczne;j
e Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i przepisy budowlane

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci: Skaryszew
DZIALKA NR: 1265 — CZESC SKARYSZEW UL. BOLESEAWA PRUSA
4. INWESTOR

GMINA SKARYSZEW
UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 6,
26-640 SKARYSZEW



5. UKLAD ZASILANIA OBIEKTU I INSTALACJI

W pomieszczeniu korytarzu w budynku zainstalowa¢ rozdzielczg tablice elektryczna dla
budynku W tablicy wykonaé podtgczenie PE. W tym celu do tablicy wprowadzi¢ ptaskownik
FeZn 30x4 pofaczony z otokiem fundamentowym budynku.

Tablice elektryczng zasilic z istniejagcego zlacza kablowo-pomiarowego  kablem
YAKY 4x35mm2 . Kabel zasilajgcy WLZ nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m
oraz szerokosci dna 0,6m. Kabel uktada¢ na 10 cm warstwie piasku i taka samg warstwg
piasku kabel przysypac¢ po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie kalendrowang koloru niebieskiego
dla oznaczenia trasy kabla. Catos¢ zasypac ziemig z odktadu. Nie dopuszcza sie uziemienia
zyly neutralne;.

. Uktad sieci zewnetrznej: TN-C
. Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.
. Napiecie zasilania: 3+N 230/400 V

Przed uruchomieniem obiektu inwestor wystgpi o zwiekszenie przydziatu mocy z 15 na 40kW

6. TABLICA ROZDZIELCZA

Tablica bedzie zasilata obwody zainstalowane w budynku oraz obwody oswietlenia terenu
i przylgczy szafek zamykanych z gniazdami elektryczniumi dla zasilania obstugi imprez
realizowanych w plenerze. Poszczegdlne obwody bedg podzielone na grupy, tak aby przy
zwarciach nastgpito wytgczane jak najmniejszej liczby obwoddw koncowych. Tablice
wyposazone bedg w osfony punktéw zasilania, listwy przytgczowe z oznakowaniem. Przewody
w tablicach powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposdb, aby byta mozliwa ich identyfikacja
W czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalacji. Rozmieszczenie elementéw
wyposazenia poszczegolnych tablic, powinno stanowi¢ przejrzysty ukifad funkcjonalny,
umozliwiajacy tatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji konserwacji i ewentualnej
rozbudowy.

W budynku nalezy zastosowaé¢ obudowe podtynkowg. Obudowe wyposazy¢é dodatkowo w
zamek patentowe drzwiczek. Wewnatrz tablicy nalezy obok planu rozdzielni umiesci¢ na
wewnetrznej stronie, trwale zafoliowany, wykaz z numerami obwoddéw pradowych oraz ich
oznaczenia.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYZo 3x1.5mm? w izolacji
750V podtynkowo. Osprzet elektroinstalacyjny montowac w puszkach gtebokich podtynkowych i
w nich dokonac¢ niezbednych potgczen instalacji. W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych
nalezy stosowac osprzet oraz oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44

Przyjeto natezenie osSwietlenia zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN 12464-1:2012.
Nalezy stosowac zrodto sSwiatta o barwie Swiatta neutralnej oznaczonej symbolem 840. Mozna
stosowa¢ oprawy dowolnych firm, jednak z zachowaniem wskazanych parametrow,
zachowaniem wskaznika oddawania barw Ra>80 oraz o temperaturze barwowej T=4000K,

Wysoko$¢ instalowania fgcznikow: 1.4 m od poziomu posadzki.




8. AWARYNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Zaprojektowano oprawy osw. awaryjnego z autonomicznym zrédtem zasilania. Oprawy
zatgczajg sie automatycznie przy zaniku napiecia zasilania na czas minimum 1 godz. Instalacje
wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5 mm2, w izolacji 750 V p/t. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg posiada¢ certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
wykonawczych w zakresie oSwietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

Podana norma stanowi: ,natezenie oswietlenia w kazdym punkcie podtogi wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

Natezenie oswietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy ewakuacyjne nalezy umiescic:

a) w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji,

b)  w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien otrzymat bezposrednie o$wietlenie,

c) w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podioza, nad znakami oswietlanymi
zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji i inne znaki
bezpieczehstwa konieczne do oswietlenia podczas dziatania oswietlenia awaryjnego,

d) przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji (oprawy dwukierunkowe),

e) przy skrzyzowaniu korytarzy (oprawy dwukierunkowe),

f) w poblizu kazdego koncowego wyjscia i na zewngtrz budynku do miejsca
bezpiecznego,

g) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

h)  w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak
aby wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu sprzetu do ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

) w poblizu bezpiecznych miejsc dla osob niepetnosprawnych i punktow alarmowych
(do tych miejsc zalicza sie réwniez toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi
w systemie dwukierunkowej komunikacji).

Okreslenie ,,,w poblizu" oznacza odlegto$¢ 2 m mierzong poziomo.”

W zakresie o$wietlenia awaryjnego w budynku zostato zaprojektowane o$wietlenie
awaryjne drog ewakuacyjnych oraz oswietlenie ewakuacyjne (podswietlane znaki
bezpieczehstwa) natezenie o$wietlenia zgodnie z wymaganiami p.poz. Oswietlenie
ewakuacyjne realizowane jest poprzez oprawy jednostronne lub dwustronne (z flaga)
instalowane nasciennie lub nastropowo. W pomieszczeniach wilgotnych wymagany stopien
szczelnosci opraw wynosi IP44.

9. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2.5 mm? i izolacji 750V. Przy instalowaniu gniazd
nalezy zachowac¢ minimalny odstep od rur stalowych, grzejnikow, umywalki: - 0.6m. Tam, gdzie
nie moze byc¢ spetniony ten warunek nalezy instalowa¢ gniazda p/t IP55.

Wszystkie gniazda stosowac z bolcem uziemiajgcym.




W pomieszczeniach wilgotnych, WC stosowaé gniazda o podwyzszonym stopniu
szczelnosci min IP 44. W pozostatych pomieszczeniach zastosowa¢ gniazda o stopniu
szczelnosci IP 20.

10.OCHRONA PRZEPIECIOWA WEWNETRZNA

Dla ochrony urzadzen i obiektu przed skutkami przepie¢ zaleca sie zastosowacé w
tablicy TGS ogranicznik przepie¢ klasy B+C (typu I+Il). W podtablicach nalezy zastosowac
ograniczniki przepie¢ klasy C (typ Il). Ograniczniki przepie¢ instalowa¢ w uktadzie ,V” tak aby
przewody uziemiajgce i przewdd zasilajgcy byt jak najkrotszy — maksymalnie obydwie diugosci
do 0,5 m.

11.PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przewody prowadzi¢ podtynkowo. W pomieszczeniach technicznych instalacje mozna
prowadzi¢ natynkowo w rurkach oraz korytacj stalowych instalacyjnych instalowanych na
uchwytach systemowych. W miejscach przejscia instalacji przez przegrode pozarowg przejscie
nalezy zabezpieczy¢ masg p. poz. o odpowiadajgcej odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegrody.

12.0CHRONA P. POZAROWA

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujgce srodki:

. zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym
In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed prgdami uptywowymi.
. dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw. wewnetrznych
. zastosowano ochrone przeciwprzepigeciowg — Il stopien.
. dobrano odpowiednie do obcigzeh przekroje przewoddéw i odpowiednie ich

zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.
13.0CHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normalnych
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

. izolacja przewodow na nap. 750 V
+ zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20 dla
pozostatych,

. rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,

* uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koncowe gniazd wtykowych
zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi, In = 0.03A
Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
* samoczynne wylfgczanie zasilania na skutek pojawienia sie prgdu zwarcia w
uszkodzonym obwodzie o prgdzie znamionowym In>32A w czasietv<5's
— dla obwodow odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie
tv<0,4s
+  Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowopragdowymi serii S 300 o wskazanej charakterystyce. Uktad sieci TN-S.
* Potaczenia wyrownawcze: przewod PE winien mie¢ izolacje w kolorze Zzotto-
zielonym. Do przewodow PE nalezy przytgczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy
lamp i wszystkich urzgdzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z
obudowag w Il klasie izolaciji.




+ Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomocg pofgczen wyréwnawczych
bezposrednich:  wszystkie urzadzenia metalowe na ktorych nie wystepuje trwale
potencjat elektryczny, znajdujgce sie wewnatrz chronionego obszaru oraz urzgdzenia do
niego wprowadzone, nalezy tgczy¢ miedzy sobg i z uziemieniem w tym celu nalezy
wykorzystac lokalne szyny ekwipotencjalne potgczone z gtéwng szyng wyrownawczg. W
szczegolnosci do lokalnych szyn wyréwnawczych nalezy podtgczy¢ metalowe stoty
laboratoryjne, metalowe obudowy urzgdzen technologicznych, zlewozmywaki , brodziki
itp.

Gtéwng szyne wyréwnawczg potgczy¢ nalezy z uziomem fundamentowym budynku oraz z
szyna PE rozdzielni RG. Lokalne szyny wyréwnawcze, tgczy¢ nalezy do gtéwnej szyny
wyrownawczej, lub do uziomu fundamentowego. Do szyn wyréwnawczych nalezy takze
podigczy¢ stalowe korytka kablowe.

14.INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg. Jako elementy instalacji odgromowe;j
zaprojektowano:

e Uziom fundamentowy. Przed =zalaniem fundamentéw w przygotowanej tawie
fundamentowej utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 40x5mm w pozycji pionowej. Ptaskownik
przymocowac do najnizszej warstwy zbrojenia drutem wigzatkowym nie rzadziej niz
co 2 m. W miejscach wystepowania ztgczy kontrolnych oraz potgczenia Gtéwnej
Szyny Wyréwnawczej, uziemienia szybu windy, Rozdzielni Gtéwnej , wyprowadzi¢
przewody uziemiajgcy wykonane ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm.,.

e sztuczne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej wykonane za pomocag
przewodow izolowanych,
ztgcza kontrolne

e zwody pionowe izolowane

Zwody poziome wykonac jako siatke zwoddéw nienaprezanych. Zwody wykonac¢ z drutu o
Srednicy 8mm. Dopuszcza sie zastosowanie drutu wykonanego z jednego z podanych
materiatow: Fe/Zn, Al, AIMgSi. Zwody poziome biegngce po attyce montowaé¢ do attyki za
pomocg ztgcz skrecanych. W celu zabezpieczenia urzgdzen zainstalowanych na dachu nalezy
zastosowac zwody pionowe.

Potgczenia podziemne pfaskownikéw wykonaé metodg spawania, a nadziemne metodg
skrecania z uzyciem Srub z podktadkami sprezynujgcymi. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢
przed korozjg.

Zigcze kontrolne — ZK, nalezy instalowa¢ w puszcze instalowanej na elewacji budynku,
przewod odprowadzajgcy wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm wyprowadzi¢ z puszki
rewizyjnej i potgczy¢ go z uziomem fundamentowym.

Opornos$c¢ uziomu - R < 10 Q - wymagana rezystancja dla rezystywnosci gruntu 500Q

15. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu zostanie zrealizowane za pomocg naswietlaczy LED , opraw
drogowych oraz parkowych instalowanych na stupach o$wietleniowych o wysokosci 6m oraz 5m
Do stupow oswietleniowych doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej kabel YAKYZzo 4x25mm2.
Nalezy wykonac¢ uziemienie kazdego stupa. W tym celu wraz z kablem w wykopie uktadac
ptaskownik Fe/Zn 25x4. Kable zasilajgce stupy oswietleniowe nalezy utozy¢ w rowie kablowym
o gtebokos$ci 0,5m oraz szerokosci dna 0,6m. Kabel uktada¢ na 10 cm warstwie piasku i taka
samg warstwg piasku kable przysypa¢ po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie kalendrowang
koloru niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli. Row kablowy zasypac ziemig z odktadu, bez
kamieni, nastepnie utwardzic¢ i odtworzy¢ nawierzchnie. W miejscach skrzyzowania i zblizenia z




istniejagcym uzbrojeniem dopuszcza sie prowadzenia robot tylko recznie. Doktadnej lokalizacji
istniejgcych infrastruktury uzbrojenia dokona¢ za pomocg wykopéw kontrolnych. W
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kabel prowadzi¢ w
rurach ostonowych.

Dla boiska do pitki plazowej nalezy zataczanie o$wietlenie bedzie realizowane za pomocag
szafki sterowniczej. Szafke sterownicza nalezy zainstalowa¢ na jednym ze stupow
oSwietleniowych.

Oprawy parkowe nalezy skorelowa¢ z oprawami dobranymi dla powstajagcego w
sgsiedztwie bulwaru.

16. TERENOWE SZAFKI ZASILAJACE

W miejscach przeznaczonych dla matej gastronomi posadowi¢ szafki zasilajgce
wyposazone w cztery gniazda 3f 16A oraz cztery gniazda 230V. Szafa zasilajaca musi by¢
wykonana w obudowach w Il klasie ochronno$ci izolacji. Zastosowa¢ obudowy wykonane z
tworzywa sztucznego termoutwardzalnego w klasie palnosci VO z dodatkowg powtokg ochronng
zapewniajgca odpornosc¢ na oddziatywanie srodowiska, w szczegdlnosci na promieniowanie UV
oraz kwasne deszcze. Jako zabezpieczenie obudowy przed skutkami abrazji nalezy jg pokryé
lakierem dwuskfadnikowym odpornym na dziatanie UV o grubosci powtoki co najmniej 60 ym —
suchej / 110 pym — mokrej. W celu zapewnienia zwigkszenia sztywnosci obuddéw oraz
utrudnienia naklejania plakatow na poszczegdlne obudowy zaprojektowano obudowy
karbowane z pogrubieniem wzdtuznym wykonanym z tworzywa -z ktorego jest obudowa
wykonana.

Zastosowane obudowy powinny by¢ pozbawione dodatkowych gumowych uszczelnien i
dtawic oraz uniemozliwiC przedostawanie sie do Srodka wody oraz obcych ciat statych,
spetniajgc stopien ochrony obudowy min. 1P44. System kanatéw wentylacyjnych powinien
zapewni¢ wentylacje grawitacyjng, skuteczng wymiane powietrza, zapobiegajgc powstawaniu
rosy oraz stworzy¢ poprawne warunki pracy zabudowanej aparatury elektrycznej. Do realizacji
projektu nalezy zastosowa¢ obudowy o konstrukcji modutowej umozliwiajgcg wymiane
uszkodzonych elementow. Zastosowa¢ obudowy wyposazone w zamki baskwilowe
uniemozliwiajgce dostep osob nieupowaznionych. Zabudowany w obudowie zamek powinien
by¢ z tworzywa sztucznego oraz zapewni¢ co najmniej trzypunktowe zamkniecie drzwiczek.
Ciegna zamka, zawiasy, rygle i inne elementy zamknie¢ powinny by¢ wykonane z drutu
stalowego ocynkowanego odpornego na korozje. Ciegna zamkniecia drzwiczek powinny byé
wykonane w sposob uniemozliwiajgcy ich zamarzanie w gniazdach zamocowan oraz
dodatkowo zamek winien by¢ wyposazony w uchwyt na ktddke.

Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje zestawu powinny by¢ wykonane z
materiatu odpornego na korozje, albo zabezpieczone przed korozjg metodg cynkowania
ogniowego. Wszystkie sruby, podkfadki powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej na gorgco
lub stali nierdzewnej. Wszystkie przejscia pomiedzy obudowami nalezy uszczelni¢ przed
wnikaniem wody do wnetrza obudow. Nalezy zastosowac kolor obudéw RAL 7035
(popielatoszary).

Do obudéw dobrowadzi¢ ptaskownik Fe/zn 25x4 potaczony z ptaskownikiem uktadanym
do lamp oswietleniowych.

17. ISTNIEJACE ZASILANIE OSWIETLENIA | GNIAZD BOISK ISTNIEJACYCH

Kable zasilajgce boiska przechwyci¢ , zmufowac i wprowadzi¢ do nowego budynku. W
tym c3elu od tablicy elektrycznej do miejsca mufowania kabli utozy¢é odcinki kabli YAKYZo
5x25mm2 . Kable zasilajgce nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m oraz
szerokosci dna 0,6m. Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku i taka samg warstwg piasku
kable przysypa¢ po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie kalendrowang koloru niebieskiego dla
oznaczenia trasy kabli. Row kablowy zasypaé ziemig z odkiadu, bez kamieni, nastepnie
utwardzi¢ i odtworzy¢ nawierzchnie. W miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem dopuszcza sie prowadzenia robot tylko recznie. Doktadnej lokalizacji istniejgcych
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infrastruktury  uzbrojenia dokona¢ za pomocg wykopéw kontrolnych. W miejscach
skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kabel prowadzi¢ w rurach
ostonowych. Obwody zasili¢ z tablicy elektrycznej budynku. Zataczanie i wytaczanie obwodow
odbywac sie bedzie poprzez roztgczniki izolowanane zainstalowane w tablicy

18. ZASILANIE POMPY

Istniejgca pompe w studni zasili¢ z tablicy elektrycznej budynku. Do pompy utozy¢ nowy
kabel zasilajgcy YKYzo 3x2.5mm2. Kabel zasilajgcy pompe nalezy utozy¢ w rowie kablowym o
gtebokosci 0,7m oraz szerokosci dna 0,6m. Kabel uktada¢ na 10 cm warstwie piasku i taka
samg warstwg piasku kable przysypa¢ po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie kalendrowang
koloru niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli. Row kablowy zasypac ziemig z odktadu, bez
kamieni, nastepnie utwardzic¢ i odtworzy¢ nawierzchnie. W miejscach skrzyzowania i zblizenia z
istniejagcym uzbrojeniem dopuszcza sie prowadzenia robot tylko recznie. Doktadnej lokalizacji
istniejgcych infrastruktury uzbrojenia dokona¢ za pomocg wykopéw kontrolnych. W
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kabel prowadzi¢ w
rurach ostonowych

19. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na budynku przewiduje sie instalacje systemu fotowoltaicznego polegajgcego na
produkcji energii elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu statego o
zmiennym natezeniu i statej polaryzacji, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o
napieciu 230/400 V, 50 Hz przez falownik sieciowy. Nalezy zastosowac¢ inwerter o mocy 12kW
wyposazony w dwa wyjscia MPPT. Energia ta bedzie wykorzystywana na witasne potrzeby
budynku. Moduty fotowoltaiczne o fgcznej mocy szczytowej 10.2 kWp zostang zainstalowane na
dachu. Moduty mocowane bedg pod katem 30 st. wzgledem powierzchni poziomej
Rozmieszczenie takie umozliwia dedykowana, systemowa konstrukcja nosna zamocowana do
pokrycia dachowego. W ramach projektu dla zwiekszenia uzyskdéw energetycznych
zaprojektowano wykorzystanie optymalizatorow — uktadéw elektronicznych montowanych przy
panelach fotowoltaicznych i potaczonych z panelami potgczeniami prefabrykowanymi. Uktady
te, komunikujgc sie z inwerterem, jednoczes$nie zapewniajg odtgczenie panelu od instalacji DC
w przypadku zaniku zasilania po stronie AC inwertera, skutkujgcego jego wylgczeniem
(zabezpieczenie przed pracg wyspowg). W ten sposdéb catos¢ okablowania na dachu
(okablowanie AC i DC) nie bedzie pod napieciem w przypadku zaniku zasilania sieciowego.
Rozwigzaniem rownowaznym jest zastosowanie mikroinwerterow — inwerterow matej mocy
montowanych przy poszczegdlnych panelach zapewniajgcych podobne funkcjonalnosci:
zwiekszanie uzysku energetycznego z panelu i jego odtgczenie w przypadku zaniku zasilania
po stronie AC inwertera. Projektowana instalacja bedzie przylaczona réwnolegle do sieci
niskiego napiecia poprzez wewnetrzng linie zasilajgca instalacji odbiorczej w budynku. Inwerter
nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu magazynu. Inwerter potgczy¢ z tablicg przewodem YDYZo
5x6mm2. Okablowanie strony DC wykonac kablami solarnymi o przekroju zyty roboczej 6mm2

20. ZASILANIE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Cato$¢ budynku bedzie ogrzewana z wykorzystaniem ogrzewania podtogowego
elektrycznego.

Do miejsca instalacji sterownika doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej przewod YDYzo
3x2.5mm2. Kabel zakonczy¢ w puszce instalacyjnej. Sterownik oraz utozenie mat grzewczych
jest po stronie wykonawcy instalacji sanitarnych i zostato ujete w projekcie instalacji sanitarnych




21. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA i NAPADU /SSWiN/

21.1 ARCHITEKTURA SYSTEMU SSWIN

System SSWIN zostanie oparta o centrale alarmowg posiadajgcg 16 wejS¢ na plycie
gtéwnej. Centrala musi by¢ wyposazona w modut GSM (dostawa karty GSM po stronie
inwestora). W miejscu wskazanym na rysunku nalezy zainstalowa¢ manipulator systemowy. Z
poziomu manipulatora ma by¢ mozliwos¢ sterowania systemem alarmowym w zakresie
zabrajania-rozbrajania systemu alarmowego, sygnalizacji stanéw alarmowych, sygnalizaciji
stanow awaryjnych. Centrale alarmowg nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu
biurowo/administracyjnym.  tgczenie elementéw detekcyjnych (czujek alarmowych),
manipulatoréw wykona¢ przewodem YTDY 6x0.5mm2. Nie dopuszcza sie stosowania kabli
typu skretka(UTP). W budynku nalezy wyznaczy¢ nastepujgce strefy dozorowe. Centrale
alarmowg wyposazyé w modut wejs¢ dodatkowych. Modut zabudowac wewngtrz obudowy
centrali alarmowe;j.

21.2 WYKAZ KRYTYCZNYCH PRZEWODOW

Instalacje SSWIN nalezy wykonywa¢ przewodami wielozytowymi miedzianymi. Nie
zalecane jest uzycie kabli typu skretka W przypadku podigczenia urzgdzen wymagajgcych
zasilania zawsze tgczymy 4 zyly przewodu (sygnaty DT,CK,+EX,COM). Dla podtgczenia
urzgdzen z wiasnym zasilaniem nie tgczymy zyly zasilajgcej +EX. Szczegdtowy schemat
potaczen urzgdzen zostat przedstawiony na schemacie blokowym systemu na rysunku SP-16.
Urzgdzenia liniowe (czujki, sygnalizatory, przyciski alarmowe) znajdujg sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 100m od centrali alarmowej lub modutu rozszerzen.

21.3 PODLACZENIE URZADZEN LINIOWYCH

Dla prawidiowej pracy typowych urzgdzen liniowych wymagane jest napiecie zasilania
rzedu 10,2 V. Napiecie wyjsciowe z modutdow systemowych wynosi 12V. Zaprojektowane
przewody instalacyjne YTDY6x0,5 o srednicy 0,5 mm posiadajg rezystancje petli rzedu
13Q/100m. Przy =zasilaniu pojedynczej czujki z obcigzeniem 32mA (w stanie alarmu)
uzyskujemy na 100m spadek napiecia = 1*13 Q x 0,032A = 0,416V . Z powyzszego wyliczenia
wynika, ze spadek napiecia 0,5V nie wplywa negatywnie na prawidlowg prace urzadzen
liniowych.

21.4 ZALECENIA MONTAZOWE CZUJEK RUCHU

Czujniki nalezy montowac¢, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokosci okoto
2,4 m, tak, aby tor podczerwieni mégt wykry¢ ruch w poprzek chronionej strefy. Nalezy unikaé
zrodet ciepta, miejsc nastonecznionych i refleksow $wiatta (lustra, gtadkie metalowe
powierzchnie). Zaktécenia pracy czujnika mogg powodowac rowniez lampy fluorescencyjne.
Miejsce montazu nalezy tak dobraé, aby czujnik nie miat ,martwych stref’ tzn. nie byt
przystoniety przez meble, potki, Sciany itp. Podczas montazu nie wolno dotyka¢ powierzchni
elementu PIR, co moze spowodowaC zmniejszenie czutosci toru podczerwieni. Wszystkie
elementy detekcyjne nalezy fgczyé w konfiguracji 2EOL z wykorzystaniem rezystorow
parametrycznych.

22. UWAGI KONCOWE

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w $cistej koordynacji z innymi branzami
przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robét budowlanych. Po zakonczeniu
robét instalacyjnych dokona¢ pomiary i préby, z ktérych nalezy sporzgdzié protokoty.

10



23. OBLICZENIA TECHNICZNE
23.1 BILANS MOCY
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<} 2 © ®©
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> grupa Zinst. | W ruchu Zinst. | W ruchu § E 2
odbiornikow
Pn Pi PiR IB k Psz Qsz
- - - szt. szt. kW kW kW - A - kW kvar
1 Oswietlenie 1 1,10 1,10 0,93 1,37 0,80 0,88 0,35
2 Oswiet. Zew. 1 1,90 1,90 0,93 1,47 0,50 0,95 0,38
< 3 Gniazda 16 0,20 3,20 0,93 0,99 0,20 0,64 0,25
ﬁ 4 Gniazda 3f 1 6,00 6,00 0,93 0,93 0,10 0,60 0,24
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ﬁ 7 Kurtyna powietrz. 1 6,00 6,00 0,93 0,93 0,10 0,60 0,24
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24. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 4

1 | Czujka ruchu 360 st z czujka zmierzchu szt

2 | Czujka ruchu 360 st szt

3 | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 11
4 | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 8
5 | Kabel YAKY 4x35mm2 0.6/1kV m 45
6 | Kabel YKY 2x2.5mm2 m 82
7 | Kabel YKYzo 3x6mm2 m 307
8 | Kabel YKYZo 5x2.5mm2 m 140
9 | Koryto stalowe perforowane 100H42 grubo$¢ blachy 1mm m 49
10 | Koryto stalowe perforowane 100H42 m 6
11 | kgcznik pojedynczy szt 17
12 | tgcznik schodowy szt 6
13 | Lacznik $wiecznikowy szt 1
14 | Oprawa awaryjna ozn AW.1 szt 3
15 | Oprawa awaryjna ozn AW.2 szt 5
16 | Oprawa ewakuacyjna ozn EW.1 szt 4
17 | Oprawa ewakuacyjna ozn EW.2 szt 7
18 | Oprawa ewakuacyjna ozn EW.3 szt 1
19 | Oprawa LED ozn. A1 szt 4
20 |Oprawa LED ozn. A2 szt 10
21 | Oprawa LED ozn. A3 szt 3
22 | Oprawa LED ozn. A4 szt 9
23 | Oprawa LED ozn. B1 szt 5
24 | Oprawa LED ozn. C1 szt 2
25 | Oprawa LED ozn. G1 szt 9
26 | Podpora betonowa z szyng montazowg dla korytek kablowych szt 32
27 | Pokrywa koryta 100H42 grubos$c blachy 1mm m 49
28 | Przepust kablowy dla dachéw ptaskich szt 2
29 | Przewdd YDYzo 3x1.5mm2 450/750V m 1508
30 | Przewdd YDYzo 3x2.5mm2 450/750V m 993
31 | Tablica Elektryczna wg. P.T. szt 1
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ISTALACJA ODGROMOWA | WYROWNAWCZA

Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 53
2 | Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 m 87
3 | Drut Fe/zn fi8 m 130
4 | Iglica odgromowa gasiorowa h=2.5m m 4
5 | Lokalna Szyna Wyréwnawcza szt 1
6 | Przewéd HO7Z-Uzo 16mm2 m 36
7 | Przewéd H07Z-Uzo 4mm2 m 88
8 | Rury gruboscienna dla instalacji odgromowych 32/28 m 21
9 | Skrzynka probiercza szt
10 | Uchwyt bednarki szt
11 | Uchwyt klejony szt 27
12 | Uchwyt rynnowy szt 4
13 | Ztacza kontrolne szt 4
14 | Ztacza krzyzowe szt 70
INSTALACJE OSWIETLENIA TERENU INSTALACJE ZEWNETRZNE
Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 764
2 | Fundament prefabrykowany szt 40
3 | Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV m 1828
4 | Kabel YAKYZo 5x25mm2 0,6/1kV m 94
5 | Kabel YKYZo 3x2.5mm2 0.6/1kV m 52
6 | Mufa termokurczliwa 16-25mm2 szt 2
Naswietlacz LED o mocy 119W, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K,
7 | Ra>80, strumien po przejsciu przez zespoét optyczny =16000Im, szt 4
poboér mocy 119W ozn. E.1
8 Opravya'drogowa. LED 0 mocy 51yv, 1P66, IK(EQ, T=4000K, Ra>70, szt 14
strumien po przejsciu przez zespét optyczny =5600lm ozn. D1
Parkowa oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, IP66, IKO8,
9 T=4OQOK, Rjaf?O, pobor mocy 20,5W, symgtr.yczny rozsyt szt 2
strumienia $wietlnego, warto$¢é strumienia swietinego za zespotem
optycznym 2490Im ozn F.1
10 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4 m 1932
11 | Przewod YDYZo 3x1.5mm2 450/750V m 41
12 | Rura ochronna fi 110 750N m 114
13 | Rura ochronna fi 75 750N m 45
14 | Stup stalowy cynkowane i malowane typ CC 5m szt 22
15 | Stup stalowy cynkowane i malowane typ CC 6m szt 18
16 | Szafka nastupowa sterowania oswietleniem boiska wg. P.T. szt 1
17 | Terenowa szafka zasilajgca zamykana wg. P.T. szt 3
18 | Ztacze stupowe + bezp. szt 40
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 | Falownik 3-fazowy, 2 MPPT, Wytacznik DC, 12kW szt 1
2 | Gniazdo MC4 // PV-KBT 4/611-UR (+) szt 33
3 | Kabel solarny 1x6mm2 m 123
4 | Konstrukcja na dach ptaski - uktad poziomy ogniw dla 15 sztuk paneli szt 1
5 | Konstrukcja na dach ptaski - uktad poziomy ogniw dla 17 sztuk paneli szt 1
6 | Modut pv, 320 Wp szt 32
7 | Optymalizator 320W szt 32
8 | Przewdd YDYzo 5x6mm2 450/750V m 21
9 | Tablica zab. odgromowe DC_SPC wg P.T. szt 1
10 | Wtyk MC4 // PV-KST4/611-UR (-) szt 33
INSTALACJA SSWiN
Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 | Akumulator 17Ah/12V szt 1
2 | Centrala alarmowa 16 linii dozorowych, 2 magistrale, 32 strefy, GSM szt 1
3 | Czujka PIR $cienna z uchwytem szt 18
4 | Manipulator LCD szt 1
5 | Modut 8 wejs¢ szt 1
6 | Obudowa centrali - TPR 50 VA szt 1
7 | Peszle fi 16 m 416
8 | Przewdd YTDY 6x0.5mm2 B2ca m 416
9 | Sygnalizator optyczno-akustyczny z wtasnym zasilaniem szt 1
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