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łazienka

(PŁYTY STYROPIANOWE LUB Z POLIURETANEM ZE SPADKIEM
W DWÓCH WARSTWACH
UKŁADANE NA MIJANKĘ)

- 1XPAPA TERMOZGRZEWALNA ZBROJONA I MODYFIKOWANA SBS-EM NA OSNOWIE POLIMEROWEJ
- 1XPAPA PODKŁADOWA ZBROJONA MODYFIKOWANA SBS-EM
- STYROPIAN, POLIURETAN BAZOWY 20cm - LAMINOWANA PAPĄ
- STYROPIAN, POLIURETAN SPADKOWY OD 10cm
- PAROIZOLACJA
- STROP - PŁYTA ŻELBETOWA ZAGRUNTOWANA

komunikacja

POSADZKA - POSADZKA - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV - 3mm
FOLIA W PŁYNIE

PODKŁAD CEMENTOWY - 7cm zbrojony siatką 10x10 Ø 3mm
MATY STYROPIANOWE EPS 100 pokryte jednostronnie laminatem folii - 5cm

STYROPIAN EPS 100 - 5cm (izolacja brzegowa wzdłuż ścian)
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKŁAD BETONOWY - 10cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY - 15cm

GRUNT RODZIMY

POSADZKA - PŁYTKI CERAMICZNE (antypoślizgowość R10) na cienkowarstwowej zaprawy klejącej
do płytek podłogowych- 3,3mm

FOLIA W PŁYNIE
PODKŁAD CEMENTOWY - 7cm zbrojony siatką 10x10 Ø 3mm

MATY STYROPIANOWE EPS 100 pokryte jednostronnie laminatem folii - 5cm
STYROPIAN EPS 100 - 5cm (izolacja brzegowa wzdłuż ścian)

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁAD BETONOWY - 10cm

PIASEK GRUBOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY - 15cm
GRUNT RODZIMY
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