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WYMIAR  |SZEROKOSC 350 (180+2xN 85) 105 95 105 105
W SWIETLE
OSCIEZY  |wysOKOSE 250 208 208 208 208
WYMIAR  |SZEROKOSC 180 (90+90)+2xN 85 90 80 90 90
W SWIETLE
IEZNI Je
OSCIEZNIC lwysokosce 240 200 200 200 200
ILOSC 1L 1P 1L - - 1P 1L 1P 1L -
- drzwi zewngtrzne aluminiowe Drzwi peine, stalowe w kolorze grafitowym | Drzwi petne, stalowe w kolorze grafitowym | pr7wi petne, przeznaczone do pomieszczen | Drzwi petne, wyktadane na $ciane, Brama tloczona waska
dwuskrzydiowe . . RAL: 7024 o ) RAL:7024 o ) charakteryzujgcych sie najwyzszym przeznaczone do pomieszczen z blach
- system profili aluminiowych z izolacja - wspo’fczy.nnlk przenikania ciepfa dla catej - wspo’fczxnnlk przenikania ciepta dla catej natezeniem ruchu i wystepowaniem aktow charakteryzujacych sie najwyzszym aluminiowych,wypetnionych
termiczng . o konstrukcji ) konstrukcji ) wandalizmu, do stosowania w warunkach natezeniem ruchu i wystepowaniem aktéw piankg poliuretanowg o
- glgbokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm | Uew < 1,3 W/im*k Uew < 1,3 W/m?k odpowiadajacych 4 klasie wymagan wg PN- | wandalizmu, do stosowania w warunkach wlasciwosciach izolacyjnych,
- gtebokosc konstrukcyjna skrzydta 78mm EN 1192:2001, tj. bardzo ciezkich odpowiadajgcych 4 klasie wymagan wg PN- grubosci 40 mm, z naswietlem
- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na skrzydto warunkach eksploatacji, odporne na wilgo¢. | EN 1192:2001, tj. bardzo cigzkich kolor grafitowy RAL: 7024
- gamek, sam.ngmykacz, dwustronnie klamka Wykonczenie powierzchni - lakier warunkach eksploatacji, odporne na wilgoc. Ucw < 1,3 W/m2k
- Swiatto przejscia po otwarciu drzw[ 900 poliuretanowy w kolorze grafitowym RAL: Wykonczenie powierzchni - lakier
UWAGI 90cm skrzydto czynne (180cm cato$¢) x 7024 o bardzo wysokiej odpornosci na poliuretanowy w kolorze grafitowym RAL:

240cm

- szkfo zespolone, dwukomorowe spetniajgce
wymagania

PN-EN 1279:1-5 0 Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukcji

Ucw < 0,9 W/m2k

- kolor Slusarki RAL: 7024

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg
budynku za pomocg systemowego fartucha
epdm

Scieranie i podwyzszonej wilgotnosci
powietrza. Oscieznica stalowa ocynkowana
o gr. 1,6 mm: kgtowa, wykonczenie
powierzchni: lakierowanie proszkowe
lakierem mat. Okucia przeznaczone do
pomieszczen o bardzo wysokim stopniu
natezenia ruchu w warunkach bardzo
ciezkich, o trwatosci 800 000 cykli, powtoka
antybakteryjna.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukgciji

Ucw < 1,3 W/m?%k

drzwi wyposazone w elektrozamek

7024 o bardzo wysokiej odpornosci na
Scieranie i podwyzszonej wilgotnosci
powietrza. Oscieznica stalowa ocynkowana
o gr. 1,6 mm: kgtowa, wykonczenie
powierzchni: lakierowanie proszkowe
lakierem mat. Okucia przeznaczone do
pomieszczen o bardzo wysokim stopniu
natezenia ruchu w warunkach bardzo
ciezkich, o trwatosci 800 000 cykli, powtoka
antybakteryjna.

Wspéitczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukciji

Ucw < 1,3 W/m2k

drzwi wyposazone w elektrozamek

DRZWI GLOWNE WEJSCIOWE

POM. WODOMIERZA

SCH.PORZ.

TOLETY OGOLNODOSTEPNE
UWAGI:

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano - montazowych"

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz

zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w
szczegolnosci stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad,
poreczy i pochwytéw, przegréd budowlanych i innych
nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonywanych na obiekcie.

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI NALEZY

OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY,

PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLEDNIAJAC
NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE

TOLETA OGOLNODOSTEPNA NN

Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-
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