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AŻUROWA ŚCIANA
WYPEŁNIENIE -

listwy WPC 1,5x8cm - kolor TEAK

Sw2

RZUT PRZYZIEMIA - WYKOŃCZENIE PODŁÓG
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Wykładziny obiektowe heterogeniczne
akustyczne o wysokiej odporności na duże
natężenie ruchu - warstwa ścieralna > 1 mm
czystego pcv barwionego w masie, bez
wypełniaczy, grubość całkowita 3,3mm.
Akustyka – 16dB.  Odporność na wgniecenia
(0,06mm) - podwójna siatka z włókna
szklanego + spód z pianki VHD, grupa
ścieralności T, antypoślizgowość R10.
Zabezpieczenie powierzchniowe pozwalające
na utrzymanie bez polerowania przez cały cykl
życia produktu. Wzór rozproszony poprzez
całą grubość warstwy użytkowej - kolor szary
metaliczny

gres techniczny 19,8x19,8cm,
rektyfikowany, mrozoodporny, matowy,
ścieralność wgłębna max. 175.

płytki ceramiczne
40x40cm, klasa
ścieralności PEI 4,
antypoślizgowość R10
kolor szary jasny RAL
7042

płytki ceramiczne
20x20cm, klasa
ścieralności PEI 4,
antypoślizgowość R10
kolor grafitowy RAL
7015

płytki ceramiczne
40x40cm, klasa
ścieralności PEI 4,
antypoślizgowość R10
kolor szary jasny RAL
7042

płytki ceramiczne
40x40cm, klasa
ścieralności PEI 4,
antypoślizgowość R10
kolor szary jasny RAL
7042
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ARCHITEKTURA

Opracował: Podpis:

1:100
mgr inż. arch. Karol Major
upr. nr 193/75 Pw

mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel

magazyn
A: 27,10 m2

H: 300 cm

zaplecze gospodarcze`
A: 4,75 m2

H: 300 cmgarderoba 1
A: 22,61 m2

H: 300 cm

garderoba 2
A: 22,61 m2

H: 300 cm

łazienka 1
A: 14,90 m2

H: 300 cm

łazienka 2
A: 14,90 m2

H: 300 cm

wc nn/ogólnodostępny
A: 5,92 m2

H: 300 cm

magazyn
A: 3,89 m2

H: 300 cm

pomieszczenie gospodarza
A: 6,83 m2

H: 300 cm

pom. biurowe/administracyjne
A: 11,83 m2

H: 300 cm

sch.porz./pralnia podr.
A: 4,66 m2

H: 300 cm

łazienka
A: 4,59 m2

H: 300 cm
śluza
A: 4,07 m2

H: 300 cm

komunikacja
A: 35,48 m2

H: 300 cm

pom. wodomierza
A: 4,48 m2

H: 300 cm

wc damski
A: 5,97 m2

H: 300 cm

wc męski
A: 5,89 m2

H: 300 cm

przeds. męski
A: 5,09 m2

H: 300 cm

przeds. damski
A: 5,43 m2

H: 300 cm
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ścianki systemowe HPL
wys. 2,00m
ścianki systemowe HPL
wys. 2,00m

ścianki systemowe płyta wiórowa
wys. 2,00m

sch. porządkowy
A: 2,34 m2

H: 300 cm


