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_ Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-
UWAGI: Inwestycja:|  sanitarnego dla istniejacych boisk sportowych, budowa
WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANO W SWIETLE OSCIEZNIC boiska do pitki plazowej, budowa placu zabaw oraz budowa
WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W SWIETLE OSCIEZY sitowni zewnetrznej
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, ﬁ‘av':tycji: Dziatka nr ewid.: 1265
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - f;%rr?gétigogw?;:r%?/izr?;v1 42510 4
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami Inwestor: | Gmina Skaryszew
wiedzy i sztuki budowlanej. ul. Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegodlnosci stolarki Banza. | ARCHITEKTURA
okiennej i drzwiowej, balustrad, poreczy i pochwytow, przegréd budowlanych i Nazwa Skala:
i ; 96 i s : i ysunku: | RZUT DACHU .
innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowac na podstawie zweryfikowanych 1:100
obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na obiekcie POt mgr inz. arch. Karol Major Foss Data:
upr. nr 193/75 Pw 05.2020
Opracowat: Podpis: Nrrys.:
mgr inz. arch. Klaudiusz Frodel A-02




