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UWAGI: i

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH
PODANO W SWIETLE OSCIEZNIC
WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH
PODANO W SWIETLE OSCIEZY
Wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano -
montazowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposazenia w szczegolnosci stolarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, poreczy i
pochwytéw, przegrod budowlanych i
innych nalezy zamawiac¢ i wykonywac /
montowac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie
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Sciany - do wys. 2,20m plytki

ceramiczne 20x20cm w potysku, kolor

biaty z garfitowym akcentem, powyzej
ptytek - gtadz gipsowa, malowanie
termoceramicznymi farbami do
wnetrz, odpornymi na zabrudzenia i
powstawanie plesni, regulujgcymi
wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie
55%. Kolor - biaty

nogomyje widok
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1 W ) Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-
Inwestycja: sanitarnego dla istniejgcych boisk sportowych, budowa
445 boiska do pitki plazowej, budowa placu zabaw oraz budowa
sifowni zewnetrznej
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