Sciany - do wys. 2,20m plytki Sciany - cokét wys. 10cm wykonczony plytka
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;‘nalowe_mle termoceramicznymi malowanie termoceramicznymi farbami do wnetrz, wnetrz, odporna na zabrudzenia i powstawanie plesni, malowanie termoceramicznymi farbami do wnetrz,
arbami do wnetrz, odpornymi na. odporna na zabrudzenia i powstawanie plesni, regulujgca wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie 55%. odporna na zabrudzenia i powstawanie plesni,

abrudzenia i powstawanie plesni, regulujgca wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie Kolor - ztamana biel np. Termoshield OW 6-a regulujgca wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie
gulujgcymi wilgotno$¢ pomieszczen 55%. Kolor - ztamana biel np. Termoshield OW 6-a 55%. Kolor - ztamana biel np. Termoshield OW 6-a
na poziomie 55%. Kolor - biaty
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| WYPEELNIENIE - Sciany - do wys. 2,20m plytki
‘ @f 7777777777 listwy WPC 1,5x8cm - kolor TEAK _ 2y ceramiczne 20x20cm w potysku, kolor
- .- - B BB ... i L]AHipii?i biaty, powyzej ptytek - gtadz gipsowa,
malowanie termoceramicznymi
farbami do wnetrz, odpornymi na
zabrudzenia i powstawanie plesni,
regulujgcymi wilgotno$¢ pomieszczen
na poziomie 55%. Kolor - biaty

Sciany - cokét wys. 10cm wykonczony systemowym
cokolikowym profilem wykonczeniowym, do wysokosci
160 cm od podtdg pokrycie cienkowarstwowg zywicg
epoksydowg w kolorze RAL 9002, powyzej - gtadz
gipsowa, malowanie termoceramicznymi farbami do
wnetrz, odporna na zabrudzenia i powstawanie plesni,
regulujgca wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie 55%.
Kolor - ztamana biel np. Termoshield OW 6-a

Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-
Inwestydja:|  ganitarnego dla istniejgcych boisk sportowych, budowa
boiska do pitki plazowej, budowa placu zabaw oraz budowa
UWAGA: sitowni zewnetrznej
; ; ; 5 Adres Dziatka nr ewid.: 1265
Wszystkie kanaty poziome wentylacyjne obudowacé ptytg GK el | opreb: 0001 Skaryszew
Sufity tynk gipsowy, gtadz gipsowa, malowanie w jednostka ewidencyjna 142510_4
kolorach ztaman biel termoceramicznymi farbami do Inwestor: | Gmina Skaryszew
wnetrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie plesni, ul. Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew
regulujgcymi wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie 55%. Banza. | ARCHITEKTURA
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