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łata drewniana z profilem mocującym
(pomiędzy łatami należy umieścić ocieplenie)

oblachowanie attyki

klin dachowy 10x10cm
laminowany papą

taśma uszczelniająca

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta styropianowa Λ=038 - gr. 14cm
4. warstwa zbrojąca - zaprawa
    klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką
    z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego silikonowego:
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonowy

DETAL IZOLACJI FUNDAMENTÓW i ATTYKI - szkoła, pawilon

-TERMOIZOLACJA - EPS 100-WL(T) -fundamentowy -10cm
-IZOLACJA PRZECIW WODNA( KMB)
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - masa bitumiczna
-ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - masa bitumiczna
- IZOLACJA PRZECIWWODNA (KMB) min. 3 mm
  WZMOCNIONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- TERMOIZOLACJA - XPS - 14cm
- MATA DRENAŻOWO-OCHRONNA (folia kubełkowa)

min 2%

TYNK SYLIKONOWY
IZOLACJA TERMICZNA - styropian Λ=038 - gr. 14cm
BLOCZEK Z BET. KOMÓRKOWEGO  - gr. 24cm
TYNK WEWNĘTRZNY(tynk gipsowy, gładź gipsowa)

1.  1x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie kopozytowej dla NRO
2.  1x papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej lub tkaninie szklanej
3.  płyty styropianowe laminowane papą 20cm
4.  płyty styropianowe spadkowe dla 5% gr. od 10cm
5.  izolacja paroszczelna(folia PE) po zagruntowaniu podłoża
6.  strop żelbetowy

listwa startowa dylatacja obwodowa

faseta masy dyspersyjne KMB r>4cm
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systemowa listwa zakańczająca

5,2%

5,3%WARSTWY POSADZKI(wykładzina PCV, płytki gres)
FOLIA W PŁYNIE
WARSTWA PODKŁADU CEMENTOWEGO - 7cm
  (zbrojony siatką 10x10 Ø 3mm)
PŁYTY STYROPIAN EPS z powłoką odblaskową - 5cm
PŁYTY STYROPIAN EPS - 5cm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
 (szczelne połączenie z izolacją pionową fundamentów)
PODKŁAD BETONOWY - 10cm
 (w razie potrzeby żwir płukany jako warstwa odcinająca
  podciąganie kapilarne)
PIASEK GRUBOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY - 15cm
GRUNT RODZIMY


