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WPUST DACH. AWARYJNY

PROSTY Z WOLNYM OGRZEWANY

Ø100mm wyd. min 4,0 [l/s]

dla lustra wody 40mm

WYRZUTEM OGRZEWANY

WPUST DACHOWY SKOŚNY

OGRZEWANY Ø100mm

wydajność min 2,7 [l/s]

dla lustra wody 25mm

WPUST DACHOWY SKOŚNY

OGRZEWANY Ø100mm

wydajność min 2,7 [l/s]

dla lustra wody 25mm

WPUST DACH. AWARYJNY

PROSTY Z WOLNYM OGRZEWANY

Ø100mm wyd. min 4,0 [l/s]

dla lustra wody 40mm

WYRZUTEM OGRZEWANY

KORYTO ODWADNIAJĄCE

KORYTO ODWADNIAJĄCE

Pomiędzy kominami wykoanać

ściany działowe gr 12 cm w celu

polaczenia kominów

WPUST DACHOWY

Z WOLNYM OGRZEWANY

Ø70mm wyd. min 0,5 [l/s]

dla lustra wody 25 mm

WYRZUTEM OGRZEWANY
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WPUST DACHOWY

Z WOLNYM OGRZEWANY

Ø70mm wyd. min 0,4 [l/s]

dla lustra wody 25 mm

WYRZUTEM OGRZEWANY

WPUST DACHOWY

Z WOLNYM OGRZEWANY

Ø70mm wyd. min 0,2 [l/s]

dla lustra wody 25 mm

WYRZUTEM OGRZEWANY
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Inwestycja:

Inwestor:

Adres

inwestycji:

Gmina Skaryszew

ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Działka nr ewid.: 1265
obręb: 0001 Skaryszew

jednostka ewidencyjna 142510_4

Branża:

Nazwa

rysunku:

Nr rys.:

05.2020

Skala:

Data:

Projektant: Podpis:

Sprawdzający:

Podpis:

Budowa budynku  zaplecza techniczno-sanitarnego  bulwaru wraz

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą

towarzyszącą

KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Paweł Grzybek

nr upr.:  LOD/2976/PWBKb/16

upr. bud. do projektowania

w specjalności

architektoniczno-konstrukcyjnej

mgr inż. arch Karol Major

nr upr.:  193/75 Pw

upr. bud. do projektowania

w specjalności

architektoniczno-konstrukcyjnej

Opracował: Podpis:
mgr inż. Paweł Golc

49

1. PROJEKT KONSTRUKCJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM

ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

2. POZIOMY NADPROŻY DRZWIOWYCH UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM

STOLARKI DRZWIOWEJ

3. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI

NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

PROJEKTOWANE SŁUPY ŻELBETOWE

R1 - Rdzeń żelbetowy 25x25 cm - 6 szt.

R2 - Rdzeń żelbetowy 25x25 cm - 10 szt.

W1 - wieniec żelbetowy 25x20 cm L= 112,10 mb

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE NOŚNE
Bloczek z betonu komórkowego gr. 24 cm gęstości 600 kg/m3
wysokości 199 mm na cienkowarstwowej zaprawie klejowej

297 x 900

RZUT DACHU

PROJEKTOWANE SŁUPY ŻELBETOWE

1. PROJEKT KONSTRUKCJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM

ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

3. POZIOMY NADPROŻY DRZWIOWYCH UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM

STOLARKI DRZWIOWEJ

2. ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWAĆ 2CM PONIŻEJ ELEMENTÓW NOŚNYCH 

SZCZELINĘ WYPEŁNIĆ PIANĄ POLIURETANOWĄ 

hg - rzędna góry stropu

hs - rzędna spodu stropu

kota wysokościowa - spód belki

od poziomu zera budynku

4. WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI

NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

Długość  [cm] Ilość  [szt.]

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH NA ŚCIANY DZIAŁOWE

120

7

RZUT PARTERU

K-2

RZUT PARTERU

Długość  [cm]
Ilość  [szt.]

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH L19

150

22

PROJEKTOWANE BELKI

150

17

120

2

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE NOŚNE
Bloczek z betonu komórkowego gr. 24 cm gęstości 600 kg/m3
wysokości 199 mm na cienkowarstwowej zaprawie klejowej
PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE DZIAŁOWE
Bloczek wapienno-piaskowy gr. 12 cm klasy 15 MPa
wysokości 199 mmna cienkowarstwowej zaprawie klejowej
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BN 1 - Belka żelbetowa 25x55 cm - L=1137 cm - 1 szt.

BN 2 - Belka żelbetowa 25x55 cm - L=1175 cm - 1 szt.

S1-I - Słup żelbetowy 25x35 cm - 4 szt.

S2-I - Słup żelbetowy 25x25 cm - 11 szt.

S3-I - Słup żelbetowy 25x25 cm - 1 szt.

S4-I - Słup żelbetowy 25x40 cm - 1 szt.
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hg = +3,20
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B 1 - Belka żelbetowa 25x40 cm - L=400 cm - 2 szt.

B 2 - Belka żelbetowa 25x25 cm - L=450 cm - 1 szt.

B 3 - Belka żelbetowa 25x25 cm - L=250 cm - 2 szt.

B 4 - Belka żelbetowa 25x40 cm - L=300 cm - 1 szt.

B 5 - Belka żelbetowa 25x25 cm - L=200 cm - 1 szt.

B 6 - Belka żelbetowa 25x40 cm - L=250 cm - 1 szt.

B 7 - Belka żelbetowa 25x25 cm - L=290 cm - 1 szt.

297 x 1000
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LEGENDA

Belki żelbetowe wykonywane w

poziomie stropu

Słupy żelbetowe kotwione w stropie

Zbrojenie dolne

Zbrojenie górne

Inwestycja:

Adres

inwestycji:

Działka nr ewid.: 1265  obręb: 0001 Skaryszew

jednostka ewidencyjna 142510_4

Projekt budowlany budynku zaplecza techniczno-sanitarnego

dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki

plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa siłowni

zewnętrznej
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