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monokrystaliczny
moduł ogniw fotowoltaicznych
162,2x106,8x35mm - 1,73m2 x 17 szt.
montowany pod kątem 330 na podkonstrukcji systemowej

monokrystaliczny
moduł ogniw fotowoltaicznych
162,2x106,8x35mm - 1,73m2 x 15 szt.
montowany pod kątem 330 na podkonstrukcji
systemowej

pion odp. kan. sanit.

pion odp. kan. sanit.

pion odp. kan. sanit.
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Zestaw: 17 oraz 15 (razem 32) modułów monokrystalicznych mocy
znamionowej 335/340 Wp
 z uwzględnieniem luzów montażowych

WPUST DACHOWY SKOŚNY
OGRZEWANY Ø100mm
wydajność min 2,7 [l/s]
dla lustra wody 25mm

KORYTO ODWADNIAJĄCE

WPUST DACH. AWARYJNY
PROSTY Z WOLNYM

WYRZUTEM OGRZEWANY
Ø100mm wyd. min 4,0 [l/s]

dla lustra wody 40mm

WPUST DACHOWY SKOŚNY
OGRZEWANY Ø100mm
wydajność min 2,7 [l/s]
dla lustra wody 25mm

WPUST DACH. AWARYJNY
PROSTY Z WOLNYM
WYRZUTEM OGRZEWANY
Ø100mm wyd. min 4,0 [l/s]
dla lustra wody 40mm

WPUST DACHOWY
Z WOLNYM
WYRZUTEM OGRZEWANY
Ø70mm wyd. min 0,2 [l/s]
dla lustra wody 25 mm

WPUST DACHOWY
Z WOLNYM
WYRZUTEM OGRZEWANY
Ø70mm wyd. min 0,5 [l/s]
dla lustra wody 25 mm

WPUST DACHOWY
Z WOLNYM
WYRZUTEM OGRZEWANY
Ø70mm wyd. min 0,7 [l/s]
dla lustra wody 25 mm

WPUST DACHOWY
Z WOLNYM

WYRZUTEM OGRZEWANY
Ø70mm wyd. min 0,7 [l/s]

dla lustra wody 25 mm

Pomiędzy kominami wykoanać
ściany działowe gr 12 cm w celu
polaczenia kominów

RZUT DACHU

A-02

UWAGI:
WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC
WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  Polskimi  Normami,
"Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -
montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia   w szczególności stolarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwytów, przegród budowlanych i
innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie

Hybrydowa obrotowa nasada kominowa
(wg.części inst. sanit.)
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Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-
sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa

boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa
siłowni zewnętrznej
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