
3%

O
ś

 d
ro

g
i

 (
m

ie
js

c
c

e
 p

ro
w

a
d

z
e

n
ia

 n
iw

e
le

ty
)

400 12

- Kostka brukowa,  gr 8cm (kostka szara)

- Podsypka cementowo  piaskowo 1:4, gr. 4cm

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 20cm

- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

lub z gruntu niewysadzinowego o CBR≥ 20% , gr. 25cm

Razem konstrukcja: 57cm
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Przekrój E-E - przez drogę

skala 1:20

Krawężnik wtopiony 12x25 

na podsypce cementowo piaskowej 5cm

 i ławie betonowej z oporem
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1:1,5

2%

Budynek zaplecza sanitarno - 

technicznego

wg odrębnej branży

- Kostka brukowa,  gr 8cm (kostka szara)

- Podsypka cementowo  piaskowo 1:4, gr. 4cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

- Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

Razem konstrukcja: 42cm

Krawężnik betonowy 15x30cm

ława z betonu C12/15

15140
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- Kostka brukowa,  gr 8cm (kostka szara)

- Podsypka cementowo  piaskowo 1:4, gr. 4cm

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 20cm

- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o 

CBR≥ 20% , gr. 25cm

Razem konstrukcja: 57cm
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15

Przekrój F-F - przez drogę

skala 1:20

Krawężnik wtopiony 12x25 

na podsypce cementowo piaskowej 5cm

 i ławie betonowej z oporem

20

1:1,5

12

12

12

Szerokość zmienna

- Nawierzchnia ze żwiru płukanego - 20cm

- Geowłóknina igłowana nietkana

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5  - 40cm

- Geowłóknina igłowana nietkana

Razem konstrukcja: 60cm
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