SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ........oiiiiiiiiiiie e 3-6
PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA

I. OPIS LECHANECZILY .......ooiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt ettt e st st ae e sbe e et e ensbeeeanees 7
1. POdStawa OPTACOWANIA .....c..eeiuiiieiiieiiiieie et ettt e etae e st eeae e eaaae e saseeeas e e aeaessaeesaeesaneennns 7
2. ZAKIES OPTACOWANIA ...euvveeurieeerieeteeeteeestteesseeeseeeseeesseeessseessseeasseessesessseessseessseesssesansseensseennns 7
3. ODPiS STANU ISTNICJFCEZO. .eeuveeureeniieriieiieriteeieeeiesteeateeteesteesteeseesteensaesaeesseenssesnseeneesnsesnseenseenseenns 7
4. Opis StanUu PrOJEKIOWANEZO ....euveeueereiertieriieeieeeeeteete et eteenteesteesseesseesseesaeesssesneesnsesnseenseenseenne 7
5. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodocigg@owej.......cceeveeveereeeieennnne. 8
6. Wewngtrzna instalacja wody Zimnej 1 CIEPIE] .o.vevvveeiieriiiiiiieeieeiere et 8
6.1, Armatura CZEIPAINQA........cccuviiiiiiiieeciie ettt ettt ettt e et e st et e e ae e sraee e s e e e eaeeeaaaeens 11
7. Instalacja kanalizacji SANItAINE] .......ecueerueeriierieiiiiie sttt ettt et sbe e 11
8. Obliczenia bilansu cieplnego budynku...........coceevvieiiiiiiiiine e 12
9. Ogrzewanie podtogowe €leKtryCzne.........cueeuiiiieiieiieieeee e 13
10.  Instalacja WentylaCyjna........cccieiuieriieniieniierieiie ettt ettt ettt st e 16
10.1. Wentylacja pomieszczen przebieralni oraz tazienek. ..........ccooeeveniniiiininicncniencnnn, 16
10.2. Wentylacja pomieSZCZEN WC. .....cccueeiiiiiiiiieiiiieesie ettt ettt st 17
10.3. Wentylacja SrawitaCyJNa. .....ceecueeeruueeeeieeieeesieeeiieesteeeseeeseteeesseessseeeseesnsaeesaseesseessseesnses 17
TO.4. MaAterialy ...oeeeeiieeeee et ettt e et ee e e et e e tte e aa e e teennneeennaas 17
L O T V70 U 1o - PSSP 18
11.  Przebudowa instalacji wody zimnej zasilajgcej zbiornik naziemny...........ccceevveerveenveenneenns 18
T1.1. RODOLY ZIBINNE ....eeeiiieciiieeiteeee ettt sttt e e ite e et eesae e e e e ensaeeeseeennaeennseeenneas 18
12, WYLYCZNE DITANZOWE ..ecuevieeiieeiieeieeeiie e etieeeete et eeteestaeestees e e ennaeessseesnseennseesnsaesasseesnseennseanns 19
|0 DR 2 ) o5 o USSP 19
12.2. BUAOWIANE ..ottt sttt st 19
12.3. Wymagania BHP ........cccoiiiii et 19
13, UWAZE KONICOWE ..ottt ettt st e e e tae e sse e e seasnseesnsaeenseeennseassneennns 20

I1. Cze$¢ rysunkowa

L.p. Skala Nr rys.
1 Plan zagospodarowania terenu 1:500 S-1
2. Rzut przyziemia — instalacja wody zimnej i cieptej 1:100 S-2
3. Rozwinigcie instalacji wody zimne;j i cieplej 1:100 S-3
4.  Rzut przyziemia — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100 S-4
5. Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej S-5
6.  Rzut przyziemia — ogrzewanie podtogowe elektryczne 1:100  S-6
7. Rzut przyziemia — instalacja wentylacyjna 1:100 S-7
8.  Rzut dachu — instalacja wentylacyjna 1:100 S-8



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze

PROJEKT WYKONAWCZY branzy sanitarnej, pn.:

,BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO,
BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ”

Zlokalizowany na dziatce nr: 1265 — czes¢ Skaryszew, ul. Bolestawa Prusa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant:
mgr inz. SLK/1453/PWOS/06
Andrzej Borkowski upr. bud. do prqjektowania
spec. sanitarna
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1453/05 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Andrzejowi Borkowskiemu
Mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1977 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1453/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Andrzej Borkowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegbdtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
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Otrzymuja:
1 Pan(i) Andrzej Borkowski
Sportowa 92
42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada Izby

2
3. Gtéwny Inspektor e e
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. 3. /1 \\%\,\1\)&

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Andrzej Borkowski jest uprawniony(a)
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w/w uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWEJ KOMiSJi KWALIFIKACYJNEJ

SLASKIES OKREGQNE. ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
N
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E8E-278-Q1G *

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/4545/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 92, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waz kwalifik go certyfikatu sg
ro Zne pod wzgle { 6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu zna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

— zlecenia Inwestora,

uzgodnien z Inwestorem oraz architektem prowadzacym,

projektu architektonicznego i konstrukcyjnego,

uzgodnien migdzybranzowych,
— obowigzujacych przepiséw i1 norm branzowych.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla
budynku zaplecza techniczno-sanitarnego zlokalizowanego przy istniejacych boiskach
sportowych w Skaryszewie dziatka nr ewid. 1265.
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:
— kanalizacje sanitarng;
— Instalacje wody zimnej i cieptej;
— instalacje ogrzewania podtogowego elektrycznego;
— instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;.
— przebudowg zewngetrznej instalacji wody zimnej zasilajacej zbiornik naziemny.
Opracowanie nie obejmuje przytacza wody i kanalizacji sanitarnej. Projekt przytaczy wg

odrgbnego opracowania

3. Opis stanu istniejacego.
Zasilanie budynku w wode¢ na cele bytowe z istniejgcej studni gtebiowe;.

Podgrzew c.w.u. za pomocg pojemnosciowych i elektrycznych podgrzewaczy wody.

4. Opis stanu projektowanego

Doprowadzenie wody do budynku rozwigzano w oparciu o istniejacg sie¢ wodociggowa @110 PE
zlokalizowang na dzialce nr 1265. Projekt przytacza wody wg odrebnego opracowania.
Odprowadzenie $ciekow bytowo — gospodarczych z budynku odbywacé si¢ bedzie do sieci
kanalizacji sanitarnej 9400 zlokalizowanej na dzialce nr 1265. Projekt przylacza kanalizacji
sanitarnej wg odrgbnego opracowania.

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z dachu budynku i terenéw utwardzonych na
istniejacy teren.

Ogrzewanie budynku za pomocg ogrzewania podlogowego elektrycznego.

Podgrzew c.w.u. za pomoca elektrycznych przeptywowych i pojemno$ciowych ogrzewaczy wody.



W budynku znajdowac¢ si¢ beda wezty sanitarne, przebieralnie oraz pomieszczenia socjalne dla
tych pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng wyciggowa
wspomagajacg. Zadaniem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest utrzymanie wewnatrz

pomieszczen odpowiednich warunkéw sanitarno-higienicznych.

5. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla instalacji wodociagowej
Zuzycie wody na cele bytowe i socjalne budynku objetego okresla si¢ na podstawie:

Polskiej normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu".

¢ = 0,682 (Z qn)oAs dmsl

- 0,14 [—
gdzie:

s
q, - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku
(normatywny wyptyw z punktow czerpalnych)

L.p. | Rodzaj punktu Ilo$¢ | Normatywny Normatywny
[szt.] | wyplyw wyplyw

(woda zimna) (woda ciepla)

q, [dm¥/s] q, [dm¥/s]
1. Umywalka 18 0,07 1,26 0,07 1,26
2. Zlewozmywak, Zlew 3 0,07 0,21 0,07 0,21
4. Natrysk 5 0,15 0,75 0,15 0,75
5. Miska ustepowa 7 0,13 0,91 - -
8. Pisuar 2 0,30 0,60 - -
9. Zawor czerpalny ze z/w | 7 0,15 1,05 - -

Y q,=4,78 [dm’/s] Y q,=2,22 [dm’/s]

dm?
q = 0,682(7,00)%* — 0,14 = 1,49 [ S l
Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo — socjalne dla budynku wynosi 1,49 dm?/s.

6. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilane budynku za pomoca projektowanego przytacza wody. Projekt przylacza wody
wg odrebnego opracowania. Za wodomierzem gtownym zastosowano wodomierz antyskazeniowy
typu EA DN32.

Podgrzew c.w.u. za pomoca przeptywowych i pojemnosciowych elektrycznych ogrzewaczy wody.
Dobrano elektryczne ogrzewacze wody:

e podumywalkowy ci§nieniowy ogrzewacz wody OW1 — 3 szt. o danych technicznych:



Klasa efektywnosd energetycznej* - A
Efektywnosc energetyczna podgrzewania wody (ne)* % 359
Dzienne zuzycie energii (Qui)* kWh 2,111
Napiecie mamionowe v 230
Prad znamionowy A 239
Moc znamionowa kW 55
R W 1-35
I-55
Cisnienie robocze bar 066
Stopien ochrony E IP35
Rezystancja wody przy 15°C Qcm min. 1300
Wydajnosé przy At=25°C e \fmin do?
5,5kwW do3
Masa kg 14

*-zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013

e nadumywalkowy ogrzewacz wody z bateria OW2— 3 szt. o danych technicznych:

Klasa efektywnosd energetycznej® - A
Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody (ne)* % 399
Dzienne zuzycie energii (Quie)* kWh 2,111
Napiece znamionowe P 230
Prad znamionowy - 239
Moc znamionowa kW 55
Stopnie mocy kW =
-55
Cisnienie robocze bar 0,6-6
Stopien ochrony - IP35
Rezystancja wody przy 15°C Qcm min. 1300
Wydajnosé przy At=25°C A \/min -
5.5kW do3
Masa kg 14

*-zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013

e pojemnosciowy ogrzewacz wody o poj. 100 litrow OW3- 2 szt. o danych technicznych:

Klasa efektywnosd energetycznej* - B
Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody (n_)* | % 394
Pojemnosc magazynowa (V/V40)* 1 100/200
Dzienne zuzycie energii elektrycznej (Q__)* kWh 7,318
Napiecie znamionowe A 230
Prad znamionowy A 8,7
Moc grzatki elektrycznej kW 2,0
Maksymalne cisnienie bar 6
Zakres regulacji temperatury " 6-75 (regulacja SMART)
e —— At=25°C . 15

At=50°C 3,0
Stopier ochrony E IP24
Zabezpieczenie antykorozyjne - Emalia ceramiczna + anoda magnezowa
Masa (bez wody) kg 35

*. zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) 812/2013, 814/2013
V/VA40 - pojemnosc magazynowa / woda zmieszana o temperaturze 40°C dla profili obcigzen: M, L, XL, XXL, 3XL i 4XL




e pojemnosciowy ogrzewacz wody o poj. 60 litrow OW4— 1 szt. o danych technicznych:

Klasa efektywnosci energetycznej* - B
Efektywnosc energetyczna podgrzewania wody [ )* % 40
Pojemnosc magazynowa (V/V40)* 1 60/111
Dzienne zuzycie energii elektrycznej (Q )* kWh 6,517
Napigcie znamionowe = 230
Prad znamionowy A 6,5
Moc grzatki elektrycznej kW 15
Maksymalne cisnienie bar 6
Zakres regulacji temperatury oC 6-75 (regulacja SMART)
Czas nagrzewania . h 13

At=50°C 26
Stopien ochrony - P24
Zabezpieczenie antykorozyjne - Emalia ceramiczna + anoda magnezowa
Masa (bez wody) kg 25

*. 2godnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE) 812/2013, 814/2013
V/V40 - poiemnosc magazynowa / woda zmieszana o temperaturze 40°C dla profili obciazen: M. L. XL, XXL. 3XLi 4XL

Instalacje wody zimnej prowadzong po wierzchu pod stropem zaprojektowano z rur ze stali
nierdzewnej przeznaczonych do wody pitnej taczonych przez zaciskanie. Instalacje w
pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano z rur wielowarstwowych polietylenowych PN20
laczonych przez zaprasowywanie. Instalacje z rur wielowarstwowych prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Pod pionami wody zimnej, cieptej i przyborami sanitarnymi zastosowano zawory
odcinajace. Pod pionami zawory odcinajace w pomieszaniach sanitarnych w szatkach metalowych
podtynkowych o wymiarach 25 x 30 cm.

Rozprowadzenie przewodow do poszczegdlnych  punktéow odbioru, oraz ich S$rednice
przedstawiono na rysunkach. Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda
powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia. Elementy instalacji powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie. Stosowac¢ armature o typoszeregu ci$nieniowym, PN 10 lub wigkszym.
Przewody nalezy izolowa¢ cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r. Grubos¢ izolacji w zaleznos$ci od $rednicy rury

w/g ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacii

cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej

rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku®

W budynku niepodpiwniczonym na parterze zabrania si¢ instalacji c.w.u. prowadzi¢ w posadzce.
6.1.Armatura czerpalna

W tazienkach dla osob niepelnosprawnych zastosowac¢ armaturg specjalnie wyprofilowana,
zapewniajaca swobodny dostep. Dla osob niepelnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej
ptaskie od tradycyjnych, od frontu profilowane w taki sposob, by korzystajacy z nich mogt
podjecha¢ blisko 1 oprze¢ tokcie na bokach umywalki. Mata gleboko§¢ umywalki utatwia
korzystanie osobom na wézkach.
Miska ustgpowa dostgpna dla osoby na wozku powinna znajdowacé si¢ nie dalej niz 150 cm od
pionu, a miska podwieszana do 200cm. Gdy miska ustepowa z obu stron jest oddalona od $ciany,
mozna zastosowa¢ dwie porecze uchylne. Porecze montuje si¢ na wysokosci dogodnej dla
uzytkownika wozka (najczesciej okoto 75-85 cm). Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo

dostepne, bezpieczne i wymagajace minimalnych ruchoéw reki.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng  instalacje  kanalizacji  sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg
PN-EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw”. Instalacje
kanalizacyjna prowadzong po wierzchu i w bruzdach $ciennych wykona¢ z rur i ksztattek

z polipropylenu (PP) do wewngtrznych instalacji kanalizacyjnych Instalacja prowadzona pod
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posadzka w gruncie wykona¢ z rur PVC-U. Piony kanalizacji sanitarnej na parterze nalezy
wyposazy¢ w rewizje. Pion beda wentylowane poprzez wywiewki @160 wyprowadzone ponad
dach. Wszystkie przewody poziome montowaé ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow,
kielichem w kierunku odwrotnym do przeplywu $ciekdw. Nie wolno wykonywaé polaczen
przewodow w przejsciach przez przegrody budowlane. Przy przejsciach przez przegrody
stosowa¢ rury ochronne. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod
posadzky. Przewody pionowe nalezy przymocowa¢ do $ciany pod kazdym kielichem oraz
przewidzie¢ ich zabudowanie lub schowanie w bruzdach. Wszystkie podej$cia do urzadzen
sanitarnych przewiduje si¢ jako kryte w przestrzeni $cianek instalacyjnych i w bruzdach
sciennych. Piony kanalizacyjne nie znajdujace si¢ w bruzdach $ciennych nalezy obudowac
sciankg z ptyt gipsowo — kartonowych. Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty o $rednicy
odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmuja obwdd rury. Zalecanym
rodzajem uchwytoéw jest uchwyt skrecany $rubami z gumowa uszczelka EPDM mocowany do
Sciany za pomocg plastikowych kotkow rozporowych i wkretow.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:

umywalka DN 32-40 mm (DN 50 je$li na podejsciu sg wigcej niz dwa kolana)

- zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sa wiecej niz dwa kolana)

- zlewozmywak DN50

- brodzik DN50

- pisuar DN40

- miska ustgpowa DN 100
8. Obliczenia bilansu cieplnego budynku

Obliczenie wspodlczynnika przenikania ciepta ,U” wykonano zgodnie z normg

PN-ES ISO 6946 za pomoca programu komputerowego Instal-OZC. Wspotczynniki przenikania

ciepta dla poszczegdlnych przegrod budowlanych wynosza:

Przegrody
L.p. nazwa v
[W/m?*K]

1. Sciana zewnetrzna SZ 0,20

2. Stropodach SPD 0,15

3. Podtoga na gruncie PG 0,30

4. Okno (OK) 1,1

5. Drzwi zewngtrzne (Dz) 1,3

Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za pomoca
komputerowego Instal-OZC. Straty ciepta dla budynku wynosza:
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— Sumaryczna strata ciepta budynku:

Q=13 322 kW

—  Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta budynku:

qr = 74, 90 W/m? qv =25,10 W/m?

9. Ogrzewanie podlogowe elektryczne

e metoda na sucho
Ogrzewanie podlogowe zamontowa¢ na ptycie izolacyjnej. W razie koniecznos$ci roztozy¢ foli¢
PE na ptycie izolacyjnej jako zabezpieczenie przed przenikajaca wilgocia.
Zastosowana elektryczna mata ogrzewania podlogowego zaprojektowana z mys$lag o pokryciu
podtogi ukladanym metoda na sucho (np. parkiet czy laminat). Maksymalna moc maty
elektrycznej Q = 140 W/m?. Pokrycie podtogi mozna stosowaé wraz z systemami elektrycznego
ogrzewania podlogowego, lecz musi zosta¢ potwierdzone u producenta poditogi. Ponadto nalezy
postepowac zgodnie ze wszelkimi wytycznymi otrzymanymi od producenta.
W obszarze, w ktorym zainstalowano maty grzejne nie wolno robi¢ otworéw w podtodze (np. w
celu zamontowania odbojnikow do drzwi). W obszarze wykorzystania elektrycznego ogrzewania
podlogowego nie mozna uktada¢ pokrycia o wtasciwosciach termoizolacyjnych, takiego jak grube
dywany, ze wzgledu na to, ze przyczynia si¢ ono do przegrzania systemu lub akumulacji ciepta w
podtodze.
Przewody grzewcze nie moga zosta¢ skrocone, krzyzowaé si¢ z przewodami grzewczymi lub
innymi, ani tez ich dotyka¢. Nie wolno uktada¢ przewodow grzewczych na dylatacjach. Aby
przewod potaczeniowy mogt zosta¢ poprowadzony w poprzek dylatacji, nalezy go przeciggnac
przez rurke ochronng. Nie wolno instalowaé przewodow grzewczych pod sanitariatami
stawianymi na podlodze takimi jak wanny, toalety lub prysznice. Podobnie nie zezwala si¢ na
uktadanie takich przewodoéw pod meblami niepodpartymi nézkami, takimi jak szafy, ze wzgledu
na brak wystarczajacej cyrkulacji powietrza, ktora umozliwitaby rozproszenie ciepta.
Podczas uktadania maty grzejnej nalezy zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 60 mm od elementow
przewodzacych znajdujacych si¢ w budynku(na przyktad rur wodociggowych).Jesli w jednym
pomieszczeniu ma zosta¢ zainstalowanych kilka mat grzejnych, moga by¢ one podtaczone do
napigcia sieciowego wytgcznie w ustawieniu rownoleglym. Nigdy nie nalezy podtaczac¢ ich
SZEeregowo.
Aby zainstalowac¢ czujnik temperatury pomieszczenia, w wybranej lokalizacji musi znajdowac si¢
zamontowane standardowe podtynkowe gniazdo pradu przemiennego 230 V. Zaczynajac od tego
miejsca, nalezy wpasowaé w $cian¢ dwie rurki ochronne pozwalajgce na podigczenie przewodu

potaczeniowego
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1 czujnika temperatury podtogi oraz poprowadzi¢ je az do podtoza. Rurka ochronna przeznaczona
dla czujnika temperatury podtogi musi rowniez zosta¢ wpuszczona w podtoge w taki sposob, aby
powierzchnia plyty izolacyjnej znalazla si¢ bezposrednio nad czujnikiem. Przewod potaczeniowy
maty grzejnej 1 przewod czujnika temperatury podtogi nie mogg zosta¢ zainstalowane w tej samej
rurce ochronne;j. Jesli do czujnika temperatury pomieszczenia ma zosta¢ podtgczonych kilka mat
grzejnych w ustawieniu rownolegltym, nalezy zainstalowa¢ podtynkowo puszke potaczeniowg. W
charakterze bezpiecznika nalezy zainstalowa¢ wylacznik réznicowopradowy (30 mA). Nalezy

postepowac zgodnie z osobng instrukcjg dotyczacg sterownika temperatury pomieszczenia.

Konstrukcja podtogi( przyktad)

1.Podloga (np. Parkiet, laminat)
2. Mata grzejna ok. 2mm
3. Plyta izolacyjna 5 mm

4. Czujnik podlogowy rurze ochronnej

5. Wylewka betonowa

6. warstwa izolacyjna z pokryciem z foli PE
7. Warstwa nosna podtoza beton

e metoda na mokro

System ogrzewania podlogowego moze by¢ ukladany na catkowicie ptlaskich, stabilnych
i odpornych na ciepto powierzchniach. Maksymalna moc maty elektrycznej Q = 160 W/m?.
Izolacja termiczna w podtodze jest niezbedna, aby zminimalizowa¢ straty ciepta. Podloze musi
najpierw zosta¢ oczyszczone. W razie Kkoniecznosci uzyj odpowiedniego czynnika
samopoziomujacego lub innych $rodkéw, aby zapewni¢ konieczng plaskos$¢ podiloza oraz
przyleganie na potrzeby systemu grzewczego. Nie wolno uktada¢ mat bezposrednio na ptycie
widrowej lub drewnianej podtodze bez dodatkowych mat oddzielajacych. Nalezy stosowac si¢ do
instrukcji wydanych przez producenta pokrycia podtogi.

W obszarze, w ktorym zainstalowano maty grzejne nie wolno robi¢ otworéw w podiodze
(np. w celu zamontowania odbojnikow do drzwi). W obszarze wykorzystania elektrycznego

ogrzewania podtogowego nie mozna uklada¢ pokrycia o witasciwosciach termoizolacyjnych,
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takiego jak grube dywany, ze wzgledu na to, ze przyczynia si¢ ono do przegrzania systemu
lub akumulacji ciepta w podtodze.

Przewody grzewcze nie moga zosta¢ skrocone, krzyzowaé si¢ z przewodami grzewczymi
lub innymi, ani tez ich dotyka¢. Nie wolno uktada¢ przewodow grzewczych na dylatacjach. Aby
przewod potaczeniowy mogt zosta¢ poprowadzony w poprzek dylatacji, nalezy go przeciggnac
przez rurk¢ ochronng. Nie wolno instalowa¢ przewodow grzewczych pod sanitariatami
stawianymi na podlodze takimi jak wanny, toalety lub prysznice. Podobnie nie zezwala si¢ na
uktadanie takich przewodow pod meblami niepodpartymi nézkami, takimi jak szafy, ze wzgledu
na brak wystarczajacej cyrkulacji powietrza, ktora umozliwitaby rozproszenie ciepta.

Podczas uktadania maty grzejnej nalezy zachowaé odlegto$¢ co najmniej 60 mm od elementow
przewodzacych znajdujacych si¢ w budynku(na przyktad rur wodociaggowych).Jesli w jednym
pomieszczeniu ma zosta¢ zainstalowanych kilka mat grzejnych, moga by¢ one podigczone do
napigcia sieciowego wytacznie w ustawieniu rownoleglym. Nigdy nie nalezy podtaczac¢ ich
SZEeregowo.

Podczas uktadania maty grzejnej nalezy zachowaé odlegto$¢ co najmniej 60 mm od elementow
przewodzacych znajdujacych si¢ w budynku(na przyktad rur wodociggowych). Jesli w jednym
pomieszczeniu ma zosta¢ zainstalowanych kilka mat grzejnych, moga by¢ one podigczone do
napigcia sieciowego wytacznie w ustawieniu rownoleglym. Nigdy nie nalezy podtaczac¢ ich
SZEeregowo.

Aby zainstalowac¢ czujnik temperatury pomieszczenia, w wybranej lokalizacji musi znajdowac si¢
zamontowane standardowe podtynkowe gniazdo pradu przemiennego 230 V. Zaczynajac od tego
miejsca, nalezy wpasowaé w $cian¢ dwie rurki ochronne pozwalajgce na podigczenie przewodu
potaczeniowego i czujnika temperatury podtogi oraz poprowadzi¢ je az do podloza. Rurka
ochronna przeznaczona dla czujnika temperatury podlogi musi rowniez zostaé wpuszczona w
podloge w taki sposdb, aby powierzchnia znalazia si¢ bezposrednio nad czujnikiem. Przewod
potaczeniowy maty grzejnej 1 przewod czujnika temperatury poditogi nie moga zostac
zainstalowane w tej samej rurce ochronnej. Jesli do czujnika temperatury pomieszczenia ma zostaé
podtaczonych kilka mat grzejnych w ustawieniu réwnolegtym, nalezy zainstalowa¢ podtynkowo
puszke potaczeniowa. W charakterze bezpiecznika nalezy zainstalowaé wylacznik
roznicowopradowy (30 mA). Nalezy postgpowaé zgodnie z osobng instrukcja dotyczaca

sterownika temperatury pomieszczenia.
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Konstrukcja podtogi( przyktad)

1. Klej do ptytek wraz z plytkami

2. Mata grzejna ok. 2mm

3. Opcjonalnie podktad szpachlowka

4. Wylewka betonowa

5. Czujnik podtogowy rurze ochronnej

6. Warstwa izolacyjna z pokryciem z foli PE
7. Warstwa nosna podtoza beton

Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 5°C.
Ze wzgladu na dyzurne korzystanie z budynku zastosowano Termostat TC programowalny
z wyswietlaczem z czujnikiem podlogowy. Termostat z mozliwo$cig ustawienia tygodniowego
trybu pracy w zakresie temperatur 5°C — 35 °C
10. Instalacja wentylacyjna
10.1.Wentylacja pomieszczen przebieralni oraz lazienek.
Dla pomieszczen przebieralni i1 tazienek projektuje si¢ system wentylacji grawitacyjnej oraz
system wspomagajacy mechaniczny wyciggowy. Wentylacja mechaniczna zataczana na czujnik
ruchu. Dla wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne] nawiew powietrza poprzez nawiewniki
okienne ciénieniowe o wydajnosci 25 m’/h oraz nawietrzaki $cienne o $rednicy DN150
i wydajnosci 80m’/h. Nawietrzak $cienny wyposazony dodatkowo w grzatke elektryczna. Wyciag
zuzytego powietrza w przypadku wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej realizowany poprzez
kanaty murowane.
Dodatkowo system wentylacji mechanicznej wyciggowej wyposazony w:
e wentylator osiowy kanatowy W1 o parametrach:
— Srednica krocea: 125 mm,
—  wydajnos¢: Vi, = 170 m3/h
— sprez: p=70Pa
e wentylator osiowy kanalowy W2 o parametrach:

— Srednica krocea: 125 mm,
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— wydajnos¢: Vy =270 m3/h
— sprez: p=385Pa
e wentylator osiowy §cienny W4 o parametrach:
— $rednica kroéea: 125 mm,
— wydajnos¢: Vy, = 80-100 m3/h
— sprez:p=55Pa
10.2.Wentylacja pomieszczen WC.
Dla pomieszczen WC projektuje si¢ system wentylacji mechaniczny wyciggowy. Wentylacja
mechaniczna zalgczana na czujnik ruchu lub za pomoca wilacznika §wiatla.
Nawiew powietrza za pomocg nawietrzakow $ciennych o $rednicy DN150 i wydajnosci 80m?/h.
Nawietrzak $cienny wyposazony dodatkowo w grzatke elektryczng. Nawiew z umywalni oraz
korytarzy do pomieszczen WC za pomoca kratki transferowej o wymiarach 600 x 100 mm
montowanej w dolnej czgéci drzwi. Wyciag zuzytego powietrza w przypadku wentylacji
mechanicznej realizowany poprzez kanaly murowane. System wentylacji mechanicznej
wyciggowej wyposazona w:
e wentylator osiowy $cienny W3 o parametrach:
— Srednica krocea: 100 mm,
— wydajnos¢: Vy =50 m3/h
— sprez: p=45Pa
e wentylator osiowy $cienny W4 o parametrach:
— $rednica krocéea: 125 mm,
—  wydajnos¢: Vy, = 80-100 m3/h
— sprez:p=55Pa
10.3.Wentylacja grawitacyjna.
Dla pozostalych pomieszczen zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej. Nawiew
powietrza poprzez nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci 30m’/h. Nawiewniki
zamontowane zostang w gornych ramach skrzydet okiennych przez Producenta okien lub przez
firm¢ Wykonawcza. (UWAGA! Zastosowac nalezy kolor RAL wg opisu cz¢sci architektoniczne;
dot. stolarki okiennej). Wywiew realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne zamontowane
na kanatach murowanych pod stropem. Konce kanatow murowanych na dachu budynku

zakonczy¢ hybrydowa obrotowa nasada kominowa DN150.

10.4.Materialy
Kanaty wentylacyjne wykona¢ 1 zmontowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-

76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
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okraglym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwini¢tej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zalozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw migdzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
sciankach 1 profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Elementy przejsciowe musza mie¢ kat nie wigkszy niz 150° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku 1 odgalezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewngetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody
1 ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen 1 uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone §rodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podiacza¢ do gtownych
kanatowa przy pomocy przewodow elastycznych.
10.5.1zolacja
Kanaty wyciggowe nalezy izolowa¢ antyzroszeniowo matami z welny mineralnej o grubos$ci
20 mm.
11. Przebudowa instalacji wody zimnej zasilajacej zbiornik naziemny.
W zwiazku z kolizja projektowanego chodnika z istniejagcym zbiornikiem na wode, projektuje si¢
przebudowe instalacji wodnej zasilajagcej zbiornik oraz przeniesienie zbiornika. Istniejacy zbiornik
na wode zasilany jest z studni glgbinowej za pomoca pompy zatapialne;.
Przebudowa instalacji wody zimnej bgdzie polega¢ na wiaczeniu przewodu ttoczego @40 PE100
SDR11 PN16 w istniejacy przewod (pkt. W1) przed studnig giebinowg oraz w istniejacy (pkt. W2)
zbiornika. Lokalizacj¢ zbiornika oraz miejsce wigczenia przewodu ttocznego przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu.
W przypadku wiaczenia si¢ przewodem ttocznym w studni na przejsciu rury przez $ciang studni
zastosowac przejscie szczelne typu GP.
Przewod tloczny prowadzi¢ na glebokosci 1,6-1,7 m
Na czas wykonywania robot inne sieci krzyzujace si¢ lub zblizajace si¢ do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spelniaty swoje zadania.
11.1.Roboty ziemne

Roboty zewnetrznej instalacji wody zimnej prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych. Rurocigg nalezy uklada¢ na 30 cm podsypce z piasku atestowanego.
Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociagu i studzienki przez kierownika budowy
nalez wykona¢ obsypke przewodu. Osypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubo$ci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur

przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania cienkiego
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sprzetu. Uzupekienie osypki wzdhuz rury wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwie
wysokos$ci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow, przyczep bezposrednio
na rur¢. Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki
szczelnie wypeiat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw osypki pod rurg mozna uzy¢
drewnianych ubijakow np. deski. Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypehienia
(zasypki) pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materialu i w taki
sposob, by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy
terenéw zielonych). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego, jesli maksymalna
wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Zageszczenie gruntu zasypowego w strefie powyzej obsypki rurociggu nalezy prowadzi¢ do
osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 (Is>=1,0).

Nad zewnetrzng instalacjq wody zimnej na wysokosci 0,30 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg

lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

12. Wytyczne branzowe
12.1.Elektryczne

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen zgodnie

z wytycznymi elektrycznymi;

12.2. Budowlane

W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy:

— wykona¢ przebicia w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,

— zapewnienie odpowiedniej szczelnosci otwordéw instalacyjnych przechodzacych przez
sciany zewnetrzne 1 dach (uszczelnienia cieplne 1 p. wilgociowe),

— obudowanie przewodéw prowadzonych pod stropem oraz piondéw ptytami g. k.,

— zapewnienie dostepu do rewizji na pionach kanalizacyjnych obudowanych ptytami g. k.,

12.3. Wymagania BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych

warunkow BHP przewidziano nastepujace elementy:

— do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep wymagany przepisami BHP,

— zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz
aprobaty techniczne,

— wszystkie urzadzenia i uktady musza posiada¢ instalacje przeciwporazeniowa oraz

uziemiajaca.
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— pomieszczeniach dla  niepelnosprawnych  zastosowaé atestowane urzadzenia
przystosowane dla 0sob poruszajacych si¢ na wozku.
13. Uwagi koncowe
Projektowane instalacje nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag
zawartych w czgéci rysunkowej opracowania:

— przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wizji lokalnej w terenie 1 zapoznania si¢ z dokumentacja innych branz w celu odpowiedniego
skosztorysowania prac budowlano-instalacyjnych,

— wszystkie przebicia przez $ciany i stropy nalezy po wykonaniu instalacji uszczelni¢
1 zabezpieczy¢ cieplnie oraz przeciwwilgociowo,

— zaleca si¢, aby montaz urzadzen koncowych instalacji odbywat si¢ w koncowej fazie
wykonania obiektu (po sprzatnigciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia, nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ kurzu, wilgoci i1 brudu,

— uszczegoOlowienie branzy sanitarnej wg Projektu Wykonawczego,

— wszystkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”, tom II ”Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
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