LAWKA PARKOWA BETONOWO-DREWNIANA
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PRZEKROJ

L awki wykonane sg z betonu architektonicznego z kruszywami mineralnymi.
siedzisko wykonane z drewna o przekroju 90x90 mm jest podwdjnie impregnowane

oraz lakierowane specjalnym preparatem ktory tworzy trwatg elastyczng powtoke pracujaca z drewnem,
co powoduje ochrone przed czynnikami biologicznymi, warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Szary gtadki Grafit gtadki

WIDOK AKSONOMETRYCZNY

KOSZ BETONOWY
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Kosze wykonane sg z betonu architektonicznego z kruszywami mineralnymi,

cechujg sie bardzo wysoka wytrzymato$cig i mrozoodporno$cia.
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WIDOK Z BOKU

Inwestycja:

Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-

sanitarnego dla istniejacych

boiska do pitki plazowej, budowa placu zabaw
oraz budowa sitowni zewnetrznej

boisk sportowych, budowa
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Dziatka nr ewid.: 1265
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Inwestor:

Gmina Skaryszew

ul. Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew
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