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AŻUROWA ŚCIANA
WYPEŁNIENIE -

listwy WPC 1,5x8cm - kolor TEAK

Sw2

RZUT PRZYZIEMIA - WYKOŃCZENIE
ŚCIAN I SUFITÓW
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Ściany - cokół wys. 10cm wykończony systemowym
cokolikowym profilem wykończeniowym, powyżej -  gładź
gipsowa, malowanie termoceramicznymi farbami do
wnętrz, odporna na zabrudzenia i powstawanie pleśni,
regulująca wilgotność pomieszczeń na poziomie 55%.
Kolor - złamana biel np. Termoshield OW 6-a

Ściany - cokół wys. 10cm wykończony systemowym
cokolikowym profilem wykończeniowym, do   wysokości
160   cm   od   podłóg pokrycie cienkowarstwową żywicą
epoksydową w kolorze RAL 9002, powyżej -  gładź
gipsowa, malowanie termoceramicznymi farbami do
wnętrz, odporna na zabrudzenia i powstawanie pleśni,
regulująca wilgotność pomieszczeń na poziomie 55%.
Kolor - złamana biel np. Termoshield OW 6-a

Ściany - cokół wys. 10cm wykończony płytką
ceramiczną lub gresową w zależności od
wykończenia podłogi, powyżej -  gładź gipsowa,
malowanie termoceramicznymi farbami do wnętrz,
odporna na zabrudzenia i powstawanie pleśni,
regulująca wilgotność pomieszczeń na poziomie
55%. Kolor - złamana biel np. Termoshield OW 6-a

Ściany - cokół wys. 10cm wykończony płytką
ceramiczną lub gresową w zależności od
wykończenia podłogi, powyżej -  gładź gipsowa,
malowanie termoceramicznymi farbami do wnętrz,
odporna na zabrudzenia i powstawanie pleśni,
regulująca wilgotność pomieszczeń na poziomie
55%. Kolor - złamana biel np. Termoshield OW 6-a

Ściany - do wys. 2,20m płytki
ceramiczne 20x20cm w połysku, kolor
biały, powyżej płytek - gładź gipsowa,
malowanie termoceramicznymi
farbami do wnętrz, odpornymi na
zabrudzenia i powstawanie pleśni,
regulującymi wilgotność pomieszczeń
na poziomie 55%. Kolor - biały

Ściany - do wys. 2,20m płytki
ceramiczne 20x20cm w połysku, kolor
biały, powyżej płytek - gładź gipsowa,
malowanie termoceramicznymi
farbami do wnętrz, odpornymi na
zabrudzenia i powstawanie pleśni,
regulującymi wilgotność pomieszczeń
na poziomie 55%. Kolor - biały

Sufity tynk gipsowy, gładź gipsowa, malowanie w
kolorach złaman biel termoceramicznymi farbami do
wnętrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie pleśni,
regulującymi wilgotność pomieszczeń na poziomie 55%.
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magazyn
A: 27,10 m2

H: 300 cm

zaplecze gospodarcze`
A: 4,75 m2

H: 300 cmgarderoba 1
A: 22,61 m2

H: 300 cm

garderoba 2
A: 22,61 m2

H: 300 cm

łazienka 1
A: 14,90 m2

H: 300 cm

łazienka 2
A: 14,90 m2

H: 300 cm

wc nn/ogólnodostępny
A: 5,92 m2

H: 300 cm

magazyn
A: 3,89 m2

H: 300 cm

pomieszczenie gospodarza
A: 6,83 m2

H: 300 cm

pom. biurowe/administracyjne
A: 11,83 m2

H: 300 cm

sch.porz./pralnia podr.
A: 4,66 m2

H: 300 cm

łazienka
A: 4,59 m2

H: 300 cm
śluza
A: 4,07 m2

H: 300 cm

komunikacja
A: 35,48 m2

H: 300 cm

pom. wodomierza
A: 4,48 m2

H: 300 cm

wc damski
A: 5,97 m2

H: 300 cm

wc męski
A: 5,89 m2

H: 300 cm

przeds. męski
A: 5,09 m2

H: 300 cm

przeds. damski
A: 5,43 m2

H: 300 cm
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ścianki systemowe HPL
wys. 2,00m
ścianki systemowe HPL
wys. 2,00m

ścianki systemowe płyta wiórowa
wys. 2,00m

sch. porządkowy
A: 2,34 m2

H: 300 cm


