MAKSYMALNA WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 1,46m

Zestaw wielofunkcyjny integracyjny
Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyt HDPE i HPL,

Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem
akrylowym

strukturalnym

W komplecie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

MAKSYMALNA WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 0.47m

Bujak

Konstrukcja wykonana z rury @114,3x4mm oraz blachy 5mm,
Uchwyty z rury chromowej @30x2mm,

Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,
Elementy boczne wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,
Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

W komplecie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Piaskownica

MAKSYMALNA WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 0,60m

Konstrukcja urzgdzenia z betonu klasy B30, wibrowanego i malowanego
Piaskownica umozliwiajgca zabawe dzieciom na wézkach inwalidzkich

Blat piaskownicy wykonany z ptyty HDPE =19mm wysoce odpornej na warunki
atmosferyczne

Posadowienie piaskownicy zabezpiecza piasek przed zanieczyszczeniem
odchodami zwierzat

W sktad urzadzenia wchodzi fundament w formie prefabrykatu utatwiajgcy montaz
w gruncie
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tawka betonowa do wkopania

Podpory tawki wykonane z wysokogatunkowego wibrowanego betonu klasy B30,
Siedzisko wykonane z olejowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne,
Katowniki stalowe zastosowane w tawce zabezpieczone antykorozyjnie

MAKSYMALNA WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 1,20m

Hustawka podwdjna z siedziskiem ptaskim i kubetkowym

Konstrukcja no$na wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej).
Piyty wykonane z tworzywa sztucznego HPL.

Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).

W komplecie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Kosz na odpady
Konstrukcja nos$na z profilu stalowego 40x80x3mm oraz

20x40x2mm,
Daszek z blachy o grubosci 2mm,
Pojemnos¢ kosza 40I,
Kosz wyposazony w zamek utatwiajgcy wyciggniecie wiadra w
celu oproznienia,
Catos$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie, malowana
490 lakierem akrylowym strukturalnym,
W komplecie fundament wykonany z betonu B30.

konserwaciji,

MAKSYMALNA WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 0,91m

Hustawka wagowa pojedyncza z siedziskami metalowo-gumowymi
Konstrukcja urzgdzenia z rur stalowych - 114,3x4 i - 88,9x3,2 i - 30x2mm,

W hustawce zastosowano element wahadtowy fozyskowany nie wymagajacy

Siedziska wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,
Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
W komplecie prefabrykat fundamentowy utatwiajgcy montaz w gruncie

PLACU ZABAW

3 - hustawka wazka
4 - piaskownia

8 - metalowy kosz na odpady - 1szt.

PROPONOWANE WYPOSAZENIE

1 - maty zestaw wielofunkcyjny
2 - bujak sprezynowy - 2 szt.

5 - hustawka dwustanowiskowa (jedno stanowisko z
siodetkiem kubetkowym)
6 - fawki parkowe - 2 szt.
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