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‘ TYNK SYLIKONOWY . oblachowanie attyki 5,2% ata d.rewniana z.profik_em mc.>c%1j§’cym. )
1 IZOLACJA TERMICZNA'- styropian A=038 - gr. 14cm \ ((pomigdzy tatami nalezy umiesci¢ ocieplenie)
| BLOCZEK Z BET. KOMORKOWEGO - gr. 24cm
‘ TYNK WEWNETRZNY (tynk gipsowy, gtadz gipsowa)
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= ! > i 0 | Klejowo-szpachlowa  zatopiona siatka Klin dachowy 10x10cm
I B - L i, N 5. wyprawa z cienkowarstwowego
| B tynku strukturalnego silikonowego:
= - podktad tynkarski
= 1 - tynk silikonowy
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B = WARSTWY POSADZKI(wyktadzina PCV, plytki gres) 5.3%
s i FOLIA W PLYNIE .
D | WARSTWA PODKLADU CEMENTOWEGO - 7cm /
B (zbrojony siatkg 10x10 & 3mm)
= PLYTY STYROPIAN EPS z powtoka odblaskowg - 5¢cm
% > PLYTY STYROPIAN EPS - 5¢cm
B - 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
7 \ < 1 (szczelne potaczenie z izolacjg pionowa fundamentéw) ) ) ) ) ) J/
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% -TERMOIZOLACJA - EPS 100-WL(T) -fundamentowy -10cm I I e e I I I IS,
< -IZOLACJA PRZECIW WODNA(KMB) ;/j/j/j/j/j/j/////////////////
:i - WARSTWA GRUNTUJACA - masa bitumiczna
— - IZOLACJA PRZECIWWODNA (KMB) min. 3 mm -
% i \_{_VEZQA“?gggL'\A%JSAAT;éSZ\ﬁg(NA SZKLANEGO 4 4 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie kopozytowej dla NRO
. < MATA DRENAZOWO -OCHRONNA (folia kubetk 2. 1x papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej lub tkaninie szklane|
N =g . = = (folia kubetkowa) 3. plyty styropianowe laminowane papg 20cm
4. plyty styropianowe spadkowe dla 5% gr. od 10cm
\ / 5. izolacja paroszczelna(folia PE) po zagruntowaniu podtoza
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A Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-sanitarnego
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;/j ; ;/j/ Inwestycja: dla istniejgcych boisk sportowych,
0 7 budowa boiska do pitki plazowe;j,
budowa placu zabaw oraz budowa sitowni zewnetrzne;j
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