LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH LEGENDA:

A.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrdédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 1525Im; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z
samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigcig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy
ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem

2 3 4 5 @ 7 napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy
wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tgcznikach
o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp, pobor mocy: 11W; klasa energetyczna A++; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C +
+40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471

tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m
tacznik swiecznikowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik schodowy. Wysokos$¢ montazu 1.4m

Czujka ruchu z czujnikiem zmierzchu - 360 st. Montaz na suficie - zasigg 6m
A.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrdédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 2750lm; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z
samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy
olénienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy

Wentylator $cienny - zasili¢ z obwodu o$wietlenia przewodem
YDYzo 3x1.5mm2 t450/750V
zaplecze gospodarcze’

ol ImE 9 90

A4 7512 omieszczegie gospodarza wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach X\é%r;;)ggi?r étCIenny - zas|||f';kz tabl}:cy przewodem YDYzo 3x1.5mm2
1300 orf ﬁ 20808 m oéwietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp.; pobdr mocy: 22W; klasa energetyczna A++; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C + - sterowanie czujkg ruchu
plytki ceram. o dc_m PCV +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN Wentylator kanalowy - zas_ilié z tablicy przewodem YDYzo 3x1.5mm2
Wykiadzina 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED 218SD 450/750V - sterowanie czujkg ruchu
we damski I'(K!e{\:ag:) =] hydrofornia - ) - - i . . ) . ) . - ) ) )
A 5.97 M2 H: 30b o wejsgie lstnie A 448 m2 A.3 - Oprawa osmetle_mowa na zrodfa I__ED_, IP_65, IKOfS, UGR<22, Ra>80,'T:4000K; st_rumlen PO przejsciu przez zt'aspo} opt_yczny = 3100Im; mont_az nastropow_lub za pomocg z_\ngsza_kow; obudc_)wa_z Czujka ruchu - 360 st. Montaz na suficie - zasigg 6m - sterowanie wentylatorami
A-300cm '- o Gerar H: 300,cm sa,m.oga.snacegof s.tablllzowanego pro.mlenlaml. UV poliweglanu, RAL 7035; us.zczelka. piankowa z pamlec.la k.sztartu, klos.z m|kropr;l/zmaty.czny z poll.weglanu s@b!llzowgnego promlenl.aml uv, ogran!(,:z.a]acy
ptytki ceram.| g, = 3 2 2,8 G G 2,8 g9 gfes felchniczny S8 olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego witoknami szklanymi; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem UWAGI:
Sl Sk Sk Il Al oz{1 1 Foz =~ N /°’ ] &€ napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy . ) i .
- :!-.:r &k o d ) D wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawa oparte na klasycznych tacznikach 12 vawonc:y OSW'e:‘?n'i Wylkort’:c ﬁrztewc’den," YD:(Z? r?x:n.qumZn%n(i(:SIO;/ 4
fip 50 hp 150 “hpl80 %‘6\71"-3 T hpfs0 o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp.; pobor mocy: 23W; klasa energetyczna A++; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C + 3: Wyz%kgzz;?m:;u g:;g?ok);ﬁizscgsggaﬁ;ipr%,{ug Oziggzzez V\} p‘rzypadku
- B.1 | ™t +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$c¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN braku oznaczenia wysoko$¢ montazu 1.4 m
4 T 18032-3:1997-04, EN62471 4 Rozgalezienia obwodow realizowaé poprzez taczenie przewodéw w puszkach
rzeds. damski deroba 1 o (3?5\ % 3 oz instalacyjnych pod osprzetem lub bezposrednio w oprawach o$wietleniowych
A: 543 m? AN S b s , p §§': o) A.4 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 5500lm; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z 5 Wentylatory dostarcza wykonawca wentylacji
H: 3(_)0 cm ] A.4 - w.“'l 4 2 / o <01 n_ — samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy
ptytki ceram.| _ ‘ 2 mﬁem T / k°m”"'ka°1"’2 gres techhiczny olénienie; odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem
oH hp! 1/,5 """ - I ‘ ﬁ ‘ggégnT | napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy
rzeds. meski E 2 4 i \ wykladzina PCV ) wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tgcznikach
A: 5,09 m? —_ "".E%g ¥ tazienka o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp.; pobor mocy: 46W; klasa energetyczna A++; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C +
H: 300 cm E\ - 1¢ —f A 4,59 ,m2 +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotno$¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
piytki ceram. | N | H. 300¢m 18032-3:1997-04, EN62471
we rrleskl _ ¢ 3 . - = piytiet ceram. C ’
CI %8’03 Cnr:q A ‘ E : B.1 - Oprawa o$wietleniowa na Zrodta LED, IP40, IK05, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny=3300Im, pobdr mocy 38W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci,
plytki ceram. ! do montazu nastropowego 600x600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotno$¢: 35000h
C.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =5300Im, pobdr mocy 41W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy,
— obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosé
o= oprawy 130Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane

strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii
do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania
dodatkowych urzadzen sterujacych takich jak panel, zasilacz, router itp., zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodnos$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471
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hp 1150 EW_‘I — hplgo hp|80 G.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrodfa LED, IP54, IK08, T=4000K, Ra>80, pobor mocy 10W, strumien $wietiny 1100Im, obudowa wykonana z aluminium i stali, kolor dowolny z palety RAL, zywotnos¢
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we nnogélnodostepn sch. poizadkowy ngienka 2 magazyn ' $luza '~ pom. biurowe/administracyjne EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy si¢ z Uklad Sieci: TN-S

A: 2,34 m= A 14,90 m? A: 3,89 m2 e'é(ﬁwne ch.porz./pralnia podr,  |A:4.07 m? A 11,83 m2 tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoécig 10 lat i iloscig cykli riiad siect: Th-

H: 300 cm H-300 om T 300 om jscie g A 4,66 7 H: 300 cm H: 300 cm tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcja Och " —
ptytki ceram. plytki ceram. wykfadzina PCV H: 300 cm wykladzina PCV wyktadzina PCV autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtyénik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =315Im dla ConNa oc porazen.

@ 50000h, 3SDCM, temperatura pracy: -20°C + +40°C, chlodzenie pasywne
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plytki ceram. @ pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN SZYBKIE WYLACZENIE
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, pikt. typ1, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy
sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloécig cykli P-"-oigh-t
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcig ¢
autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =800Im dla

pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN

60598-2-22. UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 Inwestycja:] PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU ZAPLE_CZA
' ’ ' SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU

EWS3 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, pikt. typ2, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy ZABAW ORAZ SIOWNI ZEWNETRZNEJ

2 3 4 5 @ 7 sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloécig cykli Adres | Dziatka nr ewid.: 1265
tadowania/roztadowania réwna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcig inwestyeil: | obreb: 0001 Skaryszew
autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespot optyczny =800Im dla jednostka ewidencyjna 142510_4

pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN

Inwestor: i
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 Gmina Skaryszew

ul. Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, pob6r mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zrodta pradu Branza: |ELEKTRYCZNA

statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilocig cykli tadowania/roztadowania réwng

7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrddta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z Nazwa Plan mStaIacjl oswietlenia - rzut

samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysénik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , suni przyziemia

zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnoé¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN frojekant mgr i"ﬁ;’;}%ﬂpﬁg&;‘"apik Podpis Skala:

62034 Upr. bud. do projekt bez ograniczeit w spec. nstalacyjne] w zakresie sieci, 1:100
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

AW?2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu

statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosécig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng Data:

7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btagd baterii lub zrddta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z 07.2020

samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysénik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , opracowat . Podpis: -

zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzagdzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN mgr inz. Grzegorz Latocha NEIS"4

62034 -




