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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczamy,
ze
PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC 3 Projekt branzy konstrukcyijnej, pn.:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO,
BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SI.OWNI ZEWNETRZNEJ

zlokalizowany na dziatkach nr ewid.: 1265; obreb: 0001 Skaryszew zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

AUTORZY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

BRANZA IMIE | UPRAWNIENIA PODPIS
NAZWISKO
Projektant 193/75 Pw
KONSTRUKCJA mgr inz. arch. upr. bud. do projektowania
Karol Mai spec. architektoniczno-
arol Major konstrukcyjnej

. upr. bud. do projektowania
mgr inz. Pawet w spec. konstrukcyijnej bez
Grzybek ograniczen

CZESTOCHOWA, MAJ 2020 r.
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1 ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architekbiw RP zaswiadcza, fe:

MGR INZ ARCH. KAROL WLADYSEAW MAJOR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych Funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 193/ 75/ Pw,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: SL-0291.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-08-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Pedpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez;
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia;

SL-0291-EAD5-B5B2-3333-3D93

Dane rawarte w niniejszym zaswiadczeniu moma sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
r=Swiadcrenia w publicznym serwisie internetowym [zhy Anchitektow: wew. izbaarchitektow. pl
lub kontakiujgc sie bezposrednio @ wiadciwa Oloregowa Izbg Architekttw RP.



Ladziva Okrgacwa
lzba Intynlerdw Budownlctwa
91495 E&d4, ul. Pilmoena 39
ted, (D-1E) 6339729, fux (2] 6305639 Ladi, dnia 14 czerwea 2016t
NP 7261849050, REGEN 473041630
Lodeks Okrggowa lzba Indynicréw Budownictwa

Olerggovwa Kanizjn Kwaliflkacyjna

OKK/ZR01/625/16
sygn, skt KKAD 1312097616

DECYZITA

Na podstawie art. 104 Ustawy 2 duia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postepowanin administracymego (iekst jed.;
o ULz 2006 v, poz 33) w =wigzko = art. 11 ust. 10 art 24 uet 1 pkt 2 Ustawy = doia 15 grodnia 2000 ¢,
o samoragdnch mwodowwch architekidw orae intymierdw budovwnictwa (ieksr jedn.; Do L0 1 2004 v, por 1946
z pdfo, zn), am, 12 usl, 1, ust, Zowst, diust, dophky 3 oart, 13 we. 1,2 354 art 14 ust. | pkt 23 ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe budowlame (tekst jedr. D= L4 z 2006 », poz. 200), oraz § 12 wst, | Rezporzadzemia
Mimistra Infrastrabaury | Rozwaju z doin 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodsielmyech funkeji technicaych
w budownictwie (D U z 2004 », po=, 1278), po ustalenin, 2e zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania
rawadowenn arne po 2hodeniu egmmine nn uprawnionia budewlane 2 woniliem poxytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa
Ladekie] Okrggowej Tzby Inkynierdw Budownictwa
stwieridza, fe

Pan Pawel Grzegorz Graybek

magister ingynier
Kigrunsk budownictwo

urodzony dnia 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku
otrzymnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyijny LOD2976/FWBKEDL/ 16
o praojeltowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet
w specjalnotei konstrokeyjno-budowlanej
DZASADNIENIE
W awiizkn 2 wwaglednieniem w calodei #dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien bedowlanych wskazano na adwrocie decyzil,

Pouczends
Od niniejsrej deeyzji shidy odwolanie do Krajowej Komisi Kwalifikacyjmej Polskij Izby Ingmierdw
Budownicton w Warszawie, =0 pofrednictwem Lidekie] Okrggowej Tzby Inymierdw Budownicows w Lod=,
i tepmainde 14 dii od daty doreezenin decyvzji.

Sklmd Orzekajaey Oloregowej Komisji Ewalifikacyjng|
Liadzkaey Okrepowe] [eby Indyiierdw Budawmictna:

Przewodniczqey Skladu Orsekajpcego OKK LOIIB
mmegr i Zhi gniew Cichonski i!;’ .f-éti'

Calonek Sklndu Orzekajacego OKK LOIB . 1__5[,*
mge i, Waclaw Sawicki

Czionek Skladu Orzekajcege OKK LOIR )
migr i Tomasz Kluska - fﬁ,&a.ﬁ

lzd



Pam Pavvel Greybek jest upowadniony do;

1}

2)
3
4

5)

&)

prajektowanin, sprowdzania projekidw  archilekionicenosbudowlanych i sprawowania nadeor autorskiege
w odniesienin do konetrukeji obiektn, godnie z art. 14 ust. 3 plt 5 Praws badowlanego i § 12 ust. |
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwaju;

kierowania budows luls innymi robotami budowlanymi w odniesenio do konsirukejl obiekiy, soadnis = ot 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Reaweju;

kiezowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architekiury ohicktu, zgodnie z § 12
ust. | Foapsorzq drenia Miniatra Infracirokiory | Roewesio;

sporzqdzania prejelots zagos podarownnin dziatki lub teremu, zgodnie = § 10 Rozporzadzenia Ministra Imfrastruk tury
i Rozanaju;

kigpowaila witwarzaniem konstrukeyjnych elementdo budowlanych oraz nadmorowsns | kentroli techmic mej
wytwarzania tych elementGw oraz do wykonywania nadzorg inwestorskiegs, Zgocnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowl] anego;

sprawowania koniroll techniczne) utreymania obickidw budowlanyeh, 2godnie z art. 13 ust. 4 Praws budowlinego.,

Skiad Orze kajgcy Okregowej Komisji K walifikncyjnej
Lidekeie) Okrggowej lzhy Indgymiendw Budownictva:

Frzewodnicency Skiadu Orzekajgoego OKK LOIE

mgr inz. Zhigniew Cichofski

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIE
migr i, Waelsw Sawick

Clonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB

mgr in2, Tomasz Kluska —

Otrzymuig;

1.

Bl

Pawed Greybek

Kubiki 2

97-325 Wielgombmy,

Rada Lédzlciej Oihrg gowej leby Indgynierdow Badownictwa;
Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego;

ala,
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Zaswiadeczenic
cnumere wergiksoyjnem:

tOD-HWL-F5Y-LD2 *

Fan Pawet Grzegorz GRZYBEK O numerze ewldencynym Lo0y/BO/01i6/16

adres zamieczkania Kubiki 2, 97-525 Wielpombymy

jest crtonkiem codzkie] Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zeswiadczerie jest waine od 2013-08-01 dao 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygeneroware elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podaizem elekt-onicznym
weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikcwaneso certyfikatu wodniu 2219-07-19 roku pze::

Earbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Ckregowe] lzhy Indynierow Budownictwa,

{Zzodnie art. 3 zst 2 ustawy zdnis 13 wrzeshis 2008 1. o podpisie elsktroniconym Dz, U, 2004 Nr 130 poz. 2330} dene w pastec

siektrancne] apstracn: bezpiscenym pogpisem elekroniczrgm wenfikowerym priy pomey wairepe kwslitisowansgn semyfikitu sy
riramaraTines pod wizglgdem skathow prawnych dolumenbom opatrzonym podpisam winsnargozmywi)

'ﬁ'ﬂﬂfﬂmqg p:mwn:m drrp:ﬂ wwnqsq,-'n mswiadczEnU modre sprm 2B PO UL mryilm:',]mgn Tazwindczaris ra
sraonie Polskiaj Izhy Iniyniendw ButdcamECtwe wwwpiibuors.pl lub kontaktujac S 2 biuem wischee) ORregowe) Izoy Iniyn ercw
Bucown chwa.



DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej budynku zaplecza techniczno-sanitarnego bulwaru
w Skaryszewie

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg: ,G&G PROJEKT” w Czestochowie,
a Inwestorem na wykonanie dokumentaciji technicznej

» Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

 Aktualna mapa do celéw projektowych

3.LOKALIZACJA OBIEKTU
Projektowana budowa budynku zaplecza techniczno-sanitarnego zlokalizowana jest na
dziatce 0 numerze ewidencyjnym 1265 obreb: 0001 Skaryszew

4.INWESTOR
Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6
26-640 Skaryszew




BRANZA - KONSTRUKCJA

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Projekt budowlany czes¢ architektoniczna

* Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

» Opinia geotechniczna wykonana w marcu 2020 przez mgr inz. Jana Czech
uprawnienia geologiczne nr Xl — 078 DOL

» Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i przepisy budowlane

Normy i normatywy

* PN-EN 1990 :- Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

* PN-EN 1992- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

* PN-EN 19983- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

* PN-EN 1994- Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

* PN-EN 1995- Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

» PN-EN 1996- Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

* PN-EN 1997- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

* PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009- Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdélne - Oddziatywania
na konstrukcje w warunkach pozaru

6. ZALOZENIA MATERIALOWE

6.1. Zalozenia materiatowe:
- stal zbrojeniowa A-1lIN (B500SP)
A-Il (St50B)
- beton
- Beton C12/15 (B15) — chudy beton
- Beton C25/30 (B30) — fundamenty, Sciany zelbetowe fundamentowe
- Beton C20/25 (B25) — stupy, rdzenie, belki, wiehce zelbetowe, stropy zelbetowe
7. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Na konstrukcje obiekiu dziatajg obcigzenia state od ciezaru wilasnego, obcigzenia
klimatyczne oraz obcigzenia uzytkowe.

Obiekt potozony jest w nastepujacych strefach:
2 strefa obcigzenia Sniegiem

1 strefa obcigzenia wiatrem

Granica przemarzania gruntu wynosi 1,0 m

Dane ogolne:
* lokalizacja obiektu: Skaryszew
* nachylenie potaci dachu a =5 %

OBCIAZENIE SNIEGIEM - Il strefa - PN-80/B-02010/Az1
DLA STROPODACHU PLASKIEGO

» wspotczynnik obcigzenia yf=1.5

* obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu Qk = 0,9 kN/m2

» wspotczynnik ksztattu dachu dla dachu jednospadowego C1 =0.8

10



BRANZA - KONSTRUKCJA

/1
—

- g = ,
1 [
il 4
u , ‘_‘9-
- 2h
s = a (hwm; Qg wkN/m?),08=<Cz<20
Cy=08
e zasieg worka $nieznegoLs=2h=>5m<Ls<15m Ls =2x0,5m=>1m

e wspotczynnik ksztattu dachu w zasiegu worka $nieznego C2 = (2*0,5)/0,9= 1,11 =>2

obcigzenie powierzchniowe

Sk = QkxC1 Sk = 0,9 x 0,8 = 0,72 kN/m2 Dla stropodachu poza zasiegiem worka
$nieznego

Sk =QkxC2 Sk=0,9x1,11=0,99 kN/m2 Dla stropodachu w zasiegu worka $nieznego
OBCIAZENIE WIATREM - I strefa

e wspotczynnik obcigzenia yf = 1.5

* obcigzenie charakterystyczne wiatrem pk = gk Ce C B

gk - charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru gk - 0,3 kN/m?
Ce - wspofczynnik ekspozycji = A teren otwarty z nielicznymi przeszkodami = 0,8
B — wspofczynnik dziatania porywdéw wiatru 1,8
C - wspotczynnik aerodynamiczny = Pota¢ nawietrzna Cz = 0,1; Pofa¢ zawietrzna Cz = -
0,40
Sciana podtuzna H/L <2 = parcie wiatru Cz=0,7;
ssanie wiatru Cn = -0,4 Sciana podtuzna
ssanie wiatru Cn =-0,7 Sciana szczytowa
Sciana szczytowa H/B <2 = parcie wiatru Cz=0,7;
ssanie wiatru Cn =-0,3 Sciana szczytowa
ssanie wiatru Cn = -0,5 Sciana podtuzna
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BRANZA - KONSTRUKCJA

71-1 BUDYNKI |  PRZEGRODY
Wartosci wspdlczynnika cisnienia zewnetrznego Cgz
a) % <2 =<2
—IE’— <1 i =1
- 0.7
I
| =05
> - -4 > -w 03 -
- 0.5
]
-07
-n'- L
g
B e . .
Dla T - 1 wartosci  posrednie
Zestawienie obcigzen dla stropodachu nad parterem
) . Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m2] [kN/m2]
- papa zgrzewalna (11kN/m3x 0,004m) 0,044 1,3 0,057
- papa podktadowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- ptyty styropianowe ze spadkiem gr. 30cm (0,2kN/m3 x 0,30m) 0,060 1,3 0,078
- folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- obcigzenie od stropu zelbetowego gr 20 cm (25 kN/m3x 0,2 m)) 5,000 1,3 6,500
- sufit podwieszany / tynk 0,360 1,3 0,468
- obcigzenie panelami fotowoltaicznymi 0,400 1,3 0,520
- obcigzenie dociskiem balastowym konstrukcji wsporczej paneli 3,250 1,1 3,575
fotowoltaicznych (jedna warstwa bloczkow betonowych na catej powierzchni
dachu) (25kN/m3 x 0,13m)
Razem state: 9,158 11,256
Razem zmienne: 1,120 1,640
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,400 1,4 0,560
- obcigzenie sniegiem zasieg worka snieznego— (strefa Il) 0,9kN/m2 x 1,1 0,990 1,5 1,485
- obcigzenie $niegiem poza zasiegiem worka— (strefa 1l) 0,9kN/m2 x 0,8 0,720 1,5 1,080

12




BRANZA - KONSTRUKCJA

Zestawienie obcigzen od sciany wewnetrznej gr. 12 cm z bloczka wapienno - piaskoweqo:

Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/m?2] [KN/m?]
- ciezar wtasny muru z bloczka wapienno-piaskowego gr 12 cm 2,00 1,2 2,40
- obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) 0,58 1,3 0,75
Razem: 2,58 3,15
Zestawienie obciagzen od $ciany zewnetrznej gr. 25 cm z bloczka z betonu komoérkowego:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/m?] [kN/m?]
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- ciezar wtasny muru z bloczka z betonu komérkowego gr 24 cm 1,50 1,2 1,80
- styropian gr. 15 cm - (0,20 kN/m3 x 0,15 m) 0,04 1,2 0,05
Razem: 1,83 2,22
Zestawienie obciagzen od sciany fundamentowej zewnetrznej gr. 25 cm:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/m?] [kN/m?]
- ciezar wtasny sciany zelbetowej - (25kN/m3 x 0,25m) 6,25 1,1 6,87
- styropian gr. 15 cm - (0,20 kN/m3 x 0,15 m) 0,04 1,2 0,05
Razem: 6,29 6,92
OBCIAZENIA NA FUNDAMENTY
Zestawienie obciazen na tawe fundamentowa w osi_2
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,29 kN/m2 x 0,81 m 5,09 5,60
- Obc. sciany parteru gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 3,22 m 5,89 7,15
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 3,20 m 29,28 36,00
- Obc. od $niegu 0,99 kN/m2 x 3,20 m 3,16 4,73
- Obc. sciany zewnetrznej attyki gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 0,60m 1,09 1,33
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
Razem: 47,32 58,46
Zestawienie obciazen na tawe fundamentowa w osi 3i4
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,29 kN/m2 x 0,81 m 5,09 5,60
- Obc. sciany parteru gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 3,22 m 5,89 7,15
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 3,00 m 27,45 33,75
- Obc. od $niegu 0,72 kN/m2 x 3,00 m 2,16 4,73
Razem: 42,15 53,26
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osi 5i 6
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] [kN/mb]
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- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,29 kN/m2 x 0,81 m 5,09 5,60
- Obc. sciany parteru gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 3,22 m 5,89 7,15
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 5,00 m 45,75 56,25
- Obc. od $niegu 0,72 kN/m2 x 5,00 m 3,60 5,40
Razem: 61,89 76,43
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osi 7
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,29 kN/m2 x 0,81 m 5,09 5,60
- Obc. sciany parteru gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 3,22 m 5,89 7,15
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 1,75 m 16,01 19,68
- Obc. od $niegu 0,99 kN/m2 x 1,75 m 1,73 2,59
- Obc. sciany zewnetrznej attyki gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 0,60m 1,09 1,33
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
Razem: 32,62 40,00
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osi B i D
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,29 kN/m2 x 0,81 m 5,09 5,60
- Obc. sciany parteru gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 3,22 m 5,89 7,15
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 3,00 m 27,45 33,75
- Obc. od $niegu 0,99 kN/m2 x 3,00 m 2,97 4,44
- Obc. sciany zewnetrznej attyki gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 0,60m 1,09 1,33
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
Razem: 45,30 55,92
Zestawienie obciazen na tawe fundamentowa w osi_C
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,29 kN/m2 x 0,81 m 5,09 5,60
- Obc. sciany parteru gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 3,22 m 5,89 7,15
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 3,80 m 34,77 42,75
- Obc. od $niegu 0,72 kN/m2 x 3,80 m 2,73 4,10
Razem: 50,04 61,63
Zestawienie obcigzen na belke B1
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] [kN/mb]
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 2,80 m 25,62 31,50
- Obc. od $niegu 0,99 kN/m2 x 2,80 m 2,77 414
- Obc. sciany zewnetrznej attyki gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 0,60m 1,09 1,33
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
Razem: 32,29 40,62
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Zestawienie obciazen na belke B2, B3, B4

Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] [kN/mb]
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 1,50 m 13,72 16,87
- Obc. od $niegu 0,99 kN/m2 x 1,50 m 1,48 2,22
- Obc. sciany zewnetrznej attyki gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 0,60m 1,09 1,33
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
Razem: 19,10 24,07
Zestawienie obciazen na belke B5
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] [kN/mb]
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 3,80 m 34,77 42,75
- Obc. od $niegu 0,72 kN/m2 x 3,80 m 2,73 4,10
Razem: 37,50 46,85
Zestawienie obciazen na belke B6
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] [KN/mb]
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 5,00 m 45,75 56,25
- Obc. od $niegu 0,72 kN/m2 x 5,00 m 3,60 5,40
Razem: 61,89 61,65
Zestawienie obciazen na belke B7
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] [KN/mb]
- Obc. sciany parteru gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 0,90 m 1,.64 1,99
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 3,50 m 32,02 39,37
- Obc. od $niegu 0,72 kN/m2 x 3,50 m 2,52 3,78
Razem: 37,74 47,17
Zestawienie obciazen na belke B8
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] [kN/mb]
- Obc. sciany parteru gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 0,9 5,89 7,15
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 3,20 m 29,28 36,00
- Obc. od $niegu 0,99 kN/m2 x 3,20 m 3,16 4,73
- Obc. sciany zewnetrznej attyki gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 0,60m 1,09 1,33
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
Razem: 42,23 52,86
Zestawienie obciazen na belke B9
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] [kN/mb]
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 3,20 m 29,28 36,00
- Obc. od $niegu 0,99 kN/m2 x 3,20 m 3,16 4,73
- Obc. sciany zewnetrznej attyki gr. 25 cm: 1,83 kN/m2 x 0,60m 1,09 1,33
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- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
Razem: 36,34 45,71
Zestawienie obciazen na belke BN-1
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] [kN/mb]
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 0,90 m 8,23 10,12
- Obc. od $niegu 0,99 kN/m2 x 0,90 m 0,89 1,33
Razem: 9,12 11,45
Zestawienie obcigzen na belke BN-2
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] [kN/mb]
- Obc. od stropodachu nad parterem 9,15 kN/m2 x 1,20 m 10,98 13,50
- Obc. od $niegu 0,99 kN/m2 x 1,20 m 1,18 1,77
Razem: 12,95 15,27

8. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH I WODNYCH
PODLOZA GRUNTOWEGO

8.1. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowe] dziatce stwierdzono
wystepowanie:

* Osaddéw holocenu - grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne
niespoiste w postaci pospétki (grSa) oraz grunty mineralne spoiste w postaci piaskdéw
gliniastych (clSa) i piaskdéw gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi
(fsaclSa).

8.2. Warunki gruntowo - wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych, gruntow
mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty organiczne wystepujg
w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty mineralnie niespoiste
wystepujg w postaci $redniozageszczonej pospotki, wystepujacej w rejonie otworu nr 3
pod warstwg gleby, o stopniu zageszczenia ID=0,60. Grunty mineralne spoiste wystepuja
w rejonie otworu nr 1 i 2, w postaci twardoplastycznych piaskéw gliniastych, o stopniu
plastycznosci 1L=0,20, zalegajgcych bezposrednio pod warstwg gleby oraz =z
twardoplastycznych piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi, o
stopniu plastycznosci IL=0,25, zalegajgcych ponize;.

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci
wiercenia tj.:

Nr.otw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] 2w Ustabilizowane [m p_p.t]

Zgodnie z §4 wust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste
— wystepujgcg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypdéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
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geologicznych; warunki ztozone - wystepujace w przypadku warstw gruntéw
niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych
mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy
zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego
poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
W zwigzku z powyzszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 1265, obreb
Skaryszew, gmina Skaryszew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie, okresla sie
jako proste — dla otworéw nr 1i 2

8.3. Wnioski i zalecenia

*  Wyniki badan przedmiotowej opinii przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla dziatki nr ew. 1265, obreb Skaryszew, gmina Skaryszew, powiat
radomski, wojewddztwo mazowieckie.

* Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

e W marcu 2020 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe,
ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz= 1,0 m p.p.t.

* Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie
poszczegdlnych punktéw badawczych.

*  Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste — dla otworow nr 1i 2

e Dokfadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzen pomiarowych.

* Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

* W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

e Stan badan jest aktualny na marzec 2020 r.
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EEOIN Zatgcznik nr 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1:100 000
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EED] N Latgcznik nr 2
Szkic lokalizacyjny w skali 1:2000

g

.- Lokalizacja otworu geotechnicznego wraz z nr porzgdkowym

s Linia przekroju geotechnicznego
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9. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek zaplecza ma by¢ wykonany w technologii tradycyjnej murowano — zelbetowe;.
Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 24 cm gestosci
600 kg/m3 wysokosci 199 mm na cienkowarstwowej zaprawie klejowej

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe ptyty stropowe monolityczne gr 20 cm i 15 cm
Dach projektuje sie jako stropodach petny z ociepleniem ze styropianu spadkowego

Fundamenty:

tawy fundamentowe z betonu C-25/30 (B30), zbrojone stalg AllIN (B500SP). W fawach
fundamentowych wypusci¢ zbrojenie do stupow zelbetowych. Dla taw fundamentowych
przyjeto otuling 5¢cm.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentoéw przyjeto na jednym poziomie 143b cm
ponizej poziomu + 0,00 m budynku.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane gr 25 cm z bloczka betonowego.
Sciany nosne:

Sciany z betonu komérkowego gr. 24 cm gestosci 600 kg/m3 wysokosci 199 mm na
cienkowarstwowej zaprawie klejowej

Sciany dzialowe:

Sciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm klasy 15
MPa wysokosci 199 mmna cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Stropy:

Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny gr 20 cm oraz 15 cm
stanowigcy zadaszenia z betonu C-20/25 (B25), zbrojone stalg AllIN (B500SP).

Belki zelbetowe monolityczne:

Belki zelbetowe z betonu C20/25 (B25). zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP) oraz
strzemionami ze stali zebrowanej A-1l (St50B) wg. rysunkéw zbrojenia belek.

Nadproza:
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, w miejscach oznaczonych na rys. konstrukcji,
zaprojektowano nadproza zelbetowe oraz nadproza prefabrykowane typu L19. Minimalna

klasa betonu uzytego do wykonania nadprozy C20/25 (B25). Minimalna klasa betonu
uzytego do wypetnienia nadprozy prefabrykowanych C12/15 (B15).

Wience zelbetowe:

Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali AllIN, ze strzemionami z
pretow ze stali All. Zbrojenie wiencéw-belek konstruowac jako ciggte na catej diugosci
$cian.

Stupy zelbetowe:

Stupy zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP) oraz
strzemionami ze stali zebrowanej A-1l (St50B) wg. rysunkéw zbrojenia stupéw.

Izolacje fundamentdéw:

Pozioma taw fundamentowych — papa podktadowa na chudym betonie
Pozioma posadzki na gruncie — papa termozgrzewalna na chudym betonie
Pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych przyziemia — izolacja bitumiczna
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10.ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI

Ochrone przeciwpozarowg konstrukcji zelbetowych zapewnia grubos¢ otuliny pretow
zbrojenia wlasciwa dla danej kategorii zagrozenia pozarowego oraz minimalne gabaryty
poszczegdblnych elementdéw zelbetowych.

11.WARUNKI WYKONAWSTWA

Warunki ogélne

Wykonywanie robo6t powinno odpowiadaé ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom I-1IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz
zaleceniom producenta. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzgdzenie MSWIA z
31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728)

Warunki BHP i ppoz.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi
budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér prowadzi¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na prace
na wysokosci wymagajace odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej. Wszelkie
prace nalezy wykonywac zachowujgc szczeg6lng ostroznosé¢ i przestrzegajac przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowa¢ do wymagan wiasciciela obiektu oraz
panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

12.0BLICZENIA

12.1.STROP
OBCIAZENIE STALE
[T
T oas

=2y L pd=-0.51
-

W“‘H\ sz -1.92 |

= pZ=051 , |pZ=-051

Przypadki: 1 (obc stale)
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=-0.40

pZ=

OBCIAZENIE UZYTKOWE

-0.40 |

pZ=

& kPa

Przypadki: 4 (obc uzytkowe)

3

OBCIAZENIE SNIEGIEM

¥ kPa

Przypadki: 3 (obc sniegiem)

OBCIAZENIE PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI

& kPa

-3.65

-3.65

pZ=

Przypadki: 2 (obc panelami fotowoltaicznymi)
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POLE POWIERZCHNI ZBROJENIA DOLNEGO

417
3,85
3,50
y 3,15

= 2,80
(D 2,45

LT 2,10
(4 by, 1,75
P e 1,40

1,05

0,70

0,01
@ [-]Ax Gioéwne, (cm2/m)

POLE POWIERZCHNI ZBROJENIA GORNEGO

6,19

I ;05
5,50
4,95
3 4,40
D 3,85
3,30
2,75
2,20
1,65
1,10
0,55
@ K 0,01
[+]Ax Glowne, (cm2/m)

i 2

LLULLLLLS
PN AN O

gigci

, (cm)

=
o

12.2. BELKI ZELBETOWE

BELKA B1

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)

« Zbrojenie podiuzne  : A-IlIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk
= 500,00 (MPa)
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40

50

60

70

80

920

100

80

60

40

20

0

-20

-40

60

80

100

Zbrojenie poprzeczne A-Il (St50B)

typ A-ll (St50B)

fyk = 355,00 (MPa)

Obciazenia:
2.2.1 Ciggte:
Typ Natura Poz. Przesto \t Xo Pzo0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3 Qd/Q
(m) (kN/m) ~ (m) (kN/m) ~ (m) (kN/m) ~ (m)
ciezar wlasny state(ciezar wtasny) - 1 1,10 - - - - - - 1,00
jednorodne eksploatacyjne gora 1 1,30 - 32,29 - 1,00
Y- wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 4,60 - -0,00
Q1 60,54 0,00
Obwiednia max: 83,77 -0,00
Obwiednia min: 4,14 -0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 4,60 - 0,00
Q1 60,54 - 0,00
Obwiednia max: 83,77 0,00
Obwiednia min: 4,14 0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m)  (kN) (kN)
P1 78,53 -0,00 2164 2164 78,18 -78,18
S T
U AT
ST T
N i
TR s |
\ N : /
| | | | | m]
0 05 1 1 3 3. 4
Moment zginajacy SGN: M M — M T M
KN
T
T
M.
L PP L T e
T
S
| | | | | | | l
0 05 1 15 2 25 3 35 4
Sita poprzeczna SGN: \ Vr = Vc(strzemion) — Vc(catkowita)
Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
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(kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
; ‘P1 61‘,07 0,00 ‘7,33 7,33‘ 60,80 -60,80 | |
L T T
A s
S i
. Ul i
50 ~ L | L
60 \\\\\\—-—__;‘_________,4__-———-”////
700 0‘5 1‘ 1‘5 ‘2 2‘ ‘3 3‘
Momentzginajacy SGU: —— M~ Mr ——Md
80 e
) m
40
T e
R~
I
I A
8OO 0‘.5 L 1‘ ‘2 2‘5 1‘% 3‘5
SitapoprzecznaSGU: — V.~ Vr — Vd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne  dolne gérne dolne gérne
) P1 ?,99 0,00‘ 1,51 0,90 1,51 0,00
m2]
1
2
3
4
\ TH rr /
) suiminl IR
[m]
7O 0‘5 L 1‘5 ‘2 2‘.5 ‘3 3‘
Powierzchnia zbroj ginanie: —Abt — Abr ~ Abmi
10 o
| T il
Z s L
O Ininin 1NN
2
4
6
¢ [m]
mO 0‘5 1‘ 1‘5 ‘2 2‘5 C‘i 3‘5
Powierzchnia zbrojeniana écinanie: = Ast = Asr —_ AsHang

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
a,d - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia dtugotrwatego

a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
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afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp
afu

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
(mm)
P1 0,8 0,8 1,1 1,1=(L0/333) 1,0 0,3
0,1

[m]

Ugiecia: —

mm]

(N

SEEPFTTTT]
H |

I
Sy |
00 N

\\ -
| | | | | [
Zarysowanie: —_ Afp i Afu _/ilu (s!rzerr:or:) ~ Afdop N ‘ ¢ ¢
Zbrojenie:
P1 : Przesto od 0,25 do 3,75 (m)
Zbrojenie podtuzne:

dolne (A-llIN (B500SP))

3 @16 1=409 od 0,05 do 3,95

montazowe (gorne) (A-1l (St50B))

3 ¢8 =394 od 0,03 do 3,97

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1l (St50B))
strzemiona 54 @6 I =0,96
e = 1*0,02 + 1*0,05 + 24*0,14 + 1*0,05 (m)
szpilki 54 @6 I =0,96
e = 1*0,02 + 1*0,05 + 24*0,14 + 1*0,05 (m)
BELKA B2
Charakterystyki materiatow:
« Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)
« Zbrojenie podiuzne : A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk
= 500,00 (MPa)

» Zbrojenie poprzeczne : A-ll (St50B) typ A-11 (St50B) fyk = 355,00 (MPa)
Obcigzenia:
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Ciagte:
Typ Natura Poz. Przesto \t Xo Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) ~ (m) (kN/m)  (m) (kN/m)  (m)
ciezar wtasny state(ciezar wtasny) - 1 1,10 - - - - - -
jednorodne eksploatacyjne gora 12 1,30 - 19,10 - - - -
Yt wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 0,37 - -0,00
Q1(1) - 10,87 - -0,00
Q1(2) - -6,22 - 0,00
Obwiednia max: - 14,54 - -0,00
Obwiednia min: - -7,74 - -0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m) (kN*m)
G1 - 3,59 - -0,00
Q1(1) - 13,60 - -0,00
Q1(2) - 31,16 - -0,00
Obwiednia max: - 62,13 - -0,00
Obwiednia min: - 3,23 - -0,00
Podpora V3
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m) (kN*m)
G1 - 1,40 - 0,00
Q1(1) - -0,59 - 0,00
Q1(2) - 18,03 - 0,00
Obwiednia max: - 24,98 - 0,00
Obwiednia min: - 0,49 - 0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 3,96 -8,29 2,58 -9,70 11,23 -23,37
P2 11,75 -1,13 -8,58 4,97 32,13 -21,67
25 . T T T T T T
. [kN*m] N
15
-10 —
L |
I ey TR
. | L
10 - ‘
15 \ /
20
25 S
30 | | | | | | | |
0 05 1 15 2 25 3 3.5 4
Moment zginajacy SGN: M M T M T M
50
[kN]
40
30 . Tl
’ Wit
! [T
10 L Tl
i [T L [Tt |
o LT T
S]] ~HU|
20 Sy ST
30
40
50 | | | | | | | |
0 05 1 15 2 25 3 35 4
Sitapoprzeczna SGN: — V. Vr Ve(strzemion) — Vc(catkowita)
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(kN)
-18,18
-16,86

Qp

Ql
(kN)
8,67
25,00

(kN*m)
-7,54
2,14

Mp

(kN*m)
1,24
-6,68

Mi

(kN*m)
-5,70
-0,63

BRANZA - KONSTRUKCJA
Mtmaks Mtmin

(kN*m)
3,04
9,13

Oddziatywania w SGU

Przesto

P1
P2

45

]
il
]
il
I

|
M
I ——— 5 1 m
I —— €
I | S I ;
N I N — ~ |
| [ [ [ | (0]
— T T ] m cao H— ]
I —— | 2505 i
— — go—©° ] _\
r ——— e 3 — e © L = o L i
— T — S o “\\
I — — T < £0g - \\
—— —— IRt
- ——— L83 ﬁ‘\
= A ———— s g =1 I ]
—— o So (=
e — O — © o SN -
S 5=
c W DO —
.M_ul... ©
L e L N - o L PN L -
Ke] .m. 2o~
N oo N
© O ocoo
k5
N o
Q Ecgog
0 Iy & e Qo
r 1 r 1 [ o 2SO EE 3 .
2 3 £
(%]
Q. Q0 — N
— o e DSo¥- ] _
I — I —— g aso- ,v\H
W T N E
| —— 1= L — . o . = 407 L i
I —— ——— P ,
S — o - =
=== = £ 3 = :
— 7] N o~ %‘\\ _
= o oo - i

T
1]
L
0.5
i
T
L

Moment zginajacy SGU: M Mr Md
5
SitapoprzecznaSGU: — V Vr ——Vvd

2]
Powierzchnia zbrojenia na zginanie:
2/

35 45

25

31

1

.5 5
ia na cinanie: Ast Asr AsHang




BRANZA - KONSTRUKCJA

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obciazenia catkowitego

03

0.1

0.2

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp
afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
(mm)
P1 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0=(Lo/6072) -1,0 0,1
0,0
P2 0,1 0,1 0,2 0,2=(L0/936) 1,0 0,1
0,0
cm]
RO T
[m
| | | | | | |
0 0.5 1 15 2 25 3 35 4 45
Ugigcia: — aod ad = _aok«d T _a T alim
mm]
' BRI
[m]
| | | | |

1 15 2 25 3 35

Afu T Afu (strzemion) Afdop

Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0,25 do 1,25 (m)
Zbrojenie podtuzne:
Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-ll (St50B))
strzemiona 16 @6 I=0,65
e = 1*0,01 + 7*0,14 (m)

szpilki 16 @6 | =0,65
e = 10,01 + 7*0,14 (m)
P2 : Przesto od 2,25 do 4,25 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« dolne (A-llIN (B500SP))

3 @2 | =4,43 od 0,04 do 4,46
« podporowe (A-llIN (B500SP))
3 @12 | = 4,43 od 0,04 do 4,46

Zbrojenie poprzeczne:
« gtdéwne (A-ll (St50B))
strzemiona 30 @6 1=0,65
e = 10,02 + 14*0,14 (m)

szpilki 30 ¢6 | =0,65
e = 10,02 + 14*0,14 (m)
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BELKA B3

Charakterystyki materiatow:

* Beton B25

(kG/m3)

» Zbrojenie podtuzne
= 500,00 (MPa)

» Zbrojenie poprzeczne

A-ll (St50B)

A-llIN (B500SP)

typ A-IlIN (B500SP)

typ A-ll (St50B)

fcd = 138,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36

fyk =355,00 (MPa)

33

Obcigzenia:
Ciagte:
Typ Natura Poz. Przgstoyf  Xo Pzo0 X1 Pz2 Qd/Q
(m) (kN/m) ~ (m) (kN/m)
ciezar wiasny state(ciezar wtasny) - 1 1,10 - - -
jednorodne eksploatacyjne géora 1 1,30 19,10 - -
Wyniki obliczeniowe:
Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 1,72 - 0,00
Q1 - 21,49 - 0,00
Obwiednia max: - 29,83 - 0,00
Obwiednia min: - 1,55 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 1,72 - 0,00
Q1 - 21,49 - 0,00
Obwiednia max: - 29,83 - 0,00
Obwiednia min: - 1,55 - 0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m)  (kN) (kN)
P1 16,78 -0,00 6,07 6,07 26,52 -26,52
S U —————— .-, I
s AN RER e
m 0O A |
20
25 —L |
m]
300 0‘5 ‘1 1‘.5 ‘2
Momentzginajacy SGN: — M Mr M T M
50
[kN]
40
30
H [T
1T
10
I s S A |
T ]
. ) LU
| e e 1 S e B B o B e B B e L]
-30 :
-40
m]
) 0‘5 ‘1 1‘5
SitapoprzecznaSGN: — V Vr T Vc(strzemion) Ve(catkowita)
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Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego

34

Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 13,06 0,00 2,61 2,61 20,63 -20,63
| | | T
2 T i
4 S i
6 . e
8
10
12 \\\\\\ L L ”////
e e (mi
M0 0‘5 ‘1 1‘ ‘2 25
Momentzginajgcy SGU: — M~ Mr Md
25 o T
20 T
5 ‘m
. U T e
) L T e
0 I .-
. T
L
. It AR
. i}
-
250 0‘5 ‘1 1‘.5 ‘2 25
SitapoprzecznaSGU: — V. T Wr vd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne  dolne gérne dolne gérne
P1 2,14 0,00 0,74 0,00 0,74 0,00
0 2] T T
05
1
15 ~
\\\\\ ,////
) ~N—1 A I ‘//,/
25
) \\\ /// m
3'50 O‘.5 ; 1‘:7 ‘2 25
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: —__ Abt Abr T Abmin
10
[em2/m]
8
6
4
2
0
2
4
6
8
m]
mO 0‘5 1‘ 1‘5 ‘2 25
Powierzchnia zbrojenia na écinanie: — Ast Asr = AsHang



BRANZA - KONSTRUKCJA

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego

a,d - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia dtugotrwatego

a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne

afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu

afu - szerokos$¢ rozwarcia rysy ukosnej

Przesto ao,k+d ao,d a,d a a,lim afp

afu

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)

(mm)

P1 0,3 0,3 0,4 0,4=(Lo/520) 1,0 0,2

0,0

cm]
R -
I | | | [m]

0 0. 1 1 2 2
Ugigcia: — aod ad = _aok«d T _a = alim

RSN

—

[m]
L L L L
) 05 1 15 2 25
Zarysowanie: — Afp Afu T Afu (strzemion) Afdop

Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0,25 do 2,25 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« dolne (A-IliN (B500SP))

3 @2 =243 od 0,03 do 2,47
« montazowe (gdrne) (A-1l (St50B))

3 ¢8 =244  od 0,03 do 2,47
Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-ll (St50B))

strzemiona 30 @6 I=0,65
e =1*0,02 + 14*0,14 (m)

szpilki 30 ¢6 | =0,65
e = 10,02 + 14*0,14 (m)

BELKA B4

Charakterystyki materiatow:

« Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)

« Zbrojenie podtuzne : A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk
= 500,00 (MPa)

« Zbrojenie poprzeczne : A-ll (St50B) typ A-Il (St50B) fyk = 355,00 (MPa)
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Obciazenia:
2.2.1 Ciggte:
Typ Natura Poz. Przesto \t Xo Pzo X1 Pz1 X2 Pz2 X3 Qd/Q
(m) (kN/m) ~ (m) (kN/m) ~ (m) (kN/m) ~ (m)
ciezar wlasny state(ciezar wtasny) 1 1,10 - - - - - - 1,00
jednorodne eksploatacyjne géora 1 1,30 19,10 - 1,00
Y- wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 3,37 - 0,00
Q1 26,26 0,00
Obwiednia max: 37,85 0,00
Obwiednia min: 3,04 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 3,37 - 0,00
Q1 26,26 0,00
Obwiednia max: 37,85 0,00
Obwiednia min: - 3,04 0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m) (kN*m) (kN*m)  (kN) (kN)
P1 26,02 -0,00 9,69 9,69 34,41 -34,41
0 T T T T T
et T TR
, Il \l\\\\\\\\\\\\\\ A
EiER= L e
. N\ /
35
40
45
50 | | | "
0 05 1 15 3
Momentzginajacy SGN: — M M T M T M
60
N I — |
40 I
0 } [T ‘
0 R nnmm
20 N i L{l J
40
60 _-\—‘_“— ; ‘ : ——__—‘—_#/—’ .
0 05 1 15 2 25 3
Sitapoprzeczna SGN: = V. Vr = \Vc(strzemion) — Vc(catkowita)
Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m)  (kN*m) (kN*m)  (kN) (kN)
P1 20,37 0,00 3,33 3,33 26,94 -26,94
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20

20

20

30

0.5

25

35

T T
)
| | | | |
05 1 15 2 25
Momentzginajacy SGU: — M~ Mr T Md
w -
| | | | |
0 05 1 15 2 25
SitapoprzecznaSGU: — V. T W — W
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przegstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne  dolne gérne dolne gérne
P1 1,83 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00
2] ‘ ‘ T T T T ‘ ‘
\\\‘ L
m
| | | | |
0 05 1 15 2 25
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: —_ Abt —_ Abr —___ Abmin
[em2/m]
m]
| | | | |
0 05 1 15 2 25
Powierzchnia zbrojenia na écinanie: — Ast = Asr —_ AsHang

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dtugotrwatego

ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego

a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne

afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
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Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp
afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
(mm)
P1 0,1 0,1 0,3 0,3=(Lo/1073) 1,0 0,2
0,0
1 T
o]
0.8
0.6
04
0.2
0 T j——=
I e e e e LA L L e s et
04
0.6
0.8
[m]
1 L L L
0 0. 1 15 2 3
Ugiecia: — aod ad aoks«d T a — _alim
0.3
mm]
0.2
0.1
0 ’———y«——rﬂ'-‘ﬁ_“r—ér—‘_r—‘-r"—
o A
0.2
03 I L L L [W]
0 0.5 1 15 2 25 3
Zarysowanie: —_ Afp Afu T Afu(strzemion) — Afdop

Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0,25 do 2,75 (m)
Zbrojenie podtuzne:
dolne (A-llIN (B500SP))

3 gl12 =293 od 0,04 do 2,96
montazowe (gorne) (A-1l (St50B))
3 ¢8 | =2,94 od 0,03 do 2,97

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1l (St50B))
strzemiona 24 @6 1=0,95
e = 1*0,03 + 1*0,05 + 9*0,26 + 1*0,05 (m)

szpilki 24 @6 I=0,95
e = 1*0,03 + 1*0,05 + 9%0,26 + 1*0,05 (m)
BELKA B5
Charakterystyki materiatow:
« Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)
» Zbrojenie podtuzne : A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk
= 500,00 (MPa)
» Zbrojenie poprzeczne : A-ll (St50B) typ A-11 (St50B) fyk = 355,00 (MPa)
Obcigzenia:
Ciagte:
Typ Natura Poz. Przesto yt Xo Pzo X1 Pz1 X2 Pz2 X3 Qd/Q
(m)  (kN/m) (m)  (kN/m) (m)  (kN/m) (m)
cigezar witasny state(ciezar wtasny) - 1 1,10 - - - - - - - 1,00
jednorodne eksploatacyjne gora 1 1,30 - 37,50 - - - - - 1,00

Y- wspétczynnik obcigzenia
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Wyniki obliczeniowe:

39

Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m) (kN*m)
G1 - 1,41 - 0,00
Q1 - 34,50 - 0,00
Obwiednia max: - 46,40 - 0,00
Obwiednia min: - 1,27 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m) (kN*m)
G1 - 1,41 - -0,00
Q1 - 34,50 - 0,00
Obwiednia max: - 46,40 - -0,00
Obwiednia min: - 1,27 - -0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m)  (kN) (kN)
P1 21,34 -0,00 9,06 9,06 40,10 -40,10
1= T ARV RROAAR
m AT AR AT
‘5 I | I |l
20 \k :\?kl ] EEES //::/::/
25
)
300 0‘5 1‘ 1‘5
Momentzginajgcy SGN: — M~ Mr T Mt Mc
50
N
40 =
30 W\\ﬁ\\\~\
: T L
’ TR
i L T e
L
L
. R
40 \\u m
500 O‘.S L 1‘.5
SitapoprzecznaSGN: — V. T Wr Ve(strzemion) — Vc(catkowita)
Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 16,52 0,00 4,04 4,04 31,03 -31,03
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KN

Moment zginajacy SGU: — M M T Md

[kN]

-20

-30

40
0 05 1

Sitapoprzeczna SGU: — V. Vr T Vvd

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto Przegstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne  dolne gérne dolne gérne
P1 2,79 0,00 1,12 0,00 1,12 0,00
¢ [em2]
05
1
15
2
2 — ] ||
3
35 | | |
0 05 1 15
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: —_ Abt —_ Abr —__ Abmi
10
fem2/m]
8
6 1] il
: in i
O |
2
4
6
8
10 | | |
0 05 1 15
Powierzchnia Zbrojenia na écinanie: =~ Ast = Asr = AsHang

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dtugotrwatego

ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego

a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne

afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej

40




BRANZA - KONSTRUKCJA

Przesto ao,k+d ao,d a,d a a,lim afp
o (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
(mm)
P1 0,3 0,3 0,4 0,4=(Lo/491) 1,0 0,2
0,0
om]
%AQ\L\LQ\HH e et
(11 T T T T |
i | | [m]
|
I S -y WA
A A
i O O R
) | | | [m

0 05 1 15 2
Zarysowanie: —_ Afp Afu T Afu(strzemion) — Afdop

Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0,25 do 1,84 (m)
Zbrojenie podtuzne:
dolne (A-llIN (B500SP))

3 gl12 =202 od 0,04 do 2,05
montazowe (gorne) (A-1l (St50B))
3 ¢8 =203 od 0,03 do 2,06

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1l (St50B))
strzemiona 24 @6 I=0,65
e =1*0,03 + 11*0,14 (m)

szpilki 24 @6 | = 0,65
e =10,03 + 11*0,14 (m)
BELKA B6
Charakterystyki materiatow:
* Beton : B25 fcd =13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)
» Zbrojenie podtuzne : A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk
= 500,00 (MPa)
« Zbrojenie poprzeczne : A-ll (St50B) typ A-Il (St50B) fyk = 355,00 (MPa)
Obciazenia:
Ciagte:
Typ Natura Poz. Przgstoyf  Xo Pzo0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3 Qd/Q
(m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m)
ciezar wlasny state(ciezar wtasny) - 1 1,10 - - - - - - - 1,00
jednorodne eksploatacyjne géora 1 1,30 - 61,89 - - - - - 1,00
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Y- wspétczynnik obcigzenia

Wyniki obliczeniowe:

Reakcje

Podpora V1

Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)

G1 - 2,76 - 0,00

Q1 - 69,63 - 0,00

Obwiednia max: - 93,55 - 0,00

Obwiednia min: - 2,48 - 0,00

Podpora V2

Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)

G : 2,76 - 0,00

Q1 - 69,63 - 0,00

Obwiednia max: - 93,55 - 0,00

Obwiednia min: - 2,48 - 0,00

Oddziatywania w SGN

Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp

(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)

kN

P1 52,62 -0,00 23,00 23,00 83,16 -83,16

=}

10 HH
20

30
40
\ | :\\\\\, //,///_’/ /

50 e

60

70

0 0.5 1 15 2
Moment zginajacy SGN: — M~ Mr M T Mc
100
[N]
80 T
. |
’ T
. U e L
: L L L T el
m
ST
60 \‘LL\‘LL \U\\M\ H
80 \M\\
1005 05 l = 2
SitapoprzecznaSGN: — V. T Wr Ve(strzemion) — Vc(catkowita)
Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)
P1 40,72 0,00 8,14 8,14 64,34 -64,34
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KN

Moment zginajacy SGU: — M Mr

[kN]

-60

80
0 05 1 1.5

Sitapoprzeczna SGU: — V. Vr

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto Przegstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne  dolne gérne dolne gérne
P1 3,85 0,00 1,61 0,00 1,61 0,00
¢ 2] T T T
05
1
15
2
25
: \
35 —L | [ E——
) L e
45
5 | | |
0 05 1 1
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: —_ Abt —_ Abr —__ Abmi
10
fem2/m]
8 —
‘\r\ —
6 INNIRIR dl
" ] |
2 INININININIE in
0
2
4
6
8
10 I I I
0 05 1 15
Powierzchnia zbrojenia na écinanie: — Ast Asr = AsHang

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dtugotrwatego

ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego

a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne

afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
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Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp
afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
(mm)
P1 0,2 0,2 0,3 0,3=(L0/688) 1,0 0,3
0,1
1 em]
B e LT ==
17 N O 1T
0.8 [m]
0.3 -
0 ”L/\L ~_f~f~r~r’r"F’T/r
o N O T
st O R O
e A | | B By
m
OZaryst;wame: —  Ap Afu _Z.Ii (s!rzerr:on) — Afdop 1 " ‘
Zbrojenie:
P1 : Przesto od 0,25 do 2,25 (m)
Zbrojenie podtuzne:
dolne (A-IlIN (B500SP))
3 g2 | =2,57 od 0,04 do 2,46
1 @12 =2,28 od 0,18 do 2,32
montazowe (gorne) (A-1l (St50B))
3 ¢8 =244 od 0,03 do 2,47
Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1l (St50B))
strzemiona 34 @6 1=0,95
e = 1*0,04 + 160,12 (m)
szpilki 34 ¢6 1=0,95
e =1*0,04 + 160,12 (m)
BELKA B7
Charakterystyki materiatow
* Beton : B25 fcd =13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)
» Zbrojenie podtuzne : A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk
= 500,00 (MPa)
« Zbrojenie poprzeczne : A-ll (St50B) typ A-Il (St50B) fyk = 355,00 (MPa)
Obciazenia:
2.2.1 Ciagte:
Typ Natura Poz. Przgstoyf  Xo Pzo0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3 Qd/Q
(my  kN/m) (m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m)
ciezar whasny state(ciezar wtasny) - 1 1,10 - - - - - -
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45

jednorodne eksploatacyjne gora 12 1,30 - 37,74 - - -
Y- wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
2.3.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 0,63 - 0,00
Q1(1) - 19,15 - 0,00
Q1(2) - -3,68 - 0,00
Obwiednia max: - 25,59 - 0,00
Obwiednia min: - -4,22 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 2,35 - -0,00
Q1(1) - 26,50 - 0,00
Q1(2) - 31,46 - -0,00
Obwiednia max: - 77,94 - -0,00
Obwiednia min: - 2,12 - -0,00
Podpora V3
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m) (kN*m)
G1 - 0,77 - 0,00
Q1(1) - -2,25 - -0,00
Q1(2) - 21,28 - 0,00
Obwiednia max: - 28,51 - 0,00
Obwiednia min: - -2,23 - -0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 6,40 -3,77 4,48 -5,54 19,25 -31,21
P2 7,96 -2,97 -4,99 5,07 34,05 -22,17
= [kN"m] ‘ ‘
20
15
10 ‘
; = T —r‘=r-—‘-——v—.—l——~
LT i
10 — ./‘Y/
15
20
25
m]
30 | | | | |
0 05 1 1.5 2 25
Momentzginajacy SGN: — M M T M T Me
50
kN]
40
. ‘ _____ i
__ T
10 T ‘ ‘ ‘ [T
D Tttt 1
R R i L] il
20 T ay J ......
-30 L "
-40
m]
50 I I | I
0 05 1 15 2 25
SitapoprzecznaSGN: — V. Vr Vc(strzemion) Vc(catkowita)

1,00
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Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin
(kN*m)  (kN*m)
P1 4,94 -2,47
P2 6,16 -1,98

M
(kN*m)
2,15

-3

,86

(kN*m)
-4,29
2,44

Ql Qp
(kN) (kN)
14,87 -24,15
26,35 -17,14

6 T T
[N

0 0.5 1
Moment zginajacy SGU: M Mr Md

KN

20

-20

-30
0

46

SitapoprzecznaSGU: — V. 7?05 — Vd 1 " ’ “

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto Przegstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)

dolne gérne  dolne gérne dolne gérne

P1 0,70 0,00 0,51 0,12 0,22 0,70

P2 0,92 0,00 0,18 0,63 0,58 0,10
4 o) T T T T
3
2
1
) T T A

LS e L
1 — T [ I I I
2
3

[m]
4 | | | | |
0 05 1 15 2 25
Powierzchnia zbrojeniana zginanie: —_ Abt = Abr —_ Abmin
10
[cm2/m]
8
5 \
4 |
2 IR\
0
2
4
6
8
[m]

10 | | | | |
0 05 1 15 2 25
Powierzchnia zbrojeniana écinanie: —_ Ast — _ Asr —_ AsHang
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Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obciazenia catkowitego

03

0.1

0.2

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp
afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
(mm)
P1 0,0 0,0 0,0 0,0=(Lo/7145) 1,0 0,0
0,0
P2 0,0 0,0 0,0 0,0=(Lo/2780) 1,0 0,0
0,0
T
cm]
[m
| | | |
0 05 1 15 25
Ugiecia: aod ad = _aok«d T _a T alim
mm]
= o] ]
I e L
[m]
| | | |
05 1 15 25
Zarysowanie: —_ Afp Alu Alu (strzemion) Afdop
Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0,40 do 1,30 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« dolne (A-llIN (B500SP))

3 @2 I=2,80 od 0,04 do 2,84
« podporowe (A-IlIN (B500SP))
3 @2 I=2,80 od 0,04 do 2,84

Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-ll (St50B))
strzemiona 14 ¢6 | =0,65
e =1*0,03 + 6*0,14 (m)

szpilki 14 @6 1 =0,65
e =170,03 + 6*0,14 (m)

P2 : Przesto od 1,58 do 2,63 (m)
Zbrojenie podtuzne:
Zbrojenie poprzeczne:
« gtdéwne (A-ll (St50B))
strzemiona 16 @6 1=0,65
e = 1*0,04 + 7°0,14 (m)

szpilki 16 @6 | =0,65
e = 1*0,04 + 70,14 (m)
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BELKA B8
Charakterystyki materiatow:
« Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)
» Zbrojenie podtuzne :  A-llIN (B500SP) typ A-IlIN (B500SP) fyk
= 500,00 (MPa)
« Zbrojenie poprzeczne : A-ll (St50B) typ A-Il (St50B) fyk = 355,00 (MPa)
Obcigzenia:
2.2.1 Ciggte:
Typ Natura Poz. Przesto yt Xo Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2 X3
(m) (kN/m) ~ (m) (kN/m) ~ (m) (kN/m) ~ (m)
ciezar wtasny state(ciezar wtasny) - 1 1,10 - - - - - -
jednorodne eksploatacyjne géora 1 1,30 4223 -
Y- wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kKN*m) (kN*m)
G1 - 1,00 - 0,00
Q1 - 27,45 0,00
Obwiednia max: - 36,78 0,00
Obwiednia min: - 0,90 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kKN*m) (kN*m)
G1 - 1,00 - -0,00
Q1 - 27,45 0,00
Obwiednia max: - 36,78 -0,00
Obwiednia min: - 0,90 0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 11,95 -0,00 6,78 6,78 29,71 -29,71
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Podpora prawa (cm2)
gérne
0,00

dolne
0,83

0.8

gérne
0,00

0.6
Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2)
gérne  dolne
0,00 0,83
49

dolne
1,49

04

Przesto

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
P1

02

Sitapoprzeczna SGU: — V Vr T Vwd
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0
[em2]
05
1 RES L == -
15 e T =
2
25
3
5 | | | I | | | m
3% 02 04 06 08 1 12 14
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: —_ Abt — Abr Abmin
10
[cm2/m]
8
6
4
2
0
2
4
6
8 .
| | | | | | | m]
100 0.2 04 06 08 1 12 14
Powierzchnia zbrojenia na &cinanie: — Ast — Asr AsHang
Ugiecie i zarysowanie
aok+d - ugiecie poczatkowe od obciazenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
a,d - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia dtugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp
afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
(mm)
P1 0,1 0,1 0,1 0,1=(Lo/1352) 1,0 0,1
0,0
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[m]

Ugiecia:

02 04

aod ad T aok- a

a/lim

3
mm]

C S

0 0.2 04 06 08
Zarysowanie: —__ Afp Afu T Afu(strzemion) — Afdop
Zbrojenie:
P1 : Przesto od 0,25 do 1,30 (m)
Zbrojenie podtuzne:
dolne (A-IlIN (B500SP))
3 g2 | =1,48 od 0,04 do 1,51
montazowe (goérne) (A-1l (St50B))
3 @8 I=1,49 od 0,03 do 1,52
Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1l (St50B))
strzemiona 16 ¢6 | =0,65
e =1*0,04 + 7*0,14 (m)
szpilki 16 @6 1 =0,65
e = 1*0,04 + 7*0,14 (m)
BELKA B9

Charakterystyki materiatow:

* Beton B25
(kG/m3)

» Zbrojenie podtuzne
= 500,00 (MPa)

» Zbrojenie poprzeczne

Obciazenia:

Ciagte:
Typ Natura Poz.

ciezar whasny
jednorodne

state(ciezar witasny)

eksploatacyjne gora

Y- wspétczynnik obcigzenia

A-IlIN (B500SP)

A-ll (St50B)

Przesto Yt

3

1,10
,30

Pz0
(kN/m)

typ A-ll (St50B)

X1
(m)

36,34 -

fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36

typ A-IlIN (B500SP) fyk

fyk = 355,00 (MPa)

Pz1 X2 Pz2 X3
(kN/m)  (m) (kN/m)  (m)
- - - - - 1,00

Qd/Q
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Wyniki obliczeniowe:

Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m) (kN*m)
G1 - 1,57 - -0,00
Q1 - 37,25 - 0,00
Obwiednia max: - 50,15 - -0,00
Obwiednia min: - 1,41 -0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (KN*m) (kN*m)
G1 - 1,57 - 0,00
Q1 - 37,25 - 0,00
Obwiednia max: - 50,15 - 0,00
Obwiednia min: - 1,41 - 0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (KkN*m)  (kN*m) (kN*m)  (kN) (kN)
P1 25,70 -0,00 10,00 10,00 44,04 -44,04
0, T T T
10
| ATEHHARRRY L
AN | il 4
P \\\:E:,\:_, ! ,,,‘://’:ﬁ’
30
35 | | | |
0 05 1 15 2
Momentzginajgcy SGN: — M~ Mr M T M
50 o
M
. TR
w1
i IR =S|
, LT
' st R
. s
. Huiily
50 | | | |
0 05 1 15 2
SitapoprzecznaSGN: =V T Wr Ve(strzemion) — Vc(catkowita)
Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*'m)  (kN*m) (kN*m)  (kN) (kN)
P1 19,90 0,00 4,37 4,37 34,09 -34,09
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KN

Moment zginajacy SGU: — M Mr

[kN]

Sitapoprzeczna SGU: — V. Vr

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto Przegstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne  dolne gérne dolne gérne

P1 3,43 0,00 1,24 0,00 1,24 0,00
0
S
1
15
2
25
3 ] [
35 I e e s
4
45
50 0‘5 ‘1 1‘ ‘2
Powierzchnia zbrojenia na zgi — Abr T Abmi
10
fom2/m)]
— di
4
. inn N
O NN inin
2
4
6
8
mO 0‘5 ‘1 1‘5 ‘2
Powierzchnia zbrojenia na écinanie: — Ast Asr = AsHang

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dtugotrwatego

ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia dlugotrwatego

a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne

afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
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0.2

0.3

Przesto ao,k+d ao,d a,d a a,lim afp
o (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)
(mm)
P1 0,3 0,3 0,5 0,5=(Lo/423) 1,0 0,2
0,1
om]
e L =
:tjiﬂg_i___j__u/u/ ij
) | | [m]
|
e T
Lt | S
) | | | [m

0
Zarysowanie:

0.5 1 15 2

—  Ap Afu T Afu(strzemion) — Afdop

Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0,25 do 2,05 (m)
Zbrojenie podtuzne:
dolne (A-llIN (B500SP))

3 gl12 I =2,21 od 0,05 do 2,25
1 @12 =223 od 0,04 do 2,26
montazowe (gorne) (A-1l (St50B))

3 ¢8 | =2,24 od 0,03 do 2,27

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1l (St50B))
strzemiona 30 @6 I=0,65
e = 10,01 + 1*0,05 + 12*0,14 + 1*0,05 (m)

szpilki 30 ¢6 |=0,65
e = 1*0,01 + 10,05 + 12*0,14 + 1*0,05 (m)

BELKA NADCIAG BN-1

Charakterystyki materiatow:

Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
(kG/m3)

Zbrojenie podtuzne : A-llIN (B500SP) typ A-1lIN (B500SP) fyk
= 500,00 (MPa)

Zbrojenie poprzeczne : A-ll (St50B) typ A-11 (St50B) fyk =355,00 (MPa)
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(kN)
-71,75
-1,88

Qp

Ql
-73,12 61,41
-4,84 36,38

Mp
(kN*m)  (kN*m)  (kN)

Mi
-32,70
-45,00

(kN*m)
-0,00

BRANZA - KONSTRUKCJA
Mtmaks Mtmin

(kN*m)
83,79
0,00

Oddziatywania w SGN

Przesto

T

LT e

|
|
|
|

-32,15
T

RN
L= o
A
S

2
Moment zginajacy SGN: M M T M T M

8 8 83 ¥§ § ° & ¥ 3 8 8 &

o
DDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDD
88888888

(kN)
-54,59
-1,43

Qp

Ql
27,68

Mp
-565,65 46,72
-3,65

(kN'm)  (kN*m)  (kN)

Mi
-24,88
-34,25

4
Vc(catkowita)
(kN*m)
0,00
-19,64
T

Mtmaks Mtmin

/c(strzemion)
Oddziatywania w SGU

(kN*m)

63,75

0,00

Przesto

P1
P2

!
2
SitapoprzecznaSGN: — V. T Vr T\
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Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dtugotrwatego
a,d - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia dtugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a
afu
(cm) (cm) (cm) (cm)
(mm)
P1 1,7 1,7 2,3 2,3=(L0/366)
0,1
P2 0,0 0,0 0,0 -0,0=(L0/27233)

0,1

a,lim

(cm)

afp
(mm)
0,3

0,1
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Przesto Przegstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gérne  dolne gérne dolne gérne
P1 4,21 0,00 0,16 1,66 0,00 3,82
P2 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,24
¢ [em2 ‘ ‘ ‘ ‘
| [
2 1 [ |
= e AT T
e T T e TP
I T T \\i\ I I ‘ LJM I LL
\l ] 1 [ml
o 2 ; ; 5
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: — Aot~ Abr —_ Abmin
[em2fm]
[ml
I I I |
0 2 4 6 8 10
Powierzchnia zbrojenia na $cinanie: Ast = Asr T AsHang
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fomi

o
o o

0 2 4 6

Ugiecia: ao,d ad aok+d a alim

03

[mm|

02

0.1

|

1 PERTTT
L

02 i S N ) B I

03 L L L

0 2 4 6
Zarysowanie: Afo Afu Afu (strzemion) Afdop

Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0,35 do 8,46 (m)
Zbrojenie podtuzne:
- dolne (A-IlIN (B500SP))

3 @2 | =8,90 od 0,08 do 8,98

2 @2 | = 4,00 od 2,08 do 6,08
« montazowe (gdrne) (A-1l (St50B))

2 8 | = 4,97 od 1,50 do 6,47
« podporowe (A-llIN (B500SP))

3 @2 I =2,00 od 0,04 do 2,04

3 @2 | =5,48 od 5,93 do 11,33

Zbrojenie poprzeczne:
«  gtéwne (A-ll (St50B))
strzemiona 82 @6 1=1,42
e =1*0,01 + 81*0,10 (m)

szpilki 82 6 I=1,42
e =1%0,01 + 810,10 (m)

P2 : Przesto od 8,81 do 11,12 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« montazowe (dolne) (A-1l (St50B))

2 8 I =290 od 844 do 11,34
« podporowe (A-llIN (B500SP))
1 @12 I=1,82 od 7,77 do 9,59

Zbrojenie poprzeczne:
« gtdéwne (A-ll (St50B))
strzemiona 1 @6 1=1,42
e =1%0,04 (m)
8 6 I=1,41
e =1%0,32 + 7*0,28 (m)
szpilki (03] I=1,42
1*0,04 (m)
w6 I=1,41
*O’

’
e=
8

e = 10,32 + 7*0,28 (m)
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BELKA NADCIAG BN-2
Charakterystyki materiatéw:

* Beton: B25 fcd = 138,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36
* (kG/m3)
« Zbrojenie podiuzne : A-llIN (B500SP) typ A-1lIN (B500SP) fyk
= 500,00 (MPa)
. Zbrojenie poprzeczne : A-Il (St50B) typ A-11 (St50B) fyk =
355,00 (MPa)
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN) (kN)
P1 0,00 -30,93 -7,65  -4573 -6,16  -40,89
P2 9528 -0,00 -76,15 -50,31 83,47 -76,89
) P3 0,00 -11,85 -1587 0,00 2543 0,00
50 iy T T T T
. /T ’ = " N
: Jr/m/f il ﬂ: TDFN giie: ﬁﬁ '?F\Jl
| ST /
\ Sl | J ,,,,,, jipeE /
[
s - [Tl —
il IR~ |
B 0w A 1 1
1 A A L P T el T
B AT T T - T |
. S LU |
- ‘ H L J\ J‘ ‘ ‘
L [ I s I s I N I I O I A I N I { iiiiii | —
Vrfm ‘ ‘ ‘ [l
Oddziatywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
P1 0,00 -18,33 -4,40  -34,76 -4,68  -31,08
P2 72,45 0,00 57,90 -38,26 63,47 -58,46
P3 0,00 564  -12,07 0,00 19,34 0,00
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fim]

il
| bt T T Ty, Al
U

40 W
60
1

80 ! !
0 6 10
Moment zginajacy SGU: M Mr Md
T
[N
) Hm

J R S
U

-40 W
mu 2 -‘1 10
SitapoprzecznaSGU: — V. T Wr T Vd
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne  dolne gérne dolne gérne
P1 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 2,34
P2 4,83 0,00 0,00 3,99 0,00 2,58
P3 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00
6 e /J\ T T T
4
5 LT [\ [\
T | | I~ il |
RSN L L] T\
O N IR /
2 | | T T H ‘ I I I
| —T

‘ l
4 TR

0 2 4 6 8
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: Abt Abr Abmin

8

[em2/m]

6 T

4 ‘ \r

2 ‘ ‘ ‘

0 L |

2

4

6

8 L L L L
0 2 4 6 8
Powierzchnia zbrojenia na scinanie: Ast Asr AsHang

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia dtugotrwatego

a,d - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia dtugotrwatego

a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne

afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
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Przesto ao,k+d ao,d ad a
afu
(cm) (cm) (cm) (cm)

(mm)

P1 0,0 0,0 0,0 -0,0=(L0o/126805)

0,1

P2 1,8 1,8 2,5 2,5=(L0/332)

0,1

P3 -0,0 -0,0 -0,0 -0,4=(L0/364)

0,1
1 T
[l
0.5
O S
ARt ECHTARIY
| A
.- | | \\r\—/’/ |
0 2 4 6 8
Ugiecia: — aod ad aoksd — a — _alim
03
[mm]
0.2
0.1
0 /v’/r || ‘ | | 7 1]

o A
m A
0.2
(]

03 | | | |
0 2 4 6 8
Zarysowanie: — Afp Afu Afu (strzemion) — Afdop

Zbrojenie:

P1 : Przesto od 0,25 do 1,95 (m)

Zbrojenie podtuzne:
« podporowe (A-llIN (B500SP))

2 @2 I=1,87 od 1,18 do 3,05
Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-ll (St50B))

strzemiona 7 @b 1=1,42

e =1*0,01 + 6*0,28 (m)

szpilki 7 @6 |=1,42
e =170,01 + 6*0,28 (m)

P2 : Przesto od 2,30 do 10,15 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« dolne (A-IliN (B500SP))

3 @2 I=11,63 od 0,08 do 11,71

2 @2 =748 od 4,18 do 11,66
« montazowe (gdrne) (A-Il (St50B))

2 @8 | =4,02 od 4,22 do 8,24
« podporowe (A-IlIN (B500SP))

3 @12 | =4,79 od 0,04 do 4,75

3 @12 | =4,08 od 7,70 do 11,71

Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-ll (St50B))
strzemiona 95 ¢6 =142
e = 1*0,03 + 79*0,08 + 14*0,10 + 1*0,05 (m)

szpilki 95 @6 =142
e = 1*0,03 + 79*0,08 + 14*0,10 + 1*0,05 (m
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P3 : Wspornik P od 10,50 do 11,75 (m)
Zbrojenie podtuzne:
Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1l (St50B))
strzemiona 6 @6 =142
e = 1*0,01 + 1*0,05 + 40,28 (m)

szpilki 6 6 =142
e = 10,01 + 1*0,05 + 4*0,28 (m)
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» PODSTAWA OPRACOWANIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120 pozycja 1126);

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 1207, pozycja 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

> ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 ust. 3 pkt 1)

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowe budynku zaplecza techniczno-sanitarnego
bulwaru w Skaryszewie

CALA INWESTYCJA BUDOWLANA BEDZIE WYKONANA W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ
» tawy i stopy fundamentowe zelbetowe

«  Sciany fundamentowe murowane

«  Sciany no$ne murowane w systemie tradycyjnym

»  Stropy zelbetowe monolityczne

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTU:
Kolejno$¢ wykonywanych rob6t bedzie prowadzona wg przedmiotowego schematu:

» wykonanie wykopéw pod fundamenty

» odbior poditoza przez nadzér geotechniczny
» zabezpieczenie wykopdw warstwg chudego betonu
» wykonywanie szalunkéw,

* wykonanie fundamentow

» wykonanie $cian fundamentowych

» wykonanie izolacji fundamentowych,

* wykonanie posadzki na gruncie,

* wykonanie Scian

» wykonanie stropow

» wykonanie pokrycia stropodachu

* wykonanie termoizolacji elewacji

» realizacja elementéw wykonczeniowych,

» organizacja otoczenia obiektu.

> WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI (§ 2 ust. 3 pkt 3)

Przy realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejgce elementy zagospodarowania
przestrzeni przedmiotowej nieruchomosci nie majg wplywu na zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na terenie dziatki nie ma zadnych niebezpiecznych miejsc czy elementéw
budowlanych typu: obiekty czy fragmenty sScian zagrazajgce zawaleniem lub wysokie drzewa
mogace ulec przewrdceniu.

> WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (§ 2 ust. 3 pkt 4)

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji moga wystagpi¢ zagrozenia na poszczegdélnych etapach
procesu budowlanego.

63



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Zagospodarowanie placu budowy: Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicg informacyjng. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne, ktére bedag
usprawniaty prace i nie kolidowaty podczas transportu materiatéw i pracy urzadzen budowlanych.
Nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw budowlanych. Na terenie budowy nalezy
umiesci¢ znaki nakazu uzywania srodkéw ochrony indywidualnych zgodne z normg PN-EN ISO
7010:2012 (nakaz stosowania ochrony gtowy, kamizelek ostrzegawczych, obuwia ochronnego,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, ochrony stuchu itd.), a takze odpowiednie
tablice ostrzegawcze i informacyjne (np. ,uwaga prace na wysokosci’, ,przejscie drugg strong” itd.)

. Prace montazowe, murarskie: Przy tych pracach i przy pozostatych pracach zwigzanych z
przedmiotowg budowg, powinny by¢ zatrudnione wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i aktualne badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania odpowiednich
prac.

. Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone przy uzyciu odpowiednich atestowanych
narzedzi i urzgdzen w a robotnicy powinni uzywac¢ stosownego sprzetu i zabezpieczen
uniemozliwiajgcych spadniecie osdb pracujgcych oraz uzywanych narzedzi i materiatow.

. Roboty zbrojeniowe - montazowe: Sprzet oraz narzedzia ,ktére beda wykorzystywane do
ciecia i giecia stali powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich
uzytkowania. Osoby pracujgce przy obstudze powyzszych urzadzen powinny by¢ zaopatrzone w
odziez ochronng: okulary, rekawice, kaski itp.

. Roboty dekarskie: Wszystkie prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng
ostroznoscig z zastosowaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen: odziez osobista ochronna,
kaski, pasy uniemozliwiajgce spadniecie.

> WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
(§ 2 ust. 3 pkt 5)

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy aktualne
szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do wykonywania
okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty,
ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdw i ograniczen.

> WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN (§ 2 ust. 3 pkt 6)

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- 0znakowanie i ogrodzenie terenu

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia
19.03.2003 r.)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003.169.1650 )
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- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422))

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia ochronne i zabezpieczajace.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni byé zaopatrzeni w komplet narzedzi
oraz sprzet ochrony osobistej:

- 0dziez robocza

- kaski ochronne

- okulary ochronne

- rekawice, obuwie ochronne

- pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci.

Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac¢ aktualne atesty oraz instrukcje
okreslajace sposoéb ich uzytkowania w jezyku polskim.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami  budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom  $rodkow
zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnosé
wykonywanych zada¢, wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowigzkdw kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikow
- sprawdzanie stanu oznakowania strefy zagrozenia

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy

Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego minimum posiadanych przy
sobie narzedzi. W danym czasie na rusztowaniu moze znajdowac sie tylko sprzet stuzacy do
aktualnie wykonywanych prac.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkod (deski,
gruz itp.).

Przy obstudze urzadzenh transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudnione tylko osoby o
kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w postaci gasnic
proszkowych, kocoéw ppoz., piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie
zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi.

Uwagi koncowe:

Na elementach stalowych nalezy stosowaé zabezpieczenia przed czynnikami biologicznymi i
atmosferycznymi zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

Wszystkie materiaty budowlane winny posiadaé¢ certyfikaty na znak bezpieczehstwa oraz
deklaracje zgodnosci z polska normg lub posiada¢ aprobaty techniczne.

Roboty budowlane i rzemieslnicze oraz inne nie ujete w projekcie a konieczne w realizacji procesu
inwestycyjnego powinny by¢é wykonane zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Trudnosci powstate w trakcie realizacji oraz niescistodci lub odstepstwa od projektu nalezy
rozwigzac i uzgodnié przy udziale nadzoru autorskiego.
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Jesli w projekcie nie zostaly jasno okreslone pewne rozwigzania, to obowigzek prawidtowego
przebiegu realizacji prac spoczywa na kontakcie Wykonawcy z Inwestorem. Kierownik budowy i
Inwestor powinien by¢ informowany i zaangazowany w podejmowanie decyzji i dokonywanie
wyboru materiatéw i innych elementéw budynkdw, a takze kontakt ze wszystkimi ekipami procesu
budowlanego.

W razie braku linii wymiarowych, nalezy przyjmowa¢ wymiar ze skali rysunku i uzgadniaé
kazdorazowo z Inwestorem wyniki analiz poszczegdlnych rysunkéw.

Projektant dopuszcza zmiany na etapie realizacji budynkéw bez koniecznosci informowania o tych
zmianach Autora.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje w art.20 ust 1 pkt. 1b Dz.U.2006 Nr 156
poz. 1118, sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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