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RZUT FUNDAMENTOW
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UWAGI:

1. WYKOPY WYKONAC DO USTALONEJ GLEBOKOSCI
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW.
2. WSZYSTKIE FUNDAMENTY NALEZY WYKONAC NA WARSTWIE
CHUDEGO BETONU KLASY C12/15 (B15) GRUBOSCI 10CM,
UKLADANEGO W DWOCH WARSTWACH PRZEDZIELONYCH
IZOLACJA WODOSZCZELNA
W PRZYPADKU PRZEBRANIA WYKOPU UBYTKI GRUNTU
UZUPELNIC CHUDYM BETONEM.
3. ZBROJENIE SLUPOW, SCIAN ZELBETOWYCH NALEZY
KOTWIC W FUNDAMENTACH. . ,
4 FUNDAMENT POD SCIANY DZIALOWE NALEZY WYKONAC
POPRZEZ WYKONANIE LAWY JAKO POGRUBIENIE WARSTWY CHUDEGO
BETONU POD WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE |

5. NASYPY NIEBUDOWLANE NALEZY USUNAC ZE STREFY
ODDZIALYWANIA FUNDAMENTOW ORAZ WARSTW POSADZKOWYCH.

6. WYKOPY FUNDAMENTOWE NALEZY NIEZWLOCZNIE
ZABEZPIECZYC WARSTWA CHUDEGO BETONU.

7. NA CZAS PRZYGOTOWANIA PODLOZA GRUNTOWEGO,
WYKOPU ORAZ PODBUDOWY POSADZKI NALEZY
USTANOWIC NADZOR GEOLOGICZNY.

8. PROJEKT KONSTRUKCYJNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

9. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NA KAZDYM ETAPIE
REALIZACJI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

KLASA EKSPOZYCJI BETONU XC2
BETON KLASY: C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:

A-ll 3(St50B)
A-IlIN #(B500SP)

LEGENDA - BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY

% PROJEKTOWANE SCIANY NOSNE FUNDAMENTOW
m BLOCZEK BETONOWY GR. 25 cm
[: PROJEKTOWANE USYTUOWANIE ZAKOTWIENIA
ZBROJENIA STARTOWEGO SLUPOW
FUNDAMENT POD SCIANY DZIALOWE

B WYKONYWANY POPRZEZ POGRUBIENIE
WARSTWY CHUDEGO BETONU

kota wysokosciowa - spéd fundamentu
od poziomu zera budynku

Inwestycja:| Projekt budowlany budynku zaplecza
techniczno-sanitarnego dla istniejgcych boisk sportowych,
budowa boiska do pitki plazowej, budowa placu zabaw oraz
budowa sitowni zewnetrznej

Adres | Dziatka nr ewid.: 1265 obreb: 0001 Skaryszew
inwestycli: | jednostka ewidencyjna 142510 _4

Inwestor: | Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Branza: | KONSTRUKCYJNA
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