SYMBOL D5 D6
SCHEMAT
([T
WYMIAR | SZEROKOS( 90 105
W SWIETLE| —
OSCIEZY |WYSOKOSG 208 208
WYMIAR | SZEROKOSG 80 90
W SWIETLE
OSCIEZNIC Yo
WYSOKOSC 200 200
ILOSC | PARTER 1L - 1L 1P
ILOSC RAZEM 1L - 1L 1P
Drzwi petne, do pom. mokrych, przeznaczone do Drzwi petne, do pom. mokrych, przeznaczone do
pomieszczen charakteryzujacych sie najwyzszym pomieszczen charakteryzujacych sie najwyzszym
natezeniem ruchu i wystepowaniem aktéw wandalizmu, natezeniem ruchu i wystepowaniem aktéw wandalizmu, do
UWAGI do stosowania w warunkach odpowiadajacych 3 klasie | Stosowania w warunkach odpowiadajacych 3 klasie
wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. cigzkich warunkach | wymagan wg PN-EN 1192:2001, {j. cigzkich warunkach
eksploatacji. Ramiak - wykonany z wysokiej jakosci eksploatacji. Ramiak - wykonany z wysokiej jakosci
drewna iglastego o szerokosci 150 mm, wypetnienie - drewna iglastego o szerokosci 150 mm, wypetnienie - ptyta
plyta wirowa petna, pokrycie - wielowarstwowa sklejka wiérowa petna, pokrycie - wielowarstwowa sklejka bukowa o
bukowa o gr. 4 mm. Wykonczenie powierzchni - lakier gr. 4 mm. Wykonczenie powierzchni - lakier poliuretanowy
poliuretanowy bezbarwny o bardzo wysokiej odpornosci | bézbarwny o bardzo wysokiej odpornosci na scieranie i
na Scieranie i podwyzszonej wilgotnosci powietrza. pqdwyzs_zonej wilgotnosci powietrza.
Oscieznica stalowa ocynkowana o gr. 1,6 mm: katowa, Oscieznica stalowa ocynkowana o gr. 1,6 mm: katowa,
wykoniczenie powierzchni: lakierowanie proszkowe wykoriczenie powierzchni: lakierowanie proszkowe
lakierem mat. Zamknigcie przeciwpaniczne, bardzo niska | lakierem mat. Zamknigcie przeciwpaniczne, bardzo niska
sita potrzebna do zamknigcia drzwi -15 N, Wyposazone w | Sita potrzebna do zamknigcia drzwi -15 N, Wyposazone w
zamek ryglowy. Okucia przeznaczone do pomieszczen o | zamek ryglowy. Okucia przeznaczone do pomieszczen o
wysokim stopniu natezenia ruchu w warunkach cigzkich, | Wysokim stopniu natezenia ruchu w warunkach cigzkich, o
o trwatosci 400 000 cykli, powtoka antybakteryjna. trwatosci 400 000 cykli, powtoka antybakteryjna.
Drzwi z nawiewem - w
dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m 2 dla doptywu
powietrza.Otwory zabezpieczone kratkg
aluminiowg w kolorze RAL 7024
TOALETY OGOLNODOSTEPNE GARDEROBY, ZAPLECZE SOCJALNE, POKOJ
GOSPODARZA, POM. BIUROWE/ADMINISTRACYJNE
UWAGI:
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
UWAGA! technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"

WYMIARY STOLARKI NALEZY

OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLEDNIAJAC

NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE

sztuki budowlane;j.

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegolnosci stolarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, poreczy i pochwytéw, przegréd budowlanych i
innych nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Inwestycja:

Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-
sanitarnego dla istniejgcych boisk sportowych, budowa
boiska do pitki plazowej, budowa placu zabaw oraz budowa
sitowni zewnetrznej
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