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OPIS BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO

1. Opis ogdlny

Planuje si¢ budowe budynku zaplecza sanitarno-technicznego w zachodniej cz¢$ci terenu, w

miejscu wyburzanego budynku o tej samej funkcji.

W projektowanym budynku miesci¢ si¢ beda pomieszczenia sanitarne ogolnodostepne,
dostepne z zewnatrz, garderoby wraz z fazienkami, cz¢$¢ biurowa z zapleczem gospodarczym
oraz magazyn sprzgtu. Wejscie gtowne do budynku od strony wschodniej. Wejscie obstuguje
budynek w strefie garderdb oraz biurowej. Dodatkowe wejscie tzw. letnie od strony zachodnie;,
wykorzystywane w okresie letnim. Magazyn z odrebnym wejsciem w formie bramy podnoszone;.

Sanitariaty ogdlnodotepne z zadaszonymi wejsciami z zewnatrz.

Projektowany budynek bedzie budynkiem niepodpiwniczonym parterowym. Dach ptaski w

formie stropodachu niewentylowanego.

Przewidziano wykonanie wewngtrznych instalacji wod.-kan., elektrycznych. Wentylacja
grawitacyjna — pustaki wentylacyjne z keramzytobetonu 20x24cm. Ogrzewanie budynku

elektryczne podlogowe.

2. Dane powierzchniowe i kubaturowe projektowanego budynku:

* powierzchnia zabudowy 259,36m’
* powierzchnia uzytkowa 213,30m?
*  wysokos$¢ budynku:

* wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — attyki 4,00m

*  wysoko$¢ w kalenicy 3,77m

* ilos¢ kondygnacji - 1 kondygnacja nadziemne

* kubatura 970,00m’
*  wymiary:

- szeroko$¢ budynku 8,66m

- dlugos¢ budynku 29,96m

4. Opis funkcjonalny

* Projektowana budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego zlokalizowana jest w
zachodniej czegsci terenu. Bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Przewidziano przekrycie budynku stropodachem petlnym

niewentylowanym. Odprowadzenie wody na stron¢ zachodnig i wschodnig.




Przewidziano gtéwne wejscie do budynku od strony wschodniej. Wejscie obstuguje
budynek w strefie garderéb oraz biurowej. Dodatkowe wejscie tzw. letnie od strony
zachodniej, wykorzystywane w okresie letnim. Magazyn z odrgbnym wejsciem w
formie bramy podnoszonej. Sanitariaty ogdlnodotepne z zadaszonymi wejSciami z
Zewnatrz.

Wejscia gléwne oraz wejscia do sanitariatow z poziomu terenu, dostosowane do
przyjmowania oséb niepetnosprawnych.

W budynku od strony potudniowej zlokalizowane sa ogo6lnodostepne sanitariaty
dostene z zewnatrz. Wejscia do sanitariatéw zadaszone, oslonicte od strony
potudniowej azurowg $ciang. Wejscia do toalet wyposazone w automaty wrzutowe.

Drzwi z elektrozamkiem.

W czesci centralnej budynku garderoby z tazienkami, magazyn oraz czg$¢

administracyjno biurowa z tazienkg oraz zapleczem gospodarczym.

Od strony pétnocnej magazyn dostepny z zewnatrz. Jako wejécie podnoszona brama.

Od strony zachodniej dostepne z zewnatrz pomieszczenie wodomierza.

5. Opis wykonczenia wewnetrznego

Podtogi w pomieszczeniach mokrych: toalety, tazienki, schowki porzadkowe, zaplecze
gospodarcze oraz w garderobach ptytki ceramiczne 20x20cm, klasa $cieralnosci PEI 4,
antyposlizgowos¢ R10, kolor grafitowy RAL 7015 lub szary RAL 7042, zgodnie z

rysunkiem wykonczenia podiog.

Podlogi w komunikacji, magazynie wewnetrznym, §luzie, pomieszczeniu biurowym 1
w pomieszczeniu gospodarza wykladziny obiektowe heterogeniczne o wysokiej
odporno$ci na duze nate¢zenie ruchu - warstwa $cieralna > 1 mm czystego pcv
barwionego w masie, bez wypetiaczy, grubos¢ catkowita 3,3mm. Akustyka — 16dB
Odporno$¢ na wgniecenia (0,06mm) - podwojna siatka z wtokna szklanego + spod z
pianki VHD, grupa S$cieralnosci T, antyposlizgowo$§¢ RI10. Zabezpieczenie
powierzchniowe pozwalajace na utrzymanie bez polerowania przez caly cykl zycia
produktu. Wzor rozproszony poprzez calg grubos¢ warstwy uzytkowej - kolor szary

metaliczny

Podtogi w pomieszczeniu wodomierza oraz w magazynie zewngtrznym — gres
techniczny 19,8x19,8cm, rektyfikowany, mrozoodporny, matowy, Scieralnos¢ wgtgbna

max. 175, kolor jasny braz.

Sciany w korytarzach oraz w §luzie do wys. 1,60 cienkowarstwowa zywica
epoksydowa w kolorze RAL 9002, powyzej tynk gipsowy, gladz gipsowa, malowanie

w kolorach ztamana biel termoceramicznymi farbami do wnetrz, odpornymi na
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zabrudzenia 1 powstawanie plesni, regulujagcymi wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie

55%.

Sciany pomieszczen sanitariatow, tazienek, schowkow porzadkowych, zaplecza
gospodarczego oraz garderoby do wysokosci 2,20m ptytki ceramiczne o wym.
20X20cm, kolor bialy z grafitowym akcentem, zgodnie z rysunkiem wykonczenia
Scian i sufitow oraz z rysunkami rozwinig¢cia $cian toalet i lazienek, powyzej tynk
gipsowy, gladz gipsowa, malowanie w kolorach zlaman biel termoceramicznymi
farbami do wnetrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie plesni, regulujagcymi

wilgotnos$¢ pomieszczen na poziomie 55%.

Sciany w pom. biurowym, pom. gospodarza, magazynach, pom. wodomierza tynk
gipsowy, gladZz gipsowa, malowanie w kolorach zlaman biel termoceramicznymi
farbami do wnetrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie ples$ni, regulujacymi

wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie 55%.

Sufity tynk gipsowy, gladz gipsowa, malowanie w kolorach zltaman biel
termoceramicznymi farbami do wnetrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie

plesni, regulujacymi wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie 55%.

Wszystkie poziome kanaly wentylacyjne obudowaé ptyta GK + gladZ gipsowa oraz
malowanie w kolorach ztaman biel termoceramicznymi farbami do wnetrz, odpornymi
na zabrudzenia 1 powstawanie plesni, regulujagcymi wilgotno$¢ pomieszczen na

poziomie 55%. .

Okno PCV kolor ramy 1 skrzydta biaty. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna

u=0,9. Okna wyposazone w nawiewniki zgodnie z cz¢$cig instalacji sanitarnych.

Drzwi zewnetrzne do toalet ogdlnodostgpnych przeznaczone do pomieszczen
charakteryzujacych si¢ najwyzszym natezeniem ruchu i wystepowaniem aktéw
wandalizmu, do stosowania w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-
EN 1192:2001, tj. ciezkich warunkach eksploatacji. Okucia przeznaczone do
pomieszczen o bardzo wysokim stopniu natezenia ruchu w warunkach ciezkich, o
trwatosci 400 000 cykli, powloka antybakteryjna. Drzwi do sanitariatow
ogolnodostepnych wyposazone w elektrozamek. Wspotczynnik przenikania ciepta dla

calej konstrukcji Uew < 1,3 W/m’k. Drzwi w kolorze grafitowym RAL: 7024.

Drzwi zewnetrzne gltowne wejSciowe aluminiowe przeszklone. System profili
aluminiowych z izolacjg termiczng, gleboko$¢ konstrukcyjna o$cieznicy 78mm,
glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm, zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na
skrzydto, zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka, $wiatto przej$cia po otwarciu

drzwi 90cm, 90cm skrzydlo czynne (180cm calos¢) x 240cm, szklo zespolone,
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dwukomorowe spetlniajagce wymagania PN-EN 1279:1-5 o Ug= 0,5 W/m’k,
wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m’k, kolor
Slusarki RAL: 7024, obwodowo uszczelnienie z konstrukcjag budynku za pomocag

systemowego fartucha epdm.

Wejscie glowne od strony wschodniej wyposazone w kurtyne powietrzng. Wejscie od

strony zachodniej ,,letnie” funkcjonujace tylko w sezonie cieptym.
Przy wejSciu glownym od strony wschodniej wycieraczka o wymiarach 180 x 120 cm
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Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia technicznego, schowka porzadkowego pelne,
stalowe w kolorze grafitowym RAL: 7024, wspotczynnik przenikania ciepta dla catej

konstrukcji Uew < 1,3 W/m’k.

Drzwi wewngtrzne przeznaczone do pomieszczen charakteryzujacych si¢ najwyzszym
nat¢zeniem ruchu i1 wystepowaniem aktow wandalizmu, do stosowania w warunkach
odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. cigzkich warunkach
eksploatacji. Okucia przeznaczone do pomieszczen o bardzo wysokim stopniu
natezenia ruchu w warunkach cigzkich, o trwatosci 400 000 cykli, powloka

antybakteryjna

Drzwi wewngtrzne pelne, drzwi do pom. mokrych odporne na wilo¢. Przeznaczone do
pomieszczen charakteryzujacych si¢ najwyzszym nat¢zeniem ruchu i wystgpowaniem
aktow wandalizmu, do stosowania w warunkach odpowiadajacych 4 klasie wymagan
wg PN-EN 1192:2001, tj. bardzo cigzkich warunkach eksploatacji, odporne na wilgo¢.
Okucia przeznaczone do pomieszczen o bardzo wysokim stopniu natezenia ruchu w

warunkach bardzo cig¢zkich, o trwato$ci 800 000 cykli, powtoka antybakteryjna.
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* Lazienka dla niepelnosprawnych przystosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Deska toaletowa petna, lustro mocowane od poziomu umywalek.
Wyposazenie umywalek i toalet w uchwyty i oporeczowanie, armatura dostosowana
dla potrzeb 0so6b niepelnosprawnych, uchwyty na papier toaletowy mydto i r¢czniki

papierowe na wysokosci 100 — 120cm.

*  Wilaczniki §wiatta w tazience dla niepelnosprawnych, na wysokosci 100 — 120cm od

poziomu podtogi.

* Przewidziano wykonanie wewngtrznych instalacji  wod.-kan., elektrycznych.

Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie budynku elektryczne podtogowe.

6. Opis wykonczenia zewnetrznego:

Budynek ocieplony: S$ciany zewnetrzne: styropian gr. 14cm, A=0,038. Stropodach
niewentylowany na stropie zlebetowym. Pokrycie dachu klasy Broor (t1). Ocieplenie dachu —
styropian spadkowy 5%, EPS 100 gr. od 10cm, A=0,036, styropian laminowany jednostronnie
papa EPS 100 gr. 20cm, %A=0,036. Ocieplenie podlogi na gruncie styropian EPS 100 gr. 10cm,

#=0,036 w dwoch warstwach.

Planuje si¢ tynkowanie elewacji hydrofobowymi elewacyjnymi tynkami silikonowymi
drobnoziarnistymi. Tynki o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz dwutlenku wegla,
zapewniajace ochrong elewacji przed porastaniem glonami, algami, mchem (z dodatkiem
srodkow biobojczych) o wykoskiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, odporne na
warunki atmosferyczne, na promienie UV, powodujace blaknigcie koloru elewacji. Planowana
kolorystyka — ztamana biel oraz grafitowy. Elementy ozdobne - listwy WPC 1,5x8cm - kolor
TEAK klejone do elewacji. Listwy klejone do elewacji, do warstwy styropianu pokrytej siatkg
zbrojaca wysoce elastycznym klejem dyspersyjnym przeznaczonym do montazu drewnopodob-
nych listew elewacyjnych oraz sztukaterii elewacyjnej na podktadzie ze styropianu EPS i pian-

ki XPS w taki sposob, aby nie byto mozliwos$ci przenikania wody pod powierzchnig listew.

Oblaszenia ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 um) — kolor

szary.
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