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UWAGA PROJEKTANTA

do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét oraz projektu budowlanego dla zadania: ,,Budowa
budynku zaplecza sanitarno-technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej”

Ewentualne nazwy wlasne materialdw przywotane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w projektach stuza okresleniu wymaganego standardu wykonania i okresleniu wihasciwosci
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.

Dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne (w oparciu o produkty innych producentow) pod warunkiem:
* Spehienia co najmniej takich samych wlasciwosci technicznych

* Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
* Uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego




=

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

Zakres stosowania STWIORB

STWiORB stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych inalezy je stosowa¢ wzlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robdt objetych STWiORB
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

Nazwy 1 kody Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu roboét budowlanych objgtych przedmiotem
zamdwienia 1 w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategorie: ~ 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniagleby
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria:  45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemne;.
Kategorie:  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

1.2.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowigzujace na dzien zlozenia oferty warunki techniczne, normy
europejskie i polskie obowigzujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione
w STWiORB beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu zrysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralng cze¢$¢ tychze
jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich tre$cig i wymaganiami.
Konsekwencje wynikajace z nieznajomo$ci w/w norm, instrukcji, przepiséw itp. obcigzaja Wykonawce.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno -uzytkows (droge)
albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robdt zgodnie z obowigzujacy m
Prawem Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.
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1.3.4. Droga - wydzelony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawceg robot) specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.3.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencjitechnicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

1.3.7. InZynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajagcego za pomocg cztonko w

swojego zespolu (w tym Inspektoréw Nadzoru) o §ciSle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz post¢gpem rzeczowo finansowym, zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.3.8. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowa (Robotami) i

do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spelniajaca Wymagania Prawa
Budowlanego)

1.3.10.  Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedgca przedstawicielem Zamawiajgcego,

o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie kontraktem.

1.3.11.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postojuipasami dzielagcy mi

jezdnie.

1.3.12.  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobemich polgczenia.

1.3.13.  Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,

tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.3.14.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.3.15.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.16.  Rejestr Obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania

przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow iew. dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.17.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badani prob zwigzanych z oceng jako$§ci materialdéw oraz Robot.

1.3.18.  Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.19.  Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

a)

b)

<)
d)

)

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezpoSrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze rozlozenie
napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrdbwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierowno$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czg§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - géma cze$¢ podbudowy spehiajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajacg lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzalania
mrozu.
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h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy

nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni. 1.4.20.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osidrogi

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego naokres budowy.

1.4.22.  Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robé6t budowlanych.

1.4.23.  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze roéwniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludz i srodowisko przed ucigzliwo§ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdoOw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy,lezacy pod nawierzchnig do gigboko$ci przemarzania.

1.4.26. Podloze ulepszone - géma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.27.  Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robodt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.29. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametrOw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
pofaczenia.

1.4.30.  Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekoéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.31.  Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.32.  Przeszkoda sztuczna - dzelo ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.  Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

1.4.35.  Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna calo$é konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spemhienia przewidywanych funkeji techniczno -uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budows, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1436 Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg§¢ terenu budowy

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogoélnymi i
Szczegdlnymi, STWiIORB, Dokumentacja Projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi, europejskimi i
polskimi normami obowigzujacymi w Polsce i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami
kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktéorych moga wystapic¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludz, §rodowiska budynkow i budowli na
tych obszarach w szczeg6lnosci przed:




=

- halasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem §rodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwoérczych i1 metalami
cigzkimi - znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIiORB.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko§ciowej oraz punktow granicznych nalezy pobra¢ z
wlasciwego Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gléwne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét, plan platnos$ci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa skiada si¢ z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

— Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastgpujacych projektow:
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza
- powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4,
- projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakos$ci dla poszczegdlnych STWiORB - Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- plan zabezpieczenia dowozu materialtdow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych
- projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych dla znakéw
drogowych wg stalej organizacji ruchu (w zalezno$ci od przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),

- projekty szczegdlowe tablic drogowych organizacji ruchu

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy (dla wszystkich wykopdow),

- projekty zabezpieczenia i przekladek urzadzen obcych zawierajace uzgodnienia i nadzory,

- projekty Wykonawcze Zabezpieczenia Skarp Wykopow,

- projekty Wykonawcze umocnien wykopow i ich rozparcia,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drog oraz budynkow przed realizacja zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotow z ich wlascicielami lub zarzadcami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdIno$ci dla robdt zanikajacych,

- inne projekty robocze wyszczegdlnione w STWiIORB,

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWIORB

- dokumentacja okre$lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami przepiséw
ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).

- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych cigglos¢ ruchu pojazdow i pieszych po drogach oraz
zapewniajacych dojazd i doj$cie do obiektow na odcinku prowadzenia robot,
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- oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robdot w terminie.
W/w Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajacym i

zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia.
Wykonawca, przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest rOwniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu
organizacji ruchuna czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlgczone
w cen¢ kontraktowa jak roéwniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow. Za wyjatkiem sytuacji, gdy koszty
te zostaly ujete w przedmiarze robét jako wydzielone pozycje.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogdélnymi i Warunkami
Szczegdlowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich robdt. Opdznienia w powyzszym
terminie s3jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacji:

a) okre$lajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy

o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi zmianami) oraz uzyskanie naich podstawie odpowiednich

zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczgciem robdt rozbidtkowych, w szczegdlnosci w

zalezno$ci od zaistniatej konieczno$ci:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i Zlozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych (zgodny z ustawg o ochronie przyrody),

— uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zZloZenie jej do whlasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczgciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkéw z uwagi na wybrang technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadz brakujace rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt i przedlozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodniprzed harmonogramowymi terminami rozpoczecia
odpowiednich robo6t. Za wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, zaopiniowaniem iuzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie
Kontraktowej i nie beda podlegaly odr¢bnej zaplacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz
osiggniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sklada¢ te informacje kolejno w

cze$ciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ Zlozony w terminach okre§lonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inzynierem, ustali¢
wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania Dokumentacji (ewentualnie terminy skladania poszczegdnych
cze$ci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegdInych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dniprzed data zlozenia
w/w dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera
Inzynier powinien sformulowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé

za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na piSmie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupehi¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze
kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot,
ktory bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i treSci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni
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roboczych przed data przekazania do uzytkowania. Opoznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzo6r autorski
Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1
pkt 4) i bedzie obejmowat:
—  stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$cirealizacji z projektem,
—uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego stanowiska
Kierownika Projektu wraz z informacjg, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
W cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca
winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z cata dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i
roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycii.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ,Podstawa platno$ci” odpowiedniej STWiIORB robdt, a wymienionych choéby w
jednej z czg$ci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢podstawaroszczen finansowych.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno§é ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz zglosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawarto$ci w terminic 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgloszenia brakow,
ewentualnych blgdéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opodznieniami lub wstrzymaniem robot.
Dziatania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i potwierdzony przez
InZyniera po konsultacji z Projektantem.

Wiszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pehi zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub
STWIiORB, to takie materialy be¢dg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,
pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od
Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czesci robét albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie
Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu §liskoSci
zimowej 1 od$niezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie objgtych przekazanym terenem
budowy, za ktoére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;j.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowal poboczy, co moze stwarzaé
zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych. Wszelkie
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ewentualne zanieczyszczenia musza by¢ natychmiast usunigte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drdég przewidywanych do
transportu, — wykonania dokumentacji fotograficznej,

— zabezpieczenie, przeniesienie, odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej

— spisania protokétu z administratorem, ktorego trescig bedg ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych
drég, a zalgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna). Protokot powyzszy, Wykonawca
przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych
stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokotem. W przypadku ewentualnych
roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na wlasny koszt.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowaé
natychmiast nie pdzniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania. Reasumujac:

—  zabezpieczenia terenu budowy

— zabezpieczenie, przeniesienie, odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej
— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciaggéw ruchu kolowego tacznie z trasami objazdéw nie podlegaja
odrebnej zaptacie i utrzymuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktows.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne dotyczace Robot Kontraktowych o tre§ci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice
informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caly czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

1.5.6. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego w tym w szczeg6lnosci wynikajace z przepisow [4], [5] 1 [6] i [17].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogow zawartych w decyzjach oraz wszelkich uzyskanych
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone
w ceng kontraktowa.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osdob
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopoéw 1 drog
dojazdowych, 2) $rodki ostrozno$cii zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C€) mozliwo$cig powstaniapozaru.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w §rodowisku powstale w wyniku realizacji robot.
Umaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan ochrony §rodowiska okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepemosob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robotich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na ich
wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajagc odpowiednie wymagania i warunKi.

1.5.9. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Umaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca begdzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cig. W celu uniknigcia nieshuisznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiadcicieli istniejacych nieruchomos$ci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
budowlanych sporzadzi inwentaryzacj¢ stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezpos$rednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujagc stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czescia tej dokumentacji beda zdjgcia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja,
inwentaryzacja taka zostanie przekazana do wiadomo$ci Inzyniera i Zamawiajacego.
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Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkow, ktorych zalacznikiem bedzie dokumentacja z
inwentaryzacji.

InZynier begdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wladcicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$cii drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wiasciciela nieruchomos$ci, na ktérym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowaé teren, naprawic
zaistniale szkody i wyplaci¢ wlascicielom stosowne,uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badzinne
trwale szkody. Na koniec podpisze protokoét stwierdzajacy, iz ten nie ro$ci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy.
Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osipojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych organdéw administracji, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéow (ponadnormatywnych)i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. InZynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”)wynikajagcy z Art. 2la Prawa Budowlanego w
szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go
z Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Umaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zap lacie
i sguwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrongrobdt i za wszelkie materialy iurzadzenia uzywane do robot od Daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu
organizacji ruchuna czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objgte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu
(likwidacja ubytkoéw w nawierzchni, likwidacja nierdbwnos$ci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochoddw wyjezdzajacych z budowy na drogg np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wlasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi¢). Opracowany Projekt
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czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie
zarzadzajacym ruchem.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
obowigzujgce przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupehienia
(erraty do opublikowanych dokumentoéw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy
uzupehiajgce i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelmi odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6ti w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia 1 wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodno$¢zwymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji robot
na wlasny koszt.

W ciggu dwodch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia robdt zgodnie z Projektem

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach
badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci prowadzenia Kontraktu
zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysoko$§¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shizb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usunigcia niewypatow/niewybuchow poniesie Wykonawca.

1.5.17. Rownowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy iprzepisy, ktore spelnia¢ maja materialy,
sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm.

Jakiekolwiek podanew STWiIORB wymagania, ktore zostaly przytoczone z nieaktualnej normy lub przepisow nalezy
zastapi¢ aktualng wersja zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub przepisow.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okre§lonego umowa, zostana wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupehienia
(erraty do opublikowanych dokumentow), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je
wdrozy¢ jako przepisy uzupemhiajgce i/lub zastepujgce (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentaciji.
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1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie.

Umaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowa zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. Materialy
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu
a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrodla uzyskania materiatow

Co najmniej na sze$¢ tygodniprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédla wytwarzania lub
wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jako$ci i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wlasciwych organéw administracji na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek Zroédet miejscowych i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataciji zrodla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracji panstwoweji samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehlienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatdow z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialtdbw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robdt. Nadmiar humusu
pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do
odwiezienia humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania nato pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodnaz wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwormi materiatow
Wytwomie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$cistosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakoS$ci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi bedg zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier b¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wiasny
koszt.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwo$¢ do Roboti byly dostepne do kontroliprzez
InZyniera.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
InZynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce 1 sposob sktadowania
materialdow winien uwzglednia¢ wymogi ochrony §rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialtow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo§¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli begdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbiodrek staja si¢ wlasno§cia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy i
wykorzystane w sposob i terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robot.

Materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapis6w ustawy o odpadach (Dz. U.
nr 39 poz. 251 ze zmianami), a w cenie kontraktu uwzgledni cengich odwozu 1 utylizacji.

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materialéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materialdow przed przystgpieniem do robot. Opdznienia
zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z op6znieniem realizacji robdt z winy Wykonawcey.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalié rzeczywiste odlegloSci odwozu materiatdéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglo$ci w stosunku do
zalozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

3. Sprzet
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w STWiIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$é sprzetu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasno$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzy tkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiIiORB przewiduja mozliwo§é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane inie dopuszczone do Robot.

Sprzgt stosowany do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialtow/sprzgtu na
i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wilasciwych organdow, co do przewozu nietypowych
fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowaniajedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia
opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem
wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezb¢dnych drog technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami STWiIORB, PZJ, Projektu
Technologii i Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Kolejno§¢ robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizi z elementami istniejgcymi 1
projektowanymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot, Programy Zapewnie nia
Jakosci oraz Projekty uzupehiajace z Inzynierem.

Wykonawca przediozy Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zaroboéw prébnych, probkami materiatdow wsadowych
oraz deklaracjami zgodno$cina te materialy.

Powyzsze projekty recept podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dzatkach, do ktorych posiada prawo wiladania
terenem. W przypadku konieczno$ci zajgcia nieruchomos$ci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych prawem
wladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wia§cicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejScie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac
odpowiednie §rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania
przez whasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno -wysokosciowej, a nastgpnie
po zakonczeniu budowy —zZozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno
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kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac nad nimi bezposredninadzor
i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyzaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejagcymi obiektami oraz sieciami przed przystapieniem
do robdti na kazdym etapie prowadzenia robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w nie przywotanych w STWiORB a
obowigzujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okre§lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w
uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z calo$cia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowaé szczegoly przej$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Roboét oraz inne Projekty
wymagane w STWiIiORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, robotyiich zabezpieczenie wynikajgce
z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegblnym uwzglgdnieniem konieczno$ci
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwo$ci terendw
sasiednich.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogow zawartych w decyzjach, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowg.
Oprécz szczegdlowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spehienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploataciji.
1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposoOb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.
2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza:
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b) dolinami rzek,
c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegolno$ci zapewnic:
a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, §rodkow transportu, parkingéw dla pracownikow itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane be¢da odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
¢) wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegdlnie odbieranic odpadéwi $ciekow przez koncesjonowane firmy.
4. Nalezy stosowac sprawny sprzetisrodki transportu, przy czym wazna jest tutajzarowno jakos$¢ sprzetu, jego prawidlowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddzialywanie na
srodowisko.
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5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-§ciekowej, zaplecza
budowy nalezy wyposazy¢ w przenos$ne toalety.

6. Nalezy uporzadkowaé teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykonaé prace porzadkowe a teren
tymczasowych placéw budowy przywrdci¢ do posredniego stanu.

7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach
rob6t budowlanych nalezy segregowaé i oddzela¢ od odpadoéw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych sie utylizacja.

8. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Wycinkeg drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow.

9. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktoca¢ stosunkow
wodnych, nie nalezy powodowaé zmiany lub ograniczenia wielko$ci przeplywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod.

10. Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace ilo§¢
odpompowywanej wody.

11. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow.

12. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem
nalezy prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godz. 690 — 2200),

Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ 0golng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu nabudowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp, szczegdlowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,jpod ruchem samochodowym”, robotach

rozbiérkowych, itp.)

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- system(sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$§cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zeci¢ prowadzenie badan z zalagczonymi odpowiednio $wiadectwami
legalizacji i kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych stuzgcych do prowadzenia badan oraz
deklaracjami zgodno$ciz obowigzujacymi normami PN-EN),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

- zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych z analiza wynikow pomiaréw

- ocen¢ wynikow badan oraz sposob reagowaniana zle wyniki w procesie badania materialéw badz w procesie
technologicznym

- proponowany sposobiforme przekazywania tych informacji Inzynierowi; b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla
kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu dla poszczegdlnych rodzajow materialdow (sypkich, plynnych,
prefabrykatow betonowych, konstrukeji stalowych) oraz dla sprzgtu wolnobieznego,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek) prowadzonych podczas
dostaw materialdéw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt, - sposdb
postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako§ci Robdt przez Wykonawce

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé¢ wymagania
okreslone w: STWIORB , Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWiORB a aktualnie obowigzujacych:
Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych,
Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pemna kontrolg Robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokonaé wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy oraz
Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzgt i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i we wla§ciwym
miejscu oraz czy sprzgt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zalaczonym w PZJ dokumentom.

W celu ustalenia poprawno$ci dzialania sprzetu, moze rowniez zazgdac przeprowadzenia badan sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robodt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okresSlone wymagania dla materialdow lub Robdt nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jako$¢ okre$long w w/w
dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone niedociggnigcia (za
wyjatkiem niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie uzgodnionym z
InZynierem. Natomiast niesprawno$¢ sprzgtu musi by¢ usunigta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inzynier
wstrzyma realizacje tych Robot, ktore wymagaja badan nasprzgcie uszkodzonym , do czasu jego naprawy i zgloszenia o
poprawnos$ci dziatania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robot, nie moze mie¢ wplywu na terminowe wykonanie
Kontraktu.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jako$ci materiato w
i Robot , ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznychmetod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwemwytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdbw badz Robét, ktore
budza watpliwosci, co do jako$ci i spelnienia wymagan, o ile kwestionowane materialy i/lub Roboty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub dostosowane do wymagan z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku wynikdéw negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentow przywolanych w pkt. 6.2.
Przed przystgpieniem do pomiard6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z wynikami badan w czasie i formie okre$lonej w programie
zapewnienia jako$ci (PZJ)

Wyniki badan begda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdbw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robo6t i materialtdow prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje
badania, oceniajac ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wiasnych i dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan
wlasnych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$cimaterialdow i robdt z dokumentacja projektowa i STWiIORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres wilasnych
badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezalezne mu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty za pobieranie probeki badania potwierdzajace kwestionowane wyniki,
ponosiWykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.

6.7. Identyfikacja materiatlow
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wladciwos$ci uzytkowe tych materialdw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposédb trwaly musza
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehienie wymagan podstawowych o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz 760 z 2010 r.) dopuszcza si¢
do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosciz ta norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang aprobaty
techniczng, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodno$ciz tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnos$ci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng, a
producent zalaczyt odpowiednig informacjg o wyrobie,

b) wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodno$ciz ta aprobata,

C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatdeklaracje zgodno$cizuznanymi regutami sztuki
budowlanej, 3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydal specjalne o§wiadczenie o zgodno$ci
wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnos$ci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
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W przypadku materialow, dla ktéorych w STWIORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta,a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spemiajg tych wymagan be¢da odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnoS$ci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jako$cii harmonograméw Robaét,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia inspektorow wyzaczonych przez Inzyniera,
- datyzarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki proéb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, - wskazania
nadzoru §rodowiskowego,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorom
nadzoru wyznaczonym przez Inzyniera do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektorownadzoru wyznaczonych przez Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢ do jego treSci i podjgcia
stosownych decyzji.

(2) Ksigzka Obmiardw
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Ksigzka Obmiaréw stanowidokument pozwalajacy narozliczenie faktycznego postepukazdego zelementow Robot.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow. Wzor ksiazki, aw szczeg6lno$ci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia

przez Inzyniera. Wpiséw do Ksigzki Obmiar6w dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzenniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogbélne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe ilo§ci obmiarowe wynikajace z zalozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej zaplacie.
Pomiary grubos$ciwarstw dla danej konstrukeji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.
Obmiaru Robo6t dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) wiloSciach podanych w Przedmiarze robotnie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg ins trukcji Inzyniera na pi§mie.
Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okre$lania ilo§ci Robdt i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli STWIORB wlaéciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objeto$cibeda wyliczone w m?® jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzgt pomiarowy
i laboratoryjny przez caly okres trwania budowy.
Wszystkie urzadzenia, sprzgt pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robdt podlega akceptacji przez
Inzyniera przed przystgpieniem do robot.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedaprzez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezbednych wymiaréw, z ktorych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dhigo$é (m), szeroko$¢ (m), grubosé
(m), powierzchnia (m?), objetosé (m?). Wzor szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Dokumentacje ztozong ze: szkicOw, wyliczonego 1 zapisanego obmiaru w ksigzce obmiardw, dokumentacji
fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w dwoch egzemplarzach (oryginat
kopie). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowielement dokumentéw odbiorowych jak rowniez podstawe
do sporzadzania faktury.

8. Odbiér robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nast¢pujacymetapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu (jesli takie zapisy sa w Warunkach Kontraktu),
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.  Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
STWiIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robot w
postacifotograficznej wedtug pkt. 7.4.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

8.2. Odbidr cze§ciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych jednej zamknigtej cze$ci robot. Odbioru cze§ciowego
robo6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci
Wykonawcy i Inzyniera przy udzale Kierownika Projektu. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego. Warunkiem
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dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czescirobot,
o ile Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy konawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem
dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robét,

— oceny technicznej opartej na analizie przedlozonych dokumentow (okre§lonych w pkt.
8.3.1), — ocenie opartej na informacjach z calego przebiegu realizacji, przekazanych przez
Inzyniera, — listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokdle spisywanymw dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior to Kierownik
Projektu w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nicodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na
budowe Wykonawca jest zobowiazany dodatkowo do przedstawienia o§wiadczenia Projektanta i Inzyniera o zgodno$ci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz ustawg o
wyrobach budowlanych

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z STWiORB i ew. PZJ na
wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZ]J.

8. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktore dokumentuje

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaplacie.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow
kolaudacyjnych (odbiorowych) robot.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznymoraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym okre§lonych przez Inzyniera i/lub Kierownika Projektu.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych
pomiardw odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych powstatych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie
gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow kolaudacyjnych
(odbiorowych) robot do Rejondw oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydzialu Mostéw dotyczacego drogowych
obiektow inzynierskich wraz z raportami z przegladéw szczegdlowych przeprowadzonych przed uplywem okresu
gwarancyjnego.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnoscijest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnos$ci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczaltowej proponowany przez
Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzula Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkowi transportu na
Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W skiad kosztéw posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, uslugiobce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem
uméw uzyczenia gruntow, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. whascicieli, uzytkownikow infrastruktury teletechniczne;j,
energetycznej itp., koszty zwigzane z przebudows lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, kosztoéw nadzoru
zarzadcow ciekow, oplaty za dzierzawg terenu, koszty transportu materialdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow,
koszty projektéw uzupehiajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikoéw i dozoru budowy, koszty
utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robo6t
wynikajace przyjetych rozwigzan technicznychi technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania
iuzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwiazan z nich wynikajacych,
koszty dostosowania si¢ do wymogow wynikajacych zwszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych
w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania), koszty zwiazane z
dostosowaniemsi¢ do wszelkich uzgodnien i warunkow, oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, koszty nadzoru gestorownad budowa infrastruktury ijej zabezpieczenia na czas robot, wszelkie koszty wynikajace
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z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdInym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony
cennych warto$ciprzyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenow sasiednich
(pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robotiw
okresie gwarancyjnym. - Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a koszty
wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Umaje si¢, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogolnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajgcych
ze szczegdlowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy spelienie roszczen oséb i podmiotow, ktore w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot doznajg jakiegokolwiek uszczerbku. Koszt wybudowania
objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot, (b)
zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materialdw niezbednych do wykonania robot

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

(9) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(i) konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, (k) tymczasowa
przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynno$ciruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drog po ktoérych prowadzone begda objazdy i ruch technologiczny zwigzany z
budows.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialdow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu, (d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wtym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednia stala organizacja
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drog po ktérych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny.
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10. Przepisy zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z péZniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pézniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdZniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 —Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekstjednolity Dz. U. Nr 240 zdnia 24.11.2005
poz. 2026 12027 z pézniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzordow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz 602; z pdzniejszy mi
zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) [15] Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 830 z péZniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatowdrogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pézniejszymi zmianami),

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob 6t Budowlanych sag wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa budynku zaplecza sanitarno-
technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewngtrzne;j”
Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majagcymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy projektowanej drogi oraz pozostalych drog zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b) uzupehienie ositrasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),
¢) wymaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochronaich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zalamania ositrasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konicowy punkt trasy.

1.4.4. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w STWiIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatlow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugos$ci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 - 0,20 mi dlugosci 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugo$ci okoto 0,30
m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki” powinny mie¢ dhugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot nalezy stosowac pale drewniane o §rednicy od
0,15 do 0,20 m i dlugoscil,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.

3. Sprzet

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzgt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- flaty,
— tasmy stalowe, szpilki,
- ruletki,
— samochdd dostawczy,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowac uzyskanie

wymaganej dokladno$ci pomiaru.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie Robdét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Ogdlny zakres prac pomiarowych Roboty obejmuja wykonanie:
a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:
— punktow ositrasy,
— punktow wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
— reperow roboczych,
b) uzupehienia ositrasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkow krzywych przej$ciowych i lukow kolowych,
€) wymaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéow wg. potrzeb,
d) stabilizacji punktow w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem,
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,
f)  sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspotrzednych, lacznie z ich zgloszeniem do Pafstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne
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wykonanie dodatkowych punktow osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi
wiadzami),
g) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzgdu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Podstawa do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (panstwowa i
robocza).

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Panstwowych Zasobow CGeodezyjnych i
Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdlowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od
rz¢dnych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzi przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych,
zaakceptowanych przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okres$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
miszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wiszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.4. Wymaczenie punktow glownych ositrasy i punktéw wysoko§ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub slupkoéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odleglo§¢ pomiedzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo§¢é migdzy reperami roboczymi wzdhiz trasy drogowej powinna by¢
nie wigksza niz 300 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzduz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢é w postaci stupkdow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakcep towanych przez Inzyniera.
Rzedne reperow roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladno$cia, aby $redni blad niwelacji po wyrdwnaniu byl mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do repero6w panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne ijednoznaczne okre$lenie nazwy
reperu i jego rzgdne;.

Dokladno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ dokladno$ci osnowy pomiarowej panstwowej I1-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana, co najmniej do dwoch punktéw osnowy panstwowej (poziomej i
pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca
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dokona aktualizacji wspdhzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktorej osnowarealizacyjna ma by¢ dowigzana. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot, w okresie
gwarancji 1 rgkojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowaé nie rzadziej niz:
a)  wtrakcie trwania Robot—co miesiac oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej
lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub

Inzyniera, Ze takie naruszenie nastapilo,
b)  w okresie gwarancji — wedlug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadzej niz co 3 miesiace,
c) w okresie rekojmi — wedlug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupemienie punktoéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji

osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWIORB nie moze powodowaé roszczen Wykonawcy o
dodatkowa zaplate.

5.5. Wyznaczenie ositrasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowe;j.

Of$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odleglo$ci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow ositrasy nalezy wyznaczy¢ z dokladno$cia do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia ositrasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt.2.2.

Usunigcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi
punktami (palikami) po obu stronach osi,umieszczonych poza granica Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy nakrzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto,aby odleglo$¢ pozioma pomiedzy
styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wymaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypoéwi wykopdw na powierzchni terenu
(okre$lenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdoti w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypoéwi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta,
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowikolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladno$ciag do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odleglosci pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle
gesto, aby odleglo$¢ pozioma pomigdzy styczna z poprzedniego punktu a punktemna krzywej nie przekraczata zalozonej
tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposéb, aby przeprowadzone frezowanie nawierzchni
oraz wbudowywanie mieszanki mineralno — asfaltowej umozliwiato wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z
zachowaniem wymaganych grubo$cioraz spadkéwzgodnych z Dokumentacja Projektows.

Dla sprawdzenia prawidlowos$ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.
Skarpowniki nalezy ustawiaé w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i konstrukeji nawierzchni o
ksztatcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Wyzaczanie obiektu inzynierskiego
Doktadnos$¢ wyznaczenia osipodiuznej +1,0 cm.
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Doktadnos$¢ wyznaczenia rzednych do +1,0 cm w stosunku do rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.
6. Kontrola jakos$ci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wytyczenie ositrasy drogowej
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktéw wysokoSciowych nalezy
prowadzi¢ wedlig ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie zwymaganiami podanymi
w pkt. 5.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
— oS drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowychi na prostych,
— robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugoscibudowanego obiektu.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysoko$ciowych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysoko$ciowo oraz zastabilizowanej trasy.

8. Odbioru Robot

8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,W ymagania ogo6lne”

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbidr rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaré w
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Czynno$ci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokohu aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej.
W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscipodano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia JakoS$ci,

— pozyskanie niezb¢dnych materialéw geodezyjnych,

— zastosowanie niezb¢dnych materialdow pomocniczych,

— wyzmaczenie punktéw glownych ositrasy i punktoéw wysokosciowych,

— uzupehienie ositrasy dodatkowymi punktami,

— wymaczenie dodatkowych punktéw wysoko§ciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

ustawienie skarpownikow z wyznaczeniem pochylenia skarp,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wyznaczenie obiektu inzynierskiego,

operat techniczny dla pasa drogowego,

wykonanie niezb¢dnych zgloszen i innych czynno$ci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
wyznaczenie lub odtworzenie (w razie konieczno$ci) osnowy geodezyjnej wraz z wszystkimi
niezbednymi projektami, zgloszeniami itp.

wszystkie inne pomiary wynikle z prowadzania robot,

zalozenie osnowy geodezyjnej,

zakup i transport materialow 1 sprzetu,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

oznakowanie miejsca roboti jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

No gk~ owbdpE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obslugainwestycji, Gtowny Urzad Geodezi i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGK 1979.

Wytycznetechniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytycznetechniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem oznakowania poziomego drogdla zadania: ,Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego, boiska do
pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robotobjetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja:

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

wykonanie wykopow w gruntach skalistych,

budowe nasypow drogowych,

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spehiajaca warunki stateczno$cii odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢nasypu lub gleboko$§¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do3 m.

1.4.9. Wykop glgboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci,charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy gruntrodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako gruntskalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci aninie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalo§¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia §rodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

14.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasarobot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:
Zd
Is =_—_[ds gdzie:
d - gestosé objetosciowa szkieletu zageszeczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
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[lds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych, okreslona wg
wzoru: d60

u=-—__

dio gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodz 60% gruntu,(mm), d10 - Srednica oczek sita,
przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okres§lona wg wzoru:

E2 lo= __E1 gdzie:

E1 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4], E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wlokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ migdzy innymi duzg wytrzymalo$cig oraz wodoprzepuszczalnos$cia, zgodny z PN-1SO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999

[6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowldokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnoscido budowy nasypéwpodanow STWIORB D.02.03.01 pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowcezas, gdy stanowig nadmiar objgto$cirobot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objeto$cirobot ziemnych, zostatly
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objeto$ci gruntéw
przydatnych ze zr6det wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w STWIORB D.02.03.01 pkt 2, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dzatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré¢, dziur i przerw cigglo$ci z dobra przyczepnos$cia do
gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykdw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacja
projektows.

Geosyntetyk powinien posiadaé aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke. Tablica 1. Podzial gruntow
pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp.| Wyszczegolnieni| Jed- Grupy
e nostki gruntow
whasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
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1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek malo wysadzinowe

— niegliniasty -pylasty — glina piaszczysta zwiezla,
—zwir pospoltka| -zwietrzelina |glina zwiezla, glina pylasta
— piasek gruby| -gliniasta zwigzta

_ piasek $redni] _rumosz — il, it piaszczysty, it pylasty
_ piasek drobny gliniasty zwir|bardzo wysadzinowe
_ mzel gliniasty — piasek gliniasty
nierozpadowy pospotka
gliniasta

—  pyl pylpiaszczysty

— glina piasz-  czysta,
glina, glina pylasta

- it warwowy
2 Zawarto$¢
czastek %
[ 0,075 mm 115 od 15 do 0130
(10,02 mm 13 30 od3do 10 110
3 Kapilarnos¢
bierna Hkp m 11,0 1,0 1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP 135 od 25 do 1125
35
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
—  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgamiarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

—  transportumas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

—  sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywac¢ odpowiedniego sprzetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowac uszkodzenie ukladanego materiatu.

4. TRANSPORT

Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglo$ci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$cisprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$cinie zostaly weze$niej zaakceptowane na pi§mie
przez Inzyniera.

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow byly
wykonywane w sposdb nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na
$wiatlo stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osiprojektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gdrnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto§ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spelione inne wymagania dotyczace nierownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntunadawaé w catlym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktéore spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatno$§¢é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindéw
wykonywania innych robdt na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robotziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasarobot ziemnych.

Szeroko$¢ dna i gleboko$¢ rowu nie moga ré6zni¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wigcej niz £ 5 cm. Doktadno$¢
wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w STWIORB D.02.01.01.

Jezeli dokumentacja projektowanie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy
ukiada¢ z zakltadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetykuna dtugoscii szeroko$ci wickszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych wystgpow,
mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda ukladania powinna zapewnié
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest ukladana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykow nie nalezy
nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu maszyn
budowlanych bezposrednio na ulozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po
uloZeniu.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ciz wymaganiami specyfikacji okre§lonymi
w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkoéw wodnych.
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Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w pkeie 6 STWIORB D.02.01.01,
D.02.02.01 oraz D.02.03.01.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci Pomiar tas$ma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar szerokoéci dna|prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rOWoOwW tukach o R 1 100 m co 50 m na tukach o R 7 100 m
3 Pomiar rzednych | OTaZ W miejscach, ktore budzg watpliwo$ci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci

powierzchni korpusu

Pomiar réwnos$ci skarp

Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200
podiuznego powierzchni| m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dnarowu

8 Badanie zageszezenia Wskaznik zagegszczenia okre$la¢ dla  kazdej
gruntu ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie moze ré6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego
tangensemkata.

Nierownos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.
Nierowno$ci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskamik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.3. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
swiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa
swoje wlasciwos§ci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.4. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wiszystkie materialy nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy nie speliajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera

Wykonawca wymieni je na wla§ciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogii ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS$¢.
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7.OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres czynno$ciobjetych ceng jednostkowg podanow STWIORB D.02.01.01, D.02.02.01 oraz D.02.03.01 pkt9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-1SO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie plyta

BN-77/8931-12 Omaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i 0odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego,
boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrzne;j”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drog i obejmuja
wykonanie wykopow pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowlawykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenic znego spehiajaca
warunki stateczno$cii odwodnienia.

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czg§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - rdéznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych W 0Si
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasypniski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.45. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasypwysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.47. Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.  Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos$é przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwalym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy gruntrodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spg¢kany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian
objetosciani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢é na $ciskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia $Srodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasarobot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

pd
Is = ——pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?3), pds - maksymalna gesto$é
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988, shluzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntowniespoistych, okreslona wg wzoru:
d
U=__60
dio gdzie:
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deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm), dio -
$rednica oczek sita, przez ktore przechodz 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

E
lo=—2
E1 gdzie:
E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S02205:1998.

1.4.19. Pozostale okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB 1 poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Ogbélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sg do géornych warstw
nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych w STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

2.2. Ogdlne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw (zgodne z wymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedace nadmiarem objeto$cirobot ziemnych zostaly
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca jest obowigzany do dostarczenia rownowaznej objetoSci gruntow
przydatnych ze zr6del wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Grunty i
materialy nieprzydatne do budowy nasypow stanowig wlasno$§é Wykonawcy i powinny by¢ wywiezione na sktadowisko
odpadow. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materialdow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie cze§ci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt usunicte
i wykonane powtdrnie z materiatdow o odpowiednich wila§ciwos$ciach.

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoéry bedzie stanowit podloze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowa¢ si¢ grupa nosnosciGl.
Podloze nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy no$nosci, zostanie doprowadzone do grupy nosnosci Gl w oparciu o
zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania robot zamieszczone w odpowiednich STWiORB.
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2.3. Podzial gruntow

Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tabela 1.

Tabela 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205

Wyszczegolnienie Grupy gruntéw
Lp. [wlasciwosci Jednostki
niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty malo wysadzinowe glina
niegliniasty zwietrzelina piaszczysta zwiezla, glina
Zwir gliniasta zwigzta, glina pylasta
pospoika rumosz zwiezla il, it piaszczysty, it
piasek gruby gliniasty zwir pylasty bardzo
piasek sredni gliniasty wysadzinowe piasek
piasek drobny pospotka gliniasty pyt, pyt
gliniasta piaszczysty glina
piaszczysta, glina, glina
pylasta it warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mm
<0,02 mm % <15 od 15 do 30 > 130
<3 0d 3do10 > 10
3 Kapilarno$¢
bierna Hkb m <10 >10 >1,0
4 Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

Wykonawca ma obowigzek wykonywania biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow celem potwierdzenia ich przydatno$cido budowy nasypowzgodnie z STWiORB D 02.03.01 pkt. 2.2.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do wykonania tawy fundamentowej przepustu oraz obsypki przepustu powinno spetnia¢ wymagania PN-EN
13242.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na wlasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszezania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z PTIOR Wykonawcy i uzyskac akceptacje
Inzyniera.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sig mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

— odspajaniai wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), —
sprzetu zageszezajagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), — innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zarOwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot (wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw) oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sg do gornych warstw
nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanychw STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1.Zasady ogolne

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladno$ci okreslonych w niniejszej STWiORB
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno§¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odklad. Odspajanie i transport gruntdéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypusadopuszczalne tylko wowczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono prac¢ sprzetu gwarantujacego roztozenie izaggszczenie gruntu zgodnie z wymogami
dokumentacji i STWIORB. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skltadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy ¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do gleboko$ci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzgdnych robdt
ziemnych.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysoko$ciowych, zdjecie warstwy humusu oraz rozbiorki
elementow drog nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz odpowiednimi STWiORB.

Przed rozpoczgciem robo6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu warstwy humusu.

Przed rozpoczgciem robotnalezy wykonaé przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji zistniejacymi sieciami
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ kolidujace uzbrojenie i usunaé wszelkie kolizje.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umoZzliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistychi2% w przypadku gruntow
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niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania
innych robo6t na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4, Wykonywanie wykopow sprzgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow albo na odklad.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakoficzeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do
dalszych robot.

Odspojonego gruntu nie mozna przewozi¢ na nasyp,jezeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego sprzetu do uktadania

i zaggszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznigtego gruntumozna go odspajaétylko do gleboko$ci 0,5 m powyzej podloza gruntowego.

5.2.5. Wykonywanie wykopoéw sposobemr¢cznym Wykopy
sposobemrecznym nalezy wykonywac:
— w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
— w dolnej, strefie wykopow, dla ktorej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymagana jest nienaruszona struktura
gruntu podioza.

Urobek wykopow wykonywanych rgcznie nalezy odklada¢ na powierzchni terenu w odleglo$ci od krawedzi wykopu
zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie
przed prawdopodobnym splywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy
umieszczaé w lyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrzyni¢ samochodu.

5.2.6. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow i skarpy rowu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w caltym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia ub innych
odstepstwod Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawcg.

Pochylenia skarp wykopow oraz nieréwnos$ci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w
Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji pkt. 5.2.8.

5.2.7. Zaggszczenie gruntu w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni, okre$lane jest na podstawie: —

wskaznika zageszczenia Is,
—  modulu odksztalcania Ey,

albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosciobjgtosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na probkach pobranych z podloza wykopu oraz maksymalnej gestoSciobjetosciowej (Pds) szkicletu gruntu
okre$lanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481.

Przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zalacznik B, rownego stosunkowi
moduléw zageszczenia wtornego E» do pierwotnego E; o wartos$ci tego stosunku <2,2.

Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS
o §rednicy 300 mm. Koficowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

w ktorym:
E — modut odksztalcenia
Ap — rozmica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm) D
— $rednica plyty (mm)
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Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w podlozu wykopow, zgodnie z norma PN-S-02205 podanow tabeli nr

Tabela 2 Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podioze) — dla kategorii gruntu G1

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa
korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR1-KR?2 KR 3-KR 4 KR 5-KR 6
Na . glqbohkosm' .20 cm  od 1,00 1,00 103
powierzchni rob6t ziemnych
febokosci od 2
Na g@bo ohsc1 Ofl O do 50 c¢cm od 097 100 1,00
powierzchni rob6t ziemnych

Dla gruntéw o kategorii innej niz Gl wskaznik zaggszczenia gornej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie mniejszy
niz 1,0 (przy wilgotnos$ci optymalnej -2%, +0%).

Tablica 3. Warto$ciwtornego modulu odksztalcenia (E2) — dla kategorii gruntu G1

viinimalna warto$¢ Ex dl:

Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR1-KR?2 KR3-KR 4 KR 5-KR 6

Powierzchnia robét ziemnych 100 120 120

I\_Ia glebokosci 20 cm od powierzchni robot 80 80 100

ziemnych

Dla gruntéow o kategorii innej niz Gl warto§¢ wtornego modutu odksztatcenia (E2) na powierzchni robo6t ziemnych nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 MPa.

Liczba badan wskaznika zaggszczenia Is lub wtoérnego modutu odksztalcenia E; powinna by¢ zgodna z tabelg nr 4.
Zalegajace grunty spoiste nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nos$ciGl poprzez wzmocnienie podioza (warstwa kruszywa
(gruntu) stabilizowanego cementem, warstwa mrozoochronna) zgodnie z Dokumentacja Projektows.

W niniejszym opracowaniu podtoze stanowia w znacznej cze§ci grunty spoiste, dlatego tez pod konstrukeja zastosowano
stabilizacje kruszywa (gruntu) cementem zgodnie z STWiORB D.04.05.02 oraz warstwg¢ mrozoochronng STWiORB D
04.02.03.

Jezeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii Gl) w podlozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych warto$ci
wskaznika zaggszczenia Is lub wtéormego modulu odksztalcenia Ez, to przed ulozeniem warstwy konstrukeji nawierzchni,
podioze nalezy doggscié.

Jezeli wymagane zageszczenie nie moze by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy
podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, zgodnie z rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykonawce,
zaakceptowanym przez Inzyniera lub opisanymw Specyfikacji uzyskujac wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia.

Ulepszenie gruntu podioza nalezy do obowigzka Wykonawcy w ramach kosztow wykonania wykopow.

Po wykonaniu rob6t podioze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podloza przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2.8. Doktadno$¢ wykonywania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm. Roéznica w
stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ -3 cm,+ 1 cm
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Szeroko$¢ gdmej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto§ci wyrazonej tangensemkata.
Maksymalne nierdbwnoS$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrows, albo
powinny by¢ spelione inne wymagania dotyczgce nierowno$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Rowy
Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

tabeli 5. Szeroko$¢ dnarowu nie moze rézni¢ si¢ od wymiardow projektowanych o wigcej niz + 5 cm, a poziom dnarowu nie
moze dawac¢ réznic wigkszych niz -2 i +0 cm.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych
rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw, obcigza
Wykonawce.

5.5. Wykonanie tawy fundamentowej oraz obsypki przepustu Kruszywo
nalezy uklada¢ warstwami od 20 do 30 cm grubosci.

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98. W przypadku stosowania
sprz¢tu mechanicznego do zageszczania zasypki, nalezy dba¢ o nieuszkodzenie konstrukcji przepustu.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako§ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zalozenia ogolne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci roboti wymaganych niniejsza STWiIORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokotdéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1 |Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar ta$mg, szablonem, tata o dligos$ci 3 m i

ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
IOWOW fukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 |Pomiar rownos$ci skarp
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7 |Pomiar spadku podiuznego| Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m

powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 |Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okre§la¢ dla kazdej ulozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wilagciwosci,
b) zapewnienie statecznoS$ciskarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) dokladno$¢wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt.5.2.7.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robdt
6.3.1. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.2. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego
tangensemkata.
6.3.5. Rowno$¢ korony korpusu

Nier6wno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ +10 cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysoko$ciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okres$li¢ wskaznik
odksztalcenia Io, zgodnie z norma PN-S-02205.

7. Obmiar Robot
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr sze§cienny (m®) wykonania wykopow z wszystkimi robotami towarzyszacymi.
Jednostkg obmiarowg jest metr sze$cienny (m®) roztozonego kruszywa z wszystkimi robotami towarzyszacymi. Jednostka
obmiarows jest metr sze§cienny (m?) zageszczenia obsypki z wszystkimi robotami towarzyszacymi.
Odbiér Robot

7.3. Ogbélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie warto$ci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtormego modulu odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i
miejsca pobrania probek.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumentacje potwierdzajacg utylizacje gruntow z wykopow.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$cipodano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt (wraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia wykopow)
oraz Programu Zapewnienia JakoS$ci,

- roboty przygotowawcze,

- przekopy kontrolne,

- koszty nadzoru geotechnicznego,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- zastosowanie niezb¢dnych materialdbw pomocniczych,

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu z przewozem na skladowisko przyobiecktowe w celu pdzniejszego wykorzystania do budowy
nasypow,

- wykonanie wykopu z transportemna wysypisko — grunt nie przewidziany do dalszego uzycia, - profilowanie dna
wykopu i skarp,

- zageszczenie gruntu w wykopach,

- odwodnienie wykopu naczas jego wykonania,

- rozozenie izaggszczenie obsypki,

- biezgce utrzymanie w czysto$ci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen, - oznakowanie i1 zabezpieczenie robodt i jego
utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Ozmaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. DzU. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego,
boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewngtrznej”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nasypow pod
projektowane drogi objete opracowaniem zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych.
spetniajaca warunki stateczno$cii odwodnienia.

1.4.2.  Korpus ziemny - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.43. Wysoko§¢nasypu-rézmica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osinasypu.

1.4.4.  Nasypniski - nasyp, ktorego wysoko$¢jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.  Nasypwysoki - nasyp, ktoérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robotdrogowych.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

gdzie: Is-  wskaznik zaggszczenia gruntu
pd-  gesto$¢objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/md),

pds- Mmaksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
znormg BN-77/8931-12, (Mg/m?).

1.4.9. Wskaznik réznoziamisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdow, okreslona wg wzoru:

dio
gdzie: U — wskaznik roznoziarnisto$ci  deo - $rednica oczek sita, przez
ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm), dio-$rednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stanzageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

E2

gdzie:
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lo — wskaznik odksztatcenia gruntu
E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

1.4.11. Pozostale okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM
00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania ogolne".

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sg do goérnych warstw
nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanychw STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

2.2. Materialy do budowy nasypoéwi zasypek

Do budowy nasypowi zasypek uzyte beda grunty pozyskane z wykopdw oraz dokopow.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow i zasypek wylacznie z gruntow i materialdw przydatnych do tego celu tzn. takich,
ktére speniaja szczegdtowe wymagania okre§lone ponizej i sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nastepuje na
biezaco w czasie trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych.

Grunty i materialy do budowy nasyp6éw podaje tablica 1.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205:1998.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1994

) Przydatne z Tres¢
Przeznaczenie Przydatne zastrzezeniami zastrzesenia
1 Rozdrobnione 1. Rozdrobnione grunty skaliste lggdzll pory Wh?runC|e Sk?"St)l/n;
grunty skaliste twarde oraz | miekkie ¢da wypeinione gruntem fu
grunty kamieniste, materialem drobnozarmistym
zwietrzelinowe, rumosze i | 2. Zwietrzeliny i rumosze o
otoczaki gliniaste gdy beda wbudowane w miejsca
3. Piaski pylaste, piaski suche lub zabezpieczone od wod
2. Zwiry i pospotki, | gliniaste, pyly piaszczyste i pyly |gruntowych i powierzchniowych
réwniez gliniaste
Na dolne warstwy 4. Piaski prochniczne, z do nasypdéw nie wyzszych niz 3
nasypOw ponizej |5 Piaski grubo, wyjatkiem pylastych piaskow m, z.abezpieiczonych przed
strefy Srednio i drobnoziamiste prochnicznych zawilgoceniem
przemarzania naturalne i famane
5. Gliny piaszczyste, gliny igliny |w  miejscach  suchych lub
A Piaski gliniaste z pylaste oraz inne o wi < 35% przejsciowo zawilgoconych
qO@GSZkQ fra}kCJ:i . 6. Gliny piaszczyste zwigze, o ) B
zwirowo-kamienistej _ gliny zwieze i gliny pylaste do nasypqwme wyzszych niz 3
(morenowe) o wskazniku . . m: zabezpieczonych przed
o : zwigzle oraz inne grunty o . . .
rozmozarnisto$ci U>15 i ) zawilgoceniem lub po ulepszeniu
granicy pltynno$ciw 0d 35 do spoiwanmi
60%
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5. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwalow (powyzej
5 lat)

6. Lupki
przyweglowe przepalone

7. Wysiewki
kamienne o zawartoS$ci
frakcji ilowej ponizej
2%,pyly gliniaste

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji itowej ponad
2%

pyly gliniaste

gdy zwierciadlo wody gruntowej
majduje si¢ na glebokosci
wigkszej od kapilarno$ci biernej
gruntu podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnoscina

rozpad - faczne straty masy do
5%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypehione materialem
drobnoziarnistym

Na gdrne warstwy
nasypoéww strefie
przemarzania

1 Zwiry ipospotki
2. Piaski gruboi
$rednioziarniste

3. Ttotupki
przyweglowe przepalone
zawierajace mniej niz 15%
ziamn

mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki
kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajacym
pospdikom lub zwirom

1 Zwiry i pospotki
gliniaste

2. Piaski pylastei gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny
popiotowozuzlowe z wegla
kamiennego 6. Wysiewki
kamienne gliniaste o zawarto$ci
frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntow spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku no$nosciwnos>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
glebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materialdw o ograniczonej przydatno$ci, to wszelkie takie cze$ci nasypdw zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte

i wykonane powtomie z materialtdbw o odpowiednich wla§ciwos$ciach.

Grunty niespoiste do wykonania nasypow powinny spelia¢ nastepujace wymagania: -

zawarto$¢ czastek

< 0,075 mm [%] <15
<0,02 mm [%] <3
> 35

- wskamik piaskowy WP

- wskaznik réznoziarnistosci
dla dolnychwarstw U > 3 dla

- zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych

gomych warstw U > 5

barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

- wskaznik wodoprzepuszczalno$ci ,.k” nie mniejszy niz 5 m/dobg¢ dla warstwy gornej (0,5 m).
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podanow STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlagciwo$ci gruntu zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania.

Do zaggszczania nasypow nalezy uzywaé walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobér sprzetu
zaggszezajacego zalezy od rodzaju gruntu i gruboscizagegszczanej warstwy. Uzywany sprzet powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Transport gruntu powinien odbywac¢ si¢ samochodami samowyladowczymi.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sg do gérnych warstw
nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych w STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Zasady ogblne

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp nasypow
zgodnie ze STWIORB. Przed przystapieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej
warstwie humusu.

Nasypy winny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, ktére zostaly okre§lone w
Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadno$ci okre$lonych w niniejszej STWiORB. W
celu zapewnienia stateczno$cinasypuijego rownomiernego osiadanianalezy przestrzegaé zasad:

— gruntprzewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ébezzwlocznie wbudowany w nasyp;

— jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wicksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku géomej powierzchni 4% +1% i szerokos$ci 1,0m;

— nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na calej szerokosci,

— grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczenia. Przystagpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

— grunty o réznych wlasciwo$ciach nalezy uklada¢ w oddzelnych warstwach o jednakowej grubo$cina calej szerokosci
nasypu,

— goérne warstwy nasypow o grubos$ci co najmniej 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci ,k” nie mniejszym niz 5 m/dobe i wskazniku réznoziarnistosci U > 5 (ponizej 50 cm w
nasypie wskaznik réznoziarnisto§ci moze mie¢ wartos¢ U> 3).
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— styk dwoch przyleglych czgsSci nasypu, zbudowany z rdéznorodnych gruntéow (styk nasypu starego z nowym)
wykonywac ze stopniami o wysoko$ciod 0,5 do 1,0 mi szerokos$ci do 1,0 m ze spadkiem gérnej powierzchni okoto
4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,

— skarpy wysokich nasypodw wykona¢ schodkowo tj. co 6 m wykonac¢ taras szerokos$ci 1,0 m o spadku 4%.

5.2.2. Wykonywanie nasypdéww okresie deszczéw
Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemoZzliwia osiagnigcie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli

dopuszczalng, tzn. w > wopt z dopuszczalng tolerancja.

wilgotno§¢ gruntu przekracza warto$¢

Na warstwie gruntu spoistego,uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtornym
zageszezeniem nie wolno uklada¢ nastgpnejwarstwy gruntu.
W okresie deszczowym nie wolno zostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego.

5.2.3. Wykonywanie nasypoéww okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie W nasypie
wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywa¢ gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie
duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robot nalezy usungé $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu spoistego zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac lub
uklada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3. Zageszczenie 1 no$nos¢ gruntu

5.3.1. Zageszczenie i no§no$¢ gruntu wpodiozu nasypu

Zageszczanie 1 no$no$¢ gruntu w podtozu nasypdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-
02205.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia i wtorny modut odksztalcenia E» gruntéw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podloza nasypu, do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika
zageszezenia 1 Ez jest mniejsza niz okre§lona w Tabeli 1, Wykonawca powinien doges$ci¢ podloze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spemione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia okre$lona w Tabeli 1 nie moze by¢ osiagnigta przez bezpo$rednie zaggszczenie
podioza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszezenia 1 wtdrnego modutu.

Ulepszenie gruntu podloza nalezy do obowiazku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania nasypow.

Wykonawca powinien uzywac szczegdlowych rozwigzan zawartych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Tabela 1 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia ls dla podioza nasypowdo glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Minimalna warto$¢ Is dla: Minimalna warto$¢ Ez dla:
Nasypy o wysokosci - ; - ) - -
kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR1-KR2 KR3-KR 4 KR5-KR 6 KR1-KR?2 KR3-KR 4 KR5-KR 6
do2m 0,95 0,95 0,97
30 40 40
ponad2 m 0,95 0,95 0,97

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ pordwnanie warto$ci moduldw
odksztalcenia, gdzie warto$¢ stosunku modutu wtdérmego do pierwotnego modutu odksztakcenia, okreslonych zgodnie znormg
PN-S-02205 Zalacznik B, nie powinna by¢ wicksza od 2,2. Natomiast no§no$¢ okre$lasi¢ modutem wtémym. Czestotliwosé
badan wskaznika zageszczenia Is i wtornego modutu odksztalcenia Ez2 podanow D.02.01.01.
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5.3.2. Zaggszczenie gruntu w nasypie

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntunalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspolczynnika spulchnienia gruntu oraz
zalozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne
zageszezenie gruntdow w celu okreSlenia grubosci warstw i liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego. Odcinek probny dla
sprawdzenia zaggszczenia gruntu powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby. Wlasciwe roboty moga by¢
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw badan przez Inzyniera. Wymagane wskazniki zageszczenia zawarto w tabeli
nr2.

Tabela 2 Minimalne warto$ci wskaznika zagegszczenia gruntuls oraz modutu wtornego E2 w nasypach
Minimalna wartosé I dla: Minimalna warto$¢ mf)dulu wtornego
E; dla:
Strefa nasvpu . kategoria | kategoria . kategoria | kategoria
P kartljaghourla ruchu ruchu kartlfghou”a ruchu ruchu
KR 3 - KR 5 - KR 3 - KR 5 -
KR1-KR2| Ry kre |KRI-KR2| py KR 6
Gorma warstwa o grubos$ci 20 cm 1,0 1,00 1,03 100 120 120
Nizej lezace warstwy
nasypu do glebokosci  od 0,97 1,00 1,00 60 100 100
powierzchni robot ' ' '
ziemnych: 1,2 m
Warstwy nasypu od powierzchni robdt
ziemnych ponizej: 1,2 m 0,95 0,97 0,97 40 40 60

Badanie zageszczenia i no$no$cimetoda plyty VSS dla nasypow — alternatywnie.

W przypadku, gdy zageszczenie istniejagcego nasypu nie spelnia powyzszych wymagan nalezy usunaé¢ grunt do polowy
glebokosci. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych warto$ci Is i ponownie zasypa¢ warstwami, po kolei
zageszczanymi zgodnie z tabelg nr 2.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo$ci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zaggszczenia Is > 0,95. Z
zaggszezania gruntu na skarpach mozna zrezygnowaé¢ pod warunkiem ukladania warstw nasypu zposzerzeniem, o co najmnie]j
0,50 m, a nast¢pnie zebrania tego nadkladu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnic¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdme zageszcezenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy material.

5.3.3. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu no$no$ci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujgcych warto$ci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

W przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zalecana jest wilgotno§¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
probnym. Jezeli wilgotno$§¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wicksza od wilgotno$ci optymalnej o wartos$é
wicksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy
wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwickszenie przez spryskiwanie woda. Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu
nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.
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W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
probnym.

Po wykonaniu rob6t podloze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podioza przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.4. Dokladno$¢ wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypoéw obowigzuja nastepujace wymagania:

Ostateczna szeroko$§¢ nasypunie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm a krawedzie korony
nie powinny odbiegaé od projektowanej geometrii.

Rézmica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ -3 cm,+1 cm. Pochylenie skarp
nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto§ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ lokalnych wklgénigé na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ +10 cm przy pomiarze fata 3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wicksze niz 80 mm. Pochylenie
poprzeczne gormej powierzchni nasypu z tolerancja + 1%,

6. Kontrola jakos$ci Robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Zalozenia ogdlne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwo$§cig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jako§ci rob6ti wymaganych niniejsza STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokoléw odbiordw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badani pomiardéw wykonanych robét ziemnych podano w STWiIORB D 02.01.01.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) badania przydatno$cigruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zagg¢szczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m® gruntu. W kazdym badaniu nalezy okres§lié:
— sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,
— zawarto$¢ czg$ci organicznych, PN-B 04481,
— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,
— wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
— kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,
— wskamik piaskowy gruntu wg BN-8931-01,
—  granicg¢ plynnosci,wg PN-B-04481:1988.

6.3.2. Badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw Polegaja
na sprawdzeniu:
a) prawidlowo$ci rozmieszczenia gruntdw o roéznych wiasciwos$ciach w nasypie,
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b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) gruboscikazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na
500n,

d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntoww okresie deszczow i mrozow.

6.3.3. Badania zagg¢szczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnos$ciwarto$ci wskaznika zageszczenia IS z warto§ciami okre§lonymi w pkt
53.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadzej niz jeden raz w trzech punktachna 1000 m? warstwy.

No$no$¢ nalezy badaé na powierzchni robot ziemnych, co najmniej raz na 2000 m? powierzchni i w miejscach watpliwych.

Wyniki kontroli nalezy wpisywac¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztaltu nasypu Obejmuja

kontrolg:

— prawidtowo$ci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosciw wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnos$ci
wykonania skarp,

— szeroko$ci korony korpusu poprzez pordéwnanie szerokos$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szeroko$cig wynikajacag z wymiarow geometrycznych korpusu okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robot
Doktadnos$¢ wykonania rob6t podano w STWiORB D.02.01.01.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych robét jest metr sze$cienny (m3) formowania i zageszczania nasypu z wszystkimi
robotami towarzyszacymi.

Jednostka obmiarows jest metr sze§cienny (m®) zageszczenia podloza z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. Odbior Robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8.2. Sposdb odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie badaniai pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecno$ci Inzyniera na zasadach
okreslonych w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku
niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i
Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$cipodano w STWiIiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".
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9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia JakoS$ci,

— roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace pomiarowe,

— zageszczenie podloza podnasyp,

— wykonanie nasypow,

— zaladunek i dowdz gruntu do miejsca wbudowania,

— wbudowanie i zageszczenie gruntu dla nasypow,

— profilowanie powierzchni skarp nasypow,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

— oznakowanie i zabezpieczenie roboti jego utrzymanie,

— wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow podczas prowadzenia robot,

— biezgce utrzymanie w czystoSci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

I. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa,symbole literowe i jednostki miar.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badaniaprzy odbiorze.
9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

12.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspoélczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatos$ci.

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.04.01.02. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. Wstep

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonaniai Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa budynku zaplecza sanitarno-
technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewngtrzne;j”

12 Zakres stosowania STWIORB
STWiORB jeststosowanajako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.l.1

13 Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem korytowania,
profilowania i zageszczenia podtoza w zakresie ustalonymw Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogblne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podanew STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

2.2, Rodzaje materialow Materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopu$ci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), — walcéw statycznych, wibracyjnych lub
plyt wibracyjnych, — innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2, Transport materialow
Grunt odspojony przy wykonywaniu podloza nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie sig¢
przewozonego materialu na drogg lub nanoszenie gruntu na kofach samochodéw na drogi dojazdowe.
W wypadku wystapienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie §rodki
w celu uprzatnigcia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci
wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Roboét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sg do gornych
warstw nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych w STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D
04.01.02.

5.2, Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osidrogi i w rzgdach rownoleglych do osidrogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow Ilub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sgroboty i
do trudnos$cijego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej i STWiIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie podtoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania
profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé
bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernenmu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzc, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony iwystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt
spehiajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymagan ych rzgdnych
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wysokos§ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci zageszczania podtoza (Is) dla gruntéw Gl.

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria kategoria
KR 1-KR 2 ruchu KR 3 —|ruchuKR 5 -KR 6
KR 4
Goérna warstwa o grubos$ci 20cm 1,00 1,00 1,03
Na gleboko$ci od 20 do 50cm od powierzchni podioza 0,97 1,00 1,00

Dla poboczy wskaznik zageszczenia nie moze by¢mniejszy niz Is> 1,00.

Dla kontroli no$no$cipodiozanasypdéwnalezy stosowac procedure badawcza wg PN-S-02205:1998, zal. B. Za zgoda
Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwo§¢ wyznaczania wskaznika
zageszezenia 1 modutu wtomego Eo.

Dla kontroli na podstawie pordwnania pierwotnego i wtdérnego modulu odksztalcenia, wymagania dla podloza
nasypow sg nastepujace:

- dla gruntoéw sypkich Io < 2,2,

Wartos¢ modutu wtoérnego powinna spenia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabelg 2.

Tablica 2. Warto$ciwtéomego modutu odksztatcenia (E2) dla gruntow Gl.

Minimalna warto$¢ Ez dla:
Strefa korpusu kategoria kategoria kategoria
ruchu KR 1 —|ruchu KR 3 —|[ruchuKR 5-KR 6
KR 2 KR 4
Powierzchnia robét ziemnych 100 120 120

Dla gruntéw o kategorii innej niz Gl wskaznik zaggszczenia gdérnej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie
mniejszy niz 1,0 (przy wilgotnos$ci optymalnej -2%, +0%).

W niniejszym opracowaniu podloze stanowig w znacznej czg$ci grunty spoiste, dlatego tez pod konstrukcjg
zastosowano stabilizacj¢ kruszywa (gruntu) cementem zgodnie zSTWIORB D.04.05.02, warstwe mrozoochronng zgodna
ze STWIORB D 04.02.03.

Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu no$nos$ci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢é powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych warto$ci:

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach malo i §rednio spoistych + 0%, - 2%.

5.2. Utrzymanie wyprofilowanego i zag¢szczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
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6. Kontrola jakos$ci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podanow STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badani pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych zageszczenia wyprofilowanego

podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonaniu profilowania i zaggszczenia podioza.

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie

poszerzenia

3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na1 km

4 Spadki porzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe co 10 m w osijezdni i na jej krawegdziach

6 Uksztaltowanie osiw planie *) co 25 m w osijezdni i na jej krawedziach
Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

! rzadziej niz raz na 600 n?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych tukéw poziomych
uwaga: na zjazdach badania wykona¢ wg zalecen Inzyniera

6.2.2. Szeroko$¢ profilowanego podloza
Szeroko$¢ profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej wigecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ profilowanego podioza
Roéwnos¢ podtuzng profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Rownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows fata, a dla poszerzen latg dostosowana do szeroko$ci koryta.

Nier6wnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja = 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Roémice pomigdzy rzednymi wysoko§ciowymi wyprofilowanego podloza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ -2 cm, +1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osiw planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osiprojektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.2.7. Zageszczenie podloza
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Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poroOwnanie warto§ci moduldw odksztalcenia, to wartos§¢
stosunku wtoérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998, zal. B. nie
powinna by¢ wieksza od:

- dla gruntowsypkich To <2,2,

- dla gruntowspoistychlo <2,0,

Wartos¢ modutu wtdérnego powinna spelia¢ wymagania zawarte w STWIORB.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i
rodzaju stosowanego sprzgtu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zaggszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zaggszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna byc¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach malo i $rednio spoistych + 0%, - 2%,

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby Proctora, wediug
PN-88/B-04481 (metoda I).

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce robocze;j.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleboko§ci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtdrne zageszczenie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podioza z wszystkimi robotami

towarzyszacymi.
8. Odbioér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaré w
dla sprawdzenia wymogdéw podanych w punkcie 6.
W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania okreslajace podstawe platnoscipodanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,
- dostarczenie niezbednego sprzetu,
- zastosowanie niezb¢dnych materialtbw pomocniczych,
- korytowanie,
- profilowanie podloza,
- zageszezenie podloza,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,
- odwoz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,
- uporzadkowanie terenu robot; wywédz odpaddow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do skladowania poza terenem budowy,
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardw, prob i sprawdzen,
- wykonanie pomiar6w inwentaryzacji geodezyjnej,
- oznakowanie robdti jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnos$ci
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Omaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

a s~ DN e
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D.04.02.03. WARSTWA MROZOOCHRONNA

. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa budynku zaplecza
sanitarno-technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej, w warstwach o grubo$ciach i w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1 Wspotczynnik filtracji k (ki0) — zgodnie z prawem Darcy’ego do przeplywu laminarnego, wspolczynnik

filtracji gruntu nasyconego wodak,jest to stosunek predkosci przeptywu v do spadku hydraulicznego i. Zawarty w
Dokumentacji Projektowej wspolczynnik filtracji k >0,0093 cm/s nalezy rozumie¢ jako kio tj. podany w
temperaturze odniesienia 10°C; k=kio >0,0093 cm/s odpowiada kio> 8 m/d oraz kio > 9,3 X10° ms.

1.4.2 Pozostale okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z norma podstawowa PN-EN 13285,
normami zwigzanymi, wytycznymi WT-4 2010 i okre$leniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB i poleceniami InZyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osob trzecich;

- ochrony §rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.  Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow STWIORB DM 00.00.00
»Wymagania Ogolne”.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wilasciwos$ci i spehiaty
wymagania podane w tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowaé si¢ rOwnomierng wilgotno$cia.
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2.2 Materialy do wykonania warstwy mrozoochronnej
Warstwe mrozoochronng stosuje si¢ w celu uniemozliwienia niekorzystnych oddzialywan podtoza gruntowego na
konstrukcje drogowa podczas jego zamarzania w okresie zimowym. Ponadto warstwa ta petni funkcje warstwy

odcinajacej w celu przeciwdziatania przenikaniu do niej czastek gruntu z podtoza i zamulaniu.
Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy uzy¢ mieszanki niezwigzanej powstalejz kruszyw o maksymalnym
wymiarze ziarna 63 mm.

2.3 Wymagania wobec kruszyw do produkcji mieszanek
Ponizej przedstawiono wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytworzenia mieszanek niezwigzanych do
warstwy mrozoochronnej, wg Wymagan Technicznych WT-4 2014.

Nalezy zastosowackruszywa spehiajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronnej

Rozdziat w V\{ymaga;(ua yvobgc krusiywa do Odniesienie do
Lp. | PN-EN Whasciwosci g:::;r?gfzo:;ecawéa(ﬁgzrosowania tablicy w
13242 . . PN-EN 13242
w warstwie mrozoochronnej
0,063; 0,5; 1, 2; 4; 5,6; 8; 11,2;
1 |41-42 Zestaw sit # 16, 224; 31.5; 45; 83190 Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus zestaw
1), wszystkie frakcje dozwolone
Gc 80/20
2 431 Uziarienie wg PN-EN 933-1 Gr 80 Tabl. 2
Ga 75
Ogolne granice i tolerancje
3 432 uziarnienia kruszywa grubego na GTc NR Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancja typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GTe NR
4 433 ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933- | GTa NR Tabl. 4
1
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN
933-4
maksymalne warto$ci wskaznika FI nR Tabl. 5
5 44 L
plaskosci lub
maksymalne warto$ci wskaznika SI nR Tabl. 6
ksztattu
Kategorie procentowych zawarto$ci
ziaren o powierzchni przekruszonej
6 45 lub lamanych oraz ziaren calkowicie Cnr Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawart. pytow wg PN-EN 933-1
7 4.6 w kruszywie grubym *) foeklarowana Tabl. 8
w kruszywie drobnym *) fDeklarowana
Wtlasciwos¢ nie badana na
8 47 Jako$¢ pytow pojedynczych frakcjach, a tylko
w mieszankach
Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-
O |52 ENp1097-2, kategoria wy7sza r?iz LA NR Tabl. 9
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Odporno$¢ na Scieranie kruszywa

10 | 53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. 11
sto$¢é wg PN-EN 1097-6:2001,
11 | 54 rcf dzial 7,g8 albo 9 Deklarowana -
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097- WorNR
12 |55 6:2001, rozdzat 7, 8 albo 9 (w en -
L. . WA242 **)
zalezno$ci od frakeji)
13 | 6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASNR Tabl. 12
Catkowita zawarto$¢ siarki
14 |63 wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13
Stalo§¢ objetoscizuzla stalowniczego
15 | 64.21 wg PN-EN 1744-1:1998 rozdziat Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
16 | 64.22 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu -
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
17 | 64.23 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu -
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skladniki rozpuszezalne w wodzie Brak substan’cjiszko'dliwych w
18 | 64.3 stosunku do §rodowiska wg -
wg PN-EN 1744-3 -
odregbnych przepisow
Brak zadnych ciat obcych takich
19 | 644 Zanieczyszczenia jak drewno, s zklo 1p'1ast1k’, -
mogacych pogorszy¢ wyrdb
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN
20 | 7.2 1367-3, wg PN-EN 1097-1 SBLa )
skaly magmowe i przeobrazone:
4 .. F4
21 | 733 gﬁgz\‘,’v‘;dgﬁlf‘éﬁfclggfikcﬂ kruszywa | 1oty osadowe: F10 Tabl. 18
kruszywa z recyklingu: F10 (F25
***)
22 | Zak.C Skiad materialowy deklarowany -
Wiekszo$¢ substancji
niebezpiecznych okre§lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
7azwyczaj nie wystepuje w
zrédlach kruszywa pochodzenia
Zal. C, .
23 | podrozdziat | Istotne cechy $rodowiskowe mlngra!nego. Jednak w -
Cad4 odniesieniu do kruszyw

sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg
odrgbnych przepisow

*)  Egczna zawartosé pyléww mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg Tabeli 3

*%)

W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé¢
***)  Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
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2.4 Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej dla warstwy mrozoochronnej
2.4.1 Zawarto$§¢ pylow

Maksymalna zawarto$¢ pylow< 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy mrozoochronnej powinna spetiaé
wymagania kategorii podanejw tablicy 2.

Zawarto$¢ pylow nalezy okre§la¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pylow w mieszance kruszyw nalezy rowniez badaé i deklarowaé, po 5
krotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pylow w takiej mieszance po pi¢ciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora powinna rowniez speniaé wymagania podane w tablicy 6.

Nie okre§la si¢ wymagania wobec minimalnej zawartos$ci pylow < 0,063 mm w mieszankach do warstwy

mrozoochronnej.

1.4.2 Zawartos¢ nadziarna

Okre$lona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spehiaé wymagania podane
w tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto§¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszezeniu metoda Proctora.

1.4.3 Uziarnienie

Okre$lone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, (kategoria Gv), o wymiarach ziaren D 31,5 mm,
przeznaczonych do warstwy mrozoochronnej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane
obowigzuja tylko wymienione warto$ciliczbowe na tym rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszezeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jestspetione,jezeli
uziarmienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora, miesci si¢w krzywych granicznych podanych na
rysunku.

Wobec mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstwy mrozoochronnej, ktore beda potozone ponizej 20 cm od gory
tej warstwy nie obowigzuja zadne inne wymagania dotyczace uziarnienia (kategoria GN) poza ograniczeniem zawarto$ci

pytow i wodoprzepuszczalnosci.
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Rys. 1. Uzarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 do warstwy mrozoochronnej.
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Wymagany wskaznik réznoziarnisto$ci dla materialtdbw przeznaczonych do warstwy mrozoochronnej wynosi U>5
gdzie:

U=deo/d10=5

w ktorej:

U - wskaznik réznoziamistosci,

deo - $rednica czastek, ktorych wraz z mniejszymi jest 60% masy gruntu
d10 - Srednica czastek, ktorych wraz z mniejszymi jest 10% masy gruntu.
Srednica dgo i d1o okre$la si¢ z krzywej uziarnienia gruntu warstwy.

Do warstwy mrozoochronnej dopuszcza si¢ rowniez mieszanki kruszyw: 0/8mm, 0/11,2mm, 0/16mm, 0/22,4mm,
0/31,5mm, 0/45mm i 0/63mm

2.4.4 Wrazliwo$¢ na mroéz, wodoprzepuszczalno$¢

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstwy mrozoochronnej odno$nie wrazliwo$ci namréz (wskaznik
SE) oraz wodoprzepuszczalno$ci warstw z mieszanek kruszyw, dotycza badania materialu po pigciokrotnym
zageszezeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2.

Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spemia¢é wymagania
dotyczace nieprzenikania czastek migdzy warstwg mrozoochronng oraz podlozem, zgodnie z zalezno$cia:

Dis/dss <5 (1)

w ktorej:

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktore przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z ktore jest
wykonana warstwa mrozoochronna,

dss - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodz 85% (m/m) ziaren gruntu podioza.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speliony,to na podlozu gruntowym nalezy ulozy¢ warstwe odcinajaca, spehiajaca
warunek (1), lub odpowiednio dobrang geowldknine lub geotkanine.

Ochronne wiaéciwo$ci geowldokniny/geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podloza, wyznacza si¢
z warunku:

dso/Og0=> 1,2 (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podioza,
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Ogo - umowna $rednica porow geowldokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu (podloza) zatrzymujacego sig
na geowlokninie w ilosci 90% (m/m), warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny,
masa powierzchniowa geowldkniny nie powinna by¢é mniejsza od 200 g/m2.

2.4.5 Wskaznik no$nosci CBR

Badanie CBR mieszanki do warstwy mrozoochronnej nalezy wykonac po jej zaggszczeniu do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wedlug PN-EN 13286-47. Wymagane
warto$ci wskaznika no$noscipodano w tablicy 2.

2.4.6 Zawartos¢é wody
Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2.

Ponizej przedstawiono wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw mrozoochronnych.
Ze wzgledu na dodatkowa funkcjg warstwy mrozoochronnej, zwigzang z zapewnieniem odprowadzenia wod w swojej

plaszczyznie, mieszanka musi spetni¢ dodatkowy parametr wodoprzepuszczalno$ci.

Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw mrozoochronnych

Rozdz Wymagania wobec mieszanek Odniesi
L. C niezwigzanych przeznaczonych do | enie do tabl.
iat w PN- Wiasciwosci . .
p. EN 13285 zastosowania w warstwie | w  PN-EN
mrozoochronnej 13285
L 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5;
1 431 Uziarnienie mieszanek ' " ' i " Tabl.4
0/45; 0/63mm
Maksymalna zawarto$¢ pytow:
) 432 kaFegorla UF o UFis Tabl.2
Minimalna zawarto$¢ pytow:
kategoria LF LFnR Tabl.3
7 = o -
3 433 awart(?sc nadziarna Tabl.4 i
kategoria OC 0OCq0 6
. L o Tabl5 i
4 441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg Rys.1 6
Wymagania wobec jednorodnosci
5 449 uziarmienia poszczegdlnych partii — Brak wymagat Tabl7

porownanie z deklarowana przez
producenta warto$cia (S)

Wymagania wobec jednorodno$ci
6 442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Brak wymagan Tabl.8
réznice w przesiewach

Wrazliwos¢ na mrdéz, wskaznik
piaskowy SE, badany na prébce po
7 45 pigciokrotnym zageszczeniu metoda 35 -
Proctora

wg PN-EN 13286-2, co najmnigj

Odporno$¢  na rozdrabnianie
8 i (d_otyczy_ frakcji  10/14 odsianej z LA nR i
mieszanki) wg PN-EN  1097-1,
kategoria nie wyzsza niz
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Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy

9 - frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg deklarowana -
PN-EN 1367-1
Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakceji
10 - kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F10 -

wg PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBR po zaggszczeniu do
wskaznika zaggszczenia Is=1,00 i
moczeniu w wodzie 96h, wg PN-EN
13286-47, co najmniej
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki
w  warstwie  mrozoochronnej  po

zageszezeniu wg metody Proctora do k10 >0,0093 cnv/s
12 - wskaznika zageszczenia tj. k1o >8 m/d -
Is = 1,00; wspolczynnik filtracji kio, tj. k10>9,3 x 10-5 m/s

badany wg Zalacznika D, WT-4
2010, co najmniej

Zawarto$¢ wody Ww mieszance
13 i zagqszczan_ej, % (m/m) wilgotnosci 20 — 100 i
optymalnej wg metody Proctora wg PN-
EN 13286-2

Wiekszo§¢ substanciji
niebezpiecznych  okre§lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EW G
7azwyczaj — nie  wystgpuje W
zrédlach kruszywa pochodzenia
14 45 Istotne cechy §rodowiskowe mineralnego. JednakwodnleSIenlq -

do  kruszyw  sztucznych i
odpadowych nalezy badaé¢ czy
zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci  dopuszczalnych  wg
odrgbnych przepisow

*) Dopuszcza si¢ wariantowo uziarnienia 0/8, 0/16 i 0/22,4, pod warunkiem spekienia pozostatych kategorii
wymagan

2.5 Zrédia materialéw

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatlo w.
Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wiasciwos$ci okres lonych w
p.2.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédla beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera, jezeli
dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzyniera pokaza zgodno§¢ cech materialowych z wymaganiami okre§lonymi w p.2.
Zaakceptowanie zrodta materialdow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta moga by¢ przyjete do wbudowania.
Jakiekolwiek materialy z takiego zrodia, ktore nie spetniag wymagan okreslonych w p.2. zostang odrzucone.

2.6 Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezpos$rednio w miejscu wydobycia, lecz przechowywane na terenie budowy to
powinno ono by¢ skladowane w pryzmach.
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2.7. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki zwigzanej dla warstwy mrozoochronnej
Wymagania dotyczace wlasciwo$ci mieszanki zwigzanej spoiwem stosowaé jak podano w D.04.05.01
,PODBUDOWA 1ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM”

3.  Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania warstwy mrozoochronnej

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac nastgpujace rodzaje sprzetu:

rowniarki do wyprofilowania warstwy,

walce gladkie, wibracyjne, ogumione do zageszczania,

inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Transport materialu moze odbywac si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgo ceniem.

Ruch §rodkéw transportowych po koronie budowanejdrogi powinien by¢ zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie kolein.

5.  Wykonanie Robét

5.1 Ogoélne warunki wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jako§ci uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2 Przygotowanie podioza

W zalezno$ci od kategorii ruchu warstwa mrozoochronna ukladana bedzie na warstwie podtoza rodzimego w dnie
wykopu lub ulepszonego podioza.

Podloze pod warstwe mrozoochronng powinno spetnia¢ wymagania podane w STWiORB D.02.01.01 lub D.04.05.01.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych STWiORB.

Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza z materialdw niezwigzany ch
spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od
zalozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstwy mrozoochronnej powinny by¢ wcze$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz 10 m.

5.3 Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto projektowang grubos¢é. W
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miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o
odpowiednich wlasciwo$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podluznymi czg$ciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi w strone wyzej
potozonej krawedzi. Nierdwnosci i zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyrownywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania roéwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow zageszczanie wykonywaé przy pomocy plyt wibracyjnych lub ubijakow
mechanicznych.

Zageszczanie nalezy kontynuowac az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ rowna warto$ci podanejw tablicy 2.

5.4 Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnejwarstwy powinna by¢ utrzymywana w do brym
stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikoéw
atmosferycznych takich jak opady deszczu $niegu i mr6z oraz ruchu technologicznego. Koszty tych napraw sa objete
ceng jednostkowa jednego metra sze$ciennego warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewla§ciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako$ci Robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow
Inzynierowi.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i1 z czgstotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jako$ci Robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw i mieszanki niezwigzanej
przeznaczonych do wykonania robodt i przedstawi¢c wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwos$ci okreslone w pkt.2.

6.3 Badania w czasie robot

Czgstotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiard6w dotyczacych cech geometrycznych 1 zaggszczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$§¢ oraz zakres badan i pomiar6w warstwy mrozoochronnej

Lp Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 1) 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysoko$ciowe . o )

5 Ukszaltowanie osiw planie co 25 m w osijezdni i na jej krawedziach

Podczas budowy:

7 Grubo$¢ warstwy w 2 punktach na kazdej dzalce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 400 m2 Przed odbiorem:
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w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

m2
8 7 . wilootnosd 1 podlos w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
ageszezemie, WIgOMOSC gruntu podioza | e 1 adziej niz raz na 600 m2
Badanie no$no$ci nalezy wykonaé na
9 Badanie noénosciVss powierzchni robdt ziemnych, co najmniej raz na

4000 m2 powierzchni i w miejscach watpliwych
wskazanych przez Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtdwnych
lukow poziomych.

6.3.1 Szerokos$ ¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2 Réwno$¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierowno$ci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.

Nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.3.4 Rzedne wysokosciowe
Rézmnice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm
i +0 cm.

6.3.5 Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osiprojektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.6 Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

6.3.7 Zageszczenie warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedlug metody Proctora, wedtug PN-EN 13286-2.

Alternatywnie jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci modutdw odksztalcenia,
to warto§¢ stosunku wtomego do pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinna by¢ wigksza od 2,20. Modut
odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu plyty VSS o
$rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosic¢ 0,35 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

Ei, E2 =% D (4pl4s) [MPa]

gdzie:
D - §rednica plyty (D=300), mm
Ap - réznica naciskow ([ /p=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej powinna odpowiadaé warto$ci podanej w tablicy 2.
Wilgotnos$¢ kruszywa nalezy badaé wedtug PN-EN 13286-2 z czgstotliwos$cia podang w pkt. 6.3.
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6.4 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wiszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p.6.3, powinny
by¢ naprawione.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9. Podstawa platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platno$cipodano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

PN- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
91/B06714/15

PN-EN1744-1 Badania chemicznych wila§ciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wia§ciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziarn za pomoca
wskaznika plasko$ci.

PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. oznaczenie ksztaltu ziarn. Wskaznik
ksztaltu.

PN-EN 333-5 Badania geometrycznych wilasciwo$ci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawarto$ci
ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wila$ciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odporno$cina rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odporno$cina
$cieranie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wla§ciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornos$cina

$cieranie. Badania mechanicznych i fizycznych wla§ciwos$ci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci
ziarm 1 nasigkliwo$ci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wla$ciwo$ci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwo$ci kruszyw. Przygotowanie wyciagéw przez
wymywanie Kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpormosci kruszyw na dzatanie czynnikow

atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwo$ci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym.  Metody badan
laboratoryjnych gesto$cinasucho i zawarto$ci wody.
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Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$no$ci, natychmiastowego wskaznika no$noscii
pe¢cmienia liniowego.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010.
Zalacznik nr 3 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 19 listopada 2010r.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Budowa budynku zaplecza
sanitarno-technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrzne;j”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Zakres rzeczowy obejmuje:

— wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okres§lonym skladzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw o okre$lonych proporcjach.

1.4.2. Podbudowa — dolna czg$¢ konstrukeji nawierzchni drog shuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane
w kilku warstwach technologicznych.

1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa, poddawana
bezpos$redniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszywa
niezwigzanych o uziarnieniu cigglym.

1.4.4. Pozostate okre§lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIiORB i poleceniami InZzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
InzZyniera.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wiasciwo$ci i spehialy
wymagania podane w tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowaé si¢ rtOwnomierng wilgotno$cia.
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Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zaggszczania, okre§lona wedlug PN-EN 13286-

2, powinna odpowiada¢ wymaganiom tablicy 6.
2.3. Wiasciwos$ci kruszywa

Nalezy zastosowaé kruszywa spehiajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wlasciwos$ci kruszywa do mieszanek niezwigzanych
(kategorie wedlug PN-EN 13242)

Punkt w
normie

WO S & podbudowa pomocnicza
PN-EN Wiasciwosé

podbudowa zasadnicza

13242

Odniesienie
do tablicy

KR 1
KR 2

KR 3-KR 6

KR 1
KR 2

KR 3-KR 6

w PN-EN
13242

431

Uziarnienie wg
PN-EN 933-1,
kategoria nie

nizsza niz

Ogodlne granice i

Gc85/15
Gr85
Ga85

Gc85/15
Gr85
Ga85

Gc80/20,
Gr80,
Ga75

Gc80/20,
Ge80,
Ga75

Tablica 2

432

tolerancje
uziarnienia
kruszywa
grubego
na sitach
posrednich wg
PNEN 933-1

Tolerancje

GTcNR

GTcNR

GTc20/15

GTc20/15

Tablica 3

433

typowego
uziarnienia
kruszywa
drobnegoi
kruszywa o

cigglym
uziarnieniu wg
PNEN 933-1

Ksztalt kruszywa

GTENR,
GTaNR

GTENR,
GTaNR

GTE10,
GTa20

GTEe10,
GTa20

Tablica 4

4.4

grubego wg
PN-EN 9334
a) maksymalne
warto$ci
wskaznika
plaskos$ci
lub

FINR

FInr

Flso

FInr

Tablica 5

b) maksymalne
wartos$ci
wskaznika

ksztaltu

SINR

SINr

Slss

Slss

Tablica 6
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45

Kategorie
procentowych
zawartosci ziaren
0
powierzchni
przekruszonej lub
lamanych oraz
ziaren
catkowicie
zaokraglonych w

kruszywie
grubym wg. PN-
EN

933-5

CnRr

Slss

C90/3

C90/3

Tablica 7

4.6

Zawartos$¢
pytow wg PN-
EN
933-1
a) w kruszywie
grubym*

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

Tablica 8

b) w kruszywie
drobnym*

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

Tablica 8

47

Jako$¢ pytow

Wiasciwo$¢ niebadanana pojedynczych frakcjach, a tylko mieszankach wg. 2.4,
2.5 oraz 2.6

5.2

Odporno$¢éna
rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2,
kategoria nie
WyZsza niz:

LAso

LAso

LA4o

LAAO***

Tablica 9

53

Odporno$¢éna
$cieranie
kruszywa

grubegowg PN-
EN 1097-1

MDE/Deklarowana

MDE/Deklarowana

MDE/Deklarowana

MDE/Deklarowana

Tablica 11

5.4

Gestos¢ wg PN-
EN 1097-6,
rozdzial 7, 8 albo
9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

55

Nasigkliwo$¢ wg
PN-EN
1097-6, rozdziat
7,

8 albo 9
(zaleznosci od

frakcji)

WemNR WA242**

WemNR WA242%*

WemNR WA242**

WemNR WA242%*

6.2

Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie
wg PN-EN

1744-1

ASNR

ASNR

ASNR

ASNR

Tablica 12
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6.3

Catkowita
zawarto$¢ siarki
wg

PN-EN 1744-1

SNR

SNR

SNR

SNR

Tablica 13

6.4.2.1

Stato$¢ objgtosci
nzla
stalowniczego wg
PN-EN
1744-1, rozdziat
19.3

Vs

Vs

Vs

Vs

Tablica 14

6.4.2.2

Rozpad
krzemianowy w
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-1,
p.19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad zelazawy
w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-1, p
19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.3

Sktadniki
rozpuszczalne w
wodzie wg PN-

EN 1744-3

Brak substancjiszkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odregbnych przepisow

6.4.4

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych takich jak: drewno, szklo, plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy

7.2

Zgorzel

stoneczna

bazaltu wg

PN-EN 1367-3,

wg PN-EN 1097-
2

SBLa

SBLa

SBLa

SBLaA

7.3.3

Mrozoodpomos¢
na frakcji
kruszywa 8/16
wg PN-EN
1367-1

Skaly magmowe i
przeobrazone

F4
Skaty osadowe F10

Skaty magmowe i
przeobrazone

F4
Skaty osadoweF10

Skaty magmowe i
przeobrazone

F4
Skaty osadowe F10

Skaty magmowe i

przeobrazone
F4
Skaly osadowe F10

Tablical8

Zalacznik

C

Skiad

materialowy

Deklarowany

Deklarowany

Deklarowany

Deklarowany

*)Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ mie$ci¢ w wybranych krzywych granicznych.

**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé.

**%) Dla podbudow zasadniczych na drogach obcigzonych KR5- KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpormnosciag narozdrabnianie LA < 35

2.4, Wymagane wlaciwo$ci mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej

2.4.1. Zawarto$¢ pyh
Maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spetiac
wymagania kategorii podanejw tablicy 6. Zawarto$¢ pytow nalezy oznacza¢ wedlug PN-EN 933-1.
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W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pylow w mieszance kruszyw nalezy badaci deklarowaé po, pieciokrotnym
zageszezeniu metodg Proctora .Zawarto$¢ pylow w takiej mieszance ,po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora,
powinna rowniez speia¢ wymagania podane w tabeli 6.

Nie okre$la si¢ wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pyldw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy pomocniczej.

2.4.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okre$lona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spehlia¢ wymagania podane
w tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym
zageszezeniu metoda Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okres$lone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spetia¢ wymagania przedstawione narys. 1.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione warto$ciliczbowe na rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badaé i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszezeniu metoda Proctora. Kryterium przydatno$citakiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetione, jezeli
uziarienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, mie§ci si¢ w krzywych granicznych podanych
na rysunku.

Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy pomocniczej
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Oprocz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesiecy spelialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i cigglos§¢
uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ciuziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je$li mieszanka zawiera
nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
picciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Porownanie z deklarowang przez producenta warto$cia
Mieszanka ®)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 112 16 22,4 31,5
0/315 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -

79



=

Krzywa uziarmnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciaglo$ciuziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec cigglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
Mieszanka [r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5
0/3L5 min. [ max. [ min. | max [ min. | max | min. | max. | min. [ max. | min. [ max | min. | max [ min. | max
4 |15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -

2.4.4. Wrazliwo§¢ na mréz, wodoprzepuszczalnos$é

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw pomocniczych powinny spelia¢ wymagania wg tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odno$nie wrazliwo§ci na mr6z
(wskaznik SE), dotyczg badania materialu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedlug PN EN 13286-2. Nie
stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zaggszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej.

2.4.5. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.

2.4.6. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej do wskaznika
zageszezenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie
wg tablicy 6.

2.5. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej

25.1. Zawarto$é pylu

Maksymalna zawarto$¢ pylow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy
zasadniczej, powinna spelia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 6.

Zawarto$¢ pytow nalezy oznaczaé wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$§¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowaé, po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pylow w takiej mieszance, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora, powinna rowniez spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Nie okre$la si¢ wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy zasadniczej.

2.5.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okres$lona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spelia¢ wymagania podane
w tablicy

6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto§¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora.

2.5.3. Uziarnienie

Okre$lone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
musza spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszezeniu metoda Proctora. Kryterium przydatno$citakiej mieszanki, pod wzgledem uziamienia, jest spetione, jezeli
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uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, mie$ci si¢ w krzywych granicznych podanych
na rysunku 2.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione warto$ciliczbowe na rysunku.

Rysunek 2. Uziamienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej
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Oprécz wymagan podanych narysunku, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w

okresie 6 miesiecy spehialo wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewni¢ jednorodnos$c¢i cigglo$é
uziarnienia mieszanek.

Tablica 4. Wymagania wobec jednorodno$ciuziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez
producenta warto$cig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je$li mieszanka zawiera

nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Porownanie z deklarowana przez producenta warto$cia
Mieszanka ©)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Krzywa uziarmienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mie$ci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 4, ale powinna spehlia¢ takze wymagania cigglo§ciuziarmienia zawarte w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec cigglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach,
Mieszanka [r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5
min. [ max. [ min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max._ | min. | max. | min. | max. | min. [ max
0315 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -

2.5.4. Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosé
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Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spemia¢ wymagania tablicy 6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie wrazliwo§ci na mrdz
(wskaznik SE), dotycza badania materialu po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy
zasadniczej.

2.5.5. Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.

2.5.5. Wskaznik no$no$ciCBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé¢ na mieszance zageszczonej metoda Proctora do
wskaznika zageszczenia I1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢é wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wla§ciwo$ci mieszanki niezwigzanej
przeznaczonej do: Odniesienie
do tablicy
w PN-EN
13285
KR 1 KR 1 13285

KR 2 KR 3-KR 6 KR 2 KR 3-KR 6

Rozdziat
w PN-EN Wiasciwosé podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej

431 Uziamienie mieszanki 0/315 0315 Tablica 4

niezwigzanej

Maksymalna zawarto$§¢

- UF Tablica 2
pytow: kategoria UF 12 .

432

Minimalna zawarto$¢ pylow:

. LF LF Tablica 3
kategoria LF NR NR

432

Zawarto$¢, nadziarna:

kategoria OC: OCoo OCoo Tablica 4i6

433

441 | Wymagania wobec rys.1 rys. 2 Tablica5i 6
uziarnienia

Wymagania wobec

jednorodnos$ciuziarnienia

poszczegdlnych partii - . . .
442 ] i wg. tablicy 2 wg. tablicy 4 Tablica 7
poréwnanie z deklarowana

przez producenta warto$cia

©)

Wymagania wobec
jednorodno$ciuziarnienia na
442 sitach kontrolnych — réznice wg. tablicy 3 w. tablicy 5 Tablica 8
w

przesiewach

Wrazliwo$¢ na mroz;
45 wskaznik piaskowy SE*), 40 45 -
CO najmniej

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14
- odsianej z mieszanki) wg PN- LA40 LA35 -
EN 1097-1, kategoria nie
WyZsza niz
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Odporno$¢ na $cieranie
(dotyczy frakcji 10/14

- ST . Deklarowana Deklarowana -
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1, kategoria Mpe
Mrozoodporno$¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16
- Fz Fa -

odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po
zaggszezeniu do wskaznika
- zaggszezenia > 60 > 80 -
Is=1,0 i moczeniu w wodzie

96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalno$¢
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu
45 wg metody Proctora do brak wymagan brak wymagan -
wskaznika zageszczenia
1s=1,0, wspoiczynnik filtracji,
€O najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance
% (m/

Zageszezane},% (m/m), 80 — 100 80 — 100 -

wilgotno$ci optymalnej wg

metody Proctora

*) Badanie wskaZznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2.

2.6. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spehiajaca wymagania PN-EN 1008.

2.7. Kontrola jakosci materialdow w okresie dostaw
Kontrola jako$ci materialdw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialdéw na reprezentatywnych
probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow z wymaganiami okre§lonymi w p.2.3.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podanow STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzgt do wykonania robdt
Do wykonania warstwy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé nast¢pujace rodzaje
sprzetu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;.
Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnos$ci.
b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkltadania mieszanki na drogach
o ruchu mniejszym od KR3 mozna dopusci¢ spycharki.
C) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania,
d) inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

4.2. Transportkruszywa
Transport kruszywa moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym
podiozu.

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wg zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektows lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej STWiORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okre§lonym uziarmieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodno$ci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacjiinadmiernemu wysychaniu.

5.4. Whudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é
po zageszczeniu byla réwna grubos$ci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Przed zaggszczeniem roz$cielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podiuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zaglebienia za pomoca
cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5. Zaggszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gladkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy

sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wilgotnoS$ci

optymalne;j.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rdwnomierne nacalej szeroko$ci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,03 (drogi klasy KR 3 — KR 6) oraz 1,0 dla pozostatych drog.

Zaggszczenie kontroluje sie plyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

a) no$nos$¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg ,Instrukcja badan podloza gruntowego cze$¢ 2” (badanie plyta
VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom podanymw tabeli 7.

Tabela. 7 Wymagania dla no§nosci
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Podbudowa z kruszywa o wskazniku|Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta
Nn0$n0s$ciWnyos nie mniejszym niz o §rednicy 30 cm, MPa

pierwsze obcigzenie, Ex drugie obcigzenie, Ez
60 (zjazdy, chodniki itp.) 60 120
120 (drogi) 100 180

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,15+0,25 MPa,
a koncowy nacisk 0,45 MPa.

AP — rézmica nacisku w MPa
AS —przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow w milimetrach D
— $rednica plyty w milimetrach

b) wskaznik zagg¢szczenia lo mierzony plyta VSS zgodnie z zalezno$cia:

E2

E1
powinien mie¢ warto$¢ nie wigksza niz 2,2.

lo=

Jako$¢ zaggszczenia ocenia Inzynier.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnejwarstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robotpodano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed rozpoczeciem robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaf przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialdow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwos$ci kruszywa okre$lone w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos$ ¢ badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)

1 |Uziarnienie mieszanki

2 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zaggszczenie warstwy 2 1000
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4 | Badanie wla§ciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce roboczej
za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobierac¢ losowo z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wedlug PN-EN 13286-2 z czgstotliwo$cig podang w pkt. 6.3.

6.3.3. Wihsciwosci kruszywa
Wiasciwos$ci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwos$ci okre$lonych w pkt. 2. nalezy bada¢ dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnos$cilnzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 9. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegbdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1l km
2 | Rownos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1l km
5 | Rzedne wysoko$ciowe €0 100 m
6 | Uksztaltowanie osiw planie*)
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | No$no$épodbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych
lukéw poziomych.

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co 100 m. Szeroko$¢
podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Rowno$¢ podbudowy

Kontrola rownosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa ftatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nierowno$ci pod tatg 10 mm.

Kontrola rowno$ci poprzecznej mierzona 4-metrowa latg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne odchytki
podfata 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkow poprzecznych dokonuje si¢ lata profilowa z poziomica, co 100 m.
Dopuszczalne odchytki spadku = 0,5%.

6.4.4. Rzedne wysoko$ciowe
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Kontrola rzgdnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osipodbudowy
Kontrola uksztalttowania osipodbudowy wplanie sprawdzana,co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych tukow
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osiprojektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
pkt. 6.4. powinny by¢naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna glebokos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dolozenie
materialu 1 ponowne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$¢ zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupehmienie nowym materiatem o odpowiednich wia§ciwo$ciach i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapiponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy nakoszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. Odbior Robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8.2. Sposdb odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno§cipodano w STWiIiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje:
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— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

— zastosowanie niezbednych materiatbw pomocniczych,

— zakup i transport kruszywa na miejsce skladowania,

—  przygotowanie kruszywa,

— transportirozlozenie kruszywa,

—  profilowanie,

—  zageszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

— badania materiatlow, opracowanie recepty, wykonanie niezb¢dnych badan i pomiarow,
— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, prob i badan,

— uporzadkowanie terenu robot,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdtijego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wilasciwo$ci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwo$ci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarmowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziarn za pomoca
wskaznika plaskos$ci.

PN-EN 9334 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych whasciwos$ci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw. Metody oznaczania odporno$cina
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie odporno$cina
$cieranie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ciziarn i
nasigkliwo$ci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwo$ci kruszyw. Przygotowanie wyciggow przez wymywanie
kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwos$ci cieplnych i odpormos$cikruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1367-1 Badania wla$ciwos$ci cieplnych i odporno$cikruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodporno$ci.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badan laboratoryjnych
gestoscinasucho i zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metodabadania do okres§lenia

kalifornijskiego wskaznika no$no$ci, natychmiastowego wskaznika no$nos$cii pgcznienia

liniowego.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

PN-EN 1008 Wodazarobowa do betonu.

Hnstrukcja Badafn Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —Cze$¢ 2. Zalgeznik” GDDP, Warszawa

1998 r.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. IBDiM 1997.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010. Zalacznik nr 3 do

Zarzadzenia nr 102.
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D.05.01.03. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa budynku zaplecza sanitarno-
technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy nawykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w punkeie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona -nawierzchnia nie przystosowanado szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgledu na pylenie, nierdwnoS$ci, ograniczony komfort jazdy -wibracje i halas, jak np. nawierzchnia
tluczniowa, brukowcowa lub zwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia zwirowa
-nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorejwarstwa §cieralna jest wykonana z mieszanki
zwirowe]j bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostate okre§lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. Materialy

2.1. Materialy do nawierzchni zwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mie$ci¢ si¢ w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spenia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113
[3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

Tablica 1. Sklad ramowy uziamienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito. % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub ) ) . .
. . ) warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzehni .
. . dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej -
mm ‘ a | by a | b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 38 54
4 86 64 65 30
2 63 47 49 19
0.5 44 26 28 11
0.075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowe;j
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cigkorzystania z
nastepujacego sprzetu:
-koparek i fadowarek do odspajania iwydobywania gruntu,
-spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkladania, profilowania,

-sprzetu rolniczego (glebogryzarki, phlugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

-przewoznych zbiornikdw na wode¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do rOwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

-walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich,
-walcow wibracyjnych.

4 TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
Podloze gruntowe pod nawierzchnigzwirowa powinno speia¢ wymagania okre§lone w SST.

Podloze powinno by¢é odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsaczajgcej z
piasku o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci wickszym od 8 m/dobe,wedlug zasad okre§lonych w SST. Zamiast warstwy
odsaczajacej podloze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem, cementem lub popiolami lotnymi z wegla
brunatnego wedlug zasad okre§lonych w SST.

Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostataokre§lona w dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15
cm, a jej spadekpoprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt skladu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a)wyniki badankruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

b)wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2,

c)wilgotno$¢ optymalng mieszanki okre$long wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 [1].

5.3.2. Odcinek probnyWymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST.

5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowejMieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o
jednakowej grubo$ci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu osiagnigto grubosé projektowana, tj.:

a)dla nawierzchni jednowarstwowej (na podiozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b)dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10 do 16
cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaépasami podtuznymi,
cze$ciowo nakladajagcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnymspadku nalezy rozpocza¢ od
dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podluznymi cze$ciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypad ku gdy nie jest
on okre$lony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre§lonego
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$§¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno$§¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% -zwilzycokreslong iloscia wody.
Wilgotno$¢é mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).Jezeli nawierzchniezwirowa
wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow
jak wyzej.

54. Utrzymanie nawierzchni zwirowe;j

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiomikoéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiemie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szeroko$ci, w
okresie 2 tygodni,w zwigzku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchuna rézne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklg§nigcia po okresie pielggnacji wyrdownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni
za pomocg oskardow. Weczesne wyrownanie wklgsnieé¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow
tworzg si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usunagé, dosypaé§wiezej mieszanki zwirowej,
wyprofilowaé i zage$ci¢ wibratorem plytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszank i
zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wla§ciwo$ci nawierzchni zwirowej
6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarowCzestotliwo$¢ oraz zakres badani pomiaroOw wykonanej nawierzchni
zwirowej podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$§¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiarow
L . co 100 m oraz w punktach glownych tukow
1 | Uksztaltowanie osi w planie , Az W punitach glowny
poziomych
2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
3 | Rownos¢ podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Rownosc¢ poprzeczna 10 pomiarow na 1 km
_ , 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach
5 | Spadki poprzeczne . . ,
glownych tukéw poziomych
6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 | Grubosc 10 pomiarow na 1 km
ZageszczZenie 1 badanie na 600 m* nawierzchni

6.2.2. Uksztaltowanie osinawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osiprojektowanej o wiecej nizt5 cm.

6.2.3. Rzedne wysoko$ciowe

Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz+1 cmi -
3cm.

6.2.4. Rownos$¢ nawierzchni

Nierownos$ci podiuzne nawierzchni nalezy mierzyctata 4-metrows, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5]. Nierownos$ci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowalata. Nierdwno$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych itukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja+0,5%.
6.2.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz-5 cm i +10 cm.

6.2.7. Grubo$¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkow kontrolnych w polowie szeroko$ci nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubos$ci nie powinny przekracza¢+1 cm.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co najmniej
w 10 punktach na 1 km 1 poréwnaniu zgodnos$ci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja
projektowa.Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz+0,1%, przy zachowaniu zgodno$ciz projektowanymi
kierunkami odprowadzenia wod.

6.4. Zaggszczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢600 m2. Kontrol¢ zagegszczenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolna
metoda.

7.OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjaprojektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2nawierzchni zwirowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podioza gruntowego lub warstwy odsgczajacej,
-dostarczenie materiatdw,-dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
-wyréwnanie do wymaganego profilu,
-zageszczenie poszczegdlnych warstw,
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04481Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2.PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3.PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5.BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
6.BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.05.03.26A ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI
ODBITYMI

4. Wstep

4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa budynku zaplecza sanitarno-
technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej”

4.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

4.3. Zakres Robo6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nowych i przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami op6zniajacymi powstawanie, w warstwie $cieralnej
i wigzacej, spekan odbitych zlokalizowanych w miejscach:
— nieszczelno$ci podbudowy i warstw nawierzchni lezacych nizej,
— szczelin (dylatacji) ptyt betonowych,
— polaczen r6znych rodzajéw nawierzchni,
— poszerzen istniejacych nawierzchni.
Ustalenia OST dotycza geosiatek z tworzyw sztucznych.

1.4 Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaciciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymalo$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - plaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznic wickszymi niz elementy sktadowe, z oczkami
polaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi (patrz zat. 1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sg wykonane z kruszywa zwigzanego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.4. Peknigcie odbite - peknigcie (spgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace odwzorowaniem
istniejacych peknig¢ i nieciaglo$ci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w gér¢ w wyniku koncentracji
naprezen i nieciggto$ci struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego przekroczenia wytrzymalo$ci granicznej.
(P¢kniecia odbite zwykle wystepuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach zwigzanych
hydraulicznie lub starych i popekanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robot remontowych przywracajacych pierwotny stan drogi, zwylaczeniem
robot konserwacyjnych, porzadkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelniajaca - specjalny material asfaltowy, stosowany ,;na gorgco” lub materiat z mas stosowanych ,jna
zimno” do uszczelniania peknigé i wypehiania szczelin.

1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania ogolne".
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2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mie¢ wla§ciwos$ci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz aprobata
techniczng IBDiM.

W przypadku braku wystarczajacych danych, przy wyborze geosiatki mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
zalacznikach 2, 3 14 w zakresie:

— zasad wyboru geosiatki do rob6t nawierzchniowych,
— funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej,
— wymagan i zalecen materialowo-konstrukcyjnych dla geosiatek.

Geosiatka moze by¢ skladowana na placu budowy pod warunkiem, Ze jest nawinigta na tulej¢ lub rure w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktorg zaleca si¢ zdejmowaé przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalezy sktadowaé w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wigcej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowa¢ rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ naskladowanie rolek
nie owinigtych folig przez okres dtuzszy niz jeden tydzien.

Przy skltadowaniu geosiatki nalezy przestrzegaé zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatkinalezy stosowac:
a) kationowa emulsje asfaltowa modyfikowang polimerem, szybkorozpadowa wg PN-EN 13808 (dedykowana do tego
typurobot)
b) polimerasfaltowy drogowywg PN-EN 14023 o klasie penetracji okoto 150-250
2.4. Materialy do uszczelnienia peknieé
Do uszczelnienia pgknieé i szczelin nawierzchni istniejacej nalezy stosowac:
— zalewe asfaltowsa ,na goragco” lub masg¢ uszczelniajaca na zimno,
— ew. gruntownik, sznur uszczelniajacy itd.,
wedlug ustalen:
2.5. Tasmy asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac asfaltowo-kauczukowe tasmy samoprzylepne w postaci wstegi
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokatnymo szeroko$ciod 20 do 70 mm, grubosci
od 2 do 20 mm, dhligosciod 1 do 10 m, zwinigte na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowac sie:

a) dobrg przyczepnoscia do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymalo$cig na §cinanie nie mniejsza niz 350 N/30 cm?,

c) dobrg gietkosScig w temperaturze -20°C na watku & 10 mm,

d) wydluzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,

e) odksztalceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wigkszym niz 10%,
f) odpomo$cianastarzenie sie.

Tasmy stuzg do dobrego potaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco z pionowo
przycigtymi $ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejacej nawierzchni. Szeroko$¢ tasmy powinna by¢ rowna
grubo$ciwbudowywanej warstwy lub mniejsza 02 do 5mm. Ciensze taSmy (2 mm) nalezy stosowaé przy szeroko$ciach
naprawianych do 1,5 metra, za$§ grubsze (np. 10 mm) przy szeroko$ciach wigkszych od 4 metrow.

2.6. TaSmy uszczelniajace pekni¢cia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowych peknie¢ w nawierzchni, wezszych od 5 mm, mozna stosowa¢ dostgpne na
rynku ta§my uszczelniajace, bedace siatkg wzmocniong warstwg elastomeroasfaltu grubos$ci 1,5 mm i réznej szeroko$ci
dostosowanejdo wymiarow uszkodzonego miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm.

2.7. Materialy do robot nawierzchniowych
Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada¢ wymaganiom OST wia§ciwym
dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajacego geosiatke, np. betonu asfaltowego [7].
3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
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W zalemo$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania ze sprzgtu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzialajace urzadzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztaltow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnos$ciod 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéow stalowych. Srednica dyskow
wirujacych (z drutéow stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza
do czyszczenia naprawianych pegkni¢¢ oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem
do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garmnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochlaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemysltowe.
3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre§long
glebokos¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwno§$ci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robot (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopuscié
frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Do poszerzania pgknig¢ w nawierzchni zaleca si¢ stosowaé frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub
tarczowymi, zapewniajace wykonanie poszerzen zgodnie z przebiegiem pegknigcia, o stalej, dostosowanejdo potrzeb
glebokoscii szeroko$ci, o pionowych $ciankach bocznych.

3.4. Ukladarki geosiatek

Do ukladania geosiatek na podlozu mozna stosowac ukladarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie

geosiatki ze szpuli.
3.5. Skrapiarki

W zalezmo$ci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do
wigkszos$ci robot mozna stosowac skrapiarki male z recznie prowadzona lanca spryskujaca. Podstawowym warunkiem
jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego
miejsca w zalozonej ilo$ci (/m2).

3.6. Inny sprzet
Pozostaly sprzgt stosowany do robo6t powinien odpowiada¢ wymaganiom OST, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.
4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinigtych polietylenowa folia. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie, a takze zabezpiecza skladowana geosiatke
przed negatywnym dzialaniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego.Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie
wyladowywania geosiatki ze $rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z
folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

4.3. Transport innych materialow

Transport pozostalych materialdw powinien odpowiada¢ wymaganiom OST, wymienionych w niniejszej

specyfikacji.
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5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2.Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spgkaniami odbitymi powinny byé
zgodne z dokumentacja techniczng, SST iustaleniami producenta geosiatek. W przyp adku braku wystarczajgcych danych
nalezy korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spegkaniami odbitymi, moga wystepowac
nastegpujace czynnosci:

— rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym frezowaniem
istniejacej nawierzchni asfaltowej,

— wypehienie spekan w istniejacej nawierzchni zalewa asfaltowa,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ulozenia geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— uloZenie geosiatkii przymocowanie jej do podloza,

— ulozZenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na calej szeroko$ci jezdni.
5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-01.02.04 [2].

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna by¢ frezowana do
glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa, SST lub niniejsza OST.

W przypadku konieczno$ci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy wykonaé te prace w sposob
gwarantujacy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nie wigkszych niz 10 mm, po przejSciu wieloostrzowego
narzedzia frezujacego, tak aby zapewni¢ maksymalnie réwna i poziomg powierzchnig.

Frezowanie nawierzchni przed naprawa powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.11 [8].

5.4. Wypenienie spekan w nawierzchni

Wypehienie spekan (peknigé) i1 szczelin w nawierzchni nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub niniejszej OST.

Peknigcia wezsze niz 3+5 mm moga by¢, za zgoda Inzyniera, tylko oczyszczone lub przykryte tasma
uszczelniajgcg wedlug techniki podanej w zatgczniku 6.

Peknigcia o szeroko$ci wickszej od 5 mm nalezy poszerzy¢ do wymaganej przez dokumentacje projektowa lub
specyfikacje techniczna, szerokos$ci i glgbokosci. Poszerzenie zaleca si¢ wykonaé frezarka z frezem palcowym lub
tarczowym, wzdtiz przebiegu peknigcia, ze stala szeroko$cia i glebokos$cia oraz z pionowymi $ciankami bocznymi.

Pekniecie, po ew. poszerzeniu go frezarkg, dokladnym oczyszczeniu, ew. zagruntowaniu gruntownikiem, nalezy
wypehi¢ zalewa asfaltowa lub masg uszczelniajaca.

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i uloZenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ulozenia geosiatki, zaklada:

— dokiadne usunigcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych integralng jej cze$cia (takich jak:
luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawalki blota, gliny itp.);

— oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczng, wirujacg druciang szczotka) do stanu, w
ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podlozu starej nawierzchni jedynie elementow zwigzanych w sposob
trwaly;

— bardzo dokladne oczyszczenie kraterow, przestrzeni wgtgbnych: peknieé, spekan, powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystfowym lub, o ile nato pozwalajg warunki miejscowe, strumieniem
sprezonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza,

— zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciSnieniem;

— uzupehienie starego podloza mieszanka mineralno-asfaltowa w miejscach, gdzie wystepuja znaczne jego ubytki
(wskazane jestrowniez pokrycie ich powierzchni ciekla substancja wigzaca);

— powtémne odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub spr¢zonym powietrzem.
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5.6. Ulozenie geosiatki

5.6.1. CzynnoS$ci przygotowawcze

Sposdéb naprawy nawierzchni geosiatkg powinien odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowej. W
przypadku niepelnych danych mozna ustali¢ zasady naprawy wedlug danych zalgcznika 5.

UloZzenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepelnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciagu.

Folie, w ktora sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca si¢ zdejmowac bezposrednio przed ukladaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przecia¢ pila. Szeroko§¢ po przycigciu powinna umozliwi¢ polaczenie
sasiednich pasmsiatki z zakladem. Poczatkowo nie nalezy wykonywa¢ wcig¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyznalezy
je wykona¢ dopiero po naciagni¢ciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdluz odcinka
drogi, na ktérym bedg prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastgpowac pojedynczo,na przygotowanym podlozu. Przy wigkszym zakresie
robot zaleca si¢ wykonanie projektu (rysunku), ilustrujacego sposéb ukladania i faczenia rulonow, ew. szerokos$ci
zakladek, mocowania do podioza itp.

Geosiatke mozna uktadaé recznie lub za pomocg ukladarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musza by¢ ulozone na powierzchni réwnej lub wyrownanej warstwa profilujaca; réwnos¢
powierzchni jest warunkiem integralno$ci catego uktadu. Nierowno$ci takie jak koleiny lub wyZobienia o glebokosci
wigkszej niz 10 mm powinny by¢ wypelnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunigte lub splukane woda.

Nierowno$ci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowa lata, nie powinny by¢ wicksze od
5mm.

5.6.2. Sposobutozenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje nastepujace czynnosci, jes$li dokumentacja projektowa, SST lub
zalecenie producentanie przewiduje inaczej:

— geosiatki powinny by¢ ukladane na powloce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilo$ci okre§lonej przez
producenta, np. 400-450 g/m?; skropienie lepiszczem powinno odpowiadaé wymaganiom OST D-04.03.01 [3],

— geosiatke rozwija si¢ i uklada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie naprezajac w czasie ukladania
przez podnoszenierolki i naciaganie siatki,

— siatki plecione roztozone z rolki wzdluz osi przymocowuje si¢ na poczatku kotkami stalowymi wbijanymi w dolng
warstwe, ew. Srubami z nakretka osadzonymi wewnatrz kotkow,

— geosiatki faczy si¢ na zaklad, ktoéry w kierunku podiuznym wynosico najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym
co najmniej 150 mm. W celu polgczenia zaktaddow pasm geosiatki zaleca sic ja skropié lepiszczem w ilosci 300 g/m?,

— geosiatki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciggajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydtuzenia max.
0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidlowej pracy siatki w nawierzchni oraz uniknigcie
przesunigcia lub sfalowania podczas ukladania na niej mieszanki przez rozscietarke,

— po naprezeniu siatki mozna w niej wyciag¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostato 10 cm do obrysu tych
urzadzen,

— jezeli geosiatki uktadane sg naspoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesunigty w stosunku do spoiny o min. 500 mm,

— przy promieniach krzywizny wigkszych od 600 m geosiatkiuktada si¢ bez specjalnych zabiegdw. Na odcinkach, gdzie
promienie krzywizn sa mniejsze od 600 m, ulozenie geosiatek powinno by¢ dostosowane do przebiegu trasy przez
nacinanie ich i przybicie krawedzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatek ciggnionych obowigzuja nastepujace roznice wykonawcze:

— ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada¢ wymaganiom producentainp. wynosi¢ 1400-2000 g/m?,

— poczatek siatki umocowuje si¢ przy zastosowaniu perforowanej tasmy stalowej i stalowych kotkow wbitych do dolnej
warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urzadzenia; odstep pomiedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki,
zaleznie od twardo$ci nawierzchni,

— geosiatki zaleca si¢ uktada¢ na dluzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek polaczonych ze sobg przy pomocy lacznikow
zaciskowych na zaklad, ktory w kierunku podiuznym wynosico najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co
najmniej 100 mm,

— siatka powinna by¢ napr¢zona i utrzymana w poziomie, bez sfalowan. Rozcigganie przeprowadza si¢ stopniowo, az
do wydluzenia max. 0,5% Iub 500 mm na 100 m. Nastepnie krawedz geosiatki przymocowuje si¢ do warstwy dolnej
przy pomocy kotkéw stalowych,a wiokna podtuzne faczy si¢ z kolejng siatka przy pomocy tgcznikdéw zaciskowych.
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5.6.3. Zalecenia uzupehiajace

W wypadku ukladania geosiatki na goémej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna mie¢ szeroko$¢ wigksza od szeroko$ci pasa geosiatki 0 0,10 + 0,15 m z kazdej strony.
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny
zosta¢ usunigte przed skropieniem. Czg$ci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycia¢. Miejsca te nalezy
powtoémie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajacej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatna tat¢ z geosiatki o
wymiarach zapewniajgcych przykrycie wycigtego otworu z zakladem okoto 0,10 m.

Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uplynniony, zawierajacy rozpuszczalnik, to geosiatke nalezy rozkltada¢ po
odparowaniu rozpuszczalnika. Je$li uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatke nalezy rozktada¢ po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed uloZeniem warstwy asfaltowej na ulozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, faldy irozdarcia
geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknieciach o nieustabilizowanych krawedziach.

Roboty prowadz si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra, rozkladana na mokrej
powierzchni lub pozostawionana noc bez przykrycia warstwa asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidlowego przyklejenia geosiatki do podloza. Jesli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy zrezygnowaé z zastosowanie tej technologii, bowiem
niewlaciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogg zniszczy¢ polaczenia warstw).

Powstate fale siatki mozna, za zgoda Inzyniera, zneutralizowaé, posypujac siatke mieszanksa mineraln 0-
asfaltowa drobnoziarnistg, np. grubo§ci5 mm, a naste¢pnie ostroznie ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperaturg robo6t asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na
goraco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie
nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywaé si¢ jedynie ruch
technologiczny. Woéwczas pojazdy powinny porusza¢ si¢ z malg predkoscig, bez gwaltownego przy$pieszania,
hamowania i skrecania.

5.7. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej
Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca si¢ uktadaé¢ natychmiast po ulozeniu geosiatki. Na rozwinigta
geosiatke nalezy najechac tylem od czota i rozklada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich
SST. W czasie ukladania warstw nawierzchni rozkladarka ipojazdy musza poruszaé si¢ ostroznie, bez gwattownej zmiany
predkos$cii kierunku. Zabrania si¢ gwaltownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce.

6. kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoS$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialdé w
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonaé badania wla§ciwo$ci materialdw przeznaczonych do wykonania roboét, okreSlone w punkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardow, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru rob6t jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka powierzchni nawierzchni.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
Sprawdzenie robdt rozbidrkowych nawierzchni Co25m Max. 10 mm rowki
(ocena wizualna z ew. pomiarem) w osi | przy krawedziach po frezowaniu

2 Sprawdzenie wypelnienia spekan w nawierzchni Kazda szczeline lub Wg 55T [6]

(wg 55T D-05.03.04a [6]) spekanie
Sprawdzenie oczyszczenia podioia (Ocena Brak luznych odpryskow

3 wizualna wg p. 5.5 niniejszej S5T) Cate podioze i kurzu
Badanie skropienia lepiszczem podioza (wg 55T D- Cate podioze Wg 55T [3]
04.03.01
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych scian

5 wyciecia tasma klejaca asfaltowo-kauczukows Whyciete pasy nawierzchni Wg p.5.7
(ocena wizualna wg p. 5.7 niniejszej S5T)

6 Badanie ulozenia geosiatki (ocena wizualna wg p. Catla siatka Wg p. 5.6
5.6 niniejszej SST)

Badanie warstwy lub warstw nawierzchni Wg odpowiedniej SST, np. | Wg odpowiedniej 55T,
asfaltowej (wg odpowiedniej 55T, np. D-05.03.05, D-05.03.05, D-05.03.17 np.

7 D-05.03.17 ,itp.) itp. D-05.03.05

D-05.03.17 itp.

8. odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dnaikrawedzi, usuniecie wody),

— wypehienie spekan w istniejgcej nawierzchni i rtownos$¢ podloza,

— skropienie lepiszczem podloza,

— ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

— rozlozenie geosiatkibez fald z przymocowaniem do podloza i wycieciem otworéw na studzienki.

9. podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoscipodano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni asfaltowej z geosiatka obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialdow i sprzetu na budowe,

— wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnie zaleceniami Inzyniera, obejmujace;j
roboty rozbidorkowe, wypehienie spgkan, oczyszczenie podioza, skropienie lepiszczem, rozlozenie geosiatki, ulozenie
nawierzchni asfaltowej, itp.,

— pomiary i badania laboratoryjne,
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— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. przepisy zwigzane
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
1. DM.00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
3. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej
4. D.04.04.00-D.04.07.01 Podbudowy
5. D.05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
6. D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
10.2. Inne dokumenty
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDIM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999
15. Katalog wzmocnien i remontoéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.
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D.06.03.01 SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY
1. WSTEP.

11. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych ze $cinaniem
i uzupelieniem poboczy dla zadania: ,Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego, boiska do pitki plazowej,
placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia Roboét zwigzanych z wykonaniem poboczy
gruntowych i uzupehienia poboczy kamieniem tamanym 0/31,5mm na podstawie dokumentacji technicznej - przedmiar
Robét, plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne.

14. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWiIORB sazgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania og6lne".

15, Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materialdw podanow STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

1. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania uzupeinienia poboczy

Do wykonania uzupeienia poboczy nalezy stosowac :

- male walce wibracyjne do zageszczania destruktu lub zageszczarki.

2. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogo6lne"

pkt 4.

4.2. Transportdestruktu

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi zabezpieczenie przed
rozsypywaniem, wysychaniem i segregacjs.

3. WYKONANIE ROBOT
51. Ogblne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne"pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
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Podloze pod uzupehienia pobocza stanowi istniejace pobocze ziemne. Przygotowanie podloza polega na usunigciu
zanieczyszczen, humusu i nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu i zageszczeniu podioza do uzyskania ws kaznika
zageszezenia rownego 1,00.

5.3. Rozkladanie i profilowanie

Kliniec nalezy rozklada¢ regcznie. Przed zaggszczeniem rozScielany kamien famany profilowaé do spadkow
poprzecznych i pochylen podiluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréownac lokalne zaglgbienia.

5.4. Zaggszczenie

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Jakiekolwiek nier6wnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy mieszanki i dodanie
lub usuni¢cie materiatu, azdo otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa powinna
by¢ zaggszczona zageszezarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaznik
zageszezenia nalezy ustali¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

5.5. Wymagania jako§ciowe wykonania poboczy

55.1 Réwnos¢ w przekroju podluznym

Odchylenie profilu podluzmego poboczy, mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 planografem lub
czterometrowalata nie powinny przekracza¢ 10 mm .

55.2. Zgodno$¢ spadkuirdwnos$ci poprzeczne;j

Na odcinkach prostych stosuje si¢ spadki poprzeczne - 8,0 %, a na tukach - przechylki zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Roéice warto$ci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczaé
warto$ci bezwzglednej spadku wiecej niz o + 0,5 %. Odchylenia réwno$ci profilu poprzecznego mierzone 1atg profilowa
z poziomica nie powinny przekracza¢ 10 mm.

553. Szeroko$¢ poboczy

Odchylenia szerokos$ci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ = 5 cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

554. Zageszczanie poboczy

Wskaznik zagegszczenia powinien by¢é nie mniejszy niz 1,0 zageszczenia maksymalnego okre§lonego metoda
normalng Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda ).

555. No$nos¢ poboczy

Tabela l - Nosnosé poboczy po zageszczeniu powinna odpowiadad warunkom

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uZyciu plyty o
srednicy 30cm  [MPa]

Pierwotny Wtomy
100 140
4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci Robot.

Zasady ogdlne kontroli jako$ci Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne"

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy Obejmujg one:

(@) kontrole jako$ci materialtbw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2.2 (b) kontrole jako$ci
wykonania podloza - polegajaca na sprawdzeniu zgodno$ci:

spadkoéw poprzecznych, pochylen podtuznych oraz rownos$ci podtoza - w sposoéb ciagly, nie rzadziej niz co 100 m

zageszezenia podloza - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej z wymaganiami dla podioza wg

p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w wykonaniu podtoza nalezy usunaé.

6.3. Kontrola jako$ci poboczy w czasie budowy

6.3.1. Zakres badan
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Badania w czasie budowy polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu Robodt, jakosci uzywanych
materialow 1 zgodno$ciwykonywanych Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Badania przepro wadza si¢ dwa
razy dziennie na dzialce roboczej.

6.3.2. Kontrola zageszczania poboczy

Zageszezanie, w przypadku mozliwosci wykonania badan wg BN-77/8931-12, nalezy kontrolowaé¢ w analogiczny
sposob jak w 5.6.4. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien by ¢ zgodny z 5.6.4.

6.3.3. Kontrola szeroko$ci

Kontrola szeroko$ci polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 10 miejscach na 1 km. Wyniki powinny by¢
zgodne z 5.6.3.

6.3.4. Kontrola spadkow poprzecznych oraz rownosci.

Rownos¢ w przekroju podluznym sprawdza si¢ co najmniej w dwdoch miejscach na kazdej dziennej dzalce roboczej.

Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowa zpoziomica. Spadki poprzeczne i rtoOwnos$¢ sprawdza
si¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdej dziennej dzialce roboczej. Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z 5.7.2.

5. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru Robdt podanow STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Jednostkaobmiarowa
Jednostka obmiarowa Robot zwigzanych z wykonaniem uzupehienia poboczy jest metr kwadratowy [m?].

6. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robot

Uzupehienie poboczy destruktempodlega odbiorowi cze§ciowemu ikoncowemu wg zasad okre§lonych w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 8.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 . Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno§cipodano w STWiORB DM .00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] uzupehienia poboczy obejmuje:

prace pomiarowe,

wyprofilowanie i zageszczenie podioza,

transport materialu na budowe,

rozloZzenie izageszczenie materialu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w STWiORB,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$cinawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
GDDP - Technologia Robét drogowych w latach 1987 - 90 z uzupehieniami

IBDIM 1983 - Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych.

104



=

D.06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM LAMANYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robo6t zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego drog dla zadania: ,,Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego, boiska do pitki
plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robétobjetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem utwardzonego pobocza za pomocg kruszywa tamanego niezwigzanego (dawniej nazywanego ,kruszywem
stabilizowanym mechanicznie”).

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciggu calego roku no$no$¢ wystarczajaca do
przejecia obcigzenia statycznego od kot samochodéw, dopuszczonych do ruchu na drodze (zat. 2, rys. 11 2).

1.4.3. Gruntowe pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza, przeznaczona do
ustawiania znakow i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem lamanym niezwigzanym — proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranymuziarieniu (proces ten nazywany
byt dawniej stabilizacja mechaniczng).

1.45. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogb6lne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdéw z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materialy do wykonania utwardzonego pobocza
Materialami stosowanymiprzy wykonywaniu utwardzonego pobocza sa: piasek, kruszywo tamane i woda.
2.2.3. Piasek
W przypadku wystgpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsaczajacej, odcinajacej i innej,
wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien on odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PNEN 13285:2004
[5]
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2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowac kruszywo tamane o uziamieniu 0+25 mm, odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczenn obcychi bez domieszek gliny. Zaleca si¢ uzycie kruszywa
0 jasnej barwie.

2.25. Woda

Nalezy stosowaé przy walowaniu nawierzchni kazda czysta wode z rzek, jezior, stawow i innych zbiornikow
otwartych oraz wod¢ studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np.
$mieciami, ro§linno$cia wodna, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Skladowanie kruszyw

Okresowo skladowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skltadowania kruszyw powinno by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. ,

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzgt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode (mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej, chyba ze producent kruszywa
zapewnia dostawg jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnos ci),

rowniarki albo ukfadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

walce lub plytowe zageszczarki wibracyjne,

przewozne zbiomiki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do rOwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody, — koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejacego pobocza gruntowego.

Nalezy korzystaé ze sprzgtu, ktory powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w korycie,
przygotowanym do ulozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt

4.2. Transport materialow
Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdblne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zalgcznikach.

Podstawowe czynnosciprzy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
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uloZenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

wykonanie koryta,

roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan

Inzyniera:

ustali¢ lokalizacj¢ terenu robdt,

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

usungc przeszkody, np. elementy drog, ew. slupki, zatrawienie itd.,

ew. splantowa¢ pobocze istniejace,

zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do rozpoczgcia budowy.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen STWIORB D.01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustalen STWIORB D.02.00.00 [3] przy wystepowaniu robot ziemnych.

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §ciSle okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopus$ci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy pomocy ukladarki lub
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Zaleca si¢, aby grubo$¢ pojedynczo
ukladanej warstwy nie przekraczala 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczgcie budowy nastgpnej warstwy moze nastapié po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zaggszezeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwo§ciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, cze§ciowo nakladajacymi sie, w
kierunku gornej krawedzi. Nierdwno$ci i zaglebienia powstajace w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481:1988 [6]. Do zageszczenia zaleca si¢ stosowanie maszyn (np.
walcow, zageszczarek plytowych) o szeroko$ci nie wigkszej niz szeroko$¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +
2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cig wody i
rOwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa nautwardzonym poboczu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na wla§ciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ rowny i szczelny.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do rob6t wykonczeniowych naleza
prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkoéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejacego
gruntowego pobocza,

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

— niezb¢dne uzupehienia zniszczonej w czasie robot roslinnos$ci, np. zatrawienia, — roboty porzadkujace otoczenie
terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci,ew. badania materialtbw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
InZyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktdre nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 1. Tablica 1.
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badani pomiard6w w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robot Czestotliwosé Warto$ci

badan dopuszczalne
Lokalizacja izgodno$¢ granic terenu Wg pktu 5 i
1 |robdtz dokumentacjg projektows lraz dokumentaciji
projektowej

2 Roboty przygotowawcze 1raz Wg pktu 5.3

3 pOd\;:)/;konanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5.4

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5

5 _ Wbuc_lowanie i zageszczanie . W pktu 5.6

mieszanki kruszywa
6 Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciaggla Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakonczeniu robot

Wykonane utwardzone pobocze powinno spehiaé nastepujace wymagania:
szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej nie wiecej niz +10 cm i -5 cm,
nierdwnos$ci pobocza mierzone 4-metrowa fata nie moga przekracza¢ 10 mm,

spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%, — réznice
wysoko$ciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm, — grubo$¢ utwardzonego
pobocza nie moze si¢ rozni¢ od grubo$ciprojektowanej o + 10%.

Zaleca si¢ badaé grubo$é utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?, a
pozostale cechy co 100 m wzdluz osidrogi.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta i przygotowanie podioza.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
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[1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoscipodano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? utwardzonego pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialdow 1 sprzetu,

— ewentualne $ciecie istniejacego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa lamanego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlug wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB i
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaré6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, — odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sgusuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

DM.00.00.00 Wymagania ogdlne

D.01.00.00  Roboty przygotowawcze

D.02.00.00  Roboty ziemne

10.2. Normy 4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialow stosowanych — w obiektach budowlanych

i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7i 8)

PN-EN 13285:2004  Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 71 8)

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych (W okresie przejsciowym norma moze by¢

stosowana zamiast poz. 4 i 5)

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek (W okresie przejsciowym norma moze by¢stosowana zamiast poz. 41 5)

10.3. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

Wytyczne utwardzania poboczy.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa budynku zaplecza
sanitarno-technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrzne;j”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie,
kontrolg i 0dbior kraweznikow betonowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej,
- jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
- jako oddzielenie pomi¢dzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogbélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM 00.00.00
L»Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Krawezniki betonowe

2.2.1.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

Nalezy zastosowaé krawezniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowang przez producenta jako
powierzchniag widoczng grubo§cimin. 8mm.

Zalecana dhuigo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlaczem wynosi 1000 mm, plaszczyzny czolowe
kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposob ulatwiajacy uktadanie ub ryglowanie.
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2.2.1.2. Wymagania wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowaniaw warunkach kontaktu z
solg odladzajagcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 [Ksztalt i wymiary
11 [Warto$cidopuszczalnych odchylek C Dlugo$é: £ 1%, >4 mm i < 10 mm Inne
od wymiaré6w nominalnych, z wymiary z wyjatkiem promienia:
dokladnoscia do milimetra - dla powierzchni: +3%, >3 mm, <5 mm,
- dla innych czgéci: = 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
plaskoécii prostoliniowosci, dla
dlugos$ci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 | Wlasciwosci fizyczne i ne
mechanic
21 | Odpormo$¢ na  zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
rozmrazanie z udzalem soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalo$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymalo$é, MPa wynik, MPa
3 6,0 > 4.8
2.3 [Trwalo$¢ ze  wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajacag trwalo$¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymalo§¢ spetione s wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwaciji
24 | Odpornos$¢na §cieranie GiH Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
odp’or- Sciemej, wg zal. wg zal. H normy — badanie
noscl G normy — alternatywne
badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm®3/5000 mm?
2.5 | Odporno$¢na poslizg/ I a)jesli gobrnapowierzchnia kraweznika nie byla szlifowana

poslizgniecie

i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odporno$cina poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania krawe¢znika jest zadawalajaca
przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czg$ci nie zostato
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odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

31 | Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza sie¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ porownana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢)rdéznice w jednolito$ci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wila$ciwo§ci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sauwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b)zabarwienie powinno by¢ porownane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢)rdéznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wla§ciwo$ci surowcow lub
warunkoéw dojrzewania betonu, nie sguwazane za istotne

2.2.1.1. Skladowanie krawg¢znikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugoscimin. 5 cm wiekszej od szeroko$ci kraweznika.

2.2.2. Beton na tawg betonowsa
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac betonklasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1.

2.2.3. Piasek
Do podsypkicementowo- piaskowej (1:4) nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywaé si¢ na podlozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

2.2.4. Cement

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé cement 32,5 spehiajacy wymagania PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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2.25.Woda

Nalezy stosowac¢ wodg odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
3. Sprzet

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo -piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakow r¢cznych lub mechanicznych,
— innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport krawgznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbérna warstwa nie powinna wystawac poza §ciany §rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokoscitej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogbélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot
obejmuja: — roboty przygotowawcze,
—  wykonanie fawy, —
ustawienie
kraweznikoéw, — roboty
wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiIORB lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy droég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejnosé, sposdbitermin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosié, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezpos$rednio w korycie
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie lfaw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami  PN-63/B-
06251, przy czym nalezy stosowaé,co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng masa zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikoéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatlo (odleglo$¢ gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, tj.

- 12 cm, zasadnicza wysoko$¢ wystawienia kraweznika wzdhuz
jezdni, - 2 cm na odcinku zej$¢ chodnikowych w miejscach przejs¢ dla
pieszych, - 10 cm na krawedzi wysp srodkowych.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem
starannie ubitym.

Szeroko$¢ spoin przy ustawianiu kraweznika nie powinna przekraczaé 5 mm. Spoin nie nalezy wypehiaé.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo -piaskowej o grubo$ci 3 cm po
7ageszezeniu.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB. Do robdt wykoncze niowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak: —
odtworzenie elementéw czasowo usunigtych, — roboty porzadkujace otoczenie terenurobot.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi do akceptacji:
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- wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, deklaracje
zgodno$ciz dokumentem odniesienia, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcowitp.),

- wlasne badania wlasciwo$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okres§lone w pkt. 2 - sprawozdanie
z pomiaru cech zewnetrznych kraweznikow.

Ocen¢ prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej dostarczonej na
budowe partii materiatu.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego krawe¢znikoOw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialdow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wlasciwo$ci, okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta podtawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi+2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

a) zgodnos$¢ profilu poduznego gdémej powierzchni faw z Dokumentacjg Projektows.

Profil podluzny gémej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy, b) wymiary law.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nakazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw
wynosza:

- dla wysoko$ci+ 10% wysoko$ci
projektowanej, - dla szeroko$ci + 10% szerokosci
projektowanej, ¢) rowno$¢ gomej powierzchni taw.

Roéwno$¢ gorej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty. Prze§wit pomigdzy gdérma powierzchnia lawy i przylozonag lata nie moze przekracza¢ 1 cm, d)
odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m

wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi =1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réwnos$¢ goérej powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy goérma powierzchnia kraweznika i przylozona tata nie
moze przekracza¢ 1 cm.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarows jest jeden metr (m) ustawionego kraweznika betonowego na podsypce cementowo -piaskowej
z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

Jednostkg obmiarowg jest metr sze$cienny (m?) wykonanej lawy betonowej z wszystkimi robotami towarzy szgcymi.
8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,
- wykonanie
podsypki.

Odbiér tychrob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej STWIORB.

W przypadku niezgodnoS$ci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$cipodano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,
— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materialow,
— zastosowanie niezbednych materialdow pomocniczych,
—  prace pomiarowe,
—  roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykopu pod tawe,
— wykonanie szalunku pod lawe betonowa,
— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
—  przygotowanie, rozScielenie i zageszczenie podsypkicementowo -piaskowej,
—  ustawienie krawegznikow,
—  zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,
— oczyszczenie terenu robot z odpadéw, stanowigcych wlasno§é Wykonawcy 1 usuniecie ich poza pas
drogowy, — wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,
— prace towarzyszace, ktore saniezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
— oznakowanie miejsca roboti jego utrzymanie.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$cidotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wla§ciwosci, produkeja i zgodno$é

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Wodazarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transporti przechowywanie
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D.08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWE]J KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa budynku zaplecza
sanitarno-technicznego, boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewngtrzne;j”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdtobjetych STWIORB

1.3.1. Krawezniki

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

— betonowychnalawie betonowejz oporem lub zwyklej,

— betonowych nalawie tluczniowej lub zwirowej,

— betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub tluczniowej, betonowych wtopionych bez fawy, na
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

1.3.2. Kostka betonowa

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem chodnikow z betonowej kostki brukowej o
gruboscizgodnej z Dokumentacja Projektows oraz ustawieniem krawegznikow:

— betonowych nalawie betonowejz oporem lub zwyklej,

— betonowych nalawie tluczniowej lub zwirowej,

— betonowych wtopionych na fawie betonowej, zwirowej lub thuiczniowej,

— betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piaskowej lub cementowo -piaskowej.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1 Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana ze betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobatrwale w fazie produkeji

1.4.2. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzelace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.3. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Krawezniki

Materialami stosowanymisg:

—  krawezniki betonowe,

—  piasek na podsypkei do zapraw,

—  cement do podsypkii zapraw,

—  woda,

—  materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

W zalezno$ci od przeznaczenia rozr6znia si¢ nastepujace typy kraweznikow

betonowych:

U - uliczne,

D - drogowe.
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W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikoéw betonowych:
— prostokatne §cigte - rodzaj ,a”,
— prostokatne -rodzaj ,b”.
W zaleznosci od technologii i produkeji kraweznikdw betonowych, rozrdznia si¢ odmiany: 1 - kraweznik
betonowy jednowarstwowy, 2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
—gatunekl - G1, — gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach
12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.
Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary
kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchylki wymiardw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2. a) krawegznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie krawgznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 1,0
15 max. 7 12 max.
15
15 20 - -
D b 100 12 25 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych
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Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

I +8 + 12

b, h +3 +3

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedz elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek Gatunek
1 2
Wiklgstos¢ ub wypuklo$¢ powierzchni kraweznikdéw 2 3
w mm
Szczerby i| ograniczajacych gbérne| niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie ($cieralne), mm
krawedzi i narozy ograniczajacych  pozostale
powierzchnie: - liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkoéw i wielko$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé
2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowacbeton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, goma (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢é wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkeji krawgznikoéw powinien charakteryzowaé sie:

— nasigkliwo$cia, ponizej 4%,

— $cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, — mrozoodpornos$cig i
wodoszczelno$cia, zgodnie z norma PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-B06712. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢
wymaganiom PN-B32250.

Materialy na podsypkei do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Wodapowinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawgzniki nalezy stosowacé, dla:

lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktérego skladniki powinny odpowiadaé w/w

wymaganiom,
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lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,
lawy tluczniowej - thuczen odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-11112. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

2.2. Obrzeza chodnikowe
Materiatlami stosowanymisa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdéznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
—  obrzeze niskie - On,
—  obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza
dzeli si¢ na:
— gatunekl -Gl
- gatunek2 -G2
Przykltad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.
Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1 Gatunek 2
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| + 12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna  wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wiklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawgdzi w mm 2 3
Szczerby i| ograniczajgcych gorne|  niedopuszczalne
uszkodzenia krawed zi powierzchnie
i narozy ($cieralne)
ograniczajacych pozostale
powierzchnie: liczba, max 2 2
dlugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubo$¢2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo§é minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
Materialy natawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.
2.3. Betonowa kostka brukowa
Nalezy wbudowac betonowa kostke: - o grubo$ci8 cm, - speliajacg wymagania normy PN-EN 1338.
Pozadane jest,aby wymiary kostekbyly dostosowane do sposobu uktadaniaisiatki spoin oraz umozliwialy wykonanie
warstwy o szerokos$ci zgodnej z Dokumentacja Projektows.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami goérnymi.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu PN-EN 1338.

Aspekty wizualne

Aspekty wizualne

1 Wyglad J a) Gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskow

b) Ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne
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2 Tekstura a) Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
b) producent powinien opisac rodzaj tekstury,

3 Zabarwienie (barwiona moze C) Tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
by¢ warstwa $cieralna lub caty pordéwnane z prébka producenta
element) Ewentualne réznice w jednolito$ci tekstury

lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami  we wlasciwo$ciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane
za istotne

Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchylki wymiard6w nominalnych dla kostek brukowych

Grubo$¢ kostki[mm] Dlugos$¢ [mm] Szeroko$¢ [mm] Grubos¢ [mm]
<100 +2 +2 +3
>100 +3 +3 +4
Romica pomiedzy dwoma pomiarami grubo$ci tej samej kostki powinna by¢
<3mm

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nie prostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny
by¢ deklarowane przez Producenta.
Wytrzymato§¢ charakterystyczna na rozcigganie przy rozlupywaniu

Oznaczenie Wytrzymalo§¢ charakterystyczna Minimalna wytrzymalo§¢ na zginanie
na rozcigganie przy rozlupywaniu | [MPa]
[MPa]

T >3,6 Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé

mniejszy niz 29MPa 1 nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250N/mm dlugos$cirozlupania

Odpormos$¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatlem soli odladzajacej

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrazania /rozmrazania kg/m?2
3 D Warto$¢ Srednia <1,0 przy czym zaden pojedynczy wynik
>15
Betonowe kostki brukowe powinny wykazywa¢ mrozoodpormos¢, stopien mrozoodpormosci F150 wg PN-B06250.
Nasigkliwos$¢
Klasa Oznaczenie Nasigkliwo$¢ %masy
2 B 5%
Odpornos$¢ na $cieranie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy Pomiar wykonany na Tarczy
Bohmego Bohmego (pomiar wykonany zgodnie z
(pomiar  wykonany zgodnie z| metoda badania opisang w zalaczniku
metoda badania opisang w zalaczniku | H w PN-EN 1338)
G w PN-
EN 1338)
4 | <20mm <18 000mm?3/5 000mn?

Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.2. Beton nakostke

Beton klasy C40/50 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.
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2.3. Materialy na podsypke ido wypelnienia spoin oraz szczelinw nawierzchni Jesli Dokumentacja Projektowa

nie ustalainaczej, to nalezy stosowac:
a) na podsypke cementowo — piaskowa pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spemhiajacego wymagania wg PN-86/B-06712,
cementu powszechnego uzytku spehiajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom
PN-EN 1008 (woda pitna wodociggowa nie wymaga badan).

b) do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej nalezy stosowal piasek wg PN-
86/B06712.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywac si¢ na rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.SPRZET

3.1. Krawezniki

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, — wibratoréw
plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Obrzeza chodnikowe

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

3.3. Nawierzchnie z kostki betonowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Je$li powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenia sklada si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Do
zaggszezania nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Roboty zwigzane z ukladaniem kraweznikow wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypkicementowo -piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Krawezniki Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza §ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy. Transport cementu
powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas¢
zalewowa nalezy pakowalé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

4.2. Obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato§ci minimum 0,7 wytrzymalo$ci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Kostka betonowa Kostki betonowe uformowane w czasie produkeji ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato§ci betonu min. 0,7 wytrzymalo$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Krawezniki

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
w planie zuwzglgdnieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug normalnej metody Proctora. Wykonanie faw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz§cielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 , przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypehione bitumiczng masg zalewowa.

Swiatlo (odleglosé¢ gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np.
ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewngtrzna $ciana
kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thiczniem lub
miejscowym gruntemprzepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawgznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/884 5-
02.

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowopiaskowej o grubosci3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikow zaprawa cementowo -
piaskowa stosuje si¢ wylacznie do krawegznikow ustawionych na tawie betonowej. Sp oiny kraweznikow przed zalaniem
zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowopiaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjna fawy.

5.2. Obrzeza chodnikowe

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Podloze podustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy gruntpiaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku,
o grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem (odleglo$cig gormej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawa cementowo -piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypehione catkowicie napeina glebokosé.

5.3. Nawierzchnia z kostki betonowej Koryto wykonane w podiozu pod chodniki z kostki betonowej powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w STWIORB D.04.01.01.

Podloze pod nawierzchnie chodnikow z betonowej kostki brukowej stanowi¢ bgdzie warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORB D.04.04.02.

Rodzaj podsypkiijej grubos¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa
grubo$¢ podsypki wynosi 3cm po zageszczeniu. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ +lcm. Podsypke cementowo — piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarniach, a nastgpnie roz$ciela
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu wspoéiczynnika wodno — cementowego od 0,25 do 0,35.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie byto na dloni §ladow wody, a po naciSnigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. RozScielenie
podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie kostek od 3m do 4m. roz$cielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszczarkami
wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo — piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta calg grubo$¢ podsypki. Rozé cielenie podsypkiz suchejzaprawy moze
wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni o okoto 20m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce. Ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Na wigkszym fragmencie
robo6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ namniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacej kompozycji kolorystycznej uktadanych desenioraz roznych wymiardw i ksztaltow kostek.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od3mm do 5Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
$ciekowych.

Do uzupehienia przestrzenie przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postacitzw. Potowek idziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehia si¢ kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ zakoniczyé prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki na stale.
Przed dalszym wznowieniem prac, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usung¢ wraz z podsypka. Szczeliny miedzy kostkami powinny wynosi¢ od 2mm do 3mm. Na lukach o promieniu ponad
30m, kostkinalezy uktadaé tak zeby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowo. Kostki moga by¢ przycinane. Przy promieniach
ponizej 30m, kostka powinna by¢ ukfadana w odcinkach prostych faczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezow
wykonanych z kostek odpowiednio docinanych.

Kostke nalezy ukfada¢ ok 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania podsypka
ulega zagegszczeniu.

Po uloZeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ uloZzonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Ubicie nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostongz tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni
nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierowno$ci powierzchniowe moge by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cale. Nawierzchnia nie wymaga pielggnacji — moze by¢zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Krawezniki

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ napodstawie ogledzin elementu przez pomiar ipoliczenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z w/w wymaganiami. Pomiary dlugosci i glgboko$ci uszkodzen
nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$ciagdo 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tadmy. Sprawdzenie katow prostych wnarozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materialdow stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwos$ci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi +2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z sztuka
budowalng.
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
Zgodnos$¢ profilu podluznego gémej powierzchni faw z dokumentacja projektows.
Profil podluzny gémej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m fawy.
Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nakazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
Wynosza:
- dla wysokoS$ci + 10% wysokoS$ci projektowanej, - dla szerokoSci =+ 10% szeroko$ci projektowanej. c)
Réwnos¢ gomej powierzchni faw.
Réwnos¢ gorej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej laty.
Prze§wit pomiedzy gorapowierzchnig tawy i przylozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm. d) Zageszczenie faw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac
$ladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z tluicznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziam thicznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
zlawy. e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢+2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdza¢:
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi+1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gorej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi+1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
rownos¢ goérmej powierzchni krawegznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy gdéma powierzchnig kraweznika iprzylozong latg nie moze
przekraczaé 1 cm,
doktadnos$¢ wypehienia spoin badasi¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie napeina glebokos¢.
6.2. Obrzeza chodnikowe
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é napodstawie ogledzin elementu przez pomiar ipoliczenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugo$cii gleboko$ciuszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnos$cig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnos$cia do 1 mm. Badania pozostalych materialdow powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci okre$lone w
normach podanych dla odpowiednich materialtow wymienionych w pkt 2.
W czasie robdtnalezy sprawdza¢ wykonanie: a) koryta pod podsypke (fawe)
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki(fawy) ze zwiru lub piasku,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugo$ci obrzeza,
— niwelety goérnej plaszczyzny obrzeza , ktoére moze wynosi¢ £1 cmna kazde 100 m dlugo$ciobrzeza,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé calkowite wypemhienie badanej spoiny na
pelng glebokosé.
6.3. Nawierzchnia z kostki betonowej
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyskaé i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru: w zakresie
betonowej kostki brukowej
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- deklaracje zgodnosci dostawcy oraz wyniki badan cech charakterystycznych kostek, - wyniki sprawdzenia przez
Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg punktu 2.
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych podaje tablica ponize;j.

L.p. Wyszczegolnienie badan i Czgstotliwos$¢ badan Warto$ci

pomiarOw dopuszczalne

Sprawdzenie podloza i koryta Wg STWIORB D.04.01.02 -

Sprawdzenie podbudowy Wg STWIORB D.04.04.02 -

Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach Wg punktu 5.4

(pomiarem dziennej dzialki roboczej: grubosci, | odchyltki od
liniowym lub metoda niwelacji) spadkow i cech konstrukcyjnychw | projektowanej grubosci
+lcm
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa
4 Badania wykonania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce -

projektowg roboczej
b) polozenie osiw Co 100m i we wszystkich punktach Przesunigcie od 0Si

planie charakterystycznych projektowanej do 2cm

(sprawdzone geodezyjnie)

c) rzedne wysoko$ciowe Co 25m w osii przy krawedziach Odchylenia: +1cm, -
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach lcm
pomiarowym) charakterystycznych
d) rowno$¢ w profilu| Jw. Nierownos$ci do 8mm
podiuznym (wg BN-68/8931-04 [6]
lata czterometrows)
e) rownos¢  w przekroju| Jw. Przeswity miedzy fatg a
poprzecznym  (sprawdzona  1latg] powierzchnig do8mm
profilowg z poziomica 1 pomiarze
prze§witu klinem cechowanym oraz
przymiarem  liniowym  wzglgdnie
metoda niwelaciji)
f) spadki poprzeczne| Jw. Odchylki od dokumentacji
(sprawdzone metoda niwelacji) projektowej do 0,3%
Q) szeroko$¢ nawierzchni| Jw. Odchytki od szeroko$ci
(sprawdzona przymiarem liniowym) projektowanej do £5cm

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy ponize;.

Lp. [ Wyszczegélnienie badan i pomiar6w | Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie jednorodnosci  wygladu,
zewngtrznego prawidtowo$ci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
nawierzchni kostki deformacji, wykruszen, spoini szczelin

2 Badanie polozenia osinawierzchni w| Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecie do 2cm)

3 Rzedne wysoko$ciowe, réwnosé Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
podlu/ma i1 poprzecza, spadki| metod i dopuszczalnych warto$ci podanych wtab. Wyzej Ip. od
poprzeczne i szeroko$¢ 4c do 4g)
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
Jednostka obmiarowsg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego clementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

—  wykonanie koryta pod lawe,

— ew. wykonanie szalunku,

—  wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow napodsypce (piaskowej lub cementowo -
piaskowej),

—  wypehienie spoin krawgznikow zaprawa,

—  ew. zalanie spoin masg zalewowa,

—  zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

—  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

— rozicielenie i ubicie podsypki,

—  ustawienie obrzeza,

—  wypehhienie spoin,

—  obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

—  wykonanie badan i pomiarOw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena 1 m? wykonanego nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

wytyczenie i prace pomiarowe,

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie potrzebnych materialtdow na miejsce wbudowania, -  wykonanie koryta z wyprofilowaniem i
zageszczeniem,

wykonanie podbudowy zkruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

roz$cielenie i zaggszczenie podsypkipiaskowej,

ulozenie kostki
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wypehienie spoin zaprawa,

pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, - przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan

laboratoryjnych,

uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242

PN-EN 1008:2004

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Cement — Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych wobiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Wodazarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonowi zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Cement. Transporti przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6éw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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D.08.03.01. OBRZEZE BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,Budowa budynku zaplecza
sanitarno-technicznego,boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu irealizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikow, wjazdow — umocnienie bocznych krawgdzi wykonane z obrzezy betonowych lub
innych materialow.

1.4.2. Pozostale okre§lenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
InZyniera. Zrédla materialow powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie
pozniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej iloSci jednorazowo wysylanego materialu (obrzezy betonowych, piasku) dolgczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.3.0brzeza betonowe

2.3.1. Wymagania wobec wymiaréw obrzezy

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB.

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

1. Dhigos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wigcej niz (+10mm)

Wymiary powierzchni za

. T +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
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3. Pozostale wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+10)mm
Dhugo$¢ pomiarowa w mm DOpl.lSZCZEllnE.I (.)dch}'llk.a plaskos$ci
i prostoliniowo$ci w mm
300 +1,5
4. Plasko$¢ i prostoliniowo$¢ 400 20
500 +2,5
800 +4,0

2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania wobec obrzezy betonowych,ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Cecha | Klasa | Oznaczenie Wymagania

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

11 | Odporno$¢na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
rozmrazanie z udzalem soli 3 D przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
odladzajacych

1.2 | Wytrzymalo$¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymalo$ci wytrzymato$¢, MPa wytrzymato§¢ na
ustalonaw dokumentacji 3 U zginanie, MPa
projektowej lub przez 6.0 >48
Inzyniera)

1.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na Obrzeza maja zadawalajacg trwalo$¢ (wytrzymato$¢)
wytrzymato$¢ jesli spetione sa wymagania

punktu 1.2 oraz poddawane sagnormalnej konserwacji

14 | Nasigkliwo$¢ 2 B Warto$¢ §rednia < 5,0

15 | Odpormo$¢na $cieranie Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego, wg
(Klasa odporno$ciustalonaw 4 | zal. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna
dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera) < 18000 mm?3/5000 mm?

2. Aspekty wizualne

21 | Wyglad powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i

J odpryskow, nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

2.3.3. Skladowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, pos egregowane wedlug typow, rodzajow,

ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy ukladaé¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubo$¢2,5
cm, szeroko§¢ 5 cm, dlugos$cimin. 5 cm wigkszej od szeroko$ci obrzeza.

2.4. Beton natawg betonowa

Do wykonania taw nalezy stosowac beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1.

2. Sprzet

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6 Ine”.
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2.2. Sprzet do wykonania robdt
Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

3. Transport

3.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Transport materiatow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato§ci minimum 75% wytrzymalo$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac¢ na podktadach i przekladkach drewnianych dlugos$cig w
kierunku osipodhluznej §rodka transportowego. Sposo6b ich zaladunku na$rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaly, co najmniej, co 50 sztuke. Oznaczenie
na palecie powinno zawieraé, co najmniej:

- 0maczenie(okre$lenie) wyrobu,
- znak wytwormni,
- date produkciji.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Koryto
Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
lawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej Is >0,97.

5.3. Ustawienie obrzezy

Lawe betonowa wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz§cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy
czym nalezy stosowac¢,co 50 m szczeliny dylatacyjne wypemione bitumiczng masg zalewowa.

Spoiny migdzy obrzezami powinny mie¢ szeroko$¢ ok. 5 mm.

Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylng §ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntemi ubic.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan
zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWIORB.

6.3. Kontrola materialtdéw Nalezy sprawdzi¢: a) obrzeza:
— wyglad zewngtrzny,
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— ksztalt i wymiary,
— Deklaracje Zgodnosci,
— komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcg.
Badania pozostalych materialtow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowac
wlasciwos$ci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt. 2.

6.4. Kontrola ulozenia obrzezy Nalezy sprawdzic:

a) wykonanie podsypkiw 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci £1 cm,

b) $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchyiki £1cm na kazde 100 mb,

€) usytuowaniew planie — co 20 mb, odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

d) réwno$¢ gomej powierzchni obrzezy fatag 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekracza¢ 1 cm.

7. Obmiar Robot

7.1. Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr (m) ustawionych i odebranych obrzezy betonowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostka obmiarows jest metr sze$cienny (m3) wykonanej lawy betonowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

8. Odbior Robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badaniai pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos§cipodano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,
— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie niezb¢dnych materialdéw pomocniczych,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— wykonanie fawy betonowej,

— ustawienie obrzezy,
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oczyszczenie terenu robot z odpadow, stanowigcych wlasno§¢é Wykonawcey i usunigcie ich poza pas drogowy, —
wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen, — 0znakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$cidotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wla§ciwo$ci, produkcja i zgodno§é

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Wodazarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transporti przechowywanie

PN-EN 13242

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
11 Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zaloZzeniem terendw zielonych w ramach wykonania zadania o nazwie: ,,Budowa budynku zaplecza
sanitarno-technicznego,boiska do pitki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewngtrznej”
12 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zakladaniem i pielggnacja trawnikow.

Lokalizacja robotwg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - zemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce 1o$linom prawidlowy 10zwoj.

Pozostake okreSlenia podstawowe sazgodne z obowigzjacymi, odpowiednimi polskimi nommami iz definicami podanymi w
SST DM.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terenow zielonych mozna uzy¢ ziemi¢ roslinng (humus) zdjeta z pasarobdt ziemnych.

Ziemia urodzajna, dostarczona na migjsce wbudowania nie powinna by¢ zagruzowana, preros$nigta korzeniami, zasolona lub
Zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob iw warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [3], a torfuzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadamiz
oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowejmoze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

24. Nasiona traw

Wybbér gatunkow traw nalezy dopasowac do warunkow miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia.

Do obsiania trawnikéw nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakos$ci.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podanow STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robt nalezy stosowaé nastepujacy sprzet zaakcepowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony,

- sprzet do zakladania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat gladki,

- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,
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do pielegnacji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia.

4. TRANSPORT
4.1, Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, anitez nie pogorszy
jako$ci transportowanych materiatow.

Nasiona traw powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zamoknieciem oraz
obnizeniem ich warto$ci siewne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajace warunki w jakich beda zaktadane trawniki.

5.2. Trawniki

52.1. Wymagania dotyczqce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sg nast¢pujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielenica po zahumusowaniu powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw i obrzezy
0 2+3 cm,

- ziemia ro$linna powinna by¢ roz§cielona rdwna warstwa gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim a potem walem kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzeénia,

- na terenie plaskim nasiona traw nalezy wysiewa¢ w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- nasionatraw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatks,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyré6wnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka,
mozna juz nie stosowac watu gladkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczala wysokos$cil0+12 cm,
- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czsto i w regulamych odstgpach
czasu, przy czym czgsto$¢é koszenia 1 wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- nawozenie w trakcie pielegnacji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupehie sucha, a po wysiewie obficie
nalezy podla¢,
- w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrolaw trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenuz gruzu i zanieczyszczen,

- roz$cielenia ziemi urodzajnej z kontrolag grubo$ciwarstwy roz$cielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodno$ciskladu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestoscizasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikow o zbyt malej gesto$ciwykietkowanych zdziebet traw,
- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwlaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sie odchylke dla ilo§ci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - +0,5 kg.
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6.2.2. Kontrolarobétprzy odbiorze trawnikéw

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestoscitrawy (trawniki bez tzw. “lysin”),

- braku obecnoscigatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdot podanow STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie jest :
-1 m? (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2.  Sposob odbioru robot

Roboty objete zakresem n/n SST podlegaja nastepujacym odbiorom :

odbiorowi rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymiw STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy phtnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m? trawnika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakoéci robot w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozsciclenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

zakladanie trawnikow,

pielggnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G98011 Torf rolniczy.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. BN-73/0522-01 Urzadzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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