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I. WYMAGANIA OGOLNE
I. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza ST stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej SST dla
konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych 1 realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach
budowlanych.

Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych
ze srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamowieniach publicznych)

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi ST i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi SST wydanymi przez
OWEOB ,,Promocja”

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1.4.1. o obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a. budynek wraz z instalacjami i1 urzagdzeniami technicznymi

b. budowlg¢ stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i

urzgdzeniami

c. obiekt matej architektury
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :

a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j

c. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymanie porzadku, jak : piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietnik

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,



jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji
1.4.10. wurzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod $mietniki
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3a roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych
1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego
1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego :

a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gbrniczego
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdz.
8
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa
1.4.20. organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dn.
15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu



1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robot

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i1
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze Inspektora nadzoru

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych

1.4.33. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonywania
robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq :
- dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzadzong przez Wykonawce



1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawcy nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosciowe
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie :
a. utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej
b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
a. lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
b. srodki ostroznosci i zabezpieczen przed :
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
» mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i1 magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.9 Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i begdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt, np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odno$nie dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajag wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
SST.



2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1
jest zobowigzany dostarcza¢ do Inspektora nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskaniu piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych z dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wtasciwos$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.



Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu di dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :
- organizacj¢ wykonania robot, w tym 1 sposob prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo — kontrolne
- rodzaje 1 ilo$ci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,



legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okre§lone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone prze Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych prze niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze wyniki z raportu Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W taki przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore :

6.7.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98)
6.7.2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
* Polska Norma lub
» Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktdre spetniaja
wymogi SST
6.7.3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998r. (Dz.U.99/98)
W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DZIENNIK BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy
* dat¢ przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakos$ci 1 harmonograméw robot
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w

robotach
» uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru
* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu
* zgloszenia 1 daty odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiorow robot
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
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projektowej
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3.
nastepujace dokumenty :

a. pozwolenie na budowe

b. protokoty przekazania terenu budowy

¢. umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi

d. protokoty odbioru robot

e. protokoty z narad 1 ustalen

f. operaty geodezyjne

g. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne do Inspektora nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI 1 ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b. odbiorowi czgsciowemu
c. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d. odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
po6zniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.19 Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
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dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 8.4.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajacych
w poszczegOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
a. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne)
c. recepty 1 ustalenia technologiczne
d. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty)
e. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
f. 1 programem zapewnienia jakosci PZJ
g. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci PZJ
h. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen i. geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu
J- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego prze Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6dt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawniajg si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.
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Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac :
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami
* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY 1 ORGANIZACJA RUCHU
9.2.1. koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c. optlaty / dzierzawy terenu

d. przygotowanie terenu

e. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu

f. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. koszt utrzymania objazddéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. koszt likwidacji objazdéw / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje :
a. usunigcie wbudowanych materiatdéw 1 oznakowania
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.2.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw 1 organizacji ruchu
ponosi zamawiajacy

10. OBOWIAZKI INWESTORA
10.1. Przekazanie dokumentacji

Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch egzemplarzach dokumentacj¢ projektowa oraz dziennik
budowy
10.2. Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji
inwestycji
10.3 Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
10.4 Zawiadomienie wiasciwego organu oraz projektanta
co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkow j.w.22

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawa z dn. 7.07.19994r. — prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr
74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz.

953)

11.3. Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdZniejszymi zmianami)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz.
401)
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1. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
B.02.02.01. Podktad (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.02. Podktad podposadzkowy.
B.02.03.00 Zasypki
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
— Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek i gruzobeton z wylewka
2.3. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy.

Przed wykonywaniem robdt zwigzanych z dobudowa powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowg.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkow kierunkowych, faw wysokosciowych 1 reperow pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
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— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W  wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukltadania podsypek 1 warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia InZzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubos$ci 25 cm.29 Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna
to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna
warstwa.
Catkowita grubos¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na cate;j
powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
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materialdow budowlanych i §mieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi30
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i1 odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi

wp. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja

— prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
— przygotowanie terenu

—rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
— zabezpieczenie budynkow istniejacych
6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podktad

— grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
— sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

— sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]

B.02.03.00 — zasypki — [m3]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu
Wykonanie podktadéw i nasypodw — placi si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
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— dostarczenie materialu

—uformowanie 1 zageszczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni.
Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatlow

— zasypanie, zagg¢szczenie 1 wyroOwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglgdnieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przew6z na wskazang odlegltos$¢

— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.33

1. STROPODACHY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i montazu stropodachow .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz stropodachow dla obiektow budownictwa ogdlnego.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych.
Stropodach warstwy nastropowe
Warstwy stropodachu na wykonanym stropie zelbetowym nalezy wykona¢ w kolejnosci warstw od spodu:w
kolejnosci od stropu:
- izolacja paroszczelna(folia PE)
- ptyty styropianowe spadkowe dla 3% gr. od 10cm
- plyty styropianowe laminowane papa 20cm
- 1x papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej lub tkaninie szklanej
- 1x papa termozgrzewalna zbrojona wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie polimerowej dla NRO
Cato$¢ pokrycia dachu klasy B . (t1)
3. Warunki BHP przy wykonywaniu robét
Okreslone zostaty ST — czg$¢ ogodlna
4.Kontrola , badania i odbior robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zostaty podane ST — cze$¢ ogdlna
5. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST-czgé¢ ogdlna.
6. Odbior robot
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Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST- cze$¢ ogdlna. Przy odbiorze robot nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania stropu z projektem konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadaja c
inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Podstawe

do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z zelbetowych elementow prefabrykowanych stanowia
nastgpujace badania:

a) sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna;

b) badanie prawidlowosci i doktadnos$ci wykonania robot montazowych;

¢ ) jako$¢ wmontowanych elementow;

d) oceng stanu istniejacych elementéow podporowych;

e¢) doktadno$¢ wypehienia szczelin.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i
ogledziny dalty pozytywne wyniki.

7. Rozliczenie roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robdt podano w ST —cze$¢ ogdlna.

8. Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaly w ST- czesc¢ogolna.

9. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem robot obowigzujace normy w tym:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

IIl. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
B.09.01.00 Pokrycie dachu.
B.09.02.00 Obrobki blacharskie
B.09.03.00 Rynny 1 rury spustowe.
1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg robot
izolacyjnych.
2.4. Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 pm) —
kolor szary.
3. Sprzet
Roboty pokryciowe nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu zgodnie z Aprobatg techniczng ITB AT-15-
6741/2006 1 Rekomendacjg techniczng ITB RT ITB-1001/2004 (zgrzewarki automatycznych lub
rgcznych produkcji ICOPAL)
Roboty blacharskie mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
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Transport 1 przechowywanie zgodnie z Aprobata techniczng ITB AT-15-6741/2006 i Rekomendacja
techniczng ITB RT ITB-1001/2004

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow oraz przechowywane i
transportowe zgodnie z instrukcjg producentow.

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji 1 SST B.15.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Pokrycie dachowe

Wykonanie robot pokryciowych zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-6741/2006 1 Rekomendacjg
techniczng ITB RT ITB-1001/2004

» wykonanie podtoza — stropu i izolacji paroszczenej

* wykonanie odbojow, korytaowania 1 wyokraglen

» szczelin dylatacji termiczno-skurczowych

* mocowania ptyt ze styropianu spadkowego 3% - gr. od 10cm

mocowanie ptyt ze styropianu jednostronnie laminowanego papa — gr. 20cm na zaktadke
* przed uktadaniem warstwy wierzchniej nalezy przeprowadzi¢ pomiary potaci dachowej

« arkusze papy nalezy uktada¢ réwnolegle do okapu (do10%)
* miejsca zakladow (podtuzny 12cm, poprzeczny 12-15¢m) nalezy podgrzac

» zaklady wykonuje si¢ zgodnie z kierunkiem spltywu wody
5.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

6.2. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla rob6t B.09.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dla rob6t B.09.02.00 oraz B.09.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[1o$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podstaw¢ do odbioru robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
projektowa i dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ : pelng dokumentacje powykonawczg wraz z o§wiadczeniem
stwierdzajacym zgodno$¢ wykonania robot dekarskich i1 blacharskich z projektem, protokoty dziatan
kontrolnych, stwierdzenie Inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych dziatan kontrolnych robot
byty pozytywne.

zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-6741/2006 i Rekomendacja techniczng ITB RT ITB-
1001/200481
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8.1. Odbior podloza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci
2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Sprawdzenie wyokraglenia tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm stykow, krawedzi 1 stykow
Wykonania odbojow

Rozstawu szczelin dylatacyjnych

Zamocowania plyt ze styropianu

Wykonania warstwy wierzchniej — spadku, ulozenia arkuszy rownolegle do okapu (do 10%), wielkos$ci
zaktadow (12c¢m podluzny bez posypki , 12-15 poprzeczny), prawidlowosci wykonania zgrzewow

8.2. Odbidr robot pokrywcezych

zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-6741/2006 i Rekomendacja techniczng ITB RT ITB-
1001/2004

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czegsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podloza (styropian spadkowy),

— jako$ci zastosowanych materialow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czgsciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoly odbioru materiatéw 1 wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
- sprawdzenie wykonania warstwy wierzchniej — spadku, utozenia arkuszy
réwnolegle do okapu (do 10%), wielkosci zaktadow (12cm podtuzny bez posypki ,
12-15 poprzeczny), prawidlowosci wykonania zgrzewow
- sprawdzenie zamocowania papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wigekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czgsciowych 1 koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
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- sprawdzenie utozenia i zamocowania kabli grzewczych
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow
kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci
B.09.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i1 warstwy wierzchnie;.
B.09.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie 1 umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

83 B.09.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i uszczelnienie potaczen,
— zamontowanie kabli grzewczych

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.

V. TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
—B.10.01.00 Tynki wewngetrzne
—B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne
—B.10.01.02 Gladzie gipsowe
—B.10.01.03 Tynki 1 powtoki dekoracyjne
—B.10.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.
—B.10.03.00 Tynki zewngtrzne.
—B.10.04.00 Oktadziny $cienne zewngetrzne
1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.85 Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

 Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Gladzie gipsowe
Biata uniwersalna masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych.
2.5. Tynki i powloki dekoracyjne
Hydrofobowe elewacyjne tynki silikonowe drobnoziarniste. Tynki o wysokiej przepuszczalno$ci
pary wodnej oraz dwutlenku wegla, zapewniajace ochrone elewacji przed porastaniem glonami,
algami, mchem (z dodatkiem $rodkéw biobdjczych) o wykoskiej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, odporne na warunki atmosferyczne, na promienie UV, powodujace blakniecie koloru
elewacji.

Materialy wg instrukcji producenta
2.6. Okladziny wewnetrzne
2.6.1. Ptytki ceramiczne czg¢$ciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Wymiary 20x20cm, gr. 6,5mm, powierzchnia potysk
Do zastosowania wewnatrz pomieszczen
2.7. Tynki zewnetrzne
Tynk silikonowy
Hydrofobowe elewacyjne tynki silikonowe drobnoziarniste. Tynki o wysokiej przepuszczalno$ci
pary wodnej oraz dwutlenku wegla, zapewniajace ochrone elewacji przed porastaniem glonami,
algami, mchem (z dodatkiem S$rodkow biobdjczych) o wykoskiej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, odporne na warunki atmosferyczne, na promienie UV, powodujace blakniecie koloru
elewacji.

Zgodnie z obowigzujaca aprobatg techniczng.
2.8. Elementy ozdobne - listwy imitacja drewna
Elementy ozdobne - listwy WPC 1,5x8cm - kolor TEAK klejone do elewacji. Listwy klejone do elewa-
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cji, do warstwy styropianu pokrytej siatka zbrojaca wysoce elastycznym klejem dyspersyjnym prze-
znaczonym do montazu drewnopodobnych listew elewacyjnych oraz sztukaterii elewacyjnej na pod-
ktadzie ze styropianu EPS i pianki XPS w taki sposob, aby nie bylo mozliwos$ci przenikania wody
pod powierzchnig listew.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zgodnie z aprobatami i instrukcjami
producentow.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczoéw murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢

przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut

tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.
Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.
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Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Gladzie gipsowe

Przy zastosowaniu na podtozach silnie chtonnych nalezy uzy¢ srodka gruntujacego

elementy stalowe pozostajace w kontakcie z gipsem nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym
maksymalna grubo$¢ 1 warstwy wynosi 2mm po wyschnigciu gtadzi nalezy powierzchni¢ przeszlifowaé
5.6. Tynki zewnetrzne

Pod tynk cienkowarstwowy nalezy zastosowaé warstwe wyrownawcza.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

Aprobatg techniczng ITB AT-15-2006/2001 dla systemu StoTherm Vario 2a

5.7. Kryteria oceny jakosci i odbioru

* sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng utozenia oktadzin

* sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw 1 ksztattu ptytek
— liczby szczerb 1 pgkniec,
— odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbior podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci aty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m 1 ogdlem nie wiecej niz 4mm w

27



pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne, gresowe i klinkierowe wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

B.10.01.01 i B.10.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngetrzne.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

B.10.02.00 Oktadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie plytek,

— ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.92 PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z
amienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania
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V. POSADZKI
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.11.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
B.11.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i1 wypelieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
B.11.02.00 Posadzki wtasciwe.
B.11.02.01 Posadzka z wyktadzin PCV z listwg przyscienng
B.11.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych z cokolikami luzem utozonych na
za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podioza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i1 utozeniem na zaprawie oraz wypeknieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem
1 umyciem powierzchni z cokotem
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegblnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wykladziny PCV
Wyktadziny obiektowe heterogeniczne akustyczne o wysokiej odpornosci na duze nat¢zenie ruchu —
warstwa $cieralna > 1 mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypekiaczy, grubo$¢ catkowita
3,3mm. Akustyka — 16dB. Odporno$¢ na wgniecenia (0,06mm) — podwdjna siatka z wtokna szklanego
+ spod z pianki VHD, grupa Scieralnosci T, antyposlizgowos¢ R10. Zabezpieczenie powierzchniowe
pozwalajace na utrzymanie bez polerowania przez caly cykl zycia produktu. Wzor rozproszony poprzez
calg grubos$¢ warstwy uzytkowe;.

SCHODY - wyktadziny obiektowe dedykowane do montazu na schodach zawierajace kompletne
rozwigzanie schodowe, wzmocnione 1 kontrastowe noski schodowe — 70% kontrast noskow
schodowych, o wysokiej odpornosci na duze natezenie ruchu - warstwa $cieralna 0,85 mm, grubosé
catkowita 3,35mm. Akustyka — 17dB, przezroczysta warstwa S$cieralna, drukowany wzor, siatka z
witokna szklanego, wzmocniona warstwa posrednia, podktad z pianki, grupa S$cieralnosci T,
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antyposlizgowo$¢ w probie na mokro R9 - kolor podstawowy grafitowy, kolor nokéw zotty,
podstopnice w kolorze podstawowym.

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo I'TB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.95 2.5.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych
wypehliaczy mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak 1 zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:
— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
— temperatura migkni¢cia— nie normalizuje sig,
— przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych
spoing kitu o grubo$ci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywac si¢ w masie,
— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
— sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
— odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —204+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa — bez peknieé 1 odpryskow,
— gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkos$ci ziaren kruszywa wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.8. Wyroby gresowe
Plytki podtogowe gresowe 19,8x19,8cm, gr. 10mm, rektyfikowany, mrozoodporny, matowy, $cieralnos¢
wglebna max. 175. powierzchnia potmat
Gresy — wymagania dodatkowe:
— §cieralnos¢ IV klasa $cieralno$ci
— antyposlizgowe R10A.
Plytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
— listwy przypodiogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugos¢ i1 szerokos¢: £1,5 mm

— grubos¢: £0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapiennej

— zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢ nazwe i
adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
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ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.
2.9. Wykladzina PCV
Wyktadziny obiektowe heterogeniczne akustyczne o wysokiej odpornosci na duze natezenie ruchu -
warstwa $cieralna > 1 mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypekiaczy, grubos¢ calkowita
3,3mm. Akustyka — 16dB. Odpornos$¢ na wgniecenia (0,06mm) - podwojna siatka z widkna szklanego
+ spod z pianki VHD, grupa $cieralnosci T, antyposlizgowos$¢ R10. Zabezpieczenie powierzchniowe
pozwalajace na utrzymanie bez polerowania przez caty cykl zycia produktu. Wzor rozproszony poprzez
calg grubo$¢ warstwy uzytkowej - kolor szary metaliczny. Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. Transport
Materiatly 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrodwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypehieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
a. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla

wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
b. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢

mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
c. Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne

od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.
d. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku

paskiem papy.
e. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
f. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
g. Zapraw¢ cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mieé¢

konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
h. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej,

ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

1. Zaprawe cementowq nalezy uktadac¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyroOwnaniem i zatarciem.

j- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg ptaszczyzng lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci
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pomieszczenia.
k. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCV
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV mozna przystapi¢ po calkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.
Przy podtozach porowatych nalezy wykona¢ gruntowanie.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C 1 powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Wyktadziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Wyktadziny nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegow

Wyktadziny nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5
mm mig¢dzy arkuszami, 0,8 mm miedzy plytkami.

Spoiny powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m 1 5 mm na catej dlugosci
spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami systemowymi. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych 1 wypuktych.

Po zakonczeniu czegsci instalacji konieczne jest (x2) docisnigcie wyktadzin podtogowym walcem o
wadze 68 kg celem doktadnego przylegania materiatu do podtoza

Dla docinania wyktadzin stosuje si¢ 3 metody : prze natozenie, przy uzyciu rysika, przy uzyciu gilotyny
6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiéor materialéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z 100 wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialéow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.101 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podilogowe z polichlorku winylu

VI. STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j 1 okienne;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robot wchodzi:
B.12.01.00. Drzwi
B.12.02.00. Okna i naswietla.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
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2.1. Slusarka aluminiowa

Sciana ostonowa systemu o konstrukeji szkieletowej stupowo-ryglowej wykonanej z ksztattownikow
aluminiowych o wtasciwo$ciach mechanicznych wg PN-EN755-2,

Konstrukcja musi posiada¢ dopuszczenie stwierdzajace przydatnos¢ wyrobow do wykonywania lekkiej
$ciany ostonowej w budownictwie.

System przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych zawieszanych 1
mi¢dzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i
uzytecznos$ci publiczne;.

Konstrukcja szkieletowa §ciany sklada si¢ ze stupoéw mocowanych punktowo do konstrukcji no$nej
budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupoéw aluminiowych za posrednictwem
elementow zlacznych. W sktad kompletnego systemu wchodza réwniez tworzywowe przektadki
termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbgdne do prefabrykacji i montazu
konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej).

Dopuszczalne odchylenie $cian od pionu wynosi +10°.

System pozwalajacy na osiggnigcie dobrej izolacyjnosci termicznej 1 akustycznej poprzez zastosowanie
przektadek termicznych z polietylenu ekstrudowanego — PEX oraz komorowych uszczelek z EPDM.
Uszczelki, przektadki termiczne i inne akcesoria mocujace i uszczelniajace polaczenia nalezy dobierad
w zaleznosci od grubosci wypeltnienia na podstawie dokumentacji systemowe;.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypetnien
nieprzezroczystych w §cianie ostonowej systemu powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego
EPDM i spelnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 — 01, E2. Uszczelki
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci stosowanych szyb lub wypetnien nieprzezroczystych.

Do wykonywania uszczelnien stosowac silikon pogodowy DC 791 dostepny w kolorach szarym oraz
czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z
budynkiem za pomoca fartucha systemowego EPDM GF 300.

Wspotczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,9 W/(m?K)

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wlasciwos$ci Sciany ostonowej

przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelnos¢ — klasa RE 1200
wg PN-EN 12154: 2004, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004, odporno$¢
na uderzenie ( szyby 6/16/33.11 8/14/33.1 ) — IS/ES wg PN — EN 14019: 2006.

Sciana shupowo-ryglowa powinna byé¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla
kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczen statycznych, w
projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na shupy i rygle, akcesoria do mocowania
stupéw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktow mocowania konstrukcji
$ciany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty i
elementy $ciany, szczegoly potaczen i uszczelnien pomigdzy elementami Sciany a konstrukcja budynku
oraz sposob wentylacji i odwodnien §ciany. Projekt winien uwzglednia¢é wymagania wynikajace z
funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujace normy i przepisy techniczno-
budowlane.

Szerokos¢ ksztalttownikow systemowych, zaréwno stupdw jak i rygli, wynosi 52 mm, za$ zewngtrznych
listew maskujacych 51mm.

Giebokos¢ stupow 25+326 mm, gltebokos¢ rygli 30201 mm. Grubos¢ szklenia 2+66 mm (56mm).

Dla stupéw posrednich zatozono spoing silikonowg o szerokosci 22mm.

Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna, bezklasowa

Zaprojektowane konstrukcje stolarki drzwiowej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementow
zabudowy zewng¢trznej.

Oscieznice oraz shupki stale, Slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o glebokosci
78mm, sktadajg si¢ z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o szerokosci 34 mm
z poliamidu zbrojonego witdéknem szklanym.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe
nalezy odizolowa¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest
ze stali nierdzewnej. Styki migdzy konstrukcja aluminiowa a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
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przektadki PCV lub EPDM w celu uniknigcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztaczne
($ruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Dla profili aluminiowych narazonych na $rodowisko wilgotne zaleca si¢ malowanie dwupowtokowe
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.
Okucia
W S$lusarce systemowej nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wilasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
2.2 Okna PCV
Wielko$¢ okien oraz podzialy wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podzialom zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary
stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robot, s3 wymiarami przyblizonymi
mierzonymi w $§wietle o$ciezy w stanie wykonczonym.
Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania
wlasnych pomiar6w na miejscu budowy.
Okna, bedace przedmiotem zamodwienia powinny by¢ wykonane
z minimum cztero - komorowych profili PCV w kolorze bialym , z podziatem zgodnie z
opracowana dokumentacja projektowa a w przypadku braku dokumentacji odpowiadaé
istniejagcym podziatom..
Okna powinny by¢ szklone min. szybami podwdjnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float ,
o wspotczynniku przenikania ciepta:

dla catego okna U= 0,9 W/Km 2
- Zastosowane szyby powinny speilnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnos$ci
akustycznej.
- Profile muszg posiada¢ skuteczny bezci$nieniowy system odprowadzania wody z
pomiegdzy ram okiennych, aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.
- W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zalezno$ci od sposobu
otwierania okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajaca wlaczenie
jednoczesnie dwoch funkceji kwatery rozwierno-uchylne;.
- Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ci¢zaru wlasnego skrzydet okiennych oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych.
Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjna powloka galwaniczna.
Sposob otwierania skrzydet okiennych — rozwierne - zgodnie z zalagczonymi rysunkami w
dokumentacji projektowe;.
- Do uszczelnienia styku skrzydla z oscieznicg nalezy stosowaé uszczelki o ksztattach
1 wymiarach zgodnych z dokumentacjg systemowa.
- Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydetl oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z
oscieznica powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnos$ci

chemicznej z powtoka malarska i uszczelka podszybowa.
2.3. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, laczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB 104 dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.
Okucia obwiedniowe, z mozliwoscig mikrowentylacji
2.4. Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Okna szklone szybg zespolong float lub thermofloat105 We wskazanych miejscach szyba bezpieczna
2.7. Uszezelki
weciskane, kauczukowe lub EPDM, montowane w skrzydle i o$cieznic
2.8. Skladowanie elementow
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i roéwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osSciezy.

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do

ktoérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.

5.2.2.

Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osSciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a os$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu
materiatlow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych

wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
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Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektows.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w o$ciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
5.3. Powloki malarskie i okleiny
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowacg:
— sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,
— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

Dla pozycji B.12.01.00 1 B.12.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.12.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania 1 badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne 1 syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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VII. SLUSARKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej 1 okienne;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.13.01.00 Slusarka drzwiowa stalowa.
B.13.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.13.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (balustrady, pochwyty, daszki itp.)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.06.00.00).111
2.2. Powloki malarskie
Materialy na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodno$ci z atestem wytworni,
— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka stalowa

Wbudowac¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.

Na elementy slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i1 przektadki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzic:

— prawidlowos$¢ wykonania os$ciezy,

— mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

— jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkoéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migedzy oSciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby
nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé
z elastycznej masy uszczelniajacej.
5.5. Powloki malarskie powinny byé¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i
odpryskow 1 spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.14.00.00.
6. Kontrola jakosci
6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji 1 normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czg$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i

spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,
— sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robodt dla B.13.01.00 1 B.13.02.00 jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz
z uszczelnieniem.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.13.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 5 1 6.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.

Pozostate przepisy: B 07.00.00; B 13.00.00; B 15.00.00

VIII. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:
B.14.02.00 Malowanie tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czes$ci ciasta wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i1 zanieczyszczen
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.1. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
—wode — do farb wapiennych,
— terpentyne i1 benzyn¢ — do farb 1 emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.1 Termoceramiczne farby do wnetrz, odporne na zabrudzenia i
powstawanie plesni, regulujgca wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie 55%. Kolor wg palety producenta
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—wydajnos¢ — 610 m2/dm3,
— max. czas schnigcia —24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
—wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,
— max. czas schnigcia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — bialty do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogolnego
stosowania — bialy do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—wydajnos¢ — 610 m2/dm3,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
— wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3
— czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
— wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,
—max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
— wydajnos¢ — 68 m2/dm3
— czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
—wydajnos¢ — 1,2—1,5 m2/dm3
— czas schnigcia — 12 h
2.5.5. Farby olejne 1 ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
— czas schnigcia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos¢ — 610 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min. 60
— gestos$¢: max. 1,6 g/em3
— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubos$¢ — 100-120 um

— przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé
lub odstawania od podtoza,
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— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powtoki

— odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile

swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna

rozcienczong wodg w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonaé po:
— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),
— calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— calkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkoOw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania

powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego

samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w

stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
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pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych 1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
w r6éznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podloza
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Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeklienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbior robot malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem

producenta, braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu

lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, 122 pecherzy odstajacych platow powtoki,

widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang

do powtok o dobrej jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podioza.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu

badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub

szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Pozostale przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00

IX. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.15.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wloknie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
2.2.1.1. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia
si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawgdziach wsteggi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
- wymiary papy w rolce dtugos¢: 20 m +0,20 m 40 m +0,40 m 60 m +0,60 m
szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

2.2.1/2/ Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmnie;j
20 cm i1 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okre§lonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglo$¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
— sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
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Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Abizol R+P
2.2.5. Folia PE
Wymagania wg obowigzujacych norm
2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styrodur
Polistyren ekstrudowany Aprobata techniczna AT-15-4316/2000
Gestos¢ pozorna 25-45kg/m?
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,027-0,030 W/mxk
Trudno zapalny, klasy B1
Formaty : 120 (125) x 60 cm
Wymagania :
Plyty powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
— dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie

dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé¢ 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwodch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z

gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych

lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed

wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z folii PE
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy

poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. 1zolacje termiczne B.16.02.00

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
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Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styroduru nalezy uktada¢ na styk
bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 i1zolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,
— zagruntowanie podloza,
— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.
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PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

X. WYCINKA DRZEW I KRZEWOW ORAZ KARCZOWANIE PNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewow
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych
z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu robot,
prac porzagdkowych.
Zakres robot obejmuje:
- usunig¢cie wskazanych drzew i krzewow
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wycinki i karczowania pni
Do wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
- pity mechaniczne
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia.
- spycharki
- koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
- wykopanie krzewow i przedotowanie
4. Transport pni i karpiny
Pnie karping oraz gatezie nalezy wywozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow
Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew 1
krzewow, wywiezienie pni, karpin 1 gatgzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.
UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow Wykonawca powinien
zweryfikowaé czy Zamawiajgcy posiada wymagang zgode na ich usunigcie w drodze postgpowania
administracyjnego oraz zweryfikowa¢ zakres wydanej zgody z planem wycinki stanowigcy zatgcznik do
dokumentacji projektowe;j.
Ros$linno$¢ pozostajaca na terenie objetym opracowaniem nie wskazana do usuni¢cia powinna byc¢
zabezpieczona przed uszkodzeniem przez caty okres trwania robdt budowlanych na przedmiotowym
terenie. Jesli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana ostanie uszkodzona lub zniszczona, Wykonawca ma
obowigzek odtworzy¢ ja na wilasny koszt w sposob zaakceptowane przez odpowiednie organy
administracyjne.
5.2. Usunigcie drzew i pni
Pnie drzew powinny by¢ wykarczowane. Poza miejscami prowadzonych robot ziemnych doly po
usuni¢tych drzewach powinny by¢ zasypane gruntem rodzimym i zaggszczone.
5.3. Utylizacja pozostalosci po usunie¢tej roslinnosci
Sposob utylizacji pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami i
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ rozdrobnienie w r¢barce do gatezi, a sprzet do tego celu uzyty winien by¢ obstugiwany
zgodnie z zaleceniami producenta przez osoby do tego przeszkolone. Rozdrobniony material moze
zosta¢ wykorzystany do $cidtkowania mis wokot drzew jesli Zamawiajacy dopusci takg mozliwos$¢.
Nierozdrobnione pozostato$ci powinny by¢ usunicte z terenu budowy.
6. Przeprowadzenie kontroli jakosci robot
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Sprawdzenie jakosci robdt polega na ocenie wizualnej kompletno$ci usunietych roslin, wykarczowania
korzeni, zasypania dotdéw 1 utylizacji pozostatosci.
7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostkq obmiarowa jest
- szt. (sztuka) wycigtego drzewa
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot =zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wyciecie drzew, krzewdw 1 wykarczowanie pni
- wywiezienie pni, karpiny, 1 galezi poza teren budowy lub przerobienie galgzi w r¢barce na kore
drzewng
- zasypanie dotow
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

XI. ROBOTY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANA TERENU
POD URZADZENIE TERENOW ZIELENI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z przygotowaniem ternu pod urzadzenie zielenig dla
zadania okreslonego w SST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.1
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych
z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonaniu robot,
prac porzadkowych.
Zakres robot obejmuje:
- uprzatniecie terenu budowy
- przygotowanie podtoza
1.4. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki dotyczace robot podano w
czesci ogblnej ST.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- humus zdjety z terenu
- ziemia urodzajna
- drzewa wskazane do usunigcia ze wzgledow projektowych zakresu
Plan gospodarki drzewostanem stanowi zalacznik dokumentacji projektowe;.
3. SPRZET
Roboty zwigzane z przekopaniem, usunigciem zanieczyszczen i nawiezieniem ziemi mozna wykonywacé
recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu:
- plug do orki
- glebogryzarki
- opryskiwacze
- koparko - tadowarka
Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykaza¢ sie posiadaniem specjalistycznego sprzetu
przystosowanego do wykonywania wszystkich robot z branzy zielen oraz wykwalifikowanych
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pracownikow.

Wykonawca odpowiada za sprawno$¢, sposob przechowywania sprzgtu.

Wykonawca moze wynajaé wyspecjalizowang firm¢ do prac ujetych w pkt. 1.3. w porozumieniu
1 za zgodg Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej SST ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Dobér transportu technologicznego przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym z
uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robot.

Materialy potrzebne do wykonania robot objetych ST moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogolne zasady wykonania robot okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglgdnieniem wewngetrznych robot
uzbrojenia.

5.2. Oczyszczenie terenu i przekopanie

Roboty obejmujace oczyszczanie terenu winny by¢ wykonane po robotach zwigzanych z
budowa utwardzen terenu i przeprowadzonej wycince drzew i krzewow.

- przeprowadzenie robot zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni terenu

- wywiezienie zanieczyszczen

- wyplantowanie, dostosowanie istniejacych rzednych terenu zieleni do planowanych kraweznikow

- nawiezienie i rOwnomierne rozplantowanie humusu

- okres stabilizacji gruntu ok. 2 tygodnie

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania w miarg potrzeb i przed rozpoczgciem robot zwigzanych z urzadzeniem terenéw zieleni
zabiegow odchwaszczajacych teren

- prowadzenia zabiegéw odchwaszczajacych tak aby podczas ich wykonywania nie przenie$¢ cieczy na
zielen istniejgca

- zastosowania $rodka ,,ukierunkowanego” i $cisle wedtug instrukcji BHP podanej przez producenta
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z opryskiwaniem §rodkami chemicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia specjalistycznego sprzetu 1 stosowania odziezy ochronnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Przeprowadzenie kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci robot oparta jest o wytyczne zawarte w dokumentach jak ponizej:

- Program zapewnienia jako$ci robot

- Zasady jakosci kontroli

- Pobieranie probek

- Badani i pomiary

- Normy jakosciowe i1 deklaracje

- Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania obmiaru zawarto w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.2. Jednostkq obmiarowa jest

- m? (metr kwadratowy) uporzadkowania i wyréwnania terenu

- kg (kilogram) nawozu mineralnego

- m’ (metr sze$cienny) nawiezienia humusu

- 1 (litr) preparatu odchwaszczajacego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.S.
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W zalezno$ci od ustalen zawartych w ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbiorom,
dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych

- odbidr robot czesciowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmowaé powinna wszystkie czynno$ci i wymagania
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

XII. ROBOTY ZIEMNE POD URZADZENIE TERENOW ZIELENI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ksztattowaniem terenow zieleni dla zadania okreslonego w
SST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych
z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych pod sadzenie
drzew i krzewow.

Zakres robot obejmuje:

- zebranie warstwy gruntu

- wykonanie dotéw pod nasadzenia drzew i1 krzewow

- wywo0z nadmiaru zebranej ziemi poza teren inwestycji

1.4. Okreslenia podstawowe SST:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

- Wykop — budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztalttowanej przestrzeni powstalej w
wyniku usunigcia z niej gruntu;

- Odklad — miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych w trakcie wykonywania wykopow;

- Glebokos¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczona w osi wykopu;

2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST -00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.2.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.3.

Do wykonywania wykopdw 1 przemieszczania gruntow moze by¢ zastosowany sprzet: minikoparka,
spycharka, szpadel, topata, taczka, samochod samowytadowczy.

Sprzet wykorzystywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasad wykonania roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
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5.2. Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od rozmiaru robot,
glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego
itp.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie aby bezposrednio po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ do sadzenia drzew i1 krzewow przewidzianych w ramach zamierzenia budowlanego.
W czasie wykonywania robot ziemnych na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopow.
Jezeli podczas wykopdw na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, cieptownicze, gazownicze,
energetyczne itp.) wowczas roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie wykopéw powinno nastgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wod od miejsca wykonywania robot, przy jednoczesnym zachowaniu doktadnos$ci
robot.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiardw bryl korzeniowych sadzonych drzew
1 krzewow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasad kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
Kontrola jakosci wykonanych wykopow podlega sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami parametrow
ro$lin podanych w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- sposob odspajania gruntow
- zapewnienie statecznosci krawedzi wykopu
- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie)
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.7
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarowe;j.
Jednostkg obmiarow3 jest:
- 1 m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt.8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

XIII. ROBOTY Z ZAKRESU SADZENIA MATERIALU ROSLINNEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z urzadzeniem terenéw zieleni dla zadania okreslonego
w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.1
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych
z zadaniem inwestycyjnym jak wyzej.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu robot,
prac porzadkowych.
Zakres robot obejmuje:
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- sadzenie drzew i krzewow

- palikowanie drzew

- utozenie agrotkaniny

- §cidtkowanie

- zaktadanie trawnika

1.4. OkreSlenia podstawowe SST
- zaktadanie zieleni — roboty zwigzane z sadzeniem materiatu roslinnego na terenie przeznaczonym pod
zielen urzadzona;

- material ros§linny — sadzonki drzew, krzewdéw, roslin okrywowych, obwodédkowych, zywoptotowych
zgodny z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materialu szkotkarskiego;

- drzewa lisciaste — wieloletnie rosliny okrytozalagzkowe (lisciaste) posiadajace wyksztalcony
przewodnik;

- drzewa iglaste — wieloletnie drzewa nagozalazkowe;

- mieszanki traw — gotowe, dostepne na rynku mieszanki nasion traw, ktére powinny mie¢ oznaczony
sktad gatunkowy procentowy i wagowy, nr normy wg ktorej zostaly wyprodukowane, posiadajace
zdolno$¢ do kietkowania;

- dotowanie — tymczasowe posadzenie roslin (np. wytypowanych do przesadzenia)w miejsce
przygotowane i zabezpieczone na czas wykonania sadzenia docelowego;

- palikowanie — stabilizujace zabezpieczenie drzew przed nadmiernym wptywem dziatan pltywoéw wiatru
oraz wspomagajgce pionowy wzrost;

- agrotkanina — inaczej mata $cidtkujaca, mata szkotkarska to tkanina antychwastowa, 0
roznych grubo$ciach (np. 70 g/m2, 90 g/m2, 120 g/m2), przepuszczalna dla wody 1
sktadnikéw mineralnych, a poza tym nie ulega procesowi gnicia. Odpowiednia struktura pozwala jej
rowniez utrzymac witasciwg wilgotnos¢ 1 pulchnos$¢ gleby, przez co wpltywa réwniez na wzrost roslin —
nawet w warunkach suszy. Dzigki niej lepiej nagrzewa si¢ tez gleba, wigc wptywa takze na szybszy
rozrost systemu korzeniowego.

- korona — naziemna czg¢$¢ ro$liny;

- bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacym ja systemem
korzeniowym rosliny;

- szkotkowanie — kilkukrotne przesadzanie rosliny w celu uzyskania jak najlepszego materiatu
szkotkarskiego;

- balot — wykonywane s3 z r6znego rodzaju materialéw: plastiku, tworzywa celulozowo-torfowego,
tektury, folii opakowanie zawierajace sadzonki przygotowane do sprzedazy, zabezpieczajace ich
korzenie przed przesychaniem i uszkodzeniem; tego typu zabezpieczenie umozliwia sadzenie ro$lin
przez caly okres wegetacyjny;

- kora — podtoze ogrodowe stuzace do Scidtkowania

- ziemia zyzna — ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcyjng ro$lin, dobre wilasciwosci chemiczne,
fizyczne oraz bogata w sktadniki odzywcze;

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng 1 poleceniami Zamawiajacego. Pozostale warunki dotyczace robdt podano w
czesci ogolnej ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materialéw podane zostaty w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Przechowywanie materialu roslinnego

Wykonawca jest zobowigzany do magazynowania materiatu roslinnego w pomieszczeniach do tego
przystosowanych oraz prowadzenia w trakcie skladowania podstawowych zabiegéw pielegnacyjnych
(np. podlewanie)

2.3. Materialami stosowanymi do wykonania robot niniejszej specyfikacji sa:

2.3.1. Materiat ro$linny

L. [Nazwa polska Nazwa facinska [los¢  |Gestos¢ sadzenia krzewow

Szt na m2, odlegto$ci miedzy
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drzewami w m.
1 |Grab pospolity 'Fastigiata' Carpinus betulus 13 3
4 |Deren roztogowy 'Kelseyi' Cornus sericea 400 |5
S |lrga Dammera 'Major' Cotonaster dammeri  [300 S

Wymagania dotyczace materiatu sadzeniowego

Materiat ro$linny musi pochodzi¢ z firmy szkolkarskiej i odpowiada¢ spisowi roslin projektowanych i
podanym wymiarom bryly korzeniowej 1 parametrom roslin. Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢
zgodne z Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, wlasciwie oznaczone tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska 1 tacinska, forma, parametry wielkosci.
Sadzonki drzew i1 krzewow ozdobnych powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku 1 odmiany. Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie ro$lin (tabele). Dla wszystkich
projektowanych gatunkow zaleca si¢ zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiatu
szkotkarskiego. Powinien on charakteryzowac sig:

- wyrownaniem pod wzgledem wielkosci 1 ksztattu,

- zgodno$cig w wygladzie i ksztalcie z odmiana;

- dobrg kondycja zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogenow i innych oznak chorobowych);

- material kopany z brylg korzeniowa powinien by¢ szkotkowaty i dostarczony w pojemnikach lub
balotach bez uszkodzen mechanicznych (otar¢ kory 1 innych ubytkow), z dobrze uksztaltowang brylg
korzeniowa. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow 1 starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

- ros$liny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ przynajmniej jeden pelny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosnigty system
korzeniowy i prawidtowo rozwinigtg cze$¢ nadziemna,

W przypadku drzew powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowane i nie
uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

- pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte
blizny na przewodniku w II wyborze,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe, niedobory

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze¢$ciach nadziemnych,

- martwica 1 pgkniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

- zle zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka,

- nienaturalne deformacje,

- uszkodzenia pni drzew.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta o wszelkich zmianach jakie moga nastapi¢ w
przypadku, gdy rosliny nie sa dostgpne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji
ro$lin projektowanych.

2.3.2. Ziemia urodzajna — ziemia zapewniajaca roslinom prawidlowy rozwo6j, nie moze byc¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, ziemia przeznaczona
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do trawnikdw powinna by¢ parowana w taki sposob aby zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastow
(ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i1 np. zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych wysokos$ci 2 m)

2.3.3. Nawozy mineralne — powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ N,
P, K) Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przez zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania;

2.3.4. Nawozy otoczkowane (o spowolnionym dziataniu) — przy stosowaniu tego typu nawozow nie
istnieje ryzyko przenawozenia, jak réwniez ztego terminu nawozenia;

2.3.5. Paliki do drzew — posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem przytwierdzajac pien
do palikdw o $rednicy min. 8 cm a wysokos¢ dostosowana do wysokosci drzewa lub do wysokosci
podstawy korony w przypadku drzew li§ciastych form naturalnych i kulistych (3 sztuki w
przypadku drzew lisciastych form kulistych i1 naturalnych, 1 sztuka w przypadku drzew
lisciastych form kolumnowych i ptaczacych oraz 1 sztuka w przypadku drzew iglastych)

3. SPRZET

Roboty zwigzane z sadzeniem roslin wykonane recznie.

Roboty zwigzane 2z zakladaniem trawnika wykonywane recznie 1 przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego:

- glebogryzarki, ptug, kultywator, brony do uprawy gleby

- wal kolczatka

- wat gladki do zaktadania trawnikow

- narzedzi lekkich: topaty, grabie

- kosiarki spalinowe do pielegnacji trawnikéw

Moze by¢ inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca do wykonania robot wyszczegdlnionych w pkt 1.3 powinien wykaza¢ si¢ posiadaniem
specjalistycznego sprzetu przystosowanego do wykonania wszystkich robot z branzy zielen, oraz
wykwalifikowanych pracownikow

Wykonawca odpowiada za sprawno$¢, sposob przechowywania i zabezpieczenia sprzgtu.

Wykonawca moze wynajaé wyspecjalizowang firm¢ do wykonania prac podanych w pkt. 1.3., w
porozumieniu i za zgodg Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy
jakosci roslin. W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone od uszkodzenia bryty korzeniowej,
pni 1 pedow. Nalezy zabezpieczy¢ je rowniez przed wyschnigciem oraz przemarznigciem. Rosliny z
nagg bryta korzeniowa musza mie¢ odpowiednio opakowane bryty korzeniowe. Po dostarczeniu na plac
budowy powinny by¢ od razu sadzone. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy rosliny
przedotowaé w zacienionym i ostonigtym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogolne zasady wykonania robot okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonanie robot w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem zewngtrznych robot
zwigzanych z uzbrojeniem.

Wykonanie robdt z zakresu rozmieszczenia ro$lin zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej.

5.2. Roboty zwigzane z sadzeniem drzew

- pora sadzenia — jesien lub wiosna;

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows;

- drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy 100 cm i gitebokosci 100 cm;

- dla ro$lin z bryla korzeniowa wielko$¢ dotu dwa razy wigksza od bryty;

- korzenie ztamane i1 uszkodzone nalezy przed posadzeniem przyciac;

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu paliki;

- rosliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy o 5 cm glebiej niz byly w szkotce tak glteboko aby
bryta korzeniowa byta zaglebiona;

- dotu przygotowane pod nasadzenia nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng nastepnie podsypac 1
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wypetnic¢ nig przestrzen wokot bryty korzeniowej sadzonych ro$lin;

- drzewa przymocowane do palikéw tasmg jutows;

- wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia w przypadku drzew formy
piennej, i wysokos$ci dziw w przypadku drzew kolumnowych;

- korzenie drzew zasypywac ziemig sypka, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowaé mise i
podlag;

5.3. Stabilizacja drzew projektowanych

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podtozu przed ewentualnym wykrotem pod
wptywem np. wiatru poprzez opalikowanie — 3 paliki (§rednica 8cm) ;

- do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z
drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ci§nieniowo;

- wkopujemy paliki na glebokos$¢ 0,5m, poza bryte korzeniowg w odlegtosci 0,5m od pnia drzewa —
wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa;

- przymocowujemy drzewo tuz pod jego korong do palikow za pomoca szerokiej tasmy PCV (5cm)
parcianej w kolorze czarnym,;

- nalezy zachowac¢ odstep pala od pnia wigzac taSme w 0semke;

- W miejscu mocowania — pien drzewa zabezpieczamy tasma ochronng szer. 14cm;

- paliki stabilizujemy poétpalikami w ich gornej czesci.

5.4. Roboty zwiazane z sadzeniem krzewow

- dla roslin z bryta korzeniowa wielko$¢ dotu dwa razy wigksza od bryty korzeniowej;

- ro$liny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy tak glt¢boko aby bryla korzeniowa byla zaglebiona;

- doty przygotowane pod nasadzenia nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajna;

- ziemi¢ wybrang z dotu nalezy pomiesza¢ z ziemig urodzajna, nast¢gpnie podsypac¢ i wypehi¢ nig
przestrzen wokot bryty korzeniowej sadzonej rosliny;

- gleba powinna by¢ dobrze i starannie uprawiona;

- rozstawa sadzenia zgodna z projektem;

- po sadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana i podlana na gleboko$¢ sadzenia;

5.5. Roboty zwigzane z zakladaniem trawnika

- uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikoéw z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu;

- spulchnienie i zdarniowanie istniejacej gleby;

- roz$cielenie substratu wegetacyjnego warstwa;

- zakup 1 transport nawozoéw mineralnych;

- rozrzucenie nawozow mineralnych;

- zakup 1 transport mieszanek traw;

- Wysiew nasion;

- watowanie powierzchni;

- podlewanie;

5.6. Roboty zwiazane z pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu;

- odchwaszczaniu

- usuwaniu odrostow korzeniowych

- poprawianiu mis

- kopczykowaniu jesienig

- rozgarni¢ci kopczykow wiosng i uformowaniu mis

- wymianie uschnigtych i1 uszkodzonych drzew i1 krzewow

- wymianie 1 uzupehieniu uszkodzonych palikow 1 wigzan

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielggnacyjne i formujace)

- usuwaniu przekwitnigte kwiatostany;

- nawozeniu;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program zapewnienia jako$ci robot

2. Zasady kontroli jakos$ci

3. Pobieranie probek
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4. Badania i pomiary
5. Normy jakosciowe i deklaracje
6. Dokumenty budowy — zgodnie ze specyfikacja ogo6lng i specyfikacja robot 1 warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych
7. Rosliny:
Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotu pod drzewa i1 krzewy
- zaprawienia doldw ziemig urodzajng
- przygotowanie terenu do wykonania nasadzen
- zgodnos¢ realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg odmian, rozstawu sadzenia roslin
- materialu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci  z
normami
- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materialu roslinnego
- prawidtowego osadzenia podpor przy drzewach piennych, mocowan sztywnych i migkkich
- odpowiednich terminéw sadzenia
- wykonania prawidlowych zaglebien- mis po posadzeniu i podlaniu
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin
- zasilania nawozami
- stosowania $srodkow ochrony roslin
- reszty dziatan zwigzanych z prawidlowg pielegnacja roslin
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z wytycznymi
- jako$ci materialu szkotkarskiego
- zgodnosci posadzonego roslin oraz ich ilosci z dokumentacjg projektowa
- wykonanie mis, kopczykoéw jesli odbior jest jesienia
- prawidtowosci osadzenia podpor oraz wigzan
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania obmiaru zawarto w ST — 00 ,, Wymagania og6lne” pkt.7.
7.2. Jednostkq obmiarowa jest
- szt. (sztuka) wycigtego drzewa
- m? (metr kwadratowy) uporzadkowania 1 wyréwnania terenu
- kg (kilogram) nawozu mineralnego
- m’ (metr sze$cienny) nawiezienia humusu
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.S.
W zalezno$ci od ustalen zawartych w ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbiorom,
dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych
- odbidr robot czesciowy
- odbior koncowy
- odbidr ostateczny
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00 ,,Wymagania ogolne” pkt.8.
Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmowaé powinna wszystkie czynno$ci i wymagania
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia jako$ciowe ozdobnego materiatu szkotkarskiego.
PN-66/G-98016 Torf ogrodniczy
PN-EN 836 Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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