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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane  oświadczam, że  projekt wykonawczy: 
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został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawa prawna: 
� umowa na opracowanie projektu RIM.2151.48.2018.KZ zawarta z Gminą  

Skaryszew  , 26-640 Skaryszew  ul. Słowackiego 6, 
Podstawa techniczna: 

� Mapa wektorowa do celów projektowych w skali 1:1000  
� Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej oraz oględziny w terenie 
� warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Skarżysko-Kamienna  

Rejon Energetyczny Radom   
� Obowiązujące normy, przepisy i standardy techniczne w budownictwie 

 

Warunki zagospodarowania terenu: 
• Decyzja  Nr 20/19  o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego   
w miejscowości  Chomentów Puszcz  droga gminna ulica Zapłocie  na terenie Dz.  
nr ew. ; 25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36/3 , 36/2 , 37/3  ark. 2   obręb 
0004  Chomentów Puszcz .  
Jednostka ewidencyjna  142510_5  Skaryszew- Gmina . 

1.3. INFORMACJE  I WYMAGANIA ZEWNĘTRZNE 

Ochrona zabytków 

Teren, na którym prowadzona ma być inwestycja nie jest wpisany do rejestru 
zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Eksploatacja górnicza 

Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego oraz nie podlegają wpływowi 
eksploatacji górniczej. 

Opinia geotechniczna 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów (Dz.U. z 2012, poz. 463 z dnia 
25.04.2012r.) wykopy pod słupy i kable energetyczne zalicza się do pierwszej 
kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla 
których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu. W miejscu, w którym 
projektowana jest linia kablowa występują proste warunki gruntowe. 
 
Wpływ inwestycji na środowisko 

 Linie napowietrzne oświetlenia ulicznego nie będą źródłem szkodliwych emisji i 
hałasu dla środowiska. Nie powodują one zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.  
Na trasie projektowanych linii energetycznych nie występują drzewa. Projektowana 
inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowiska , określonych w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zmianami). 
 



Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek 
na których projektowana jest inwestycja. Określono na podstawie: 
• ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. 

Zmianami) 
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  (Dz.U.Nr.43 poz. 430). 
 

  



2. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w  
w miejscowości  Chomentów Puszcz  droga gminna ulica Zapłocie  na terenie Dz.  
nr ew. ; 25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36/3 , 36/2 , 37/3  ark. 2   obręb 
0004  Chomentów Puszcz .  
Jednostka ewidencyjna  142510_5  Skaryszew- Gmina . 

2.2. STAN ISTNIEJĄCY 
Istniejąca napowietrzna linia energetyki zasilana jest ze stacji trafo  

„Stanisławów” . 
Projektowaną linię oświetlenia ulicznego zasilić z projektowanej  szafy oświetlenia   
„SO” zabudowanej na projektowanym słupie nr 1 . 
Szafę „SO” zasilić z istniejącego słupa nr 6/6  obwodu  zasilanego ze stacji trafo 
„Stanisławów” . 
 

2.3. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI  

 Zakres projektowanej inwestycji w części 1: 
-  Budowa przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 2x16mm2 -  dł. 25 m  
-  Montaż szafy oświetleniowej „SO” na słupie projektowanym nr 1  -  kpl. 1  
-  Budowa obwodu oświetleniowego przewodem AsXSn 2x35 mm2  -  dł. 220 m 
-  Montaż słupa przelotowego P-10/ŻN       -  kpl. 2 
-  Montaż słupa narożnego N2-10,5/4,3E     -  kpl. 2 
-  Montaż słupa narożnego KK2-10,5/6E     -  kpl. 1 
-  Montaż słupa krańcowego K1-10,5/4,3E     -  kpl. 1 
-  Montaż odgromników i uziemienia na słupie nr 6/6 , 1 ,6 
 ograniczniki przepięć SE 30.166      -  szt. 3 
 bednarka FeZN 25x4mm       -  mb. 90 
 pręt stalowy ocynkowany Ø18mm dł. 3m    -  szt. 9 
-  Montaż wysięgników pojedynczych na słupach w=1,0 , 10°  -  szt. 6 
-  Montaż opraw oświetleniowych 24LED 50 W  
  II kl. ochronności , IP66 , dwukomorowe     -  kpl. 6 
 

2.4. BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Montaż szafy oświetleniowej  „SO”  

Dla zasilania obwodu oświetleniowego  należy wykonać : 
-  zabudować szafę oświetleniową „SO” na projektowanym słupie nr. 1  linii 
napowietrznej oświetleniowej  na wysokości 1,5 m w sposób umożliwiający swobodne 
poruszanie się po słupie . 
-  Obudowa szafy powinna być z tworzywa sztucznego w II  klasie  ochronności o 
stopniu ochrony min. IP44  i  zamontowana tak by umożliwiać odczyt układu 
pomiarowego od strony  drogi .  
-  szafę „SO” zasilić przyłączem napowietrznym AsXSn 2x16mm2  prowadzonym z 
istniejącego słupa nr 6/6  do słupa projektowanego nr 1 i dalej prowadzonym po  
słupie  nr. 1 do szafy „SO” 
-  istniejąca  linii napowietrzna nN zasilana jest  ze stacji  trafo „Stanisławów” 
 
 



-  w projektowanej szafie „SO” zamontować układ pomiarowo-rozliczeniowy 1-fazowy  
1 strefowy w układzie bezpośrednim – montaż w zakresie PGE Dystrybucja S.A. RE  
Radom.   
-  w szafie „SO”  zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci należy zainstalować  
zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do oplombowania o prądzie 
znamionowym  16 A. 
-  z projektowanej szafy „SO” zasilić projektowane oświetlenie uliczne przewodem 
AsXSn 2x35mm2  
Schemat szafy oświetleniowej „SO” przedstawiono na rys. 3 
 

Montaż słupów linii napowietrznej nN  
 

Dla wykonania projektowanego obwodu oświetleniowego należy w miejscach 
wskazanych na rys. 1  ustawić projektowane słupy linii napowietrznej nN .  
Projektuje się zastosowanie słupów betonowych wykonanych z żerdzi wirowanych 
typu E oraz ŻN o wysokościach i wytrzymałościach podanych na rysunkach. 
Posadowienie słupów wykonać za pomocą ustojów dobranych dla gruntu średniego .  
Na słupach zaprojektowano obwód oświetleniowy linią napowietrzną niskiego napięcia 
w oparciu o „Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 
samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN z przewodami  AsXS , AsXSn”  LnNi – 
ENSTO.  
 

Montaż obwodu oświetleniowego  
 

Projektowany obwód oświetleniowy należy wykonać podwieszając przewód 
oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x35mm2 . 
Projektowany obwód oświetlenia wyprowadzić z projektowanej szafy „SO” 
zabudowanej na słupie nr 1. 
Zabudować komplet ochronników SE 30-166(kl.A)  i  wykonać ich uziemienie  na 
projektowanych  słupach  nr 1 , 6  i  istniejącym nr 6/6. 
Oporność uziemienia nie powinna przekraczać wartości R≤10Ώ ; uziemienie wykonać 
jako poziome bednarką Fe /Zn25x4 oraz pionowe wykonane prętem  Fe/Zn fi 18 . 
Odległość przewodów od powierzchni ziemi przy największym zwisie normalnym 
powinna być nie mniejsza niż 4,5 m , a od drogi 6,0 m . 
Projektowaną trasę oświetlenia ulicznego pokazano na rys. 1 . 
 

Montaż opraw oświetleniowych  
 

Na projektowanych słupach zainstalować wysięgniki o wysięgu W=1,0 m  i  kącie 
odchylenia 10° . 
Na wysięgnikach zabudować oprawy oświetleniowe ze źródłem światła 24 LED 
o mocy 50 W , II kl. ochronności , IP66 ,dwukomorowe .  
Projektowane oprawy typu LED winny być najwyższej klasy efektywności 
energetycznej (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016) . 
Oprawy oświetleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać 
następujące właściwości i parametry: 
- muszą posiadać znak CE 
- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z   
   Rozporządzeniem WE nr 245/2009 



- skuteczność świetlna oprawy (razem ze stratami w układzie optycznym i zasilaczu)  
   >125 lm/W 
- stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK08 
- szczelność komory optycznej – IP66 
- szczelność komory elektrycznej – IP66 
- materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
- oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami 
- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI  oraz   
  zaprogramowanie pięciu stopni redukcji mocy 
- ochrona przed przepięciami – 10kV 
- klasa ochronności elektrycznej:  II 
- zakres temperatur pracy minimum od -40° do +50° 
- wskaźnik oddawania barw Ra≥70 
- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 

- TM-21) 
- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 
- moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 50W 
- minimalny strumień świetlny źródeł światła – 6900lm 
- Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie  
  od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10° 
- oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka   
  badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 
Projektowane oprawy należy zasilić z linii oświetleniowej poprzez bezpiecznik 
napowietrzny SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową  6 A. 
Wysokość montażu opraw 8,7 m . 
 

Ochrona przciwprzepięciowa. 
 

Ochrona przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi  w sieci 
energetycznej zrealizowana będzie ochronnikami zainstalowanymi w stacji trafo , 
szafie „SO”  i  w oprawach oświetleniowych .  
 
 
Ochrona przed dotykiem pośrednim.  
 

Układ pracy sieci zasilającej ze stacji trafo  „Stanisławów”  w układzie  TN-C. 
System dodatkowej ochrony od porażeń realizowana  będzie poprzez  szybkie  
samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie dłuższym niż 5 s oraz  zastosowanie 
elementów sieci  wykonanych  w II  klasie  ochronności  izolacji  -  przewody, oprawy . 
 

2.5. UWAGI  
 

� O terminie rozpoczęcia robót poinformować właścicieli działek, przez które 
przebiegać będzie inwestycja. 

� Roboty wykonać zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004. 
� Po zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego oraz wykonać 

pomiary powykonawcze sporządzając odpowiednie protokoły. 



� Przy  budowie  projektowanego oświetlenia ulicznego stosować  wyroby 
dopuszczone  do  obrotu  na  podstawie  Prawa  Budowlanego  oraz  Dyrektywy 
Europejskiej Niskonapięciowej.   

 
  



3. OBLICZENIA 
 

Dobór słupów : 
 
Założenia: 
Linia jednotorowa nn AsXSn 2x35 
Strefa wiatrowa W1 
Rodzaj żerdzi – żerdzie wirowane E 4,3 , E6 , żerdzie żelbetowe ŻN/200 
Podstawowa wysokość słupa 10,5 m 
 
Słupy przelotowe 
 
P10/ŻN  siła użytkowa 227daN     Wg. kat. Pud = 190 daN 
Linia 1-torowa nn AsXSn 2x35 
Rozpiętość przęsła do a=42 m 
Pud≥Pu 
Pu=Pp+Po+Pr=(Wp x a)+Po+Pr=(0,80x42)+22+0=55,6 daN 
   190 ≥ 55,6 daN 
 
Słup krańcowy  K1-10,5/4,3 E 
Słup krańcowy  z żerdzi E10,5/4,3  Puwd=430daN 
 

   Puwd ≥ Puw 
 

  Puw= ���� + ���  
  Pu=Np + Nr  
  Pz=Ps+Po+Nr 
      Np = 263daN dla rozpiętości przęsła 35-52 m 
      Po = 22daN 
      Ps = 40daN 
      Nr = 0 

Pu=263+0=263 daN 
Pz=40+22+0=62daN 

  Puw= √263� + 62� =270,2 daN 
   430 ≥ 270,2 daN 
 
Słup narożny  N2-10,5/4,3 E 
Słup narożny  z żerdzi E10,5/4,3  Pud=390daN 
Kat załomu     α=155o 
Linia AsXSn 2x35  
   Pud ≥ Pu 
  Pu=2Np•(cosα/2) + Po + Nr 
      Np = 263daN dla rozpiętości przęsła 35-50 m 
      Po = 22daN 
      cosα/2 = 0,2164 
Pu=2(263)x0,2164+22+0=135,8 daN 
   390 ≥ 135,8 daN 
 
Słup krańcowy  KK2-10,5/6 E 
Słup krańcowy  z żerdzi E10,5/6  Puwd=550daN 
 

   Puwd ≥ ����� + ����   
 

    



  Pug=Npg + Po + Nr  
  Puo=Npo+Po+Nr 
      Npg = 193daN dla rozpiętości przęsła do 35 m 
      Npo = 193daN dla rozpiętości przęsła do 35 m 
      Po = 22daN 
      Nr = 0 

Pug=Puo=193+22=215 daN 
  Puwd= √215� + 215� =304,1 daN 
   550 ≥ 304,1 daN 
 
 
Słupy dobrano prawidłowo . 
 
  



4. WYKAZ  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW . 
 

 
Lp Materiał Ilość Jedno

stka 
1 Przewód  AsXSn 2x16mm2 25 m 
2 Szafa oświetlenia z układem pomiarowym „SO” 1 kpl. 
3 Przewód  AsXSn 2x35mm2 220 m 
4 Słup przelotowy P10/ŻN 2 kpl. 
5 Słup narożny N2-10,5/4,3E 2 kpl. 
6 Słup krańcowy K1-10,5/4,3E 1 kpl. 
7 Słup krańcowo-krańcowy KK1-10,5/6E 1 kpl. 
8 Wysięgnik rurowy pojedynczy W=1,0m , kąt odchylenia 10°. 6 szt. 
9 Oprawa oświetleniowa 24LEDS 50W , II kl. ochronności , IP66 

dwukomorowe  
6 szt. 

10 Ograniczniki przepięć SE30.166 3 kpl. 
11 Uziemienie ograniczników na słupie 3 kpl. 
12 Pręt stalowy FeZn Ø 18mm dł. 3m 9 szt. 
13 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 90 m 
 
 
 
 
 
 
 
  



5. LITERATURA I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
 
Katalogi do projektowania 

� N-SEP-E-004 - „Elektroenergetyczne linie kablowe” 

� N-SEP-E-003 - „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” 

� N SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa” 

� Katalog do projektowania 2011 ZPUE 

� Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 
samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN z przewodami  AsXS , AsXSn   
LnNi – ENSTO.  

  



6. ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA 
   

- Warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Skarżysko-Kamienna     
Rejon Energetyczny Radom  nr 19-I1/WP/00375 

- Decyzja  Nr 20/19  o lokalizacji inwestycji celu publicznego  
- Uzgodnienie trasy przez UMiG w Skaryszewie RIM.7230.33.2019.MR 
- Opinia ZUD protokół nr GKN.6630.65.2019      
- Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna   

Rejon Energetyczny Radom  

 
 

  



 

7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

• Orientacja w skali 1:10000         
• Projekt zagospodarowania      rys. 1 
• Schemat zasilania oświetlenia        rys. 2 
• Schemat szafy oświetlenia  „SO”      rys. 3 

 

 


