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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

BUDOWA NAPOWIETRZNO - KABLOWEJ LINIl OSWIETLENIA DROGOWEGO

w miejscowosci CHOMENTOW SZCZYGIEL

na terenie Dz. nr ew. ; 248 , 108 , 251 , 252, ark. 1 obreb 0005
Chomentow Szczygiet
Jednostka ewidencyjna 142510_5 Skaryszew- Gmina

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

branza elektryczna

Projektant Sprawdzajgcy

inz. Andrzej Pawlikowski mgr inz. Pawet Rys
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Fatwiadczenie
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MAZ-HNA-BPV-31W *

Pan ANDRZE] PAWLIKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5610/01

adres zamieszkania ZBROWSKIEGO 29 m 16, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-05 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] by Infynierdw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze wery fikacyjnym:
MAZ-BLG-SY8-1ZV *

Pan PAWEL RYS 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0614/17

adres zamieszkania OSTROLEKA 42, 26-650 PRZYTYK

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budow nictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie dektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

dlektronicznel opatr2one bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwa lfikowanego certyfikaty 53
réwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wia snorgcznymi)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejzym zadwiadczeniu moina sprawdzy za pomocy numery weryfikacy inego zadwiadczenana

stronie Polskie| 1zby In2ynierdw Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujgc sie 2 burem wiaiciwe) Okregowe| by Intynlerdw
Budownictwa.



1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna:
= umowa na opracowanie projektu ROP.2151.56.2020. RIS.KZ zawarta z Gming
Skaryszew , 26-640 Skaryszew ul. Stowackiego 6,
Podstawa techniczna:
» Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:1000
* Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej oraz ogledziny w terenie

= warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
= Obowigzujgce normy, przepisy i standardy techniczne w budownictwie

Warunki zagospodarowania terenu:
» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa napowietrzno- kablowej linii oswietlenia
drogowego w miejscowosci Chomentéw Szczygiet na terenie Dz. nr ew. ; 248 , 108 ,
251,252, ark. 1 obreb 0005 Chomentdéw Szczygiet .

Jednostka ewidencyjna 142510 _5 Skaryszew- Gmina .

1.3. INFORMACJE | WYMAGANIA ZEWNETRZNE

QOchrona zabytkéw

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja gdérnicza

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego oraz nie podlegajg wptywowi
eksploatacji gorniczej.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ustalenia warunkow posadowienia obiektow (Dz.U. z 2012, poz. 463 z dnia
25.04.2012r.) wykopy pod stupy i kable energetyczne zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla
ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu. W miejscu, w ktérym
projektowana jest linia kablowa wystepujg proste warunki gruntowe.

Whplyw inwestyciji na srodowisko

Linie napowietrzne i kablowe oswietlenia ulicznego nie bedg Zzrodiem

szkodliwych emisji i hatasu dla srodowiska. Nie powodujg one zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.
Na trasie projektowanych linii energetycznych nie wystepujg drzewa. Projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowiska , okreslonych w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zmianami).



Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
na ktérych projektowana jest inwestycja. Okreslono na podstawie:
e ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pézn.
Zmianami)
* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr.43 poz. 430).



2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa napowietrzno- kablowej linii o$wietlenia

Jednostka ewidencyjna 142510 _5 Skaryszew- Gmina .

2.2. STAN ISTNIEJACY
Istniejgca napowietrzna linia energetyki zasilana jest ze stacji trafo ,Chomentow 3.
Projektowang linie oswietlenia ulicznego zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenio-

wego ze stupa nr 6 obwédd 1.

Projektowang szafe rozdzielczg ,SR”

zasili¢ z projektowanego

drogowego w miejscowosci Chomentéw Szczygiet na terenie Dz. nr ew. ; 248 , 108 ,
251,252, ark. 1 obreb 0005 Chomentdéw Szczygiet .

ztgcza kablowo-

pomiarowego ZK-3+1TL zabudowanego w granicy dziatki nr. 251 zgodnie z rys. 1 .

Obwaod oswietleniowy i zasilajgcy ,SR” wyprowadzony jest ze stacji trafo

,Chomentow 3.

2.3. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Dla oswietlenia:
Budowa obwodu o$wietleniowego kablem YAKXS 4x35 mm?
Budowa obwodu o$wietleniowego przewodem AsXSn 2x35 mm?
Montaz stupa krancowego K1-10,5/4,3E
Montaz odgromnikow i uziemienia na stupie nr 6 i proj. 1,2

ograniczniki przepie¢ SE 30.166

bednarka FeZN 25x4mm

pret stalowy ocynkowany @18mm dt. 3m
Montaz wysiegnikéw pojedynczych na stupach w=1,0, 0°
Montaz opraw oswietleniowych 20LED 40 W

Il kl. ochronnosci , IP66 , dwukomorowe

Uktadanie rur ochronnych Arot SRS 75

Dla szafy rozdzielczej:
Zakres projektowany po stronie PGE:

Zabudowa ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-3+1TL
Wykonanie przytacza do ,ZK-3” YAKXs 4x120 mm?
Montaz odgromnikow i uziemienia na ist. stupie nr 6

ograniczniki przepie¢ SE 30.166

bednarka FeZN 25x4mm

pret stalowy ocynkowany @18mm df. 3m

Zakres projektowany po stronie inwestora:

Budowa obwodu zasilajacego kablem YKY 4x16 mm?
Zabudowa szafy rozdzielczej ,SR”

dt. 110 m
dt. 55 m
kpl. 2

szt. 3
mb. 90
szt. 9
szt. 2

kpl. 2
mb. 11

kpl. 1
mb. 110

szt. 4
mb. 20
szt. 3

2.4. BUDOWA LINIl NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Montaz stupow linii napowietrznej nN

Dla wykonania projektowanego obwodu oswietleniowego nalezy w miejscach

wskazanych na rys. 1 ustawic projektowane stupy linii napowietrznej nN .



Projektuje sie zastosowanie stupédw betonowych wykonanych z zerdzi wirowanych
typu E 0 wysokosciach i wytrzymatosciach podanych na rysunkach. Posadowienie
stupdw wykonac¢ za pomocg ustojow dobranych dla gruntu sredniego .

Na stupach zaprojektowano obwdd oswietleniowy linig napowietrzng niskiego napiecia
w oparciu o ,Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN z przewodami AsXS , AsXSn” LnNi —
ENSTO.

Po zakonczeniu prac dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej oraz wykonac¢ pomiary
elektryczne rezystanciji izolacji oraz ochrony przeciwporazeniowe; .

Montaz obwodu oswietleniowego

Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm?
uktadajgc go pomiedzy istniejacym stupem nr 6 , a projektowanym stupem nr 1.
Projektowany kabel podtgczy¢ do istniejgcych przewodow obwodu oswietleniowego na
stupie nr 6 obwod 1 .

Projektowany obwdd oswietleniowy nalezy wykona¢ podwieszajgc przewdd

oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x35mm? pomiedzy stupem nr1,anr2.
Zabudowac¢ komplet ochronnikow SE 30-166(kl.A) i wykonac¢ ich uziemienie na
projektowanych stupach nr1 i 2.

Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10Q ; uziemienie wykonac
jako poziome bednarkg Fe /Zn25x4 oraz pionowe wykonane pretem Fe/Znfi18.
Odlegtos¢ przewodow od powierzchni ziemi przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna by¢ nie mniejsza niz 4,5 m, a od drogi 6,0 m .

Projektowang trase oswietlenia ulicznego pokazano narys. 1 .

Montaz opraw oswietleniowych

Na projektowanych stupach zainstalowac¢ wysiegniki o wysiegu W=1,0 m i kacie

odchylenia 0° .

Na wysiegnikach zabudowac oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta 20 LED

o mocy 40 W, Il kl. ochronnosci , IP66 .

Projektowane oprawy typu LED winny by¢ najwyzszej klasy efektywnosci

energetycznej (zgodnie z Ustawg o efektywnosci energetycznej z dnia 20.05.2016) .

Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac

nastepujgce wtasciwosci i parametry:

- muszg posiadac¢ znak CE

- wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

- skutecznos$c¢ Swietlna oprawy (razem ze stratami w uktadzie optycznym i zasilaczu)
>125 Im/W

- stopien odpornos$ci na uderzenia mechaniczne — IKO8

- szczelno$é komory optycznej — IP66

- szczelnosé komory elektrycznej — IP66

- materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

- uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie pieciu stopni redukcji mocy

- ochrona przed przepigeciami — 10kV

- klasa ochronnosci elektrycznej:

- zakres temperatur pracy minimum od -40° do +50°



- wskaznik oddawania barw Ra=70
- utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80
- TM-21)

- zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4000K

- moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

- minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 5900Im

- Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie
od -10° do +5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

- oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z linii oSwietleniowej poprzez bezpiecznik

napowietrzny SV 19.25 z wktadkg bezpiecznikowg 6 A.

Wysokos¢ montazu opraw 8,7 m .

Montaz szafy rozdzielczej ,SR”

Dla zasilania szafy rozdzielczej ,SR” nalezy wykonac :

Zakres projektowany po stronie PGE:
Zabudowac ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-3+1TL w granicy dziatki nr. 251 zgodnie z

rys. 1.

Wybudowaé przytacze zasilajace zlacze ZK-3+1TL kablem YAKXS 4x120 mm? z
istniejgcego stupa nr 6 obwod 1 .

Zamontowac ukfad pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy 1 strefowy w uktadzie
bezposrednim — montaz w zakresie PGE Dystrybucja S.A. RE Radom.

W ztgczu zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci nalezy zainstalowac
zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do oplombowania o pradzie
znamionowym C10 A.

Na istniejgcym stupie nr 6 zabudowac¢ komplet ochronnikow SE 30-166(kl.A) i
wykonaé ich uziemienie .

Opornosé¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10Q ; uziemienie wykonac¢
jako poziome bednarkg Fe /Zn25x4 oraz pionowe wykonane pretem Fe/Znfi 18 .

Zakres projektowany po stronie inwestora:
Zabudowac¢ szafe rozdzielczg ,SR” na projektowanym stupie nr 1 .

Z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowe ZK-3+1TL wykonac zasilenie
projektowanej rozdzielnicy ,SR” kablem YKY 4x16 mm? .

Istniejgca linii napowietrzna nN zasilana jest ze stacji trafo ,Chomentéw 3”
Schemat zasilania szafy rozdzielczej ,SR” przedstawiono na rys. 3

Obudowa szafy powinna by¢ z tworzywa sztucznego w Il klasie ochronnosci o
stopniu ochrony min. IP44 .

W projektowanej szafie ,SR” zamontowac gniazda 1-faz oraz 3-faz dla podtgczenia
zewnetrznych odbioréw .

Uktadanie kabli

Projektowane kable uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci :

-70 cm kable nN do 1 kV

- 1,0 m przepusty pod drogami
Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych
przypadkach kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po




utozeniu kabla przykry¢ go warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego (kable nN) na catej diugosci rowu kablowego . Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co 20 cm. Na kable nalezy natozy¢
opaski identyfikacyjne przy wprowadzeniu na stupy oraz na trasie co 10 m; opis na
opasce powinien zawierac relacje kabla, przekroj, wykonawce oraz rok utozenia. Przy
wprowadzeniu kabla, na stupy energetyczne pozostawic¢ zapas eksploatacyjny 1 m .
Kable na stupie ochroni¢ rurg SV 75 do wysokosci 2,5 m .

Wszystkie kable na skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu zabezpieczy¢ rurami polietylenowymi np. AROT DVK 75, lub
innymi rownowaznego typu.

Przejscia kabli pod droga i wjazdami wykonac przeciskiem w rurach AROT SRS 75 na
gtebokosci 1 m pod nawierzchnig drogi.

Kohce rur przed tagczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych zadzioréw mogacych zniszczy¢
kable lub utrudni¢ wcigganie, a przed zasypaniem zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa
aby ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza rur.

QOchrona przciwprzepieciowa.

Ochrona przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej zrealizowana bedzie ochronnikami zainstalowanymi na stupach , w
stacji trafo , i w oprawach oswietleniowych .

QOchrona przed dotykiem posrednim.

Uktad pracy sieci zasilajgcej ze stacji trafo ,Chomentéw 3” w uktadzie TN-C.

System dodatkowej ochrony od porazen realizowana bedzie poprzez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania w czasie nie diuzszym niz 5 s oraz zastosowanie
elementéw sieci wykonanych w Il klasie ochronnosci izolacji - przewody, oprawy .

2.5. UWAGI

= O terminie rozpoczecia robdt poinformowac¢ wiascicieli dziatek, przez ktore
przebiega¢ bedzie inwestycja.

» Roboty wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

» Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic teren do stanu pierwotnego oraz wykonaé
pomiary powykonawcze sporzgdzajgc odpowiednie protokoty.

» Przy budowie projektowanego oswietlenia ulicznego stosowaé¢  wyroby
dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy
Europejskiej Niskonapieciowej.



3. OBLICZENIA

Dobor stupdw :

Zatozenia:

Linia jednotorowa nn AsXSn 2x35

Strefa wiatrowa W1

Rodzaj zerdzi — zerdzie wirowane E 4,3 , E6 , Zerdzie Zzelbetowe ZN/200
Podstawowa wysokos$¢ stupa 10,5 m

Stup krancowy K1-10,5/4,3 E
Stup krancowy z zerdzi E10,5/4,3 Puwd=430daN

Puwd = Puw

Puw= /P2 + P?

Pu=Np + Nr

Pz=Ps+Po+Nr
Np = 263daN dla rozpietosci przesta 35-50 m
Po = 22daN
Ps = 40daN
Nr=0

Pu=263+0=263 daN

Pz=40+22+0=62daN

Puw= v2632 + 622 =270,2 daN

430 = 270,2 daN

Stupy dobrano prawidtowo .



4. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW .

OSWIETLENIE
Lp Materiat llos¢ | Jedno
stka

1 | Przewéd AsXSn 2x35mm? 55 m

2 | Kabel YAKXS 4x35mm? 110 m

3 | Stup krancowy K1-10,5/4,3E 2 kpl.
4 | Wysiegnik rurowy pojedynczy W=1,0m , kat odchylenia 0°. 2 szt.
5 | Oprawa o$wietleniowa 20LEDS 40W , Il kl. ochronnosci , IP66 2 kpl.
6 | Ograniczniki przepie¢ SE30.166 3 szt.
7 | Uziemienie ogranicznikéw na stupie 3 kpl.
8 | Pret stalowy FeZn & 18mm dt. 3m 27 m

9 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 90 m
10 | Przecisk rurg SRS 75 11 m
11 | Rura SV 75 6 m
SZAFA ROZDZIELCZA ,,SR”

Lp Materiat llos¢ | Jedno

stka

1 | Kabel YKY 4x16mm?® 5 m

2 | Szafa rozdzielcza ,SR” 1 kpl.
3 |RuraSV75 3 m




5. LITERATURA | MATERIALY ZRODLOWE

Katalogi do projektowania

N-SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne linie kablowe”

N-SEP-E-003 - ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

N SEP-E-001 — ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”

Katalog do projektowania 2011 ZPUE

Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN z przewodami AsXS , AsXSn
LnNi — ENSTO.



6. ZALACZNIKI | UZGODNIENIA

- Warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom nr 20-11/WP/03103 , RM/SzG10244
- Decyzja Nr 35/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Uzgodnienie trasy przez UMiG w Skaryszewie RIS.7230.5.187.2020.MR
- Opinia ZUD protokét nr GKN.6630. .2020

- Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom



7. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja w skali 1:10000

Projekt zagospodarowania rys. 1
Schemat zasilania oswietlenia rys. 2
Schemat zasilania rozdzielnicy ,SR” rys. 3



