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Radom, wrzesien 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, Zze Projekt budowlany przytacza wody dla
budynku remizo - $wietlicy w miejscowosci Zalesie gmina Skaryszew na dziatce o nr
ewid. 152/1, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami

wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerse weryfikacyvym:

MAZ-EMU-1L7-KCT *

Pani IWONA LIDIA LIZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/6076/02

adres zamieszkania ul. OLSZTYNSKA 15 M 65, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

2aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzymierow Budownictwa.

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy = dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektrondcenym [Dz, U. 2000 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicane] opatrzane berplecznym podpisem elektranicenym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu sy
rawnawaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongermmi.)

* Weryfikaciy poprawnodcl danych w ninlefsrym sadwiadezers maina sprawdsit 2a pomacq numeru weryfikacyinego sadwladcoenia na
stronie Pokskiej izby Indynierdw Budawnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig @ biurem wisdciwe] Okrggowe) Iohy Indynierndw
Budawnictwa,
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Opis techniczny

do projektu przyltacza sieci wodociggowe;j

Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych :

zlecenia Inwestora

planszy zbiorczej uzbrojenia terenu w skali 1:500,

warunki techniczne dostawy wody 1 odprowadzenia $cieckow wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie,

instrukcji projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw zewngtrznych z rur PE,
obowigzujacych norm 1 przepisow,

karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

Zakres opracowania :

Projekt swym zakresem obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem przytacza wody dla

projektowanej remizo - §wietlicy zlokalizowanej na dziatce ewidencyjny nr 152/1 i w

miejscowosci Zalesie gmina Skaryszew. Przylacze zaprojektowano w oparciu o

wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie

warunki techniczne wykonania przylacza wodociggowego dla budynku remizo -

swietlicy.

Zakres projektu obejmuje:

- montaz rurociggu PE100 PN10 Dn 110,

- wlgczenie do sieci istniejgcej Dn 160 za pomoca trojnika zeliwnego Dn 160 z
odejsciem kotnierzowym Dn 110,

- montaz rurociggu PE100 PN10 Dn 90,

- montaz rurociggu Dn 63

- montaz zasuwy na rurociggu Dn 110 1 Dn 80,

- montaz komory wodomierzowe;j,

- montaz armatury pomiarowej i odcinajacej w komorze wodomierzowej (zawory
odcinajgce, zawory antyskazeniowe oraz wodomierze i filtry),

- umocnienie wykopu szalunkami typu boks skladajacymi si¢ z dwdch ptyt stalowych
potaczonych rozporami.

Dane ogdlne :

Niniejszy projekt obejmuje przytacze wody do budynku remizo - S$wietlicy
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 152/1 w miejscowosci Zalesie gmina Skaryszew.
Woda do budynkoéw doprowadzona bedzie z istniejacej sieci wodociggowej Dn 160 z
rur z tworzyw sztucznych przebiegajacej po terenie przedmiotowej dzialki poprzez
projektowane przytacze z rur PE100 PN10 sktadajace si¢ z trzech odcinkow o $rednicy
Dn 110, Dn 90 i Dn 63. Zaprojektowane przylacze bedzie dostarcza¢ wode dla potrzeb
budynku remizo — $wietlicy oraz dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru do
hydrantu HP 80. Przylacze wlasciwe, tj. odcinek od wiaczenia do sieci istniejacej do
komory wodomierzowej zaprojektowano z rur PE-100 PN10 o $rednicy Dn 110. W
komorze wodomierzowej dokonano rozdzialu na cele socjalno — bytowe i p.poz (
zasilanie hydrantu zewnetrznego HP80).

Zasilanie budynku w wod¢ zaprojektowano przewodem PE-100 PN10 Dn 63 za$
hydrantu przewodem Dn 90 mm.
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Miejsce wlaczenia do sieci istniejacej oznaczono jako W co pokazano na planie
sytuacyjnym. Wlaczenie do istniejacej sieci Dn 160 zaprojektowano za pomoca
trojnika Dn 160/100. Za trdjnikiem zaprojektowano zasuwe klinowa koinierzowa Dn
100 wraz ze skrzynka uliczng. Przed hydrantem w odleglosci 1,0 m réwniez
zaprojektowano zasuwe klinowa kotnierzowa Dn 80.

Pomiar zuzycia wody nastgpowa¢ bedzie za pomoca dwoch wodomierzy
zlokalizowanych w komorze wodomierzowej usytuowanej na dziatce. Zgodnie z
wydanymi warunkami zaprojektowano dla opomiarowania hydrantu wodomierz Dn
65, za$ dla opomiarowania zuzycia wody na cele socjalno — bytowe wodomierz
skrzydetkowy Dn 25. Przed i za wodomierzami nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce, natomiast za drugim zaworem odcinajagcym zawér zwrotny
antyskazeniowy typ EA Usytuowanie komory wodomierzowej wg rys. nr 1.

Scieki z budynkéw znajdujacych sic na w/w dzialce odprowadzane sa do
bezodptywowego osadnika $ciekow.

Opis wykonania projektowanego przytacza wody

Woda do budynku remizo - $wietlicy na dzialce nr ewid. 152/1 doprowadzona bedzie
z istniejacej sieci wodociggowej Dn 160 projektowanym przylaczem z rur PE100
PN10 o $rednicy Dn 110. Bezposrednio do projektowanej remizo — §wietlicy woda
doprowadzana bedzie z rurociggu Dn 110 projektowanym odgalezieniem Dn 63 z rur
PE-100 PN 10 w komorze wodomierzowej, za$§ do hydrantu zewnetrznego HP80
rurociggiem Dn 90. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej Dn 160 wykonac¢ za
pomocy trojnika zeliwnego kotnierzowego z odejsciem kotnierzowym.

Roboty montazowe przytacza wody

Projekt niniejszy obejmuje przytacze wody dla potrzeb projektowanej remizo -
swietlicy. Przylacze zaprojektowano z rur PE100 PN10 o $rednicy Dn 110 do
wysokosci komory wodomierzowej. W komorze wodomierzowej nastepuje rozdziat na
przylacze do remizo - S$wietlicy oraz do hydrantu zewngtrznego HPSO.
Zaprojektowano hydrant nadziemny z zamkni¢ciem tloczkowym.

Miejsce wilaczenia do przebiegajacego przez powyzsza dziatke wodociggu Dn 160
oznaczono jako W, co pokazano na rys. nr 1.

Wiaczenie do rurociggu istniejacego Dn 160 wykonaé poprzez trojnik zeliwny
kolierzowy z odej$ciem kotierzowym D150/100 zgodnie ze schematem wezta W
pokazanym na rys. nr 4.

Miejsce wilaczenia do sieci oraz do rurociggu Dn 160 oraz podtaczenie hydrantu HP80
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Na projektowanym rurociggu Dn 110 oraz Dn 90 zaprojektowano zasuwy klinowe
kolierzowe z gumowym klinem uszczelniajagcym oraz ze skrzynkami ulicznymi.
Pomiar zuzycia wody zaprojektowano w komorze wodomierzowej, ktorej lokalizacje
pokazano na rys. nr 1. Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz
sprzgzony Dn 65 dla hydrantu zewngtrznego oraz wodomierz Dn 25 dla budynku
remizo - $wietlicy.

Dla hydrantu dobrano wodomierz Dn 65 o przeplywie Q = 63 m*/h. za$ dla budynku
remizo — $wietlicy wodomierz Dn 25 o przeptywie Q = 6,3 m*/h. Wodomierz dobrano
na podstawie przeprowadzonych obliczen.

Montaz wodomierzy oraz armatury zgodnie z rysunkiem nr 4 i zasadami okreslonymi
w obowigzujacych przepisach i normach.

Jako armaturg odcinajgcg zastosowano zawory odcinajace gwintowane. Za drugim
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zaworem odcinajagcym po stronie instalacji zaprojektowano zawoér zwrotny
antyskazeniowy kotnierzowy typ EA Dn 25 dla budynku oraz Dn 50 dla hydrantu.
Rurociagi i armatura winny posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez COBRTI
Instal.

Trase projektowanych rurociggéw pokazano na rys. nr 1.

Spadek rurociggu oraz jego zaglebienie w poszczegodlnych miejscach wg czesci
rysunkowej projektu — rys. nr 2 i 3.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy minimum 10 cm.

Po utozeniu rurociggéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykona¢ probe szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci wykonaé ptukanie oraz
dezynfekcje wodociggu. Przed oddaniem do eksploatacji wodociag nalezy doktadnie
przepluka¢ czysta woda, przy szybko$ci przeptywu dostatecznej dla wyplukania
wszystkich zawartych w rurociggach zanieczyszczen mechanicznych.

Po zakonczeniu prac montazowych, a przed zasypka nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg.

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa przylacza wody nalezy wytyczy¢
trasy oraz w sposob trwaly oznakowac ich przebieg.

Budowg rozpocza¢ od wyznaczenia punktéw weztowych (studzienek, zmian kierunku)
zgodnie z PN-81/B/03020 Grunty Budowlane. Budow¢ prowadzi¢ w temperaturach od
0°C do 35°C.

Wykopy

Wykopy pod projektowane przylacze wody wykona¢ zgodnie z zasadami BHP oraz
obowigzujacymi normami:

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Projektowana gleboko$¢ wykopu dla przytacza wody od 1,70 do 1,75 m (do osi
rurociggu) od powierzchni terenu. Wykop pod projektowany wodociag wykona¢ o
$cianach pionowych. Umocnienie pionowych $cian wykopu za pomocag szalunkow
typu boks (klatka). Stanowig go dwie ptyty stalowe potaczone rozporami.

Wykop pod projektowang rzedng rurociggu wody wykonaé recznie, bezposrednio
przed utozeniem rury. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego.
W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac
recznie. Grunt z pozostatej czgsci wykopow wybiera¢ mechanicznie. Nadmiar ziemi
pochodzacej z wykopow nalezy wywiez¢.

Szeroko$¢ wykopow, z uwagi konieczno$¢ wykonania umocnien $cian wykopow
przyjeto rowng 1,0 m.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu w
sposob okreslony przez inspektora nadzoru.

Zasypka i obsypka rurociggow z zageszczeniem gruntu.

Zasypka projektowanego przytacza w wykopie sktada si¢ z nastepujacych warstw:
- warstwy ochronnej rury o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.
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Zasypke rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I: wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

- etap II: wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rur po pozytywnym
wyniku préby szczelnosci,

- etap III: zasypka pozostatej cze¢$ci wykopu piaskiem lub gruntem rodzimym wolnym
od kamieni 1 gatezi z jednoczesnym zageszczeniem 1 ewentualng rozbidrkg umocnien
$cian wykopow.

Warstwe ochronng rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonuje si¢ z
piasku drobno, $rednio i gruboziarnistego pozbawionego grud i kamieni. Zagegszczenie
tej warstwy wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, z uwagi na kruchos¢
materiatu z jakiego wykonane sg rury. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu
stronach kanatlu. Zasypke 1 zaggszczanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Grubo$¢
zageszcezane] warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 Srednicy rury. Sposéb utozenia rur w
wykopie, wykonania zasypki oraz zageszczenia gruntu przedstawiono na rys. nr 5.
Przy prowadzeniu robot ziemnych w drodze zasypke nalezy zagesci¢ zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

Uwagi koncowe :

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z :

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690

e (Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych “oraz z projektem.

e  Wytycznymi producentdw zastosowanych materiatow,

e Napotkane nieczynne uzbrojenie podziemne kolidujace z projektowana
inwestycja trwale wylgczy¢ z uzytkowania poprzez demontaz w miejscu
kolizji.

e Prace ziemne i montazowe w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli sieci.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na:

- prawidtowe zabezpieczenie wykopow,

- prawidtowe oznakowanie i1 o$§wietlenie terenu budowy,
- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych,

- zabezpieczenie koniecznych dojazdow,

- zabezpieczenie wykopdw o$wietlonymi barierkami,

- prowadzenie na biezaco obstugi geodezyjne;.

Opracowata
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA WODY DO BUDYNKU REMIZO - SWIETLICY O NR EWID.
152/1 W MIEJSCOWOSCI WSOLA, UL. BURSZTYNOWA GMINA JEDLINSK

INWESTOR: GMINA SKARYSZEW

ul. Stowackiego 6
26-640 Skaryszew

WYKONAWCA: inz. IWONA LIZEWSKA

26-600 RADOM
ul. OLSZTYNSKA 15/65

str. 11



SPIS TRESCI
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Podstawg prawng opracowania ,Informacji” jest art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca
2004 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia.

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowang inwestycja, polegajaca na
budowie przytagcza wody okreslony jest w projekcie budowlanym, zawierajgcym opis catej
inwestycji oraz charakterystyke uzytych materiatéw budowlanych.
Przy realizacji inwestycji przewidziano:
1. Roboty ziemne

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione
- wykopy obiektowe umocnione
- podtoze pod rurociggi PE100 PN10 z piasku
- zasyp wykopdw - obsypka ochronna z piasku z zageszczeniem, grubosci

30 cm ponad wierzch rury
- zasyp wykopow - pozostaty zasyp do wierzchu terenu piaskiem

z zageszczeniem okre$lonym w obowigzujgcych normach
- odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci robot do stanu sprzed

rozpoczecia prac.

2. Roboty montazowe

- montaz rurociggu z rur PE100 PN10 Dn 110 pod przytgcze wody,

- montaz rurociggu z rur PE100 PN10 Dn 90 do zasilenia hydrantu HP80,

- montaz rurociggu z rur PE100 PN10 Dn 63 do remizo — Swietlicy,

- wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej Dn 160 za pomocg tréjnika i
tgcznkdéw rurowo - kotnierzowych,

- montaz zasuw wodociggowych Dn 100 Dn 80,

- montaz hydrantu Dn 80 na rurociggu Dn 90,

- montaz komory wodomierzowej,

- montaz armatury pomiarowej i odcinajacej na przytgczu wody w studni
wodomierzowe;j.

Rurociagi uktadane beda na gtebokosci okoto 1,65 m ponizej poziomu terenu.

3. Proby szczelnosci kanatow sanitarnych oraz przytacza wody

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejaca droga dojazdowa do dziatki o nawierzchni bitumicznej,
- istniejgca zabudowa na sasiedniej dziafce,.

2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch komunikacyjny na drodze dojazdowej do posesiji,

- roboty budowlane zwigzane z budowg budynku.
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2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

1. Upadek z wysokosci do wnetrza wykopu

2. Przysypanie ziemig

- podczas wykonywania wykopow

- podczas montazu rurociggdéw przytgcza wody

- podczas zasypywania wykopow

3. Urazy zwigzane z obstugg elektronarzedzi i postugiwaniem sie prostymi

urzadzeniami recznymi

4. Porazenie prgdem

- wykonywanie robét ziemnych sprzetem mechanicznym w poblizu linii
energetycznych

- wykonywanie robo6t ziemnych na posesjach, gdzie mogg by¢ kable
energetyczne podziemne

5. Urazy ciata spowodowane podczas:

- poruszania sie po drogach, potrgcenie przez pojazdy mechaniczne

- poruszanie sie na przestrzeni otwartej prze nadepniecie lub poslizgniecie sie
na przedmiotach ostrych, kanciastych, sliskich i na grudach ziemi

6. Uszkodzenia stuchu zwigzane z obstugg urzadzen emitujgcych hatas

7. Choroby zawodowe spowodowane obstugg urzgdzen przenoszacych wibracje na ciato

pracownika obstugujacego te urzadzenia

2.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
wskazujac przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego
zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowacé nastepujace zagadnienia:

1. Zasady postepowania w wypadku wystepowania zagrozenia

2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

- odziez ochronna

- rekawice robocze

- obuwie robocze

- kaski ochronne

- sprzet chronigcy przed upadkiem - barierki ochronne, pomosty, linki

3. Prace szczegdlnie niebezpieczne - zasady bezposredniego nadzoru

4. Wydzielenie i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych

5. Zapewnienie sprawnej komunikacji

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow i
dotaczy¢ jg do dziennika budowy.
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2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia
bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, nalezy:
- wydzieli¢ i oznakowad strefy szczegdlnego zagrozenia
- wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej
na terenie budowy
- zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi
- stosowac srodki ochrony indywidualnej
- zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych
- zapewnic sprzet ratunkowy
- kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego

Opracowata:
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