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RZUT PRZYZIEMIA

OZNACZENIA
Re/Tx Projektowana rozdzielnica elektryczna
. A1 Oprawa oswietleniowa LED 40W 2920Im 1P24
(@LL Oprawa oswietleniowa LED 24W 2150im 1P24
-t Oprawa o$wietleniowa nadumywalkowa LED 12W |P44
— Oprawa os$wietleniowa LED 120cm 40W P65
2 Oprawa o$wietleniowa LED 30W zewnetrzna
g Oprawa o$wietleniowa LED 80W zewnetrzna
/g Oprawa awaryjna, LED 3W/1h rozsyt symetryczny
/?:viz Oprawa awaryjna, LED 7W /1h
AW3 Oprawa awaryjna, LED 5W/1h rozsyt symetryczny do pracy
= na zewnatrz z grzatkg
Oprawa ewakuacyjna LED 1,2W/1h z piktogramem
tacznik oswietleniowy jednobiegunowy 230/16A
p/t, montaz na wysokosci 1,20m od podtogi
¥ 1P20/1P44 p/ kosci 1,20m od podtogi
tacznik oswietleniowy swiecznikowy 230/16A
\V 1P20/IP44 p/t, montaz na wysokosci 1,20m od podtogi
)( tacznik oswietleniowy schodowy 230/16A
1P20/1P44 p/t, montaz na wysokosci 1,20m od podtogi
KE ~@< Puszka 400V dla kuchni elektrycznej
—K Gniazdo 1-faz hermetyczne 16A 2p+PE pojedyncze p.t.
—[2 Gniazdo 1-faz 16A 2p+PE podwdjne p.t.
K—&PP Kaseta wytgcznika pozarowego pradu
K—vﬂ:—PV Kaseta wytgcznika pozarowego instalacji fotowoltaicznej
S_WPP Skrzynka wytacznika pozarowego pradu
| e z przedziatem administracyjnym
Zestaw gniazd 230V/400V
Oznaczenie obwoddw oswietleniowych
Nazwa rozdzielnicy/numer zabezpieczenia
Oznaczenie obwodéw sitowych
Nazwa rozdzielnicy/numer zabezpieczenia

1. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838
2. Oprawy o$w. awaryjnego muszg spetnia¢ wymagania normy EN 60598-2-22
3. Oprawy o$w. awaryjnego muszg posiada¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia.

Samoczynne wyfaczenie zasilania

Uwaga:

Ochrona od porazen

Uktad sieci TN-C-S

N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski

tel/fax 48 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl
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ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom

OBIEKT Budowa budynku remizo - $wietlicy BRANZA
dziatka nr ewid. 152/1, arkusz 1 ELEKTR
z obrgbu: 0031 Zalesie, jednostka ewidencyjnej: 142510 _5 g
Skaryszew - Gmina,
powiat: radomski, wojewddztwo: mazowieckie
INWESTOR . STADIUM
Gmina Skaryszew PR
ul. Stowackiego 6
26-640 Skaryszew
TRESC . DATA
OPRACOWANIA PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA WRZESIER
RZUT PARTERU 2020
PROJEKTOWAL| mgr inz. Marian Szpindor SKALA
upr. nr BUA-III-8386/9/89 1:50
SPRAWDZIL mgr inz. Piotr Bujanowicz NRRYS.
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