0BUDOWY DO ZASUW

sztywne lub teleskopowe

Cechy konstrukcyjne

Jedna obudowa dla kilku srednic
Z przytaczem srubowym do armatury do przytaczy domowych
Zbedne dodatkowe mocowanie (Sruba / kotek)

chawle

do armatury do przytaczy domowych
z przytaczem srubowym DN 33"- 2"

Nr kat. 9101 |,

sztywna |
Nr kat. Wykonanie Gtebokos¢ zabudowy Rd 3" - 2" ]
— Nr kat. 9601 |/
1,00 m teleskopowa ‘
125m |
9101 sztywna 150 m ‘
2,00m |
2,50 m |
0,60 - 0,80 m
0,80-1,20m \
1,00-1,35m \
9601 teleskopowa 1,00-1,60m |
1,30- 1,80 m i
1,80 - 2,50 m %ﬁﬁ
2,50 -3,50m
Przy zamdwieniu nalezy podad nr kat., DN zasuwy i glebokos¢ zabudowy Rd %
Odpowiadajace wyposazenie
o Przediuzenie wrzeciona do obudowy sztywnej sztywna teleskopowa
Nr kat. 7830
Cechy konstrukcyjne
* Mozliwe potgczenie z metalowym lokalizatorem do zasuw typu HAWLE-E 1:
* Mocowanie na zasuwie odbywa sie za pomocg mufy DN 65-300
zakfadanej na wrzecionie zasuwy i jej zamocowanie
za pomoca zawleczki Nr kat. 9000A
¢ Obudowa teleskopowa jest praktycznym rozwiazaniem sztywna
do perfekeyjnej obstugi zasuw w zabudowie podziemnej Nr kat. 9500A
teleskopowa
Gighokosé Srednica nominalna/DN II?'I
Nr kat. Wykonanie  zabudowy 1
Rd 65 80 100 125-150 200  250-300
1,00m
125m
9000A sztywna 1,50 m
2,00m
250 m
085-1,05m
085-1,15m
090-120m
095-130m
1,05-1,20m
1,15-1,30m
9500A  teleskopowa 1,20 - 1,40 m
1,30-1,80m
1,35-1,80m
1,40-1,80m sztywna teleskopowa  sztywna teleskopowa
1,80-250m DN 65 - DN 200 HAWLE-E7 DN 250 - DN 300 HAWLE-E1
200-250m Dla DN50 HAWLE-E1 - obud kat. 9000 | 9500
250-3,50m a - - obudowa nr kat. I
Wyd. 3. 2020 W odhiesieniu do ilustracji, danych techni 6w i podanych mas sobie prawo ia zmian wynikajacych z postepu



0BUDOWY DO ZASUW

sztywne lub teleskopowe

Nr kat. 9101 / 9601
Nr kat. 9000A / 9500A

ez,

— Skrzynka uliczna
Leb do klucza

| Zeliwo sferoidalne
(czop zeliwny)

Plyta podktadowa

- Rura przesuwna
PE

Rura do klucza
St 37-2 ocynkowana

H Guma jar
elastomer

elastomer

{—— Rura ochronna
PE

gorna krawedz rury - poziom terenu

Rd

Trzpien
St 52-3 ocynkowany

)

zeliwo sferoidalne,
ocynkowana

RS
5

L essL

Armatura

Rys. Obudowa teleskopowa Hawle-A DN80-200

M 2/4

chawle

Wszystkie obudowy (sztywne i teleskopowe) poszczegdinych typow i srednic
sa zabezpieczone przed przedostawaniem sie zanieczyszczen i wody po-
wierzchniowej do wewnatrz

Obudowa teleskopowa umozliwia doktadne posadowienie obudowy i ustalenie
wysokosci dzieki rozsuwaniu lub wsuwaniu rur teleskopowych i obudowy;
wszystkie pionowe naciski przejmuje konstrukcja teleskopu, przez co unika
sie uszkodzen rury i armatury

teb do klucza

a13mm
do armatury do Wykonanie 15 [
przytaczy domowych sztywna / teleskopowa
c 24 mm
. a27 mm
REEETT Wykonanie sztywna o @2 (i
/ teleskopowa
c 48 mm

Masa obudéw z przytagczem srubowym do armatury
do przytaczy domowych

Nr
Kat. 9101 9601

Rd 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 0,6-0,8 0,8-1,21,0-1,6 1,3-1,8 1,8-2,56 2,5-3,5

legs" 1,10 1,60 2,10 2,60 350 450 1,60 240 320 350 490 680

Masa obudéw zasuw HAWLE-E1 i zasuwy E

o Gighokosé « . .
S K] zabudowy Srednica nominalna/DN
=
Rd 65-80 100  125-150 200 250-300
s < 1,00 m 3,20 3,30 3,00 2,80
(=]
g
% 8 1,60 m 5,30 5,30 5,00 4,80
0,90-1,15m
- 1,30 - 1,80 m 6,80 6,80 6,50
H
g g 135-18m 6,30
] 8 140-180m 7,00
= 1,80 - 2,50 m 10,10
2,50-3,50 m 12,90 1290 1240 12,50 14,70

Instrukcja montazu 9000A / 9500A

Zsuna¢ rure ochronng obudowy  Zatozy¢ obudowe na zasuwe — Zsuna¢ rurg ochronng
- wyjac¢ zawleczke z mufy mufe natozyé na wrzeciono za- obudowy na zasuwe
suwy i zabezpieczy¢ zawleczka

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas

sobie prawo ia zmian wynikajacych z postepu i Wyd. 3. 2020
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