
Króciec żeliwny dwukołnierzowy Dn 80 L=1000 mm
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WĘZEŁ W

Rura z PE 100 PN 10 Dn 110x6,6mm - przyłącze wodociągowe
Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 ze skrzynką uliczną

Trójnik żeliwny kołnierzowy typu "T" DN160/100/160

Łącznik rurowo - kołnierzowy DN160/Dn160

Kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN100/Dn110
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Blok oporowy

Istn. wodociąg Dn160

Proj. wodociąg dn110

Istn. wodociąg Dn160

ZABUDOWA HYDRANTU NAZIEMNEGO 
HP 80

z komory
wodomierzowej

1

Blok oporowy

7

Kolano ze stpą kołnierzowe Dn 80
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Hydrant nadziemny HP 80 z zamknięciem tłoczkowym

Zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn 80 z miękkim klinem uszczelniającym
do zabudowy w ziemi ze skrzynką uliczną i obudową
Kołnierz z króćcem PE do zgrzewania Dn 80/Dn 90
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Zawór odcinający gwintowany Dn 25

rura stalowa Dn 65

rura stalowa Dn 25

1

Trójnik żeliwny kołnierzowy
Dn 100/50/100

Zawór odcinający gwintowany Dn 25

Dn110x6,6 PE-100 PN10

proj. przyłącze wodociągowe

Do budynku remizo - świetlicy

Dn 63 PE-100 PN100

Zwężka Dn 50/ Dn 25 Zwężka Dn 50/ Dn 25

Zawór antyskażeniowy typ EA Dn 25

Filtr siatkowy gwintowany Dn 25
Wodomierz Dn 25 Qnom = 6,3 m3/h

SHEMAT ZABUDOWY WĘZŁA WODOMIERZOWEGO
W KOMORZE WODOMIERZOWEJ

SCHEMATY WĘZŁÓW
MONTAŻOWYCH

Filtr siatkowy kołnierzowy Dn 65

Zawór odcinający kołnierzowy Dn 65

Zwężka żeliwna kołnierzowa Dn 100/Dn 65
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specjalność instalacje sanitarne

inż.  Iwona Liżewska

Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6 
Skaryszew 26-640
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PRZYŁĄCZE WODY - SCHEMAT
WĘZŁÓW MONTAŻOWYCH

Komora wodomierzowa 120 x 210 cm H = 190 cm

Wodomierz Dn 65 Qnom = 63 m3/h

Zawór odcinający kołnierzowy Dn 65

Zawór antyskażeniowy kołnierzowy typ EA Dn 50

Zwężka żeliwna kołnierzowa Dn 65/Dn 80

Do hydrantu zewnętrznego naziemnego HP 80

Dn 90 PE-100 PN100

Proj. rurociąg Dn 90
PE-100 PN10 L = 3,6 mRurociąg projektowany z rur PE-100 PN10 Dn 90 L=3600 mm

OPRACOWAŁ
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