1. Opis techniczny inst. elektryczne

1.1 Przedmiot opracowania
Projekt budowlany budowy remizo-$§wietlicy dziatka nr ewid. 152/1, arkusz 1 z obrebu: 0031
Zalesie, jednostka ewidencyjna 142510 5 Skaryszew - Gmina, powiat: radomski,
wojewodztwo: mazowieckie.

1.2. Podstawa opracowania
- mapa zasadnicza ,

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna.

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana na dzialce nr ewid. 152/1, arkusz 1 z obrebu: 0031 Zalesie,
jednostka ewidencyjna 142510 5 Skaryszew — Gmina, powiat: radomski, wojewodztwo:
mazowieckie.

1.4 Zakres opracowania
Projekt budowlany obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji elektrycznych:
— instalacji os$wietlenia wewnetrznego
— instalacji o$wietlenia zewnetrznego
— instalacji sitowej
— instalacji fotowoltaicznej

1.5 Przepisy i normy

2. PN-EN 12193 -, Swiatlo i o§wietlenie — O$wietlenie w sporcie”.
3. PN-IEC/60364 -, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
4. PN-62305 —,,0Ochrona odgromowa”.

1.6 Zasilanie

Skrzynke wytacznika pozarowego pradu S_WPP =zasili¢ ze ztacza kablowego ZK /poza
opracowaniem/ kablem YAKXS 5x35.

S_WPP zlokalizowana na $cianie péinocno-wschodniej. Skrzynka w obudowie poliestrowej
na cokole wyposazona automatyczny przelacznik zasilania APZ, uklad sterujacy US oraz
roztacznik DPX 160A z cewka wyzwalacza wzrostowego wspolpracujaca z kaseta K_WPP
zlokalizowang przy wejsciu do budynku /jak na rys. nr 1/. Naci$niecie przycisku K_WPP
powoduje bezzwloczne zadzialanie wyzwalacza wzrostowego WWZ 1 wylaczenie zasilania
projektowanego obiektu. Kaseta K WPP PV shuzy do awaryjnego wyltgczenia sitowni
fotowoltaicznej na dachu budynku. Zbicie szybki w kasecie powoduje odtgczenie napigcia
DC i zwarcie paneli przez optymalizatory.

1.7. Rozdzielnice

Ze skrzynki S WPP zasili¢ kablem YKXS 5x25 rozdzielnice gtowng RG zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnica w obudowie natynkowej z drzwiami zamykanymi
na klucz, z aparatami modutowymi, jak na schematach instalacji.



1.8 Instalacje elektryczne

1.9.1 Instalacje o§wietleniowe

Projektuje sie oswietlenie pomieszczenia $wietlicy oprawami LED 60x60cm 40W
instalowanymi do sufitu.

W pomieszczeniach sanitarnych, $wietlenie wykonane oprawami LED 24W [1P20/1P44
montowanymi do sufitu.

W pomieszczeniach socjalnych oraz komunikacji oprawy LED 24W/40W 1P20.
Pomieszczenie garazu oraz pomieszczenie techniczne wyposazyé w oprawy liniowe LED
40W IP 65. Zalgczanie os$wietlenia ciggéw komunikacyjnych za pomoca tgcznikow
schodowych oraz jednobiegunowych.

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych zainstalowane oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego LED 3W/7W/1h oraz oprawy ewakuacyjne z piktogramem 1,2W/21
wskazujace kierunek ewakuacji.

Wymagane nat¢zenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach

Lp |Rodzaj pomieszczenia Wymagane ES$rmin
1. |Ciagi komunikacyjne 100Ix
2. | Swietlica 300Ix

Dobrane oprawy jak i ich rozmieszczenie zapewniaja, podane wyzej, warto$ci nat¢zenia
o$wietlenia w pomieszczeniach.

1.9.2 Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne wykonane oprawami LED 30W/80W montowanymi na $cianach
budynku w miejscach jak na rys.1. Zataczanie o$wietlenia zewnetrznego za pomoca zegara
astronomicznego.

1.9.3 Instalacje oSwietlenia

Instalacje oswietlenia wykonane przewodami kabelkowymi 3/4/5x1.5 prowadzonymi nad
sufitami podwieszanymi w systemie korytek kablowych metalowych, na $cianach p.t.
z osprzetem p.t. Obwody os$wietlenia ewakuacyjnego wykonane oddzielnymi obwodami
prowadzonymi razem z obwodami o$wietleniowymi.

1.9.4 Instalacje silowe

1.8.1 Instalacje gniazd 1-fazowych wykonane przewodami YDYp 3x2.5 p.t. z osprzetem p.t.
z podziatem obwodow jak na planach i schematach instalacji. W Toaletach i pomieszczeniach
gospodarczych gniazda 1-fazowe hermetyczne p.t. z klapka. Wszystkie gniazda wyposazone
W przegrody zabezpieczajace oraz bolce uziemiajace potaczone z przewodem PE instalacji
zasilajace;j.

1.8.2 Gniazda do zasilania podgrzewaczy wody oraz suszarek recznych w Toaletach,
pojedyncze, hermetyczne instalowane na wys. 1,1m.

1.8.3 Instalacja zasilania wentylatorow wyciagowych wykonana przewodami kabelkowymi
YDYp 3/4x1.5. W tazienkach wentylatory zatagczane za pomocg czujnikow wilgotnosci. W
pomieszczeniu garazu zatgczanie wentylacji za pomoca tacznika 1-faz. jednobiegunowego n.t.

2.0 Instalacja odgromowa
Przyjeto III poziom ochrony odgromowe;j dla projektowanego budynku.



Instalacjg odgromowa zewngetrzng stanowi siatka zwodow poziomych niskich prowadzonych
na dachu na uchwytach odstepowych wykonanych drutem FeZn ®8mm potgczonych
przewodami odprowadzajgcymi /drut FeZn ®8mm/ przez zaciski kontrolne z uziomem
otokowym sztucznym /bednarka FeZn 25x4 utozona na glgbokosci 0,6m w odlegltosci 1m./
zgodnie z PN-EN 62305. Uziom polaczony z czgécig nadziemng przewodami uziemiajacymi
FeZn 25x4 za pomoca potaczen spawanych, przewody uziemiajagce z odprowadzajacymi
taczone w dedykowanych puszkach odgromowych p.t. na Scianie budynku.

Instalacje ochrony odgromowej wewnetrznej dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
stanowig ochronniki przepieciowe typ 2 zamontowane w rozdzielnicy RG.

3.0 Instalacja Fotowoltaiczna

Projektuje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla projektowanego budynku. Projektuje
si¢ instalacj¢ ztozong z 30 paneli 0 mocy 350Wp/szt. Posadowiong na dachu budynku od
strony potudniowo-zachodniej. Laczna moc zainstalowanych paneli — 10,05kWp. Panele
potaczone w 2 tancuchy zgodnie z oznaczeniami jak na rys.3.

Panele PV montowane na dedykowanych konstrukcjach wsporczych dla ptyt warstwowych na
dachach skosnych.

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano 2 roztaczniki czg¢sci DC (zgodnie
ze schematem instalacji PV rys. 4). W projektowanej skrzynce S_WDC zlokalizowanej na
$cianie potnocno-wschodniej zamontowane dwa roziaczniki napigcia DC sterowane z
przycisku z sygnalizacja zadziatania — K_WPP_PV. Rozlaczniki te spelniaja wymagania
normy IEC / EN 60947-3 (spelniajag wymagania funkcji izolacyjnej) i przystosowane sg do
pracy w obwodach pradu statego (DC). Zastosowanie takiego rozwigzania, pozwala w
sytuacji awaryjnej lub zagrozenia pozarowego na fizyczne odtgczenie zasilania obwodow
elektrycznych z instalacji fotowoltaicznej poza pomieszczeniami budynku (na dachu).
Przewody w obwodzie roztagcznikoéw DC zaprojektowano w klasie PH 90.

Zastosowane rozwigzanie K_WPP_PV wylacza jedynie instalacje fotowoltaiczng i nie
zastepuje WPP.

Ponadto w celu zapewnienia odtgczenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, zabudowany
falownik posiada funkcj¢ automatycznego wylaczenia w przypadku braku napigcia
zasilajacego od strony AC. Dodatkowym elementem poprawiajacym bezpieczenstwo zarowno
w sytuacji awaryjnej jak i w czasie prac konserwacyjnych i naprawczych, jest zastosowanie w
projektowanej instalacji PV optymalizatorow mocy. Urzadzenia te poza umozliwieniem
osiggnigcia wyzszego uzysku energii z instalacji, pozwalaja na obnizenie napigcia na
taficuchu modutéw do mniejszego niz dlugotrwale dopuszczalne napigcie DC. Takie dziatanie
optymalizatorow ma miejsce w przypadku odlgczenia falownika od napigcia sieciowego lub
zadziatania roztacznikow DC.

Dachowe konstrukcje wsporcze instalacji fotowoltaicznej oraz panele PV potaczone
przewodami wyréwnawczymi LgY 16 z szyng LSW zlokalizowang na dachu.

Ochrona odgromowa sitowni fotowoltaicznej za pomocg nieizolowanych zwoddéw pionowych
instalowanych na dachu tworzacych strefy ochronne nad systemem paneli PV.

4.0 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Moduly rozmieszczone zostaly w strefie zapewniajacej minimalne odstepy od zwodow
poziomych i pionowych. Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712 — Instalacje elektryczne
niskiego napigcia. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712 pkt 712.521.102 Aby zminimalizowa¢ warto$¢ napiec¢
indukowanych przez wytadowania piorunowe, nalezy zmniejszy¢ — do granic mozliwosci —
powierzchnie wszystkich petli, a zwlaszcza tworzacych oprzewodowanie tancuchow



fotowoltaicznych. Przewody DC i polaczen wyréwnawczych powinny przebiegaé obok
siebie. Majgc na uwadze powyzszy zapis nalezy uklada¢ przewody tancucha oraz przewody
wyrownawcze w jednym korycie kablowym. Przewody ,+” oraz ,-” lancuchow
fotowoltaicznych prowadzi¢ rownolegle obok siebie na catej dtugosci kazdego tancucha
fotowoltaicznego.

5.0 Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajacej TN-C, odbiorczej TN-S

System ochrony dodatkowej- samoczynne szybkie wylgczenie zasilania przez wytgczniki
réoznicowo-pradowe, wylaczniki instalacyjne, wktadki topikowe.

Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

6. Obliczenia
6.1 Zasilenie rozdzielnicy gtéwnej RG

Bilans Rozdzielnica RG

Pi
Lp. Urzadzenia/obwody [kW] ki Po[kW] lo[A]

1. Oswietlenie 1,50 0,80 1,20 6,52
2. Zestawy gniazd porzgdkowych 24,00 0,20 4,80 8,70
3. Gniazda 1-faz 4,00 0,20 0,80 4,35
4, Podgrzewacze cieptej wody 4,50 0,50 2,25 12,23
5. Sterownik bramy podnoszonej 1,50 0,60 0,90 1,63
6. Kurtyna powietrzna 3,00 0,60 1,80 9,78
7. Kuchnia elektryczna 6,00 0,80 4,80 8,70
8. Grzejniki elektryczne 20,00 0,80 16,00 28,99

64,50 0,50 32,55 50,72

Projektowany kabel zasilajacy YAKXS 5x35 0 1d=143A, 1b=80A, I=55mb

dU%=0,90% <2 %

Sprawdzenie warunkow obcigzenia wlz zasilajacego rozdzielnicg RS

Warunek 1 15<1,<I, gdzie:

Ig — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]

I — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodow [A]
I, — wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu [A]

50,72A <80A < 143A — warunek 1 spelniony

Warunek 2 1,<1451,
L=k, I, gdzie:

I, - warto$¢ pradu obcigzenia powodujaca zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym umownym czasie [A]
ko — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego



w okreslonym umownym czasie przyjmowany jako rowny:

- 1.6 — 2.1 dla wktadek bezpiecznikowych

- 1.45 dla wylacznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C, D
- 1.2 dla wytacznikow nadpradowych selektywnych

- 1.2 dla przekaznikéw termobimetalowych

1,6 X 80A <1.45 x 143A - warunek 2 spelniony

Bilans mocy dla sitowni fotowoltaiczne;:

Projektowana sitownia PV 30paneli*0,35kW= 10,50kW co daje przy ukierunkowaniu
potudniowym uzysk PV ok 8,5 MWh/rok.




